1. oldal

Ssz.  Tételszam
Tételkiiras

1 15-001-001 (1)
Lemezalap egyoldalas zsaluzésa fa zsaluzattal, max. 0,8 m magassagig

S24 tervlap
(11,155+6,28)*0,30
(12,965+6,955+12,955+6,35)*0,30

17 m2

2 15-003-002.1.2.2.1 (23)
Oszlopzsaluzas, allandd keresztmetszetl, négysz0gu, szerelt tblas zsaluzattal,
kézzel mozgatva, kitimasztassal, 3,01-6 m magassag kozott

S26 terviap
FO7
5*4*0,30%3,44
FO8
6*4*0,30%3,625

46,74 m2

3 15-004-001.1.2.1 (4)
Siklemez zsaluzésa, alatamasztd allvannyal, fodémzsaluzattal, zsaluhéj tablakkal
boritva, 3 m magassagig

S25 tervlap
49,24+(10,605+5,925+10,825+5,44)*0,20

55,8 m2

4 15-004-001.1.2.2 (5)
Siklemez zsaluzésa, alatamasztd allvannyal, fodémzsaluzattal, zsaluhéj tablakkal
boritva, 3,01-4 m magassag kozott

S25 tervlap
71,114(12,765+6,75+12,755+6,155)*0,20

78,8 m2

5  15-004-021.1.2.1.1.2 (32)
Gerendazsaluzas szerelt tablas zsaluzattal, alatamaszto allvannyal, fodémzsaluzattal,
3,01-4 m magasséag kozott

S26 terviap
G15
5,60%0,50

28 m2

6  15-004-031.1 (46)
Koszortizsaluzés parkany nélkil

S26 terviap
K1
2*23,25*0,30

13,95 m2

Késziilt a felmérési naplé modullal!



2. oldal

Ssz.  Tételszam
Tételkiiras

7 21-003-007.1.6.1 (54)
Munkagédor foldkiemelése épllet helyén barmely konzisztenciaju, I-IV. oszt. talajban,
gépi erbvel, kiegészitd kézi munkaval, alaptertilet: 250,0 m? felett, barmely
mélységnél

éplilet helyén
(66,43+86,16)*0,20

30,52 m3

8  21-004-004.1.4-0110811 (27)
Talajjavitd réteg készitése épitmény alatt, zizottk6bdl

S24 tervlap
(66,43+86,16)*0,40

61,04 m3

9 21-008-002.2.3 (12)
Tomarités barmely tdmoritési osztalyban gépi erével, kis fellleten, témdrségi fok:
95%

S24 tervlap
(66,43+86,16)*0,40

61,04 m3

10  21-011-001.2.1
Fejtett fold elszallitasa lerakdhelyre, lerakdhelyi elhelyezési dijjal

épilet helyén kitermelt fold
(66,43+86,16)*0,40

61,04 m3

11 21-011-011.6 (26)
Epitési tsrmelék konténeres elszallitasa, lerakasa, lerakéhelyi dijjal, 8,0 m3-es
konténerbe
1 db

12 23-003-002-0242210 (4)
Vasbeton sév-, talp- lemezalap készitése szivattyUs technoldgiéval
C25/30-XC2-24-F2 kavicsbeton keverék

S24 tervlap
(66,43+86,16)*0,30

4578 m3

13 23-003-011.2-0012010 (7)
Szerel6beton készitése 10 cm vastagsagig
C12/15-XN(H)-8-F2 kavicsbeton keverék

S24 tervlap
66,43*0,10

6,64 m3

Késziilt a felmérési naplé modullal!



3. oldal

Ssz.  Tételszam
Tételkiiras

14 31-001-001.2.1-0220012 (4)
Betonacél helyszini szerelése fiiggbleges vagy vizszintes tartoszerkezetbe
Bordas betonacél, tekercsben, B500B; C & 6 mm

S26 terviap
69/1000

0,069 t

15 31-001-001.2.1-0220955 (4)
Betonacél helyszini szerelése fiiggbleges vagy vizszintes tartoszerkezetbe
Bordas betonacél, 6 m-es szélban, B500B; C & 8 mm

S24 tervlap
775/1000
S25 tervlap
377/1000
S26 terviap
46/1000

1,198 ¢

16 31-001-001.2.1-0221001 (4)

Betonacél helyszini szerelése fligg6leges vagy vizszintes tartoszerkezetbe
Bordas betonacél, 6 m-es szélban, B500B; C & 10 mm

S24 tervlap
209/1000
S25 tervlap
524/1000
S26 terviap
26/1000

0,759 t

17 31-001-001.2.2-0221002 (5)

Betonacél helyszini szerelése fligg6leges vagy vizszintes tartészerkezetbe
Bordas betonacél, 6 m-es szélban, B500B; C & 12 mm

S24 terviap
1497/1000
S26 terviap
205/1000

1,702 t

18  31-001-001.2.2-0221004 (5)
Betonacél helyszini szerelése fiiggbleges vagy vizszintes tartoszerkezetbe
Bordas betonacél, 6 m-es széalban, B500B; C & 16 mm

S25 tervlap
1203/1000
S26 terviap
23/1000

1,226 t

Késziilt a felmérési naplé modullal!



4. oldal

Ssz.  Tételszam
Tételkiiras

19  31-001-001.2.2-0221025 (5)
Betonacél helyszini szerelése fiiggbleges vagy vizszintes tartoszerkezetbe
Bordas betonacél, 12 m-es szélban, B500B; C & 20 mm

S26 terviap
56/1000

0,056 t

20  31-001-003.1.1-0120504 (8)
Tavtartok elhelyezése vasbeton szerkezetben, miianyagbdl, vasbeton lemezben
hegesztett halo vagy halds vasalas ala
Muanyag tavtarté U-bak 30 mm-es

S24 tervlap
(66,43+86,16)*0,30
S25 tervlap
49,24+71,11

166,13 m2

21 31-001-003.1.2-0120513 (9)
Tavtartok elhelyezése vasbeton szerkezetben, miianyagbdl, vasbeton gerendaba,
bordaba vagy koszoruba
Manyag tavtarto csillag 30 mm-es

S26 terviap
G15
5,60%0,50

K1
2*23,25*0,30

16,75 m2

22 31-011-021.2.1.3-0241410 (31)
Oszlop, pillér készitése vasbetonbdl, betonszivattyls technologiaval, vibratoros
témdritéssel
C25/30-XC2-24-F2 kavicsbeton keverék

S26 terviap

FO7
5*0,30%0,30*3,44
FO8
6*0,30%0,30*3,625

3,51 m3

23 31-021-001.3.3-0241410 (9)
Vasbeton gerenda készitése betonszivattyus technolégiaval, vibratoros témaritéssel

C25/30-XC2-24-F2 kavicsbeton keverék
S26 terviap

G15

5,60*0,30%0,10

0,17 m3

Késziilt a felmérési naplé modullal!



5. oldal

Ssz.

Tételszam
Tételkiiras

24

25

26

27

28

29

31-021-002.3.2-0242410 (15)
Vasbeton koszoru készitése betonszivattyus technol6gidval, vibratoros tdméritéssel
C25/30-XC2-24-F2 kavicsbeton keverék

S26 terviap
K1
23,25%0,30%0,30

2,09 m3

31-021-004.3.2-0241410 (27)

Sik vagy alulbordas vasbeton lemez készitése betonszivattyls technoldgiaval,
vibratoros témaritéssel, 12 cm vastagsag felett

C25/30-XC2-24-F2 kavicsbeton keverék

S25 tervlap
(58,52+82,23)*0,20

28,15 m3

32-002-001.1.1-0119905 (1)
Eléregyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalé elhelyezése (vélaszfal athidalok is)
POROTHERM elemmagas nyilasathidalé, 2,00 m

S25 terviap
4

4 db

32-002-001.1.1-0119907 (1)
POROTHERM elemmagas nyilasathidalé, 2,50 m

S25 tervlap
6

6 db

32-002-002.1.1-0120001 (10)
Eléregyartott nyomottév nélkili nyilasathidal6 elhelyezése
POROTHERM A-12 keramia burkolatu nyilaséthidald, 1,00 m

S25 tervlap
12

12 db

33-027-001.1.1.1-0128108

Réfalazas készitése nyomottdv nélkili athidaléra

Kisméret(i tdmdr tégla, 250x120x65 mm, l.0., M 1 (Hf10-mc) falaz6, cementes
mészhabarcs

S25 tervlap
4*1,00*0,30*0,15

0,18 m3

Késziilt a felmérési naplé modullal!



6. oldal

Ssz.  Tételszam
Tételkiiras

30  48-007-051.1.1-0094331 (86)
Héhidak hészigetelése bentmaradd zsaluzatként alkalmazva
EPS 70 standard expandalt polisztirol keményhab hészigeteld lemez, 1000x500x140
mm

S25 tervlap
(10,855+5,925)*0,20

3,36 m2

31 48-021-001.51.3.1 (40)
Hészigeteld tablak pontszerii mechanikai rogzitése bentmaradd zsaluzatok esetén,
mianyag régzitvel

S25 tervlap
(10,855+5,925)*0,20%7

23,49 db

Késziilt a felmérési naplé modullal!



