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BEFORDULÓ HŐSZIGETELÉS ÉS VAKOLTDÍSZ

ÜVEGOSZTÓ

BEFOGLALÓ MÉRET: 80/150 CM PM 110 CM

ELEM MEGNEVEZÉSE

ELEM JELE

NÉVLEGES MÉRET

SZERKEZET TÍPUS

FELÜLETKÉPZÉS

ÜVEGEZÉS

VASALAT

FALSZERKEZET

KÜSZÖB

FÖLDSZINT         db

1.EMELET              db 1 DB

2 DB

TETŐTÉR             db

ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ

TOK

SZÁRNY

A11
ELEM MEGNEVEZÉSE

ELEM JELE

NÉVLEGES MÉRET

SZERKEZET TÍPUS

FELÜLETKÉPZÉS

ÜVEGEZÉS

VASALAT

FALSZERKEZET

KÜSZÖB

MEGJEGYZÉS

ÖSSZESEN         db

FÖLDSZINT         db

1.EMELET              db

EGYSZÁRNYÚ ABLAK

TOK ÉS SZÁRNY LAZÚR DIÓ SZÍNBEN MINIMUM 3 RÉTEG FELÉPÍTÉSSEL
1 RTG ALAPOZÁSSAL (IDŐTÁLÓ IMPREGNÁLT KÜLSŐ FELÜLETKEZELÉSSEL)

HOSSZTOLDOTT, RÉTEGRAGASZTOTT I. OSZTÁLYÚ FENYŐ SZERKEZET

TOK

SZÁRNY

TÍPUS BUKÓ, NYÍLÓ VASALATOK

A NYÍLÁSZÁRÓ FESTÉSE  SADOLIN BASE ALAPOZÁS, SADOLIN EXTRA VASTAGLAZÚR
ELŐIRÁNYZATKÉNT RUSZTIKUS DIÓ SZÍNBEN, MEGBÍZÓI IGÉNY ESETÉN
MÁS SZÍN IS ALKALMAZHATÓ, KIVITELEZÉS ELŐTT TERVEZŐI, MEGBÍZÓI EGYEZTETÉS
SZÜKSÉGES

NÉZETRAJZ M = 1:50

ALAPRAJZ M = 1:50

BELSŐ OLDALON FA KÖNYÖKLŐVEL

MISKOLC, FÖLDES UTCÁBAN KILAKÍTANDÓ AVASI PRÉSHÁZ ÉPÜLET 

POROTHERM 38 "K"+BEFORDULÓ 2 CM VTG HŐSZIGETELÉS+VAKOLATKERETEZÉS

HOSZTOLDOTT RÉTEGRAGASZTOTT HŐSZIGETELT FA NYÍLÓ SZÁRNY,
DIÓ SZÍNRE PÁCOLVA

1 DB

4+16+4+16+4 3 RTG HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉS


