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TUZVEDELMI TERVEZ Ol NYILATKOZAT

Tervezési feladat megnevezése:
Miskolc, Foldes Ferenc utcaban kialakitandd Avasi FEshaz és borraktar éplilet
épitési-engedélyezési tervdokumentéacidja
- helye: 3530. Miskolc, Féldes Ferenc utca
- hrsz.: 8688

A tobbszorosen modositott 1996. évi XXXI. torverly. & (1) (2) (3) bekezdés értelmében
alulirott tervedk Kkijelentik, hogy az elkészilt dokumentacio a &a®s idszakaban
hatdlyos dlirAsoknak megfeléen készllt, a fiszaki megoldasok kielégitik a
beliigyminiszter tdbbszorésen maédositott 54 / 2@24ll. 05.) BM rendelete az Orszagos
Tizvédelmi Szabalyzatrél, a tervezeési feladathoz salpdé OKF Tizvédelmi Miszaki
Iranyelv/ek ( tovabbiakban: TvMI ) figyelembeveétad§ valamint specialis szabvanyok és
az Orszéagos Telepillésrendezési és Epitési Kovatgek&onatkoz6 éirasait.

Az aldbbiakban felsorolt jogszabalyokat és szabekatyalkalmaztuk:

a tbbbszoérosen modositott 1996. évi XXXI. torvéonatkozo (eélzéekben lejegyzett)
eléirdsait
a beltigyminiszter tdbbszorésen maédositott 54 / 20X4l. 05. ) BM rendelete az Orszagos
Tizvédelmi Szabalyzatrol
OKF TvMI 1.1 : 2015.03.05. atikterjedés elleni védeleiir
OKF TvMI 2.1 : 2015.03.05. a Kiuritésdr
OKF TvMI 3.1 : 2015.03.30. add és fust elleni védelerdir
OKF TvMI 4.1 : 2015.03.30. aiikoltd egyseégek beavatkozasét biztositd kdvetelmeblye
OKF TvMI 7.1 : 2015.03.05. a Villamos berendezesdikamvédelem és elektrosztatikus
feltoltodés elleni védelenif
a tbbbszorosen modositott 43 / 2011. ( XI1.30.) B¥idelet
a tobbszorésen maédositott 253 / 1997. ( X11.20.)r@nyrendelet OTEK
a tobbszérosen modositott 312 / 2012. ( 1X.08.)rkamyrendelet
MSZ 2364 szabvanysorozat

Kijelentjuk, hogy a létesitmény tervezése soran éazényes jogszabalyoktdl és az
alkalmazott szabvanyoktdl eltérés nem mutatkozott.

Atervezeés folyaman esetizvédelmi hatosagi éirdsok résziinkre nem valtak ismertte.

E ncs, 2016. augusztus

epitészitzvédelmi szakeédt felebs terved
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TUZVEDELMI M USZAKI LEIRAS
a beliigyminiszter tdbbszorésen maédositott 54 / 20X4l. 05. ) BM rendelete
az Orszagosf{izvédelmi Szabalyzatrél ( tovabbiakban: OTSZ ) (1)8ekezdése alapjan

1. Létesitmény cime: 3530. Miskolc, Foldes Ferenc utca 8688.hrsz
2. Létesitmény rendeltetése: ipari - gyumdlcsfeldolgozas leparlas nélkil -

SX16 erjesztés savallod tartalyokban, borkészités, patas.
A tervezett beruhazas Uj munkahelyeket létesit.

3. Létesitmeény szintjeinek szama: n = 3 - fszt., emelet, taér -
+ 12,99 méter gerincmagassagu félereszes ntekjas-
4. Beépitési mod: szabadon &llo

5. Az éplulet megkozelitlisége tizoltd gépjarnivek kozlekedésére éstkbdésére
alkalmas szilard burkolatu varosi- és telepi Ur@fidelkezésre. A létesitmény a BAZ
- megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag Miskolctasatrofavédelmi Kirendeltség
Miskolci Hivatasos Tizoltd-parancsnoksagatol, annak székhelyén I. zésarblasi
tavolsagra talalhato.

A létesitmény kockazati besorolasi osztalya ,AKZaa Alacsony Kockazat - U
kockazati osztalyba-sorolasi és 30.00F m nél kisebb, igy az épiilet/ek
megkozelitéséhez, a terlletre vald bejutashoz egydiot elegeridbiztositani.

Az épllethez az OTSZ 65. § (1) bekezdéseében régpgszabalyi déiras szerint
tizoltasi felvonulasi teriletet nem kotebezbiztositani, azonban atizoltd-
gépjarniivekkel tortéw akadalymentes korbejarhatdsagat biztositani kell.

6. Tiztavolsag:A tiztavolsag vizsgalata az OTSZ 18. § - a alapjarepiletek kozott
szlUkségediztavolsagot a paragrafusban régzitett kdrtilményalamint az OTSZ 1.
és 3. melléklete szerint, ami az aldbbiakat adja:

A kockazati egység kockazati osztalya Adat Kockazatoszt.
A kockazati egység legfé€pitményszintjének szintmagassaga (m) 6,61 m NAK 0,00 - 7,00
A kockéazati egység legals6 épitményszintjének smgassaga (m) 0,00 m | NAK 0,00 --3,00
A kockazati egység legnagyobb befogaddképdskélyiségének 60 16 AK 51-100
befogadd-képességeé)f emeletinagyterem

A kockazati egysé

Ipari rendeltetésii kockazati egységet befogadd épulet kockazata

Tobb szintlsl all6 éplet, 6nallé éplletrész AK

Jellem®en zart rendszérés manufakturdlis gyimolcsfeldolgozéas - boraszat - NAK




Egyes rendeltetések besorolasa a A kockazati egységben tartdzkodok A kockazati
menekiilési képesség alapjan menekilési képessége egység kockazatd
Ipari tzem Onalléan menekiilnek NAK

A és B épiiletek kozottiiztavolsag (m), ha B épilet mértékadd kockéz:liti
A éplilet mértékado osztalya

kockazati osztalya

NAK AK KK MK
NAK 3 5 6 7
AK 5 6 7 8
Biztositott!
7. Oltoviz ellatas:
A tervezéssel érintett épuléizszakaszainak szama: 1
A tervezéssel érintetfizszakasz terllete: 655,25 m

Az OTSZ 72. § - a és a 8. melléklet 1. tablazaddda alapjara sziikséges oltoviz
intenzitas a mértékaddiizszakasz alapteriilete 655,25 atapjan,1500 liter / min.
amelyet a létesitmérdjt szamitott 100 méteren belil mar megléfold feletti
tizcsap/ok ésiivi-viztarold biztositja a 72. § (3) bekezdés b) tiomlapjan AK
kockazati osztaly figyelembe vételélepalabb egy oran keresztil.

Minimélisan biztositandé vizmennyiség: 9&.m

Telepilés, valamint létesitmény létesitése vagdyitbse esetén az oltdvizet az egyes
szakaszok hasznalatbavételével egyiiegj kell biztositani

A mértékaddiizszakasz tertiletére meghatarozott vizmennyisépetzétéksl, vagy - ha az
mas modon nem oldhatdé meg - oltoviz-tarozobaol eliositani.

Oltovizként szamitasba velikt- a fizvédelmi hatdosag engedélyével - azok a neisziakos
természetes felszini vizek is, amelyek a védeggitménydl 200 méternél nincsenek
nagyobb tavolsagra. A tavolsagot a megkozelitésinalon kell mérni.

A vizszerzési helyet ugy kell kialakitani, hogy &izoltd gépjarnivel mindenkor
megkozelithdt, az oltoviz akadalytalanul kivelégiegyen.

A tiizoltashoz sziikséges oltbanyag biztositasa: Az iaftiivas tizolté gépjarnivel valo
megkozelithdisége teljesil, ha aitzoltogépjarnd kozlekedésére minden Gjdrasi
korilmény esetén alkalmas utfelllet olyan tavolaagregkoézeliti a vizforrast, hogy a
tizoltosagnal rendszeresitett felszereléssel az ipltGv vizforrasbol a gépjafiiy
eljuttathatd. Szivétonil esetén maximum 8,00 méteres ténasszat, nyomotordihél
maximum 20,00 méteres todhlosszat lehet figyelembe venni.

A ttizcsapokndl dizoltd gepjarnivek részére ugy kell felallasi helyet biztositdmugy azok
mellett legaldbb 2,75 méter kozlekedési Ut szabackamadjon.
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A tiizcsapok vizhozamanak megfékdégét igazolé vizhozam mérési jetjinyvet a
beruhazol/kiviteleZ beszerzi és csatolja a hasznalatbavételi engedély kérelemhez.

A tbbbszorosen moédositott 312 / 2012. ( 1X.08.) rdényrendelet alapjan aiz-
vizellatottsag igazolasat az épitési engedélyet@sas kezdeményezésével egyitkyy kell
igazolni, illetleg a niiszaki biztositottsagra vonatkozo terveket bemutatni

Amennyiben aiizi-vizellato rendszer teljesitménye az dvezetben ekgiti ki a sziikséges
igényeket, Ugy az adott helyrajzi szam alatt a& &kU tiizoltd szakhatdésaggal egyeztetett
helyen szabvanyos tti-viztdroz6 medencét koteles létesiteni a beruhdzdianyzo
vizmennyiség poétlasa céljabadl.

A mesterséges oltoviz-tarozo elhelyezése, vizKivitdye, modja az OTSZ 82. § - aban
rogzitettek alapjan lesz biztositva.

# A viztarol befogadoképessége nem lehet kisebb *30nél, alsé szintje
pedig legfeljebb 7,00 méterrel lehet mélyebbemaeeett talajszintnél.

L

Thzoltd gépjarnivel tortérd megkozelithéisége mindenkor biztositott
lesz.

o

A viztarolo és a védeni kivant épitmény, szabatitekbzotti tavolsag
nem haladhatja meg a 200 métert. A tavolsagot &azegjtési utvonalon
kell mérni.

i

Az oltoviztarolé a szikséges darabszamia NA 100 beds) atmébji
szivovezetékkel lesz ellatva.

L

A szivévezeték fetsvégén ,A” jeli csonk-kapocs és kupak-kapocs, mig
alsé végén g6 kosar lesz elhelyezve.

o

A szivovezetékek kapcsolasi magassaga a rendea#djszinthez
viszonyitva 0,80 - 1,20 méter lesz. A szivivezetékeket egymastdl
legalabb 5,00 méter tavolsagra kell elhelyezni.

i

Az oltoviztarol6 szabvanyos kiviteutan-vilagito tablaval lesz jeldlve

L

Az oltdviztarold oltdbanyaggal torténfeltbltése a létesitmény terlletén
lévé kdzlizemi vizhaldzatrol lesz kdzvetlendl biztositva

o

A tervezett oltoviztarolo els az Uzembe helyezésstl felllvizsgalatat,
karbantartasat el kell végeztetni erre jogosultkez®errel és annak
megfelebségét a hasznalatbavételi eljaraskor irdsosanligazikséges
a teruletileg illetékedirzoltd szakhatosag felé.

Az OTSZ 5. melléklet 3. tablazat C. oszlop 5. salapjan az AK kockazati osztalyd,
beépitett tzjelz6 és ftizoltd berendezés nélkili ipari rendeltétéfunkcioju szintes
tiizszakasmegengedett legnagyobb alapteriile@00 nf.

A tervezéssel érintett éplletkomplexunizzakasz terilete 655,25 m2, a megengedettnél
kisebb, igy eqvyirszakaszként kezelénd
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8. Kockazati osztalyba sorolaaz OTSZ 10 - 12. § - ai értelmében

A kockazat mértéke szerint az épulet, 6nallo épéde, a specialis épitmeny
és a kockazati egység

a) nagyon alacsony kockazati,
b) alacsony kockazati,

c) kbzepes kockazati,

d) magas kockazati

NAK osztalyba,
AK osztalyba,
KK osztalyba vagy
MK osztélyba sorolhato.

< . , MK A helyiségben talalhato
sz. Helyiségek megnevezése - b . o
anyagok tiizveszélyességi
NAK osztalya
Osszesen
Tervezett foldszint
1. Technologiai tér + tarold 105,03 tiizveszélyes
2. Palackozé 30,89 tizveszélyes
3. | Pince lejarat 12,49 nem tizveszélyes
4. Kozleked 3,563 nem tizveszélyes
5. Takaritészer tarol6 1,78  tiizveszélyes
6. Oltod 6,37 tiizveszélyes
7. Mosdo 2,70 nem tizveszélyes
8. Raktar 18,13 tizveszélyes
9. Gépeészet 22,10 tizveszélyes
203,22
10. Hithe® raktar 49,35 tizveszélyes
11. Fedett - nyitott bordszati eszkdztarolo 71,11 tizveszélyes
323,68
Tervezett I. emelet
1. Arkad 23,63 nem fizveszélyes
2. Fedett - nyitott terasz 25,61 nem tizveszélyes
3. Ebtér 11,27 nem tizveszélyes
4. Teakonyha 16,15 tizveszélyes
5. Mosdo 3,16 nem tizveszélyes
6. Noi - férfi WC 6,46  nem tizveszélyes
7. Nagyterem 61,16 tizveszélyes
8. Etérll. 8,92 nem tizveszélyes
9. Iroda 29,07 nem tizveszélyes
10. Tebtéri lépcs 7,80 nem tizveszélyes
11.  Noi - férfi WC 5,13 nem tizveszélyes
12. Raktéar 2,69 tizveszélyes
204,05
Tervezett tewtéri szint
1. Tettérilépc 6,76  nem tizveszélyes
2. Eltérl. 9,22 nem tizveszélyes
3. Ebtérll. 3,80 nem tizveszélyes
4. Fiurdbszoba 6,00 nem tizveszélyes
5. Szoba 13,13 tizveszélyes
6. Raktar 10,37 tizveszélyes
7. Nappali 35,18 tizveszélyes
8. Etérl. 3,62 nem tizveszélyes




9. Eltérll. 2,38 nem tizveszélyes
10. Furdszoba 4,02 nem tizveszélyes
11. Szoba 9,83 tizveszélyes
12. Ebtér Il 4,53 nem fizveszélyes
13. Furdszoba 4,95 nem tizveszélyes
14. Szoballl. 13,73 tizveszélyes
127,52
Osszesen m2 655,25

Az épuletkomplexum fizszakasz / kockazati egysegK” ,

azaz ,Alacsony Kockazat "- U kockazati osztalyba tartozik.

A kockazati egység részét képezi:

a) kozleked helyiség,

b) a rendeltetéssel 6sszeftiggrolasra szolgald tarolé-helyiség,

c) a legfeljebb 4 parkolé-allassal rendetkgépkocsi-tarolo helyiség,

d) villamos, valamint gépészeti helyiség,

e) ipari, medgazdasagi, tarolasi alaprendeltetés esetén a réetkssel
Osszefughszocialis helyiség és az tzemviteli, adminisztrati
tevékenységek ellatasat biztositd helyiség.

Figyelembe véve.

. Tiizeseti szerkezeti allékonysag
Az OTSZ 13. § (1) bekezdése kimondja, hogy:

Epitsanyagként nem hasznalhatok fel a vonatkozészaki kovetelményeknek
megfeleb vizsgélattal meghatarozott, 150 °C - nél alacsbhyagyulladasi
hémérséklei anyagok, kivétel a katrany, a bitumen, tovabbasadadt festék- és
ragasztdéanyagok.

Az épllet tizeseti szerkezeti allékonysag ediségi és tzallosagi hatarértek
kovetelményei €s azok teljeslilése az OTSZ 2. metldk jeli tablazata alapjan:

AK osztalyu tiizszakasz esetén

Az épllet szintszama N=3 -fszt, | em., téitér -

Kovetelmény Teljesités | Ertékelés

Tiizvédelmi osztal
Szerkezet Szerkezet megnevezése T y
csoport Tizallésagi hatarérték (perc)
Teherhordd falak és merevitése Al
Teherhordo Pinceszint kivételével C REI-M 240| Megfelel
Porotherm 38 Klima falazdelem REI 30 Al

Porotherm 30 Klima falazéelem REI-M 210| Megfelel




8

Teherhordd pillérek és mergvi-
téseik a pinceszint kivételével Al
@ 30 és 38nonolit Vb. pillérek és R03 0 R 165 | Megfelel
gerenc.jak _ Al Megfelel
Monolit Vb. vagy PTH athidalok R 30
Pinceszinti teherhordd falak AD
épitmeny- [Mereviteselk REI 45 ' '
Pinceszinti pillérek és merevitéseik A2 i i
- R 45
Pinceszint feletti fédém A2 Al Meafelel
Meglévé, megmaradd REI45 | REI45 9
Emeletkozi és padlasfodém
20 cm - es monolit Vb. c Al Meafelel
egfele
5/15 cm - es langmentesite, RE| 30 REI 165 ?
szarufazatonCW profilon 2 reteg B-A2 | vegfelel
tiiz-gatld gipszkarton burkolattal REI 30
Tetofodém tartoszerkezete,
szerkezetekmerevitéseiyalamint te¢fodém 6 C Al Meafelel
kg/m? felett REI15 | REI165 9
Monolit Vb.
Tetsfédém térelhatarolo szerkez D D
60 kg/nf - ig REI 15 REl15 | Megfelel
Faszerkezet
Fedélszerkezet
Faszerkezet D D Megfelel
Eplleten belili és  menekil
Gtvonalnak midsilb lépcok €9
IépcHpiherdk  tartdszerkezetei
jaréfellletének alatamas C Al
szerkezetei
: R 30 R 165
Monolit vasbeton szerkezet Megfelel
Faserkezet langmentesi] C
szerrel kezelve R 30 Megfelel
Menekulési  dtvonalat  képé
szabadlépdstartoszerkezete Al Al Megfelel
Monolit Vb.
Tiizterjedés-|] 127910 zfal Al
alapszerkezet REI 120 - -
tz-gatl6 valaszfal C
A kockazati egységek kozott,a El 15 A2
menekiilési Gtvonalak és a El15 Megfelel
elektromos helyiség hatarolg
gatlas fay!azo;t es szerelt szerkezetei
Tiz-gatlo A2 i -
alapszerkezet
A2

z-gatlé fodém

REI 30




Tizterjedés elleni gat

A2 a csatlakoz
fodémre, falra
elsirt kov., de

e o legfeljebb 90
epitmeny- T47-gatl6 lezaras
Tuz-gatlo fizfalban A2El,90-C )
nyilaszaré
tz-gatlo falban| D D
A megléw, megtartandd El,30-C | El230-5 | Megielel
pincecsatlakozasok lezarasara
szerkezetei Felvoné aknagjté vonatkozo ; -
miiszaki kov.
szerint
Tiiz-gatlo réskitold, réslezard | az atvezetéssel - )
rendszerek érintett szerk.-tgl
de legfeljebb
El 90
Tiiz-gatlo linearis hézagtomitések csatlakozo
szerk.- re, de - B
legfeljebb EI 9(
Tiiz-gatl6 zaro-elem El 30 - -
Falburkolat
Vakolt, festett, glettelt D-s1,d0 | A2-sl, dfMegfelel
Menekulési PadI'ob'urkolrat. Alq-sl | Megfelel
Savallo keramia Df - s1
Alq - s1 | Megfelel
Gtvonalon Greslap
Almennyezetek és
mennyezetburkolat
alkalmazott |2, T€t€9  tizallo  gipszkarton| D-s1,d0 | A2-s1, dO| Megfelel
glettelve
Vakolt, festett Al - sl1, dO| Megfelel
épitmény- |Alpadlok szerkezete D ] ]
- El 15
H6- és hangszigetelésburkola
szerkezetekneélkil vagy burkolat mogott B-s1 do i i

A teté6 héjazata Tondach cserép feddskilsé homlokzaton és a béldérben faszerkezéet

nyilaszarok kerllnek beépitésre, részben fokoZetéh hangszigeté&livegezéssel.

Homlokzati tiizterjedési hatarérték-kévetelmény van:
a nyilasos kul$ térelhatarolo falszerkezettel szemben,

a B - E tizvédelmi osztalyua kiutstérelhatarol6 falszerkezettel szemben,

a légrés nélkul rogzitett, szerelt B - Mzvédelmi osztalyd burkolati-,
bevonati-, vakolt Bszigeteb rendszerek, valamint a légréses Al -
tizvédelmi osztalyu burkolati-, bevonati-, vakoltskhigeteb rendszerek

alkalmazasa esetén az érintett
szemben.

kuls térelhatarold

D

falszerkezettel
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A homlokzati fizterjedési hatarérték vizsgdlattal igazolt bizésit helyettesith@t
homlokzati tizterjedési gatnak megfetehomlokzatkialakitassal.

A klls6 térelhatarol6 falra vonatkozé homlokzaieterjedési hatarérték kovetelménye az
épulet teljes magassagaban a vonatkoszaki kdvetelmeény szerinti vizsgalattal igazoltan:

a) foldszint és legfeljebb 2 tovabbi épitményszirgsetén 15 perc,
b) féldszint és legalabb 3, legfeljebb 4 tovahfit@ényszint esetén 30 perc,
c) foldszint és 4 - nél tobb tovabbi épitménysesdtén 45 perc.

A kulsé homlokzati falakon 10 cm - es Austrotherm GraftElbszigeted rendszer kerdl
kialakitasra.A nyilaszarok folétt 30 cm szélességben 10 cm vasagsagu misitett
kézetgyapot Bszigetelést alkalmazunk.

A Kkivitelezésnél a vonatkozé technoldgiai utasik@asomaradéktalanul be kell tartani
kulonds figyelemmel az alabbiakra:
- arogzié ditbeleket a technolégia utasitasban foglaltak szkelkiosztani
- a lszigeted tablakat ,ragasztopogacsakkal’, széleiknél folyemsa
ragasztassal kell régziteni
- az Uvegszovet-hald atfedések minimum 10 cm sgétgben kerlljenek
kialakitasra
- az Uvegszovet-hald nyilaszaroknal tostéeforditasat minden esetben el kell
végezni
- az Uvegszovet-haldt az allvanyrogzités helygipatolni kell, az élirt
atfedéssel
- a nyilasok sarkainal &it6, 45 fokban elhelyezett kiegésziivegszovet
csikokat kell elhelyezni
- a vakolat rétegvastagsaga minimum 5 mm legyen.

Az EPS rendszert a nagyobb biztonsag érdekében idasgaroknal az alabbi mddon
sziikséges kivitelezni:

a-a metszet

EPS

=
1
1
1
1
1
ablak e B
]
]
1
rendszer !
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-1 1 EPS lap
E o ] 2 kbzetgyapot lap
3 tivegszovet ( falra és kavara eldre feiragasztva
EPS 4 végleges iivegszivet ( kavara visszahajiva)

rendszer 5 kdvacsatlakozo profil
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Fluqgogéleges tizteriedési gat:

A tizgatlo szerkezetekre
Theszakasz hatar . vonatkozo thzallosagi
elméleti sikja ' hatarérték-kivetelményeknek
megleleld szerkezel

h " [ [ » [
] lizgatlo fidém
|§ !i | FPrranes "'-i: e _':._-_
b= ._,.f i
Jellemzo tlzalldsag , AL
hatarérték nélkiili, de ‘,.-{]H'f'
Al — A2 thzvédelmi RTIET s it
A tlizterjedés elleni gatak geometrial

osztalvi homlokzatburkolal

& hiszigetelés méreteinek meghatarozasakor csak a

tiizgatlo szerkezetekre vonatkozo kiivetelmeényt
kielégito szerkezetek vehetok figyelembe

I.j'."i':._ilq_' Oy = ].,."‘I[]ITE

A tetéfedés NAK, AK mértékadd kockazati osztalya épulenalld épuletrész esetén
legaldbb B,(t1) osztalyl legyen.
Figyelembe véve, betervezve.

Tetstér beépitése soran adri helyiségek és a tidzerkezet kozott olyan térelhatarolo
szerkezetet, burkolatot kell kialakitani, amelydllésagi teljesitménye teljesiti aditdém
tartoszerkezetéredtt kbvetelményt.

A térelhatarolé szerkezetet vagy burkolatot nem &ldalmazni a fedélszerkezet dtdri
helyiségen athaladé elemein a kdvetkegetekben:
a) az athaladd elemizallosagi teljesitménye teljesiti adtdém tartdoszerkezetére
ebirt kdvetelményt,
b) az athaladé elentizvédelmi osztalya
ba) NAK és AK mértékado kockazati osztalya épitménstés legalabb D,
bb) KK mértékado6 kockazati osztalyu, adtér szintjét nem szamitva
legfeljebb 4 emeletes épitmény esetén lbpaaés
c) az athalad6 elem és a térelhataroldé szerkezeétplatircsatlakozasdaizvédelmi
szempontbdl megfetel
Figyelembe véve, betervezve.

Tetétér-beépités esetén a magas-tészigetelése
a) NAK osztalyu, egy lakast tartalmazé lakéépuletywiadkdrendeltetdsonallo
épulletrész esetén Al-kzvédelmi osztalyu,
b) NAK osztalyd, aza) ponttdl eltéé epulet, dnallo éplletrész esetében Al - D
fizvédelmi osztalyq,
c) AK osztalyu épulet, 6nallé épuletrész esetén £ltitzvédelmi osztalyu és
d) KK, MK osztélyu épulet, 6nallo épuletrész esetdn-A2 tizvédelmi osztalyu
legyen.
Figyelembe véve, betervezve.
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NAK, AK mértékadd kockazati osztaly( épiilet eseaélegfeljebb 60 kg/mfeliilettdmed
térelhatarolo elemeket is tartalmaz&®téetdém toszigetelése és a vizszigetelés anyaga Al -
E tizvédelmi osztalyu legyen és adstigetelési rendszerf(tl) kategoriaju legyen.

A teté-felllvilagitod bevilagito feluleténekizvédelmi osztalya
a) NAK és AK osztalyu, tarolasi, ipari, mégazdasagi alaprendelteiekockazati
egységek
aa)menekulési utvonalan legalabb E dO,
ab)egyéb helyein legalabb E, és
b) egyéb esetben legalabb D d0 legyen.
Figyelembe véve, betervezve.

Az épitési termék, épitményszerkezétvedelmi jellemait a tiz elleni védekezésl, a
miiszaki mentésit és a tizoltosagrol szolo tobbszorésen maodositott 1996. XEXKI.
torvény alapjan kell igazolni. A kivitelezési dokantacio tizvédelmi munkarésze nem
helyettesiti az épitési termék, épitményszerkezé&étvédelmi jellemait igazolo
dokumentumokat.

Rendszerengedéllyel rendelkezpitési modszerek, a konisgerkezetes technoldgiaval
készub épuletek csak akkreditalt intézet altal bevizsgéithnoldgiaval és szerkezeti
elemekkel, rétegrenddel, kialakitdssal létesitiet

A beépitend éplletszerkezeti elemek aziel AK osztéllyal szembeni kdvetelményeket
kielégitik.

A kiviteled, illetve a generdl tervéz a felhasznalt anyagok és szerkezetevédelmi
osztalyat esitzallosagi teljesitmény jellediz a hasznalatbavételi eljarason:

- igazol6 iratokkal (EME, ETA, TMI), vagy
- az Eurocode szabvanysorozatban meghatarozottigamodszer
alkalmazaséval igazolja.

10.Az éplletszerkezetek égisetyi ésizallosagi paraméterei:

A 9. pontban szerepkablazat magaban foglalja

11. A tiizszakaszok elhelyezkedése:

Az éplletkomplexum egyttszakasznak miéisil. Tiztdvolsdg a szomszédos
helyrajzi ingatlanokon talalhato épuletéibiztositott.

A megléw pincerészeket Gz-gatld ajtok beépitésével valasztjuk le, a fenti
tablazatban rogzitett nigitéssel.
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12. Kilrrités: az OTSZ 51 - 53. 8§ - ai és a 7. melléklet 1taBlazatai értelmében:

Az 0 épuletnél a domborzati viszonyok figyelemiidelével a foldszinti és az éls

emeleti szabadba ve#dtijaratok a rendezett terepszintre vezetnek.

A menekillési Ut elérési tavolsaga, valamint az eawti védett tér és a
biztonsagos tér elérési tavolsaga menekulési atvuglkil megengedett legnagyobb

utvonalhossza AK osztalyba sorolt éplldizszakasz esetén: 45,00 méter
Biztositott!
Amennyiben a menekiilétszam 51 - 10®%fkozotti:
a menekilési utvonal, |égésmr legkisebb szabad szélessége: 1,20 méter
a menekdlési utvonalon beépitett ajtd legkisstaiad bel-mérete: 1,20 méter
Biztositott!

A kilrités megengedettdthrtama AK osztaly esetén:
Els$5 szakasz: 1,50 min

Mésodik szakasz: 8,00 min

A Préshaz épilet |. emeleti Nagyterem helyiségébszamitva:

Alapterilete: 61,16 M
Maximalis létszam: 60®f - megadott Iétszam -
Kilritési sebességek:
A helyiségben, vagy a veszélyeztetett terlletéfzszintes haladasi Haladas lépam, m/min
athaladok létszanisisége sebesség . e 4
i lefelé folfelé
6/ nf m/min
0,5 alatt 40,00 20,00 15,00
0,5-611,0-ig 37,00 18,50 14,00
1,0-%612,0-ig 28,00 14,00 10,75
2,0-613,0-ig 17,00 8,50 6,25
3,0 felett 6,00 3,00 2,00

AKkilUrités el$ szakaszanak szamitasa:

A kilrités idstartama az Utszakaszok hossza alapjan

t1a a legkedveitlenebb utvonalbdl és a haladasi sebesdégb
meghatarozottdgpercben (min)

Si a fenti itvonal az egyes Utszakaszok hossza egy@xonalon mérve
méterben (m): 12,06ten

Vi az egyes utszakaszokhoz tartozé haladasi selesgaimin):
28 m/ min
Siepess @ fenti Utvonal az egyes utszakaszok hossza egyegnenalon mérve
méterben (m): 3*3,01 9,03 méter

Viepess aZ egyes Utszakaszokhoz tartozo haladasi sebkgséfgain):

lepcs lefelé 14,00 m / min

timeg @ Killrités elé szakaszara megengedetitattama 1,5 perc
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n % 12 9

tia= 2 - = - + —mmmmeen = 1,2856 mig 1,5 min tehaMegfelel.
i=1 v 28 14,00

A kilrités idbtartama az ajtélépcs atbocsatd képessége alapjan

tip a helyiségnek vagy a kijarathoz tartozo helyiéségikitritési idtartama
az ajtok atbocsatd képessége alapjan percben (min),

N a kijaratonként eltavolitand6 személyek szama: 60 6
ka  kijaratok atbocséato képessége: 43 Jinf min™
X1 az N - hez tartozo kijaraépcs szélessége, méterben (m): 1,30 méter
N 60
tip = ======= = mmmemmmmmeeee- = 1,1068 mirc 1,5 min, tehaMegfelel.

k*x 41,7 * 1,30

A Préshaz épulet Tebtéri Szoba ll. helyiségeilbl szamitva:
Alapteriilete: 13,73
Maximalis létszam: 2f

Kilritési sebességek:

A helyiségben, vagy a veszélyeztetett terlletéfzszintes haladasi Haladas lépas, m/min
athaladok létszanisisége sebesség . e 14
i lefelé folfelé
6/ nt m/min

0,5 alatt 40,00 20,00 15,00

0,5-611,0-ig 37,00 18,50 14,00
1,0-612,0-ig 28,00 14,00 10,75

2,0-613,0-ig 17,00 8,50 6,25

3,0 felett 6,00 3,00 2,00

AKkilrités el$ szakaszanak szamitasa:

A kilrités idbtartama az Utszakaszok hossza alapjan

t1a a legkedvedtlenebb utvonalbdl és a haladasi sebessiegb
meghatarozottdgercben (min)

Si a fenti Gtvonal az egyes Utszakaszok hossza egy@monalon mérve
méterben (m): 6tét + emelet=18 + 4 22,00 méter
Vi az egyes utszakaszokhoz tartoz6 haladasi selesgaimin):
40 m / min
Siepess @ fenti utvonal az egyes Utszakaszok hossza egygwenalon mérve
méterben (m): 3*3,60 10,80 méter
Viepess az egyes Utszakaszokhoz tartozé haladasi sebkgsemein):
lépcs lefelé 18,50 m / min
timeg @ Killrités el§ szakaszara megengedetitattama 1,5 perc

n $ 22 10,80

tia= 2 - = - + —mmmmeen = 1,1337 mig 1,5 min tehaMegfelel.
=1l v 40 18,50
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A kilrités idtartama aajtd / Iépc$ atbocsatod képessége alapjan

tip a helyiségnek vagy a kijarathoz tartozo helyiéségikitritési idtartama
az ajtok atbocsatd képessége alapjan percben (min),

N a kijaratonként eltavolitand6 személyek szama: 6 16
ka  kijaratok atbocsato képessége: 43 Jinf min™
X1 az N - hez tartozdijarat /lépcs szélessége, méterben (m): 0,9 méter
N 6
tih = ----m = - = 0,1598 mirc 1,5 min, tehaMegfelel.

k*x 41,7*0,9

Masodik szakaszi kilrités:

A kilrités masodik szakaszanalstigrtamat a menekullési Utvonalak hossza, a #pas
szabadba, valamint masikzszakaszba, flistmentes |éfitdzba vagy aiizvédelmi hatdosag
engedélyével erre a célra kijelolt térbegtdtlémre vezét ajtok atbocsétd képessége alapjan
kell meghatarozni szabadtéri témegrendezvényre e@itményre vagy az abban dev
tiizszakasz(ok)ra.

Az éplletBl a benn tartézkodd személyek azdekzakaszi kilrités normaideje alatt
biztonsdgosan a szabadba tavozhatnak, masodik szdiaritési idtartam meghatarozasa
nem indokolt.

Az épitményt, és annakiaszakaszait, helyiségeit ugy kell kialakitani, hdgy esetén a
bent-tartozkodok  megengedett ofdrtamon  belil a veszélyeztetett teridetr
eltdvozhassanak, ilideg az épitmény elhagyasaval a szabadba juthassanak

Az OTSZ ebirja, hogy a kijarati utakon, a kijarati, vészkgér ajtoknal és az egyes
helyiségekBl a kiuritési Utvonalra nyil6 ajtokndl a vonatkogzzabvany szerinti menekulési
atirany jeld rendszert kell kiépiteni, mely a menekiégmbereknek a teljes menekulési
atvonal mentén folyamatos és kovetkezetes vizualisrmaciot kozol biztonsagi jelek

segitségével a kidrités iranyarol, figyelemmel setleges alternativ Utvonalakra is.

Az épitmeény, épllet, szabadtér barmely pontjan ldbda egy menekuilési Gtvonaljélz

biztonsagi jelnek minden esetben lathatonak kehike

A menekulési utvonalakat minden esetben elektrobim®nsagi jelekkel kell megjeldini,
melyeknek legalabb a vonatkozé szabvanyban meghatéideig alkalmasnak kell lennitik
a céljuknak megfelélfény kibocsatasara.

A biztonsagi vilagitasra - a biztonsagi vilagitdd@mpatest megfelél fenyeBsségenek
biztositdsa érdekében - tilos menekulési utiramgglfelhelyezni!

Az elektromos mikodtetéd menekulési Utvonaljelzlampatesteknek sajat, vagy koézponti
szlunetmentes aramforrasrol kelikddnitik legaldbb a vonatkoz6 szabvanybdireideig.

Menekulési Utvonaljelzések szempontjabol kiemetiezelend tertiletek:
a) minden kijarati és vészkijarati ajto
b) alépcghazak, azok valamennyi lé@ésrduldja és kornyezete
c) a folyosok minden kereszi@ése minden iranybdl,
d) minden iranyvaltoztatas,
e) barmilyen szintvaltoztatas,
f) aszabadba vezetitolsé kijarat ( a mentésbhen kdzigaidok szamara kivié is!
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13. Epliletgépészet
a. Vizellatas: telepulési/ telepi haldzatrol
b. Villamos energia ellatas:

az OTSZ 135. § (1) Az épitmény minden, kdzpontinmar és biztonsagi
tapforrasrol taplalt villamos berendezését, valamaikdzponti sziinetmentes
energiaforrasokat ugy kell kialakitani, hogy aztiginy egésze egy hebyr
lekapcsolhaté legyen. Az  épitményrészek kulon lekaldsanak
szikségességeét és kialakitdsdtzaddelmi szakhatésaggal kell egyeztetni.

(2) A tiizeseti lekapcsolast ugy kell kialakitani, hogyiaeseti beavatkozas
soran a izeseti fogyasztok csoportjai kulon legyenek lekafeok,
muikodtetésik az egyéb aramkorok lekapcsolasa esebériaosithato legyen.

(4) A csoportosan elhelyezett villamos kapcsoloékapcsolok és tul-
aramvédelmi készulékek rendeltetését, tovabba eskéqk ki- és bekapcsolt
helyzetét jel6lni kell.

Szakaszosan is levalaszthatéan kell kialakitani.
- villamos berendezés kialakitasa  MSZ 2364 szerint
- érintésvédelem: TNS + EPH

Az épulet elektromos levalasztasanak
- megnevezese: levalaszé&dpcsold
- helye: elektromos méhely, kapcsol6 szekrény

Tiizeseti fogyaszté telepitése az épiletben:
- elektromos mikdodtetési menekulési Gtiranyjelzs rendszer

Az elektromos nikodtetéd menekilési Utvonaljetz lAmpatesteknek sajat, vagy
kozponti szinetmentes aramforrasrél kellikadniik legaldbb a vonatkozo
szabvanyban &irt ideig:

Idétartam ( perc)
Tiizeseti fogyaszto A kockazati egység kockazati osztalya
NAK AK KK MK
Menekdulési Utvonaljetz vilagitas 30 30 60 90

c. Futés: Az épitményben, helyiségben csak olyi@eési rendszer létesitliet
hasznalhatd, amely rendeltetésizeikddése soran nem okoz tlzet vagy
robbanast.

Epliletgépészeti- és energetikai munkarészben lodoéy

d. Szelbzés: az OTSZ 88. 8§ (1) bekezdése alapjan a let@sytmen K- és
fustelvezed rendszer telepitése nem indokolt.

e. Hasado- nyild felllet kialakitasa: az OTSZ 99. &an rogzitettek alapjan
kialakitasa nem indokolt.
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14.Villamvédelem:

Villamvédelmi besorolast tartalmazé OTSZ 139. §h@hezdése és a 12. melléklet
tablazata alapjan a létesitmény kialakitasa észhakti jellege nem indokolja a
kiépitését, azonban ajanlott.

Villamveédelmi berendezést csak kiviteli tervdokurn@md alapjan lehet létesiteni,
kivételt képeznek a villamvédelmi berendezés laéiséfe nem kotelezett
épitmények, amelyeknél csak ajanlott a tervdokuéuedtalapjan tortéhlétesités.

Az e jogszabaly szerinti villamvédelmi berendezésvdzésére csak a Magyar
Mérnoki Kamara tervei névjegyzékében szerépl a villamvédelem terlletén
kiemelkeden gyakorlott villamos tervézogosult.

Kiemelkedben gyakorlott az a tervéz aki az érvényes vonatkozé tizaki
kovetelményen alapuld, a Magyar Elektrotechnikaydsgilettel (MEE) és az OKF-
fel egyeztetett, a Magyar Mérnoki Kamara Elektrbtékai tagozata altal (MMK)
akkreditalt villamvédelmi létesitési tanfolyam zédasgajat eredményesen letette.

A kivitelezésért feldls miszaki vezeinek, miszaki elleérnek szintén rendelkeznie
kell a jogszabaly szerinti érvényes zardvizsgaval.

15. Tiizjelzés:

Atizjelzés maddja telefonon: 105, 112
- a fé és mellékvonalas telefonkészilékek mellett jdlatéan ki kell
fluggeszteni.

Az OTSZ 154. § - a és a 14. melléklet tablazat&8ak61. sora értelmében a létesiténd
ipari Uzemi rendeltetés célu épiletben beépitettoraatikus #izjelzy / tizoltd
berendezést nem kell 1étesiteni.

16. Tiizoltas:

« Az éplleten belll falilizcsaphélozat kialakitasa az OTSZ 79. § (1) bekeald@gan
nem indokolt.

« Tizolto-készillék készenlétben tartasa: az OTSZ 2(3) Bekezdésében, valamint a
16. melléklet 1 - 2. tAblazataban foglaltak szemntMSZ EN 3 - 7 szabvany szerinti
- 5 OE teljesitmény - szintenként legalabb 1 - tadd.3 A 89 BC szerintiizosztaly
oltaséra alkalmasiizolté készilékeket kell készenlétben tartani, andtgzakos
felllvizsgalatardl gondoskodni kell.
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« Tizoltésagi kulcsszéf: Az OTSZ 83. § - a alapjanraezett éplletkomplexumndl
nem koteleé telepiteni.

« Tizoltésagi beavatkozési kozpont: Az OTSZ 84. § - lapjan az épllet
atlathatésaga, atjarhatosaga figyelembevételékiallakitasa nem indokolt.

« Tuzoltésagi radiodisits: Az OTSZ 85. § - a alapjan: az épitményekben ednyéb
jogszabaly masként nem rendelkezik - biztositanil ke karelharitas soran
egyuttmikods szervek radioforgalmazasi feltételeit, melynek fakgpségét a
hasznalatbavételi eljarast metglen vizsgalni kell.

Az épulet alapteriilete, tagoltsdga a radiéforgamtnem korlatozza, kialakitasa
nem indokolt.

E ncs, 2016. augusztus

%,;,“ 7

Lérincz Csaba
epitészitzvedelmi szakéét



