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Alulirott a ,FENYESVOLGY KFT.” (3535 Miskolc, Fényesvolgyi ut 13.)
elektromos tervezdje a 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet ( OTSZ ), a 253 / 1997. ( XII.
20. ) sz Kormanyrendelet ( OTEK ), az 1993. évi XCIll. szamu tdrvény alapjan
kijelentem, hogy a targyi tervet a tervezés idészakaban hatalyos altalanos érvényi
eléirasok betartasaval, illetve figyelembe vételével készitettem el, azoktdl eltérés
nem valt sziikkségesseé.

Az alkalmazott fontosabb szabvanyok, el6irdsok:

MSZ HD 60364-1:2009 Alapelvek, altalanos jellemzék elemzése,
Fogalommeghatarozasok

MSZ HD 60364-4-41:2007 Biztonsag. Aramiités elleni védelem

MSZ HD 60364-4-43:2010 Biztonsag. Tularamveédelem

MSZ HD 60364-4-443:2007 Eplletek villamos berendezései. 4-44. rész:

Biztonsag. Fesziltségzavarok és
elektromagneses
zavarok elleni védelem

MSZ HD 60364-5-51:2010 A villamos szerkezetek kivalasztasa és
szerelése.

MSZ HD 60364-5-534:2009 Levalasztas, kapcsolas és vezérlés. 534.
fejezet:

Tulfesziltség-védelmi eszkdzok

MSZ HD 60364-5-54:2007 Foldeléberendezések, véddvezetbk és védd
egyenpotencialra hozo vezetdk

MSZ HD 60364-5-559:2006 Lampatestek és vilagitasi berendezések

MSZ IEC 617-1:1993 Villamos rajzjelek. Altalanos eléirasok, 6

targymutato, kereszthivatkozasi tablazatok;

MSZ EN 60598-2-22:1998/A2:2008 Lampatestek. 2-22. rész: Egyedi
kovetelmények.
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Tartalékvilagitasi lampatestek (IEC 60598-2-
22:1997/A2 :2008);

MSZ EN 61140:2002/A1:2007 Aramiités elleni védelem.
A villamos berendezésekre és a villamos
szerkezetekre vonatkoz6 k6z6s szempontok
(IEC 61140:2001/A1:2004, médositva);

MSZ EN 62305 VilldAmvédelem
54/2014. (XI1.05. ) BM rendelet (OTSZ),

A tervezéshez szilkséges jogosultsaggal rendelkezem.
Mérndki Kamarai engedélyek:

Villamosmérnoki tervezd V-T / 05-0239
Energetikai ( Iétesitményi és technoldgia ) tervezé EN-T-HO / 05 — 0239
Villamosenergetikai épitmények tervezd EN-T-VI/05-0239
Megujuld energia épitmények tervezé EN-T-ME / 05-023
VilldAmvédelmi szaktervezé VN-T-05-0239
(vizsga biz. szam: VN-75/2012/01)

Villamosenergia rendszer védelme és automatikaja szakérté: G-B-6
Energetika épitmények szakérté SZEM6

Miskolc, 2017 januar hé.

Munnich Gabor
elektromos tervezd
V-T-05-0239
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1./ Villamos energia ellatas:

A tervezett épilet a villamos energia ellatasat foldkabelen keresztil fogja
kapni a kézcela 0,4 kV-os halozatarol. A kabel a Foldes Ferenc utcan allé oszloprél
csatlakozik a meglévd EMASZ RT tulajdoni légkabeles halozatra annak tartd
oszlopan keresztill. A foldkabel megépitését a T. Epittetd megrendelése alapjan az
EMASZ Rt végezheti el. A csatlakozo foldkabel a telekhataron a zoldfeliiletben
elhelyezett elszamolasi célu fogyasztasmérés mianyag szekrényébe csatlakozik. A
méretlen csatlakozé és a mért foldkabel részére a szerkezet épités soran
véddcsoveket kell elhelyezni a mérdészekrény és az alapozas kozoétt. A meérd
szekrényben csak a mérés és sorkapcsok kapnak helyet. Erre csatlakozik a méretlen
csatlakoz6 foldkabel, s innen lesz atvezetve a fogyasztasmeérére.

A mérés haromfazisi aramvaltdés. A mérészekrény fogadd fébiztositdjanak
3x125 A-es értekét a 86 kVA egyidejl teljesitményhez igazodoéan hataroztuk meg. A
T. Epittetének a bekapcsolashoz az EMASZ felé a normativ csatlakozasi dijat meg
kell fizetni.

2./ Elosztasi rendszer, elosztd berendezés:

A létesitmény tlzvédelmi fOkapcsoldja a tervezett elektromos féelosztd
szekrényben kerll elhelyezésre. Ennek kikapcsoldsaval az épilet valamennyi
elektromos vezetéke és szerelvénye feszlltség mentesseé valik. A fogyasztasmerdbdl
az épulet also szintjén a raktar térben felszerelt féelosztdig NAYY 4x95 mm2-es mért
févezetékekkel terveztiik a kabelezést. A foldszinten és az emeleten folszerelendd
elektromos elosztoba a foldszintibél lesz atvezetve a mért elektromos energia. Az E-
3 elosztdé az Uj boraszati épuletrészekben kerll felszerelésre. Ide foldben vezetett
kabellel tervezzik a taplalas elkészitését. AG elosztd a gépészeti kbzpont igényét
szolgalja ki. Taplalas az EF elosztobdl kiskabellel torténik. A foldszinten tébb
dugaszol6 aljzatos csatlakozo tabla fog mikodni, amelyek az adott helyiségekhez
tartozo elektromos elosztokbol lesznek ellatva 5x6 — 5x16-0s réz erl kabelekkel. A
tervezett elosztokban két fékapcsold lesz. Az egyikkel ki lehet kapcsolni a hozza
csatlakozé épuletrész elektromos rendszerét, a masik a nappali fékapcsold lesz,
melyet minden olyan alkalommal le kell kapcsolni, amikor az éplletrész személyek
nélkdl marad. Ez utan fesziltség mentessé valik mindazon aramkoér, amelyekre nincs
folyamatosan sziikség.

A tervezett elektromos elosztok korszerl takart szereléstek, modularis
elemekbdl Osszeépitve. gy egy esetleges kismegszakitd visszaallitast, vagy az
Uzemszerl kapcsolasokat az elektromosan szakképzetlen személyzet is végezheti.
Az elosztokba elhelyezni terveztink tobb 30 mA hiba aramd aramvédd relét a
folyamatos ellatasu, illetve nappali taplalasu dugalj aramkorokbe a hatalyos MSZ HD
60364 szabvanynak megfeleléen. Ennek beépitése az aramiitéses balesetek
kockazatat minimalisra szoritja le.
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A betéplalashoz terveziink beépiteni egy ,1"-,2” fokozatnak megfeleld
tulfesziltség levezetdt, ami az OTSZ szerint kotelezb. Az alelosztokba ,II” fokozata
levezeték kerllnek. Az udvar vilagitas leagazasaba magneskapcsolét, ennek
vezeérlésére id6 program kapcsolét tervezink. Ugyanez az alkony kapcsolo fogja
vezérelni az épulet homlokzatanak diszvilagitast is. Az éplletrész vilagitasi
aramkorei C karakterisztikaju 10A-es, a dugaljai 16A-es kismegszakitokon keresztul
lesznek megtaplalva. A zarlati &ram 3 KA.

3./ Vezetékezés szerelvények:

Az épulet hagyoméanyos falszerkezetli anyagokbol készil. A f6 és valaszfalak
tégla anyaguak, vakolattal. A fodémek vasbetonbdl késziulnek. Ennek megfeleléen az
elektromos szerelések zome a vakolat ala sullyesztett védécs6be hazott M1kV Cu
vezetékekkel lesz megoldva. A tet6téri szinten a mennyezetre kertld lampatestek
vezetékezését a burkolat alatt kiskdbelekkel kell elkésziteni a hészigetelési
munkakkal parhuzamosan. A kiskabeleket mianyag gégecsébe kell huzni.

A szerelvények sillyesztettek. A kapcsoldk szerelési magassaga 1,0 m a
komplex akadalymentesités eldirasainak megfeleléen. A dugaljakat 0,4 m magasra
kell szerelni. A konyhai dugaljak vizmentesek, s 1,2 m a szerelési magassaguk. A
furdészobai dugaljak is vizmentesek, s ezeket 1,5 m magasra kell szerelni.

4./ Lampatestek:

A lampatestek kivalasztdsa soran az energia takarékossagot, a hosszu
fényforrds élettartamot és az esztétikus megjelenést tartjuk szem elétt.

Az emeleti nagyteremben 300 luxra méreteztik a vilagitast. A mennyezeti
lampatestek led fényforrasosak, az almennyezetbe sillyesztettek. A kapcsolasi
csoportokat ugy terveztik meghatarozni, hogy csokkentett, de egyenletes vilagitasra
is lehetéség legyen.

A kozlekedbkbe és a vizes blokkba is led lampatestek sillyesztendék az
almennyezetbe. Az egység teljesitmény 11 W. A megvilagitasi szint értéke igy
megfelel az el6irt 100 lux-nak. A menekuilési utvonal mentén az ajto féle beépitett
akkumlatoros kijarat mutatdé iranyfény lampékat tervezink fdlszerelni, illetve a
kozlekeddk és a nagy befogadod képességi terem vilagitasanak kijelolt lampatesteibe
beépitett akkumlatoros-inverteres egyseg kerll biztonsagi vilagitasi céllal.

Az épllet belsé udvaranak vilagitasat az épulet homlokzatara szerelt kiltéri
led ldmpatestek fogjak biztositani. Ez az esti kdzlekedéshez fogja a vilagitast adni,
illetve vagyonvédelmi szerepe is lesz. Ezen tdl tobb alacsony fénypont magassagu
oszlopos lampatest is kerul az udvarra, melyek foldbe fektetett NYY-J kabellel
lesznek megtaplalva.

5./ Villamvédelem:

Az éplilet villamvédelmét az 54/2014 BM rendelet eléirasanak megfeleléen
kockazat elemzéssel hataroztuk meg. Az éplletre IV fokozatu LPS védelemre van
sziikség, mivel az OTSZ ennél szigorubb kategériat az adott funkciéju épiletre nem
ir elé.
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Az LPS rendszer a tetd felsé éle mentén 3 db felfogé rudat, s azokat a cserép
alatt 0sszekoté horganyzott koracél vezetét jelent, melyet 6 helyen terveziink
levezetni. A levezet6 vezetékek horganyzott 8-as kéracélbol készilnek a vasbeton
szerkezetbe betonozva. A foldelés vizszintes vasbeton alapfoldeld, amelyet a
tervezett beton tamfal alsé részében vezetett 10-es koéracéllal kell elkésziteni. A
vizsgald 6sszekotbket +1,5m magasan falba stllyesztetten kell kialakitani a helyiség
belseje felé kezelési irannyal. A kozeli villamcsapas okozta tulfesziltségek
levezetésére a tervezett féelosztohoz 1-2 fokozatl az elektromos elosztokba pedig
»2 fokozatnak megfelel6 tulfesziltség levezetét terveztink.

6./  Erintésvédelem:

Az érintésvédelem modja TN+ EPH. Ennek megfeleléen a tervezett
féelosztonal ki lesz alakitva az épilet EPH csomopontja. A tervezett elosztékhoz a
févezeték PE erén keresztll jut el a null potencial. Az alapvédelem részeként az
aramkori vezetékek PE erén keresztil lesznek bekétve a lampatestek és dugaljak
vedd érintkezéi. Az MSZ HD 60364 szabvanyban el6irtaknak megfeleléen az
elosztokba beterveztiink 30 mA-es érzékenységl hibaaram védd kapcsolokat is. Az
elkészilt erintésvedelmi rendszer MSZ HD 60364 szabvanyban el&irt merését el kell
végezni és a mérési eredmeényeket jegyz6konyvben kell rogziteni.

7./  Gyengearamu rendszerek:

Az épiletbe vezetékes telefon lesz bekdtve. Az utcai halézatrél foldkabel fog
csatlakozni az als6 szinti tarold helyisegben felszerelendé kifejtési pontig. A kabel
kifejtése érdekében egy 200x200-as mianyag dobozt kell elhelyezni a tarol6 falan.
Innen kell csbvezeést és vezetekezeést késziteni valamennyi telefon csatlakozohoz és
a betdrésvédelmi kozponthoz.

A TV halézat részére valamennyi szobaba és a nagyterembe csatlakozasi
lehetéséget terveztiink. A csatlakozast a telefonéval azonos modon kell az utcai
halozatrol lehet elkésziteni, illetve a telefon bekotés is hasznalhatd TV vételi célra is.

A betorés védelmi rendszer szamara veddcsovezeést tervezink az ablakos
helyiségekre kiterjedéen. A kialakitand6 védbcs6é halézatban szerelheti meg a
rendszerét a kijel6lt szak kivitelezé cég. A vagyonvédelem masik eszkdze a kameras
figyeld rendszer, amelynek kdzpontja az emeleti iroda helyiségbe kerll. Kamerakat
elsésorban az épulet homlokzatan terveziink elhelyezni, de a késébbi Uzemeltetés
soran ezek helye valtoztathatd a felhasznaloi igényeknek megfeleléen.

Az OTSZ értelmében a targyi méretli és funkcigju létesitményben nem
kotelez6 a tlzjelz6 rendszer |étesitése, igy ilyet nem terveztink.

8./ Eplletgépészeti elektromos rendszerek:

Az épulet kozponti fltési rendszere részére gaz kazan lesz felszerelve.
Részére dugaljon keresztul kell a csatlakozast kiépiteni. A keringetd szivattyut a
kazan automatikaja kezeli. A tervezett kazan fogja eléallitani a szilkséges hasznalati
melegvizet is. Az épllet helyiségei természetes Uuton, ablakokon keresztiil
szell6ztetheték.
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Az emeleti konyhaba tervezett tlizhelyhez elektromos csatlakozast kell
megépiteni. A munka pultnal dugaljakrol biztositjuk a csatlakozési lehetéséget.

10/  Szabvanyok, rendeletek:

A jelen mdiszaki leiras alapjat a lefolytatott egyeztetések, a hatalyos
szabvanyok eléirasai (MSZ HD 60364-4-41:2007 ), az 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet
( OTSZ ), az MSZ EN 12464-1:2012 és a 28/2005. ( XI1.28. ) FMM-EUM egyiittes
rendelet a munkahelyek munkavedelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérél szélo
rendelet adtak.

Miskolc, 2017 januar hé.

Munnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239
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Az 1996. évi XXXI. Tvr. (a tGz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrél és a
tlzoltosagrol szold) 21.8 -anak (3) pontjaban elbirtak alapjan és a 54/2014. (XI11.05.)
BM rendeletben Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatban el6irtak alapjan, alulirott
felel6s tervezé kijelentem, hogy a targyi kiviteli tervben, tervdokumentaciéban foglalt
miszaki megoldasok megfelelnek a hatalyos tlzvédelmi el&irasoknak és
szabvanyoknak.

Miskolc, 2017 januar hé.

) MunmchGabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239
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Az 1993. évi XCIIl. tdérvény (a munkavédelemrdl) 19.8-anak (2) bekezdésében
eléirtak szerint alulirott felelés tervezd kijelentem, hogy targyi Kkiviteli tervben,
tervdokumentacioban a tervjegyzek szerinti, kiadas idépontjaban megfelel az 1993.
XCIIl. Térvéeny (a munkavédelemrdl) 18. § (1), valamint az 1997. év C.II. Torv. és a
3/2002. ( 11.8. ) SZCSM-EUM egyittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
koévetelIményeinek minimalis szintjérdl foglaltaknak.

Miskolc, 2017 januar hé.

) MunmchGabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239
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Alulirott  felelés tervezd kijelentem, hogy a targyi Kkiviteli tervben,
tervdokumentacioban foglalt miiszaki megoldasok megfelelnek a az 1995. évi LI
szamu torvény (a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl), az 1997. évi LXXVIII
szamu torvény (az épitett kdrnyezet alakitasarol es véedelmérél), a 89/2005. (V.5.)
Korm. Rendelet, hatalyos kérnyezetvédelmi eléirasoknak és szabvanyoknak.

A létesités soran a kivitelezési vallalkozo, az Gizembe helyezés utan az tzemeltetd
felel a kornyezetvédelmi eléirdsok betartasaért, ill. betartatasaért.

Miskolc, 2017 januar hé.

Minnich Gabor

elektromos tervez6
V-T-05-0239
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Az épulet tlzveszélyességi osztalya szerint: “D” mérsékelten tlizveszélyes.

Villamos energia ellatas:

Az épilet elektromos elosztéja az ELMU EMASZ halézatrdl taplaland6 be 0,4 kV-os
feszlltség szinten. A fogyasztoi berendezések zarlatvédelemmel rendelkeznek.

Levalasztas:

A helyi levalasztas az elosztok fékapcsoldjaval valamint az épuletvilagitasi
fékapcsoldval torténik, a kozponti levalasztast a féelosztoban kell megvaldésitani.

Villamvédelem: lasd mlszaki leiras vonatkozo fejezetét

Tlizveszélyes anyaqok:

Az elektromos rendszerben égheté anyagot csak a kabelek miianyag szigetelése
képvisel.

Tlizvédelem:
Az érintett helyiségek tlizvedelmi szempontbdl ,D” mérsékelten tlizveszélyesek.

Tlizmegel 6zés:

A szerelési munkak idejére sziikséges mobil tlizoltd berendezések darabszamat,
fajtajat és nagysagat legkésébb a munkaterilet atadasakor az érdekeltek
bevonasaval kell meghatarozni.

A menekulési, a tlizoltasi utvonalakat mindig szabadon kell hagyni.

Hegesztéseket csak érvényes minisitéssel rendelkezdk végezhetnek.

Miskolc, 2017 januar ho.

) MunnlchGabor
elektromos tervezd
V-T-05-0239
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A terv terjedelmébe tartozé6 munkék soran ugy kell minden tevékenységet szervezni
es veégrehajtani, hogy a kdrnyezet terhelése (levegé-€s vizszennyezes, zajterhelés) a
minimumra korlatozodjon és megel6zhetd legyen a kérnyezetszennyezése.
Véllalkozo koteles:

- megrendeld kdornyezetvédelmi eldirdsait ismerni és betartani

- az esetlegesen bekovetkezett kbrnyezetszennyezeést felszamolni

- biztositani Megrendeld kdrnyezetvédelmi ellenérzésének lehetéségét

- az ellenérzés altal feltart hianyossagokat megszintetni.

A hulladékok kezeléséért azok tulajdonosa a felelés.

A Megrendelé tulajdonat képezd, keletkez6 hulladékot Megrendeld el6irasainak
megfeleléen kell kezelni (mindsiteni, gydjteni, tarolni, szllitani). Amennyiben
Vallalkoz6 a hulladék tulajdonosa , ugy azt a Vallalkozénak kell az Gzemi terlletrél
dokumentaltan kiszallitani és a jogszabdlyoknak megfelel6 tovabbi kezelésérdl
gondoskodni. A tevékenység soran keletkez6 veszélyes hulladékok esetében az
el6irdsoknak megfelelé olyan tGzemi gydjtéhelyet kell kialakitani, ami alkalmas a
veszélyes hulladékok fajtanként szelektalasra és gyujtésére. A veszélyes hulladékot
eredményezd és azzal kapcsolatos tevekenység fentebb emlitett gydjt_hely nélkal
nem kezdhet6é meg.

A terv targyat képez6 rendszerek, berendezések, készilékek tizemszer(i mikoédésuk
soran:

- a levegb tisztasdgat nem veszélyeztetik, ezért a tervek levegétisztasag-
védelmi hatésagi egyeztetést illetve allasfoglalast nem igényelnek.

- a vizmindséget nem veszélyeztetik,

- a kornyezetik zaj- és rezgésterhelését egyaltalan nem névelik, ezért a
tervek kornyezetvédelmi hatdsagi egyeztetést illetve zajkibocsatasi
hatarérték megallapitast nem igényelnek,

- veszeélyes hulladék nem képzédik.

A kdrnyezet rendezését a technologiai szerelési munkakkal parhuzamosan kell
végezni. Vallalkoz6 minden dolgozoja koteles a kdrnyezetvédelemmel kapcsolatos
szabalyokat tevékenységi kdrén belll betartani, illetve betartatni.

Miskolc, 2017 januar hé.

) MunmchGabor
elektromos tervez6
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KIVITELI TERVEHEZ

Jelen fejezet a minéségbiztositas altalanos kdvetelményeit targyalja.

A minéségbiztositasi tervfejezet a 89/2005. (V.5.) Kormanyrendeletben
megfogalmazott kovetelmények alapjan készilt. Rogziti a tervezo altal elsirt azon
eljardsokat, eldirasokat és tevékenységeket, amelyek szikségesek az adott
tervdokumentacié vonatkozasaban a létesitmények nagymeértékii rendelkezésre
allasanak mingségbiztositasa érdekében. Ehhez tartalmazza a fizikai megvaldsitas
mindazon tervi kovetelményeit, amelyek ellenérzése és betartasa révéen a kivitelezé
és a megrendelé gondoskodni képes a minéségrol.

A tervezettol eltéré anyag beépitése elétt a tervezo jovahagyasat kell kérni.
A Kivitelezének rendelkeznie kell ISO 9001, ISO 14001 szerinti mingsitéssel.

A Kivitelezének a mindségbiztositasi terv és a részletes szerelési terv részeként
szerelés ellendrzési tervet kell késziteni, amely tartalmazza a szerelési folyamat alatt
elvégzendé ellendrzéseket, vizsgalatokat, probakat, vizsgalati eljarasokat, a
vizsgéalatok értékelési és bizonylatolasi kbvetelményeit.

A vizsgalatok elvégzése, és igazolasa a Kivitelezé feladata.

A Megrendelé minéségbiztositasi szervezete is végezhet a szerelési munkak
folyaman ellenérzéseket, melyek soran az alkalmazott minéségbiztositasi rendszer
mikddését is ellenérizheti.

A Kivitelez6 a szerelési munkak elvégzését kovetéen a vegvizsgalati tervében
foglaltak szerint ellenérzi és minésiti az elvégzett feladatot. Ezen ellenérzésekbe a
Megrendel6 mindségbiztositasi szervezetének is be kell kapcsolédnia. A végvizsgalat
eredmeényét tanuasitani kell.

Miskolc, 2017 januar hé.
Minnich Gabor

elektromos tervez6
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A tervezéssel érintett épllet elektromos hal6zatdnak levalasztasa kdzpontilag és
szakaszosan is megoldott. Az installacios rendszer tlzvédelmi fékapcsoloja a
tervezett féelosztoban telalhat6.

A tervezett mesterséges vilagitas kielégiti az MSZ EN 12464-1:2012 szabvany
illetve a 54/2014 (XI.05) BM rendelet (OTSZ) éltal elGirtakat. A lampatestek
karbantartas céljabdl létrardl hozzaférheték. A lampatesteket a karbantartas idejére
feszliltség mentesiteni kell. A haldzatr6l a levalasztas torténhet az aramkori
kapcsolok lekapcsolasaval, az illetékes kisautomata kikapcsolasaval, vagy az eloszto
fékapcsoldjanak kikapcsolasaval. A meg nem engedett visszakapcsolas tilté tabla
kihelyezésével akadalyozhaté meg.

A kivitelezési munkak sordn a 2000 évi LXXV. sz. a Munkavallalok biztonsagarol
sz06l6 térvény, a 4/2002 (Il. 20.) SZCSM-EUM. rendelet. (Epitési folyamatok soran
megvalésitandé minimalis munkavédelmi kbvetelmények) és az Epitipari kivitelezés
biztonsagi szabalyzata (1994 ) el6irasai betartandok!

A berendezés létesitésénél az MSZ HD 20364 szamu szabvany betartdsa kotelezé.
A villamos berendezések a helyiség jellegének megfelelé védettséggel rendelkeznek.
A vilagitas minéségi kdvetelményei az MSZ EN 12464-1 szamu szabvany és a
3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet alapjan lettek meghatarozva.

A munkaterulet érintésvédelmét a miiszaki leiras érintésvédelmi fejezetében leirtak
figyelembevételével kell biztositani.

Az anyagmozgatas, szallitds, kozlekedés, csak a megrendeld altal kijelolt
legrovidebb uton torténhet. A kivitelezési munkalatokhoz csak megfelelé
érintésvédelemmel ellatott villamos csatlakozasu szerszamokat lehet hasznalni. Az
egyéni védbeszkozok hasznalatat, valamint a tlzvédelmi berendezéseket a
vonatkozo el6irasok alapjan biztositani kell.

A munkavégzéshez kézi szerszamok hasznalata szikséges. A szerszamoknak
kifogastalan allapotiuaknak kell lenniik. A munkéat csak megfelelé munkaruhaban
lehet végezni. Az egyéni védbeszkdzok hasznalatat az 1993.évi XCIII. térvény 42.8
b. pontja szerint biztositani kell.

Miskolc, 2017 januar ho.

) MunmchGabor
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