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Ssz. Tételszám
Tételkiírás

Készült a felmérési napló modullal!

1 12-005-008.1 (17)

Felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely részére
1 db

2 12-011-001.1-0025001 (1)

Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti
díj/hó

2 hó

3 12-021-001.5-0211005 (3)

Ideiglenes kerítés műgyantával stabilizált faforgácslap kerítés elhelyezése Vízálló
faforgácslap (OSB), 2500x1250x15 mm méretű

14,995+6,60+10,80

32,4 m

4 21-001-007.1-0621001 (36)

Gyomirtás, 5 kg/m³ hígítású vegyszerrel Medallon Premium gyomírtó

180/10

18 10 m2

5 21-003-006.1.1 (40)

Alapárok földkiemelése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely
konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig

kerítés sávalap
(3*3,835+2*2,90)*0,40*1,20+7*1,00*0,50*1,20

12,51 m3

6 21-004-004.2.3 (14)

Talajjavító réteg készítése salakból

útburkolatok alatt
bazaltbeton
60,00*0,20
leier citytop szürke
320*0,20
leier citytop antracit
68,00*0,20

89,6 m3

7 21-007-002.1.1.2.9-0990001 (56)

Földkitermelés burkolatok helyén gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt.
talajban, szállítással, 1600,1-3400,0 m között, 3200,1-3400,0 m között

útburkolatok alatt
bazaltbeton
60,00*0,50
leier citytop szürke
320*0,46
leier citytop antracit
68,00*0,46

208,48 m3
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8 21-008-002.2.3 (12)

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok:
95%

útburkolatok alatt
bazaltbeton
60,00*0,20
leier citytop szürke
320*0,20
leier citytop antracit
68,00*0,20

89,6 m3

9 21-011-001.2.1

Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi elhelyezési díjjal

kerítés sávalapból kitermelt föld
(3*3,835+2*2,90)*0,40*1,20+7*1,00*0,50*1,20

12,51 m3

10 21-011-011.6 (26)

Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m³-es
konténerbe

2 db

11 23-003-002-0112610 (4)

Beton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával C12/15 - XN(H)
földnedves kavicsbeton keverék Dmax = 32 mm

kerítés sávalap
(3*3,835+2*2,90)*0,40*1,20+7*1,00*0,50*1,20

12,51 m3

12 31-001-001.2.1-0220955 (4)

Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe Bordás
betonacél, 6 m-es szálban, B500B Ø 8 mm

vasbeton sávalap
12.5064*15/1000

0,188 t

13 31-001-001.2.2-0221002 (5)

Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe Bordás
betonacél, 6 m-es szálban, B500B Ø 12 mm

vasbeton sávalap
12.5064*35/1000

0,438 t

14 31-051-006.2.2-0121410 (11)

Vasbeton fedkő, fedlap készítése, zsaluzással, vízorrképzéssel,betonacél
szereléssel, beton kézi tömörítésével, 10 cm vastagságig, mellvéden, kerítésen és
egyéb helyen C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék Dmax = 24 mm
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14 31-051-006.2.2-0121410 (11)

kerítés
(3*3,835+2*2,90+7*1,00)*0,50
támfal
(7,55+3,375+10,83)*0,55

24,12 m2

15 33-001-001.1.1.1.1.9.2 (5)

Többlet nyerstégla felület képzésért

kerítés
2*(3,835*1,935+3,835*2,10+3,835*2,265+2*2,90+1,795)
2*1,00*(2,06+2,14+2,21+1,80+1,82+1,83+1,83)
levonás fémburkolat
-3,835*1,905

83,59 m2

16 33-001-001.6.2.2.2-0320014 (124)

Teherhordó és kitöltő falazat készítése természetes anyagú termékekből, nyersen
maradó felülettel Falazókő, M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs

támfal
(7,55+3,375+10,83)*0,25*0,60

3,26 m3

17 K33-001-001.1.1.1.1.1.2-0110001 (2)

Kerítés falazat készítése bontott téglából, nyersen maradó felülettel fugázva, M 2,5 (
Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs

kerítés
(3,835*1,935+3,835*2,10+3,835*2,265+2*2,90+1,795)*0,25
1,00*(2,06+2,14+2,21+1,80+1,82+1,83+1,83)*0,38

13,14 m3

18 K34-003-013.1.2-0118726 (37)

Falburkolati rendszer tartószerkezettel, terv szerint

kerítésen
3,835*1,905

7,31 m2

19 42-031-001.5.1.1.4-0470116 (39)

Műkő fedkőburkolat, helyszíni felhordással, felületi megdolgozás nélkül, 36-50 cm
kiterített szélesség között Műkőkeverék színezetlen, finom, fagy- és kopásálló

kerítés
(3*3,835+2*2,90+7*1,00)
támfal
(7,55+3,375+10,83)

46,06 m
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20 42-031-001.7.1.2 (45)

Helyszíni műkő felületi megdolgozása, mattcsiszolt  kivitelben, fedkövön

kerítés
(3*3,835+2*2,90+7*1,00)*0,60
támfal
(7,55+3,375+10,83)*0,65

28,72 m2

21 K45-003-001.1-0138016 (1)

Egyedi gyártású kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben, felületkezeléssel
1 db

22 K45-003-001.4-0138195 (4)

Egyedi gyártású kerítéskapu elhelyezése szabadonfutó kivitelben, 6,60 m szabad
nyílásméretig, felületkezeléssel

1 db

23 K45-011-011.1.2 (10)

"AVASI PRÉSHÁZ" fém feliret elhelyezése
1 db

24 47-013-031.1.2.2-0211279 (88)

Impregnálás (hidrofóbizáló anyaggal), oldószeres nedvességvédő réteg felhordása
téglára, tagolt felületen Pl: KEMIKÁL SZILIKOFÓB W-190 homlokzati víztaszító,
felület kezelő szer

kerítés
2*(3,835*1,935+3,835*2,10+3,835*2,265+2*2,90+1,795)
2*1,00*(2,06+2,14+2,21+1,80+1,82+1,83+1,83)
levonás fémburkolat
-3,835*1,905

83,59 m2

25 53-021-001.1.1-0230562 (1)

Vízelvezető rendszer (folyóka) elhelyezése Pl: ACO SELF Euroline vízelvezető
folyóka, öntöttvas ráccsal, 1 m

5,00+12,50+2,685

21,5 m

26 61-003-002.1-0710010 (7)

Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése CKt-T2 jelű, cement
kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)

útburkolatok alatt
bazaltbeton
60,00*0,15
leier citytop szürke
320*0,15
leier citytop antracit
68,00*0,15

67,2 m3
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27 62-002-001.4.1-0610153 (4)

Kiemelt szegély készítése alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és
megtámasztással, hézagolással Beton útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm, C12/15 -
XN(H) földnedves kavicsbeton keverék Dmax = 16 mm

2,435+3,505+4,71+13,905+12,50+5,00+1,625+9,435

53 m

28 62-003-071.1-0617135 (41)

Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-es vastagsággal, ágyazó homokkal Pl:
SEMMELROCK Citytop 20x20x8 cm, szürke

320 m2

29 K62-003-071.1-0617135 (41)

Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-es vastagsággal, ágyazó homokkal Pl:
SEMMELROCK Citytop 20x20x8 cm, antracit

68 m2

30 64-002-011.2.2-0820130 (9)

Egyrétegű út- és térburkolat készítése hézagkészítés nélkül, 450 mm vastagságig,
védőbevonatos utókezelés nélkül, egyoldali eséssel, kézi erővel Beton pályaburkolat
CP 4/3 jelű pályaburkoló beton (C30)

útburkolatok alatt
bazaltbeton
60,00*0,15

9 m3

31 91-001-001.1.2.1.2 (5)

Talajelőkészítés növénytelepítéshez trágyázás nélkül rotációs kapával, sík felületen
és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn, középkötött talajon, talajosztály: III-IV.

180/100

1,8 100 m²²²²

32 91-003-003.1.1 (214)

Gyepesítés, talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon, hengerezéssel

180/10

18 10m²²²²

33 91-003-003.2.1.1.2-0631101 (216)

Gyepesítés előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen,
műtrágyázással Pl: KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2

180/10

18 10m²²²²

34 K91-002-001.2.1.1 (1)

COULÉ kavics épülert körüli szegélyezés 30 cm szélességgel és 15 cm vastagsággal
10 m²²²²

35 K91-004-002.3-0110357 (14)

Kertépítő elemek elhelyezése előregyártott elemekből Műanyag szegélyelem
33,4 m


