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Költségvetési Összesítő

Tárgy:Avasi présház és borraktár

         Miskolc Földes Ferenc utca
          Épületgépészeti munkák

Dij: Gép:Anyag: 

Víz - Csatorna szerelés 0 Ft 0 Ft0 Ft

Fűtés - hűtés szerelés 0 Ft 0 Ft0 Ft

Gáz szerelés 0 Ft 0 Ft0 Ft

Napelemes rendszer 0 Ft 0 Ft0 Ft

Szellőzés szerelés 0 Ft 0 Ft0 Ft

Épületfelügyeleti rendszer 0 Ft 0 Ft0 Ft

Közmű 0 Ft 0 Ft0 Ft

Összesen: 0 Ft 0 Ft0 Ft

Összevont összesen: 0 Ft

ÁFA 27 % 0 Ft

Mind összesen: 0 Ft

Összeállította: Energo-Trend Kft.
                3527. Miskolc, Vágóhíd u. 14.
                Tel:46/505-644, Fax:46/382-785
                E-mail: kubispeter@energotrend.hu

www.kontroll.hu
www.konyvcalc.hu
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Univerzális alumíniumbetétes műanyag csővezeték,
fűtési és hideg-melegvizes rendszerekhez, a csővégek
préskötéses kapcsolásával, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve,
(a szerelőkőműves munkák külön tételben történő
elszámolásával),
a külön tételben kiírt csőidomok és tartók ára nélkül,
EN ISO 21003 szerint,
KE KELIT KELOX típusú,
Anyaga: polipropilén alumíniumbetéttel,
tekercsben szállítva

1 ./ 81-514-022-016-01-11001 16 x 2,0 mm,
165,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

2 ./ 81-514-023-020-01-11001 20 x 2,25 mm,
52,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

3 ./ 81-514-024-026-01-11001 25 x 2,5 mm
74,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

4 ./ 81-514-025-032-01-11001 32 x 3,0 mm
12,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Könyökidom sárgarézötvözetből,
préskötéssel csővezetékbe szerelve,
KE KELIT KELOX típusú,
90°-os

5 ./ 81-514-202-016-01-21011 átm. 16 mm
12,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

6 ./ 81-514-203-020-01-21011 átm. 20 mm
18,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

7 ./ 81-514-204-026-01-21011 átm. 25 mm
10,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

8 ./ 81-514-205-032-01-21011 átm. 32 mm
8,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Egyenes elágazóidom sárgarézötvözetből,
préskötéssel csővezetékbe szerelve,
KE KELIT KELOX típusú,
egál kivitelben

9 ./ 81-514-302-016-01-21021 átm. 16 mm
9,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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10 ./ 81-514-303-020-01-21021 átm. 20 mm
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

szűkített kivitelben
11 ./ 81-514-303-051-01-21022 átm. 20/16/16 mm

10,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

12 ./ 81-514-303-053-01-21022 átm. 20/16/20 mm
16,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

13 ./ 81-514-303-056-01-21022 átm. 20/20/16 mm
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

14 ./ 81-514-304-062-01-21022 átm. 25/16/25 mm
9,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

15 ./ 81-514-304-061-01-21022 átm. 25/16/20 mm
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

16 ./ 81-514-304-066-01-21022 átm. 25/20/20 mm
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

17 ./ 81-514-304-069-01-21022 átm. 25/25/20 mm
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

18 ./ 81-514-305-075-01-21022 átm. 32/25/25 mm
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

19 ./ 81-514-305-074-01-21022 átm. 32/20/32 mm
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Csatlakozóidom sárgarézötvözetből,
egyik oldalon menetes, préskötéssel csővezetékbe szerelve,
KE KELIT KELOX típusú,
egy oldalon külső menetes

20 ./ 81-514-222-012-01-21041 átm. 16-  1/2"
9,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

21 ./ 81-514-225-054-01-21041 átm. 32-    1"
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

22 ./ 81-514-223-032-01-21041 átm. 20-  1/2"
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Falikorong sárgarézötvözetből,
préskötéssel csővezetékbe szerelve,
KE KELIT KELOX típusú,
talpas, rövid kivitel

23 ./ 81-514-612-012-01-21114 átm. 16-1/2"
42,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981
Nyomásfokozat: P1,
PIPELIFE típusú,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve,
tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal

24 ./ 81-231-104-032-01-91011 átm. 32 x 1,8 mm KAEM032/1M
8,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

25 ./ 81-231-105-040-01-91011 átm. 40 x 1,8 mm KAEM040/1M
12,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

26 ./ 81-231-106-050-01-91011 átm. 50 x 1,8 mm KAEM050/1M
30,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

27 ./ 81-231-110-110-01-91011 átm.110 x 2,2 mm KAEM110/1M
38,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt.
Anyaga: PVC-KG
PIPELIFE típusú,

28 ./ 81-241-110-110-01-92011 átm.110 x 3,2 mm KGEM110/1M-S
32,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

29 ./ 81-241-111-125-01-92011 átm.125 x 3,2 mm KGEM125/1M-S
30,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

30 ./ 81-241-112-160-01-92011 átm.160 x 4,0 mm KGEM160/1M-S
14,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Műanyag nyomócsővezeték,
ragasztott kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával.
Anyaga: PVC, MSZ 8000-5:1982
PIPELIFE típusú,
szabadon szerelve,
tartószerkezettel, műanyag idomokkal

31 ./ 81-131-102-020-01-01011 átm. 20 x 1,5 mm NY020/6M16B
18,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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32 ./ 81-131-103-025-01-01011 átm. 25 x 1,5 mm NY025/6M12.5B
34,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

33 ./ 81-131-104-032-01-01011 átm. 32 x 1,6 mm NY032/6M10B
12,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Félporcelán fehér mosdó
Gyártmány: Alföldi
Típus: Saval

34 ./ 82-211-111-003-01-13102 vagy ezzel egyenértékű
5,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Félporcelán fehér mosdó
belsőépítészet szerint

35 ./ 82-211-111-003-01-13102 vagy ezzel egyenértékű
5,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Duofix mosdó szerelőelem álló csapteleppel
szerelt fali mosdó részére, könnyűszerkezetes
vagy falazott falba építve.
vagy ezzel egyenértékű
Gyártmány: GEBERIT

36 ./ 82-231-011-001-21-91121 Típus: 111.430.00.1
10,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Mosdó csőszifon takarótárcsákkal, króm
Gyártmány: KLUDI

37 ./ 82-281-105-001-24-13211 vagy ezzel egyenértékű
10,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Fali WC-csésze mélyöblítésű, fehér
Gyártmány: Alföldi
Típus: Saval

38 ./ 82-213-211-001-01-13371 vagy ezzel egyenértékű
7,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

WC ülőke fedlap nélkül
ütésálló műanyagból, króm
csuklópánttal
Gyártmány: Alföldi

39 ./ 82-213-000-001-01-11935 vagy ezzel egyenértékű
7,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Nyomólap a falba épített WC öblítőtartály
részére, Geberit  Sigma 01
fényes króm

40 ./ 82-231-111-001-21-11351 vagy ezzel egyenértékű
7,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Duofix szerelőelem fali WC-hez
Gyártmány: Geberit
Típus: 111.300.00.1

41 ./ 82-231-031-001-21-91321 vagy ezzel egyenértékű
7,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Leszvó vizelde porcelánból fehér,
belső vízöblítőcsővel
Gyártmány: Alföldi
Típus: Saval 7051

42 ./ 82-214-111-001-01-13412 vagy ezzel egyenértékű
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Duofix szerelőelem vizeldéhez,
könnyűszerkezetes falba építve
rejtett vezérléshez
Gyártmány: Geberit
Típus: 111.616.00.1

43 ./ 82-231-041-002-21-91412 vagy ezzel egyenértékű
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Vizelde szifon d50,
függőleges csatlakozás
Gyártmány: Geberit
Típus: 152.951.11.1

44 ./ 82-281-415-001-24-13221 vagy ezzel egyenértékű
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Infrás vizelde öblítés, könnyűfémöntvény fedlappal,
elemes, beépítő készlettel
Gyártmány: GEBERIT
Típus: Sigma 01

45 ./ 82-261-101-011-11-11011
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Kifolyószelep,
sárgarézből, krómozott kivitelben,
gyorscsatlakozóval, légbeszívóval,
felszerelve,
MOFÉM típusú,

46 ./ 82-252-202-001-24-12611 1/2" 162-0007-00
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Rozsdamentes falra szerelhető kiöntő hátlappal,
állócsöves leeresztőszeleppel és lehajtható ráccsal

47 ./ 82-202-111-002-55-50521 TEKA BS 514
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Műanyag bűzelzáró leeresztőszeleppel
a kiöntő számára

48 ./ 82-281-115-111-33-31111 NA 50
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Bútorba építhető rozsdamentes egymedencés cseptálcával
mosogató
Gyártmány: TEKA
860x860 mm

49 ./ 82-821-111-011-12-15112 EBM 45
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Mosogató lefolyókészlet egymedencés mosogatóhoz
átm. 50 mm
GEBERIT 152.711.11.1

50 ./ 82-281-081-001-38-11383
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Mini konyha A főző, a mosogatórész és a hűtőszekrény egy egységet képez
Méretek (SZ × M × M): 100 × 86,3 × 60 cm

51 ./ K-tétel GORENJE MK 100 S-R
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Két medencés mosogató,
szálcsiszolt rozsdamentes acélból (1.4301),
lefolyószeleppel, dugóval, túlfolyóval és bűzelzáróval,
elhelyezve és felszerelve,
B&K gyártmányú,
lábszerkezettel

52 ./ 82-821-112-065-11-15123 BK212110000 ]2x60x50x30 cm
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Sarokszelep,
sárgarézből, krómozott kivitelben,
felszerelve,
MOFÉM típusú,

53 ./ 82-252-212-002-24-12701 1/2" x 3/8" 163-0006-00
26,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Mosdócsaptelep,
sárgarézből, krómozott kivitelben, keramikus
vezérlőegységgel, flexibilis bekötőcsövekkel,
felszerelve,
MOFÉM TREND PLUS típusú,

54 ./ 82-251-112-002-24-11301 fém leeresztő szeleppel
10,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Süllyesztett zuhanycsaptelep,
sárgarézből, krómozott kivitelben, keramikus
vezérlőegységgel, felszerelve,
MOFÉM TREND PLUS típusú,

55 ./ 82-251-733-001-24-11332 zuhanyfej nélkül
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Esőztető zuhanyfej zuhanykarral
Átmérő: 200 mm
Krómozott réz test EasyClean funkció

56 ./ K-tétel RAVAK  981.00    702.00
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Mosogató/mosdócsaptelep, álló,
sárgarézből, krómozott kivitelben, keramikus
vezérlőegységgel, flexibilis bekötőcsövekkel,
felszerelve,
MOFÉM TREND PLUS típusú,

57 ./ 82-251-011-001-24-11352 felső ˝J˝ kifolyócsővel
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Mosogatócsaptelep, fali,
sárgarézből, krómozott kivitelben, keramikus
vezérlőegységgel, felszerelve,
MOFÉM TREND PLUS típusú,

58 ./ 82-251-021-001-24-11353 alsó  kifolyócsővel
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Indirekt fűtésű melegvíztároló
behegesztett csőkígyóval, 50 mm vtg. hőszigeteléssel,
korrózióálló háromszoros Buderus Thermoglasur
védőfelülettel, elől nagy karbantartó- és tisztítónyílással,
(SU 300-nál felül nagy karbantartónyílással), kazánnal
történő összekapcsoláshoz, elhelyezve,
BUDERUS Logalux típusú,
álló kivitelben, állítható lábakkal

59 ./ 82-451-202-300-32-74111 SU 300  j.,  300 literes
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Elektromos forróvíztároló készülék,
a tárolótartály acéllemezből készül, a korrózió elleni védelmet
fiziológiailag semleges, speciális tűzzománc és beépített
magnézium aktívanód biztosítja, fehér műanyag külső burkolat,
felszerelve és bekötve,
(de az elektromos bekötés nélkül),
HAJDU gyártmányú,
zárt rendszerű,
alsó elhelyezésű

60 ./ 82-321-221-010-23-20321 ZA 10 típ. 10 literes 2111211711
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (kék fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú,
belső menettel

61 ./ 82-121-203-003-24-15301 1/2"-os
4,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

62 ./ 82-121-204-004-24-15301 1"-os 113-0034-00
4,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Cirkulációs szelep
HMV rendszerbe beépítve,
DANFOSS MTCV típusú,

63 ./ 82-121-222-002-21-62731 DN 15-1/2"   40-60°C 003Z0515
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (piros fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú,

64 ./ 82-121-202-002-24-15211 1/2"-os 113-0010-00
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Biztonsági szelepek tároló tartályok és
ivóvíz-rendszerek védelmére,
felszerelve,
FLAMCO Prescor típusú,
6 bar üzemi nyomásra

65 ./ 82-121-224-024-72-14613 3/4"
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Nedvestengelyű használati melegvíz szivattyú,
menetes kivitelben, hollandis kötéskészlettel szerelve,
(de a külön tételben kiírt csavarzat anyagára nélkül),
elektromotorral összeépítve, fűtési csővezetékbe
beépítve,
GRUNDFOS UP-Comfort típusú,
bronz házzal,
1x230 V tápfeszültségre

66 ./ 82-712-102-002-01-42143 UP  15-14BU        1/2"
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

www.kontroll.hu
www.konyvcalc.hu


9/52. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu * 

Változó nyomású zárt tágulási tartály
a DIN 1988 alá nem tartozó ivóvízrendszerek,
valamint tűzivíz-, iparivíz- és padlófűtési
rendszerek részére, korrózióvédelemmel
ellátva, átöblítő és elzáró szerelvények nélkül,
60 litertől cserélhető zsákmembránnal,
4,0 bar légoldali előfeszítéssel, kék színben,
felszerelve,
REFLEX "DE" típusú,
10 bar/70°C

67 ./ 82-461-102-033-77-11103 DE  33 j.   33 literes  RX 7303900
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Padlóösszefolyó rozsdamentes kivitelben,
elhelyezve és bekötve,
ACO  157 típusú,

68 ./ M-82-282-331-004-06-11101 200x200 mm-es ráccsal
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Zuhanyfolyóka rozsdamentes acélból
épített zuhanykabinokhoz,
felszerelve,
STYRON típusú,
Harmoni ráccsal

69 ./ 82-281-721-006-06-11205 hossz:  900 mm
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Rácsos folyóka rozsdamentes kivitelben,
csúszásmentes hálós ráccsal elhelyezve és bekötve,
ACO EDELSTAHL MODULAR 125 típusú,

70 ./ M-82-282-342-001-06-11121 L= 3000 mm
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Padlólefolyó műanyagból (PE),
vízszintes elhúzással, szigetelő karimával,
"Primus" kiszáradás ellen védett vízbűzzárral,
123x123 mm-es műanyag rácstartóval,
115x115 mm-es nemesacél ráccsal,
felszerelve,
HL510NPr jelű,

71 ./ 82-282-331-040-41-00618 PE DN40/50 HL510NPr
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Padlólefolyó műanyagból (PP),
elfordítható kimenettel, szigetelő karimával,
vízbűzzárral,
123x123 mm-es rácstartóval,
115x115 mm-es nemesacél ráccsal,
felszerelve,
HL80.1 jelű,
DIN 19535 és 19560 szerint

72 ./ 82-282-331-050-41-00626 PP DN50/75, védőfedéllel HL80.1
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Légbeszívó szelep műanyagból (PP),
hőszigetelő burkolattal, levehető rovarfogó ráccsal,
gumimembránnal, max. teljesítmény 37 l/s,
felszerelve,
DN 110
HL900N jelű,
EN12380-1 szerint

73 ./ 82-281-852-110-41-00451 PP DN110/75/50 (szűkítővel) HL900N
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Falba süllyeszthető kondenzátum és klímaszifon,
kivehető víz- és golyós bűzzárkazettával,
függőleges be- és kimenettel,
felszerelve,
HL 138 jelű,

74 ./ 82-281-861-032-41-00158 DN 32 függőleges kimenettel HL138
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Csepegtető tölcsér DN 32 víz- és golyós bűzzárral,
műanyagból (PP),
felszerelve,
HL21 jelű,

75 ./ 82-281-136-032-41-00306 PP DN32 HL21
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Kéziöblítésű visszamosható védőszűrő,
kompakt szűrőbetéttel,
víznyomó hálózatba beépítve,
Honeywell típusú,
menetes csatlakozással

76 ./ 82-783-103-003-11-12331 FA  06      1/2"
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

77 ./ 82-783-104-004-11-12331 1"     3,5 m3/h
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
illesztések, hézagok, csővégek lezárásával,
TUBOLIT-DG típusú,
anyaga: polietilén,
9 mm vastag

78 ./ 48-830-011-018-59-85510 18 mm átm. csővezetékre DG-018/09
165,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

79 ./ 48-830-011-022-59-85510 22 mm átm. csővezetékre DG-022/09
52,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

80 ./ 48-830-011-028-59-85510 28 mm átm. csővezetékre DG-028/09
74,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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81 ./ 48-830-011-035-59-85510 35 mm átm. csővezetékre DG-035/09
12,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel,
bármely konzisztenciájú, I-IV osztályú talajban, a kitermelt föld
depóniába vagy járműre rakásával,
dúcolás nélkül,
2,0 m2 szelvényig

82 ./ 21-315-001 I-II. osztályú talajban
18,00 m3 D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
a vezeték felett és mellett

83 ./ 21-319-001 50 cm vastagságig
13,00 m3 D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel,
vezeték felett és mellett

84 ./ 21-810-011 85% tömörségi fokra
18,00 m3 D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Talajjavító réteg készítése,
osztályozott nyers, folyami
homok
3,0 m szélességig

85 ./ 21-621-011-002-01-00005
5,00 m3 D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Víz,- csatornaszerelési munkák próbái,
vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája

86 ./ 82-999-111-002
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Víz,- csatornaszerelési munkák próbái,
vezetékrendszer fertőtlenítése

87 ./ 82-999-111-004
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

ÁNTSZ vizsgálat
88 ./ K-tétel

1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig,
tégla válaszfalban

89 ./ 33-630-001-025-40-10101
8,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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felmenő téglafalban
90 ./ 33-630-002-025-40-10101 38 cm vastagságig

4,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig,
kő, beton- vagy vasbeton alapban

91 ./ 33-630-016-025-40-10101 40-80 cm vastagságban
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Áttörés  0,10 m2/db méretig,
vasbeton födémben

92 ./ 33-630-071-025-40-10101 25 cm vastagságig
20,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Horonyvésés helyreállítással,
téglafalban

93 ./ 33-630-021-500-25-52010 25 cm2 keresztmetszetig
38,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Összesen:
0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Ponthegesztett acélhálóval szerelt, műanyagcsöves
padlófütési rendszer, hálóösszekötő elemekkel, csőrögzítő
bilincsekkel, alufólia kasírozású, hő-, és hangszigetelő lapokkal,
takarófóliával, szegélyszigetelő szalaggal, esztrichadalékkal,
felszerelve, de a betonozási munkák nélkül.
Csővezeték anyaga: polietilén
Szigetelés: üveggyapot hőszigetelés kasírozott alufóliával
THERWOLIN AM2 típusú,
KE KELIT KELOX jelű,
20 x 2,25 mm fűtőcsővel,
10,0 cm-es padlófűtőcső távolsággal

1 ./ 81-518-103-021-44-48011 5 cm vtg.szigeteléssel
44,00 m2 D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

15,0 cm-es padlófűtőcső távolsággal
2 ./ 81-518-104-021-44-48011 5 cm vtg.szigeteléssel

20,00 m2 D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

20,0 cm-es padlófűtőcső távolsággal
3 ./ 81-518-105-022-44-48011 5 cm vtg.szigeteléssel

60,00 m2 D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Osztó-gyűjtő egység a szükséges szerelvényekkel,
szekrénybe szerelve, de a szekrény ára nélkül,
Németh típusú,
padlófűtés rendszerhez átfolyásmérővel

4 ./ 82-661-305-005-44-48810 4 kör
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

5 ./ 82-661-305-005-44-48810 5 kör
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

6 ./ 82-661-306-006-44-48810 6 kör
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Csatlakozó csavarzat sárgarézből, osztó-gyűjtöhöz,
roppantógyűrűs kötéssel csővezetékbe szerelve,

7 ./ 81-515-203-020-44-45422 átm. 20 mm 266362-002
30,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Osztó-gyűjtő szekrény osztó-gyűjtőhöz,
felszerelve,
vakolat alá szerelve

8 ./ 82-661-411-084-44-48821 5-8 kör
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Mennyezeti impregnált gipszkarton hűtőpanel
10x1,1 csővezetékkel 1250x2000 mm

9 ./ K-tétel
57,00 m2 D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Univerzális alumíniumbetétes műanyag csővezeték,
fűtési és hideg-melegvizes rendszerekhez, a csővégek
préskötéses kapcsolásával, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve,
(a szerelőkőműves munkák külön tételben történő
elszámolásával),
a külön tételben kiírt csőidomok és tartók ára nélkül,
EN ISO 21003 szerint,
KE KELIT KELOX típusú,
Anyaga: polipropilén alumíniumbetéttel,
tekercsben szállítva

10 ./ 81-514-022-016-01-11001 16 x 2,0 mm,
156,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

11 ./ 81-514-023-020-01-11001 20 x 2,25 mm,
148,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

12 ./ 81-514-025-032-01-11001 32 x 3,0 mm
56,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Könyökidom sárgarézötvözetből,
préskötéssel csővezetékbe szerelve,
KE KELIT KELOX típusú,
90°-os

13 ./ 81-514-203-020-01-21011 átm. 20 mm
22,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

14 ./ 81-514-205-032-01-21011 átm. 32 mm
22,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Egyenes elágazóidom sárgarézötvözetből,
préskötéssel csővezetékbe szerelve,
KE KELIT KELOX típusú,
egál kivitelben

15 ./ 81-514-303-020-01-21021 átm. 20 mm
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

szűkített kivitelben
16 ./ 81-514-303-051-01-21022 átm. 16/10/16 mm

20,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

17 ./ 81-514-303-051-01-21022 átm. 20/16/16 mm
6,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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18 ./ 81-514-303-051-01-21022 átm. 20/10/20 mm
18,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

19 ./ 81-514-303-053-01-21022 átm. 20/16/20 mm
6,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Szűkítőidom sárgarézötvözetből,
préskötéssel csővezetékbe szerelve,
KE KELIT KELOX típusú,

20 ./ 81-514-202-021-01-21031 átm. 16/10 mm
10,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

21 ./ 81-514-203-031-01-21031 átm. 20/10 mm
10,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Toldóidom sárgarézötvözetből,
préskötéssel csővezetékbe szerelve,
KE KELIT KELOX típusú,

22 ./ 81-514-202-016-01-21001 átm. 10 mm
10,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Csatlakozóidom sárgarézötvözetből,
egyik oldalon menetes, préskötéssel csővezetékbe szerelve,
KE KELIT KELOX típusú,
egy oldalon külső menetes

23 ./ 81-514-225-054-01-21041 átm. 32-    1"
10,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

24 ./ 81-514-223-032-01-21041 átm. 20-  3/4"
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Radiátorbekötő könyökidom sárgarézötvözetből,
préskötéssel csővezetékbe szerelve,
KE KELIT KELOX típusú,

25 ./ 81-514-202-016-01-21162 átm. 16/ 300 mm,
18,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Ötvözetlen, kívül horganyzott szénacél csővezeték, préskötéses
csatlakozásokkal, zárt fűtési, hűtési és cirkulációs hálózat,
száraz sűrített levegős csőhálózat és fűtőolaj hálózat kiépítésére,
külön tételben kiírt préskötéses idomokkal és tartószerkezettel,
szabadon, horonyba, vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos
nyomáspróbával (a szerelőkőműves munkák nélkül),
GEBERIT MAPRESS  (Mapress C-Stahl) típusú,

26 ./ 81-431-002-022-11-11101 átm. 22,0 x 1,5 mm 29254
104,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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27 ./ 81-431-003-028-11-11101 átm. 28,0 x 1,5 mm 29255
112,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

28 ./ 81-431-004-035-11-11101 átm. 35,0 x 1,5 mm 29256
34,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

29 ./ 81-431-005-042-11-11101 átm. 42,0 x 1,5 mm 29257
67,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

30 ./ 81-431-006-054-11-11101 átm. 54,0 x 1,5 mm 29258
8,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Csatlakozó idom, ötvözetlen, kívül-belül horganyzott
szénacélból, préskötéssel csővezetékbe szerelve,
GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) típusú,
KM, egyik végén préskötéssel,
másik végén külső menettel

31 ./ 81-431-231-321-11-12253 átm. 18 mm - R   1/2" 21704
12,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Csatlakozó könyökidom, ötvözetlen, kívül-belül horganyzott
szénacélból, préskötéssel csővezetékbe szerelve,
GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) típusú,
90°-os, KM, egyik végén préskötéssel,
másik végén külső menettel

32 ./ 81-431-232-331-11-12251 átm. 22 mm - R  3/4" 21608
14,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Csatlakozó idom, ötvözetlen, kívül-belül horganyzott
szénacélból, préskötéssel csővezetékbe szerelve,
GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) típusú,
KM, egyik végén préskötéssel,
másik végén külső menettel

33 ./ 81-431-232-331-11-12253 átm. 22 mm - R   3/4" 21707
36,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Csatlakozó idom, ötvözetlen, kívül-belül horganyzott
szénacélból, préskötéssel csővezetékbe szerelve,
GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) típusú,
KM, egyik végén préskötéssel,
másik végén külső menettel

34 ./ 81-431-233-341-11-12253 átm. 28 mm - R     1" 21708
46,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

35 ./ 81-431-234-351-11-12253 átm. 35 mm - R 1 1/4" 21709
14,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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36 ./ 81-431-235-361-11-12253 átm. 42 mm - R 1 1/2" 21710
24,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

37 ./ 81-431-236-371-11-12253 átm. 54 mm - R     2" 21711
8,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

BM, egyik végén préskötéssel,
másik végén belső menettel

38 ./ 81-431-233-342-11-12254 átm. 28 mm - Rp   1" 21809
6,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Oldható csavarkötés, ötvözetlen,
kívül-belül horganyzott szénacélból,
a hollandi anyaga sárgaréz/vörösréz,
préskötéssel csővezetékbe szerelve,
GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) típusú,
B-KM, egyik végén préskötéssel,
hollandi külső menetes

39 ./ 81-431-235-042-11-12265 átm. 42-6/4˝ mm 25339
12,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Szűkítő idom, ötvözetlen, kívül-belül horganyzott szénacélból,
préskötéssel csővezetékbe szerelve,
GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) típusú,
egyik végén préskötéssel

40 ./ 81-431-213-343-11-12241 átm. 28  -22   mm 22309
8,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

41 ./ 81-431-214-354-11-12241 átm. 35  -28   mm 22313
4,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

42 ./ 81-431-215-363-11-12241 átm. 42  -35   mm 22318
6,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

43 ./ 81-431-216-373-11-12241 átm. 54  -35   mm 22323
4,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Ívidom, ötvözetlen, kívül-belül horganyzott szénacélból,
préskötéssel csővezetékbe szerelve,
GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) típusú,
90°-os, mindkét végén préskötéssel

44 ./ 81-431-202-022-11-12201 átm.  22,0 mm 20104
58,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

45 ./ 81-431-203-028-11-12201 átm.  28,0 mm 20105
48,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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46 ./ 81-431-204-035-11-12201 átm.  35,0 mm 23106
26,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

47 ./ 81-431-205-042-11-12201 átm.  42,0 mm 23107
30,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

48 ./ 81-431-206-054-11-12201 átm.  54,0 mm 23108
6,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Karmantyú, ötvözetlen, kívül-belül horganyzott szénacélból,
préskötéssel csővezetékbe szerelve,
GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) típusú,
mindkét végén préskötéssel

49 ./ 81-431-203-028-11-12231 átm.  28,0 mm 22005
6,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

50 ./ 81-431-204-035-11-12231 átm.  35,0 mm 22006
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

51 ./ 81-431-205-042-11-12231 átm.  42,0 mm 22007
6,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

T-idom, ötvözetlen, kívül-belül horganyzott szénacélból,
préskötéssel csővezetékbe szerelve,
GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) típusú,
egal kivitelben, mindhárom végén préskötéssel

52 ./ 81-431-303-028-11-12301 átm.  28,0 mm 21005
4,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

ágon szűkített kivitelben, mindhárom végén préskötéssel
53 ./ 81-431-303-341-11-12303 átm. 28  -15  -28   mm 21209

6,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

54 ./ 81-431-302-333-11-12303 átm. 22  -18  -22   mm 21207
4,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

55 ./ 81-431-304-353-11-12303 átm. 35  -22  -35   mm 21214
4,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

56 ./ 81-431-305-361-11-12303 átm. 42  -22  -42   mm 21218
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

57 ./ 81-431-306-373-11-12303 átm. 54  -35  -54   mm 21225
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (kék fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú,
belső menettel

58 ./ 82-121-202-002-24-15301 1/2"-os 113-0007-00
6,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (kék fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú,
belső menettel

59 ./ 82-121-203-003-24-15301 3/4"-os 113-0018-00
10,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (kék fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú,
belső menettel

60 ./ 82-121-204-004-24-15301 1"-os 113-0034-00
14,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (kék fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú,
belső menettel

61 ./ 82-121-205-005-24-15301 1 1/4"-os 113-0051-00
10,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (kék fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú,
belső menettel

62 ./ 82-121-206-006-24-15301 1 1/2"-os 113-0052-00
8,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Iszapleválasztó univerzális kivitelben, sárgarézből,
belső menetes csatlakozással, felszerelve,
FlamcoClean Smart típusú,
mágneses kivitelben

63 ./ M-82-121-206-006-25-41623 1 1/2" bm.           30025
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Mikrobuborék leválasztó,
a levegő teljes eltávolítására a fűtő- és
hűtőberendezésekből,
maximális üzemi nyomás: 10 bar,
maximális üzemi hőmérséklet: 120°C,
felszerelve,
FLAMCO Flamcovent típusú,

64 ./ 82-462-706-005-72-21101 1 1/2" 28023
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Beszabályozó szelep Ametal bronzöntvényből,
menetes kivitelben,
felszerelve,
STAD típusú,
PN 20, 120°C,
ürítés nélkül

65 ./ 82-121-222-002-25-31201 DN 15 52-151-014
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

66 ./ 82-121-223-003-25-31201 DN 20 52-151-020
9,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

67 ./ 82-121-224-004-25-31201 DN 25 52-151-025
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

68 ./ 82-121-225-005-25-31201 DN 32 52-151-032
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

69 ./ 82-121-226-006-25-31201 DN 40 52-151-040
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve
70 ./ 82-121-203-003-42-34111 3/4" 306005

2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

71 ./ 82-121-204-004-42-34111 1" 306006
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

72 ./ 82-121-205-005-42-34111 1 1/4" 306007
4,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

73 ./ 82-121-206-006-42-34111 1 1/2" 306008
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Ferdeülésű fűtési szennyfogó szűrő,
menetes kivitelben, felszerelve

74 ./ 82-121-206-006-42-38111 1 1/2" 206008
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (piros fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú,
kazántöltő és ürítő

75 ./ 82-121-202-002-24-15211 1/2"-os 113-0010-00
5,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Háromjáratú szabályozószelep,
5,5mm szelepszár elmozdulással,
menetes csatlakozással,
felszerelve,
SIEMENS VXP45... típusú,
Kétutú menetes szabályozószelep, 5.5 mm szelepszár
elmozdulás. PN16. Közeghőmérséklet +2 .. 110 °C.
Megengedett közeg víz vagy max. 50% víz-glikol.
Szeleptest anyaga Rg5. Javasolt ALG... hollandik
használata a könnyebb csőszereléshez.
Alkalmazható szelepmozgatók: SSB... (6,3 kvs-ig),
SSC... (minden méretre). Csak keverő alkalmazásban
használhatók!

76 ./ 82-121-323-006-36-11301 VXP45.15-2.5 jelű,5,5mm-es szelepszár elmozdulású külső menetes kétutú 
szabályozó szelep, DN15 kvs=2,5, javasolt ALG143 csatlakozó hollandi használata a 
beépítéshez     VXP45.15-2.5
...
...
...
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

77 ./ 82-121-325-008-36-11301 VXP45.25-6.3 jelű,5,5mm-es szelepszár elmozdulású külső menetes kétutú 
szabályozó szelep, DN25 kvs=6,3, javasolt ALG203 csatlakozó hollandi használata a 
beépítéshez     VXP45.25-6.3
...
...
...
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Kétutú, nyit/zár működésű váltószelep,
sárgaréz szeleptesttel,
menetes csatlakozással,
felszerelve,
SIEMENS VXI46.. és I/XBZ.. típusú,
Kétutú váltószelepek, PN 16 nyomásosztály,
Vízhez vagy max. 50% víz-glycol-hoz,
sárgaréz szeleptest, DN25-ig 2,5mm szelepszár elmozdulású
zónaszelepek (VXI46..), DN32 - DN50-ig
motoros gömbcsapok (I/XBZ..).
Alkalmazható szelepmozgatók VXI46..-hoz: SFA.., és STA..,
motoros gömbcsapokhoz (I/XBZ..) I/SBC.. forgató motorok.

78 ./ 82-121-326-005-36-11511 I/XBZ 1 1/2" jelű DN40-es kétutú váltószelep (motoros gömbcsap), nyit/zár működés, 
menetes csatlakozás     I/XBZ 1 1/2"
...
...
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Szelepmozgató motorok zóna- és váltó szelepekhez,
VVI46.. és VXI46.. valamint I/VBZ.. és I/XBZ.. szelepekhez,
felszerelve,
(de az elektromos bekötés nélkül),
SIEMENS SFA.., STA.. és I/SBC.. típusú,
Szelepmozgató motorok VVI46.. és VXI46.. típusú zóna- illetve
váltó szelepekhez (SFA.. és STA..), valamint szelepmozgató
motorok I/VBZ.. és I/XBZ.. típusú zóna- és váltó csapokhoz
(I/SBC..)
I/SBC28.3 jelű, AC230V, 2-pont működésű
szelepmozgató motor DN40-50 méretű I/VBZ.. és
I/XBZ.. típusú szelepekhez, 120sec futásidő,
kézi állítási lehetőség és beépített végálláskapcsoló

79 ./ 82-662-311-005-36-11521 I/SBC28.3
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Szelepmozgató motorok VXP45.. szelepekhez,
felszerelve,
(de az elektromos bekötés nélkül),
SIEMENS SSB.. és SSC.. típusú,
Szelepmozgató motorok VVP45.., VXP45..,
VMP45... szelepekhez. SSB.. típusok 200N állítóerővel
6.3 m3/h kvs-ig, SSC.. típusok 300N állítóerővel minden
mérethez alkalmazható. G3/4"-os hollandis csatlakozással.
Szelepszár elmozdulás: 5.5 mm. Kézi állítási lehetőség.
SSB31.1 és SSB81.1 beépített pozíciókapcsolóval,
Alaptípusok 1.5 m csatlakozókábellel, Védettség IP40.

80 ./ 82-662-311-002-36-11311 SSB61 jelű, 5,5mm szelepszár elmozdulású szelepmozgató motor kvs=6,3-ig, DC 
0..10V működés, 75sec futásidő, AC24V     SSB61
...
...
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

www.kontroll.hu
www.konyvcalc.hu


11/52. oldal
Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 19.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu * 

Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése,
előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések
és szerelvények nélkül, DN 50-300 méret között,
25 bar nyomásig,
acélból, hőszigetelő burkolattal, fali tartószerkezettel,
komplett

81 ./ 82-661-306-006-31-27101
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése,
fali vagy álló tartószerkezettel, hőszigetelve
szigeteléssel, fali tartóval, kézi légt.,
1/2" töltő-ürítő szeleppel

82 ./ K-tétel
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Nedvestengelyű, elektronikusan szabályzott,
fűtési keringtető szivattyú, menetes kivitelben,
hollandis kötéskészlettel szerelve,
(de a külön tételben kiírt csavarzat anyagára nélkül),
elektromotorral összeépítve, fűtési csővezetékbe
beépítve,
GRUNDFOS MAGNA1 típusú,
PN 10, szürkeöntvény házzal,

83 ./ 82-712-104-014-01-11113 MAGNA1  25- 100          1"
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

84 ./ 82-712-105-024-01-11113 MAGNA1 32- 100      1 1/4"
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Nedvestengelyű, elektronikusan szabályzott,
fűtési keringtető szivattyú, menetes kivitelben,
hollandis kötéskészlettel szerelve,
(de a külön tételben kiírt csavarzat anyagára nélkül),
elektromotorral összeépítve, fűtési csővezetékbe
beépítve,
GRUNDFOS ALPHA típusú,
szürkeöntvény házzal,

85 ./ 82-712-104-014-01-12113 ALPHA2  25- 60       1"
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Fűtési puffertároló álló kivitelben,
3 mm vtg. acéllemezből, hegesztett kivitelben,
szigeteléssel (60 mm vtg. habosított PE), 8 db 1 1/2"-os csonkkal a köpenytéren,
4 db 1/2"-os csonkkal a hőmérők és az érzékelők részére,
1 db 1"-os légtelenítő csonkkal a tartály tetején,
max. üzemi nyomás 3 bar, üzemi hőmérséklet 95 °C,
felszerelve és bekötve,
HEIZER ARV típusú,
hőcserélő nélkül

86 ./ 82-451-202-030-22-41101 ARV-200
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Menetes egyenes hollandi horganyzott kivitelben,
csővezetékbe szerelve,
U 331 sz.kb.

87 ./ 81-112-223-003-11-12431 3/4"
4,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

88 ./ 81-112-224-004-11-12431 1"
10,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

89 ./ 81-112-225-005-11-12431 1 1/4"
12,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

90 ./ 81-112-226-006-11-12431 1 1/2"
8,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Változó nyomású zárt tágulási tartály
fűtési és hűtési rendszerek számára,
nem cserélhető membránnal,
maximális hőmérséklet a membránon 70°C,
1,5 bar légoldali előfeszítéssel,
piros színben, gyári tartozékkal,
felszerelve,
REFLEX "N" típusú,
3 bar/120°C

91 ./ 82-461-101-018-77-11101 N   18 j.   18 literes  RX 7204300
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Változó nyomású zárt tágulási tartály
fűtési és hűtési rendszerek számára,
nem cserélhető membránnal,
maximális hőmérséklet a membránon 70°C,
1,5 bar légoldali előfeszítéssel,
piros színben, gyári tartozékkal,
felszerelve,
REFLEX "N" típusú,
6 bar/120°C

92 ./ 82-461-102-080-77-11101 N   80 j.   80 literes  RX 7210200
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Biztonsági szelep hűtő- és fűtőberendezésekhez,
felszerelve,
FLAMCO Prescor típusú,

93 ./ 82-121-223-006-72-13121 3/4"x3/4" - 3.0 bar 27025
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Gázüzemű fali fűtő készülék elhelyezése,
víz- és gázoldali bekötése, földgázra vagy
PB gázra, kondenzációs fali- vagy modulkazán
40 kW teljesytmény felett,
zárt égésterű kondenzációs falikazán, ETA plus
rendszer, széles modulációs tartomány:15-100%
aluminium-szilicium hőcserélő, FLOW plus rendszer,
nincs minimális térfogat igény, alacsony károsanyag
kibocsátási értékek, 80/125 mm indító idom a kazn
alaptartozéka
BUDERUS Logamax Plus GB 172 típusú,

94 ./ 82-332-613-043-32-34111 GB 172-42 i H
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Szabályozó,
felszerelve (de az elektromos bekötés nélkül),
BUDERUS Logamatic típusú,

95 ./ 82-382-111-011-32-73111 4121+MEC2 jelű
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Tartozékok szabályozókhoz,
felszerelve (de az elektromos bekötés nélkül),
BUDERUS Logamatic 4000 típusú,

96 ./ 82-381-101-001-32-73126 FM442 fűtési modul 2 kev.szelepre
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

97 ./ 82-381-121-003-32-73126 FZ fűtési  hőmérséklet érzékelő
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Acéllemez lapradiátor,
négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva,
(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,
felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel,
KORAD 11K típusú,
90/70/20°C,
egysoros kivitel, konvektorlemezzel, burkolattal,
600 mm építési magassággal

98 ./ 82-612-111-040-11-13144 400 mm hosszúsággal,  ht: 494 Watt
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

99 ./ 82-612-111-050-11-13144 500 mm hosszúsággal,  ht: 618 Watt
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Acéllemez lapradiátor,
négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva,
(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,
felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel,
KORAD 21K  típusú,]
90/70/20°C,
kétsoros kivitel, egy konvektorlemezzel,
600 mm építési magassággal

100 ./ 82-612-121-050-11-13164 500 mm hosszúsággal,  ht: 888 Watt
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

101 ./ 82-612-121-080-11-13164 800 mm hosszúsággal,  ht:1420 Watt
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

KORAD  22K típusú,
90/70/20°C,
kétsoros kivitel, két konvektorlemezzel,
600 mm építési magassággal

102 ./ 82-612-121-100-11-13174 1000 mm hosszúsággal,  ht:2248 Watt
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Egységcsomag acéllemez lapradiátorhoz,
felszerelve,
(a felszerelési időt a radiátor szerelési ideje tartalmazza),

103 ./ 82-612-000-600-11-13191 600-as radiátorhoz
6,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Termosztatikus fűtőtestszelep,
felszerelve,
HEIMEIER V-exakt típusú,
előbeállítással,
sarok, nikkelezett kivitelben

104 ./ 82-651-112-012-25-51422 1/2" 3511-02.000
6,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Termosztatikus érzékelőfej,
fűtőtestszelepre felszerelve,
HEIMEIER DX típusú,
beépített érzékelővel

105 ./ 82-652-211-001-25-11203 6-28°C, fehér         6700-00.500
6,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Fűtőtestcsavarzat,
leürítéssel felszerelve,
HEIMEIER Regulux típusú,
sarok, nikkelezett kivitelben

106 ./ 82-656-102-012-25-51612 1/2" 0351-02.000
6,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Melegvizes kalorifer négyszögletes légcsatorna hálózatba
építhető kivitelben, horganyzott acéllemez házban, kerettel,
rézcsőre húzott alumínium lamellákkal (lamellatávolság 2,5 mm),
2, 3 vagy 4 soros kialakításban, forraszvég vízoldali csatlakozóval,
felszerelve,
AIRVENT PGV típusú,

107 ./ 83-411-021-054-21-31001 PGV- 500x300-4-2.5
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Klímakonvektor (Fan-Coil),
hűtési és fűtési rendszerekhez,
felszerelve,
2 csöves rendszerű, oldalfali burkolatos berendezés,
termosztáttal, relépanellel
AERMEC típusú,

108 ./ 83-671-121-035-72-71211 FCW323V
5,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Klímakonvektor (Fan-Coil),
hűtési és fűtési rendszerekhez,
felszerelve,
2 csöves rendszerű, mennyezeti, burkolat nélküli berendezés,
termosztáttal, relépanellel
AERMEC típusú,

109 ./ 83-671-231-041-72-72322 NH4-FPS- 41
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Levegő-víz hőszivattyú rendszer,
külöálló kültéri és beltéri egységekből,
beépített primer és szekunder köri szivattyúkkal
és időjáráskövető szabályzóval
(alsó müködési határ: -20 °C)
elhelyezve, felszerelve és bekötve,
(de az elektromos bekötés nélkül),
TOSHIBA ESTIA AW tíousú,

110 ./ 84-122-001-010-05-81003 HWS-1604H8-E, 1404XWM3-E1
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Split légkondícionáló berendezés,
beltéri és kültéri egységgel, gyári tartozékokkal, faláttöréssel
és helyreállítással, RA 410A freon gázzal való feltöltéssel,
felszerelve,
(a rézcső szerelés, elektromos bekötés és beszabályozás
költsége nélkül),
oldalfali készülék,
egy beltéri és egy kültéri egységgel,
TOSHIBA RAV-SM  típusú,
inverteres, hőszivattyús

111 ./ 83-611-112-016-57-11132 RAV-SM 566 KRT-E/RAV-SM 564 ATP-E5,0/5,6kW
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Multi split légkondícionáló berendezés gyári tartozékokkal,
faláttöréssel és helyreállítással, RA410A freon gázzal való
feltöltéssel, felszerelve,
(a rézcső szerelés, elektromos bekötés és beszabályozás
költsége nélkül),
TOSHIBA RAS-3M26 típusú,
kültéri készülék, inverteres, hőszivattyús,

112 ./ 83-611-002-026-57-32012 RAS 3M26S3AV-E 7,5/9,0 kW
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

TOSHIBA RAS-B13  típusú,
beltéri oldalfali, inverteres készülék,
hőszivattyús

113 ./ 83-611-012-013-57-32112 RAS-B13 N3KV2-E1 3,5/4,2 kW
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Vékonyfalú installációs vörösrézcső
hideg-melegvíz nyomóvezetéki, központi fűtési célokra,
kapilláris forrasztásos kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve,
csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt,
SUPERSAN típusú,
SUPERSAN típusú,

114 ./ 81-611-001-010-21-31101 átm. 6x1,0 mm (50 m-es tekercs)
42,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

115 ./ 81-611-001-010-21-31101 átm. 10x1,0 mm (50 m-es tekercs)
18,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

116 ./ 81-611-001-012-21-31101 átm. 12x1,0 mm (50 m-es tekercs)
42,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

117 ./ 81-611-002-015-21-31101 átm. 16x1,0 mm (50 m-es tekercs)
18,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
teljes felületen ragasztva,
KAIFLEX ST típusú,
csőhéj,
anyaga: szintetikus kaucsuk,
szaniter, légtechnikai, klima és hűtési csővezetékre,
9 mm vastag

118 ./ 48-830-021-006-71-87020 6 mm átm. csővezetékre
42,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

13 mm vastag
119 ./ 48-830-021-010-71-87030 10 mm átm. csővezetékre

18,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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120 ./ 48-830-021-012-71-87030 12 mm átm. csővezetékre
42,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

121 ./ 48-830-021-018-71-87030 18 mm átm. csővezetékre
18,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

A falra szerelhető kvarc hősugárzó
Gyártó: STIEBEL-ELTRON

122 ./ K-tétel IWW 120
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
teljes felületen ragasztva,
KAIFLEX ST típusú,
csőhéj,
anyaga: szintetikus kaucsuk,
szaniter, légtechnikai, klima és hűtési csővezetékre,
13 mm vastag

123 ./ 48-830-021-010-71-87030 10 mm átm. csővezetékre
21,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

124 ./ 48-830-021-018-71-87030 18 mm átm. csővezetékre
48,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

125 ./ 48-830-021-022-71-87030 22 mm átm. csővezetékre
159,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

126 ./ 48-830-021-028-71-87030 28 mm átm. csővezetékre
32,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

127 ./ 48-830-021-035-71-87030 35 mm átm. csővezetékre
14,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

128 ./ 48-830-022-042-71-87030 42 mm átm. csővezetékre
67,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

129 ./ 48-830-022-054-71-87030 54 mm átm. csővezetékre
8,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
illesztések, hézagok, csővégek lezárásával,
TUBOLIT-DG típusú,
anyaga: polietilén,
9 mm vastag

130 ./ 48-830-011-018-59-85510 18 mm átm. csővezetékre DG-018/09
108,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

131 ./ 48-830-011-022-59-85510 22 mm átm. csővezetékre DG-022/09
96,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

132 ./ 48-830-011-028-59-85510 28 mm átm. csővezetékre DG-028/09
80,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

133 ./ 48-830-011-035-59-85510 35 mm átm. csővezetékre DG-035/09
56,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Fűtésszerelési munkák próbái,
fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája

134 ./ 82-999-211-001
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Fűtésszerelési munkák próbái,
kazánok, illetve hőközpont beüzemelése

135 ./ 82-999-232-002 23.261- 45.440 W telj.-ig
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Klímák, hőszivattyú beüzemelése
136 ./ 82-999-232-002

1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

próbafűtés, radiátorok beszabályozása
137 ./ 82-999-222-002 23.261- 45.440 W telj.-ig

1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Összesen:
0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Műanyag nyomócső földárokba szerelve, földmunka költsége
nélkül, hegesztett kötésekkel,
WAVIN típusú,
PE gáznyomócső,  PE 80 anyagú,
MSZ 7908, MSz EN 1555
SDR 11

1 ./ 54-331-005-040-06-31631 32x 3.0 mm VC03211GT
24,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Fali felállás készítése
2 ./ K-tétel KPE 32 mm

2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Varratnélküli normál falú fekete acélcsőből készült gázvezeték,
hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0
(MSZ 120-2:1982 A 37),
szabadon szerelve,
gázcsőbilinccsel

3 ./ 81-311-103-003-01-11101 3/4"
3,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

4 ./ 81-311-104-004-01-11101 1"
22,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Füstgázelvezető elemek GB 042/GB 172
kazánokhoz, átm. 80/125 mm-es,
felszerelve

5 ./ 82-901-002-002-32-91112 koncentrikus csővezeték, 1000 mm     csz.:87094560
6,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

6 ./ 82-903-002-013-32-91112 koncentrikus kéménycsatlakozó      csz.: 5600780184
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

7 ./ 82-904-002-061-32-91112 koncentrikus ellenőrző idom     csz.: 87094587
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

8 ./ 82-909-002-072-32-91112 ferdetető átvezető idom     csz.: 87094852
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Füstgázkészlet GB 172 kazánokhoz,
átm. 80/125 mm-es, felszerelve

9 ./ 82-951-001-001-32-91111 függőleges készlet, DO
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (kék fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú,
belső menettel

10 ./ 82-121-203-003-24-15301 3/4"-os 113-0018-00
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Flexibilis, inox, bordázott acélcső (1 m/db)
gázbekötésre, felszerelve és bekötve,
GEBO VARIOGAS típusú,

11 ./ 82-252-322-021-65-11311 3/4"-os ( 5 m-es tekercsben)
0,50 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Házi gáznyomásszabályozó-mérőállomás szerelése előkertbe,
betonozással, próbanyomással,
külön tételben kiírt gáznyomás-szabályozó, gázmérő, belépő
oldali elzáró szerelvény és KPE-acél összekötővel,
JUTEC típusú,
Q(max.) = 10 m3/h földgáz,
beszerelhető szabályozó: KHS-2 és EKB-10 típusú,

12 ./ 54-497-011-001-02-11102 JUTEC HGR-4
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Kézi rozsdamentesítés a rozsda eltávolításával,
rozsdaátalakító alapozófestékkel,
SUPRALUX lakkbenzin higító,
festékkel,
cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és
tartóvason, sormosdó állványzaton
EAN: 59924554205023

13 ./ 47-401-004-001-05-12210 könnyű rozsdásodás esetén
31,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Alapmázolás oldószerrel hígítható alapozóval, a felület
megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső  felületén  ( DN 80-ig ), függesztő és
tartó szerkezeten, állványzaton,
SUPRALUX KORALKYD típusú,
alapozófestékkel
EAN: 5992451106033

14 ./ 47-424-002-002-05-12150 vörös
31,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Közbenső mázolás oldószerrel hígítható festékkel, a felület
megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső  felületén  ( DN 80-ig ), függesztő
és tartószerkezeten, állványzaton,
TRINÁT típusú,
univerzális alapozóval
EAN: 5995061117710

15 ./ 47-444-002-400-13-62110 sárga 400
31,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és
tartóvason, sormosdó állványzaton,
TRINÁT típusú,
magasfényű zománccal
EAN: 5992454794046

16 ./ 47-464-002-400-13-62250 sárga
31,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Gázszerelési munkák próbái,
gázvezetéki rendszer hatósági szilárdsági nyomáspróbája

17 ./ 82-999-311-002
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítése

18 ./ 82-999-321-001
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

átadási eljárás lefolytatása
19 ./ 82-999-321-002

1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével
kapcsolatos költségek,
kéményseprő szakvélemény

20 ./ 82-999-331-001
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel,
bármely konzisztenciájú, I-IV osztályú talajban, a kitermelt föld
depóniába vagy járműre rakásával,
dúcolás nélkül,
2,0 m2 szelvényig

21 ./ 21-315-001 I-II. osztályú talajban
10,00 m3 D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
a vezeték felett és mellett

22 ./ 21-319-001 50 cm vastagságig
8,00 m3 D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel,
vezeték felett és mellett

23 ./ 21-810-011 85% tömörségi fokra
10,00 m3 D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Talajjavító réteg készítése,
osztályozott nyers, folyami
homok
3,0 m szélességig

24 ./ 21-621-011-002-01-00005
2,00 m3 D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Összesen:
0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Beüzemelési és járulékos költségek
1 ./ K-tétel

1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Napelemes (fotovoltaikus) rendszerelemek telepítése
Sunrise SR-P-660260 260 Wp polikristályos napelem

2 ./ K-tétel
33,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Egyedi gyártású túzihorganyzott acél tartószerkezet
a panelek rögzítéséhez, aluminium leszorítókkal és
horganyzott kötőelemekkel

3 ./ K-tétel
33,00 egys D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Napelemes (fotovoltaikus) rendszerelemek telepítése
Fronius Symo Light 8.2-3-M inverter

4 ./ K-tétel
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

DC oldali solár kábelek, csatlakozók és védőcsövek
5 ./ K-tétel

100,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

AC oldali és EPH vezetékek, kábelcsatorna
és szerelési segédanyag

6 ./ K-tétel
1,00 klt D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

DC és AC oldali csatlakozó dobozok, biztosítékok,
tartozékok, Phoenix Contact túlfeszültség elleni
védelem

7 ./ K-tétel
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

DC tűzvédelmi kapcsoló
8 ./ K-tétel

1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Összesen:
0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső,
horganyzott acélszalagból,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
LINDAB Safe SR típusú,
merevítés nélkül

1 ./ 83-121-001-010-11-11001 NA  100  lv. 0,50 mm
23,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

2 ./ 83-121-002-012-11-11001 NA  125  lv. 0,50 mm
20,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

3 ./ 83-121-002-016-11-11001 NA  160  lv. 0,50 mm
29,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

4 ./ 83-121-003-020-11-11001 NA  200  lv. 0,50 mm
50,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

5 ./ 83-121-003-025-11-11001 NA  250  lv. 0,50 mm
21,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Könyökidom,
horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem
tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
LINDAB Safe BU típusú,
90°-os, préselt

6 ./ 83-123-021-010-11-11221 NA  100
16,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

7 ./ 83-123-022-012-11-11221 NA  125
14,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

8 ./ 83-123-022-016-11-11221 NA  160
7,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

9 ./ 83-123-023-020-11-11221 NA  200
8,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

10 ./ 83-123-023-025-11-11221 NA  250
13,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Könyökidom,
horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem
tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
LINDAB Safe BU típusú,
45°-os, préselt

11 ./ 83-123-023-020-11-11222 NA  200
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

12 ./ 83-123-023-025-11-11222 NA  250
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Végelzáróidom,
horganyzott acéllemezből,
a kötést megerősítő lemezcsavarokkal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
LINDAB Safe ESU típusú,
spirálkorcolt csatornához, EPDM gumitömítéssel

13 ./ 83-123-013-025-11-11131 NA  250
4,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Nyeregidom,
horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem
tömítéssel, az alaptest kivágásával, arra sziloplast
tömítőanyaggal és popszegecsekkel felerősítve, a
kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben
kiírt tartószerkezetre felszerelve,
LINDAB  Safe PSU típusú,
préselt,
egál kivitelben

14 ./ 83-123-053-020-11-11611 NA  200
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

15 ./ 83-123-053-025-11-11611 NA  250
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Koncentrikus szűkítőidom,
horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem
tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
LINDAB Safe RCU típusú,
préselt, 45°-os szögben kivitelezett, rövid

16 ./ 83-123-021-011-11-11511 NA  100/  80
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

17 ./ 83-123-022-042-11-11511 NA  160/ 100
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

18 ./ 83-123-022-043-11-11511 NA  160/ 125
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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19 ./ 83-123-023-063-11-11511 NA  200/ 125
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

20 ./ 83-123-023-065-11-11511 NA  200/ 160
8,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

21 ./ 83-123-023-077-11-11511 NA  250/ 200
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Elágazóidom,
horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem
tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
LINDAB SafeTCPU típusú,
rápréselt nyeregidommal, vagy felső résszel,
egál kivitelben

22 ./ 83-123-033-020-11-11311 NA  200
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Elágazóidom,
horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem
tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
LINDAB SafeTCPU típusú,
rápréselt nyeregidommal, vagy felső résszel,
szűkített kivitelben

23 ./ 83-123-032-022-11-11312 NA  125/ 100/ 125
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

24 ./ 83-123-032-042-11-11312 NA  160/ 100/ 160
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

25 ./ 83-123-032-043-11-11312 NA  160/ 125/ 160
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

26 ./ 83-123-033-062-11-11312 NA  200/ 100/ 200
5,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

27 ./ 83-123-033-063-11-11312 NA  200/ 125/ 200
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

28 ./ 83-123-033-072-11-11312 NA  250/ 100/ 250
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

29 ./ 83-123-033-075-11-11312 NA  250/ 160/ 250
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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30 ./ 83-123-033-077-11-11312 NA  250/ 200/ 250
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Hangcsillapító szigetelt csőszakasz,
U profilú EPDM gumiperem tömítéssel,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
LINDAB SIilencer SLU  3005 típusú,
50 mm-es kőgyapot szigeteléssel,
E30-as tűzvédelmi engedéllyel,
l=1200 mm

31 ./ 83-312-123-025-11-11115 NA  250
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Egyenes korcolt lemezvezeték,
négyszög keresztmetszettel, tipizált kötésanyaggal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre felszerelve,
PANOL gyártmányú,
horganyzott acéllemezből, MEZ peremmel,
I. kivitelben

32 ./ 83-131-111-012-01-41012 0,70 mm vtg. lemezből
34,00 m2 D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Korcolt lemezidom,
négyszög keresztmetszettel, tipizált kötésanyaggal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre felszerelve,
PANOL gyártmányú,
horganyzott acéllemezből, MEZ peremmel,
I. kivitelben

33 ./ 83-132-111-012-01-41022 0,70 mm vtg. lemezből
11,00 m2 D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Beállítószelep,
horganyzott acéllemezből, erős merevítőkkel, megerősített
szeleplappal ellátva, kézi beállításhoz, U profilú EPDM
gumiperem tömítéssel, (de a beszabályozás külön tételben
történő elszámolásával), felszerelve,
LINDAB Damper DRU típusú,

34 ./ 83-232-111-008-11-77201 NA   100
9,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

35 ./ 83-232-111-012-11-77201 NA  125
5,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

36 ./ 83-232-111-016-11-77201 NA  160
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

37 ./ 83-232-111-020-11-77201 NA  200
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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38 ./ 83-232-111-025-11-77201 NA  250
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Szellőzősapka,
horganyzott acéllemezből,
szellőzőcsatornára felszerelve,
LINDAB HU típusú,

39 ./ 83-144-103-025-11-11821 NA  250
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Kör keresztmetszetű légcsatorna hálózatba építhető
szűrőberendezés, horganyzott acéllemezből készült házban,
békazáras kezelőajtóval, cikk-cakk-ban hajtogatott dróthálóra
szerelt G3 jóságfokú nemszőtt textil szűrővel, felszerelve,
AIRVENT SDC típusú,

40 ./ 83-353-011-020-21-21101 SDC- 20/EU-3
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Négyszög keresztmetszetű, csatornába építhető
szűrőberendezés, horganyzott acéllemezből készült házban,
MEZ kerettel, békazáras kezelőajtóval, nemszőtt textil
paplanból varrott zsákos szűrőbetéttel, felszerelve,
AIRVENT FLT típusú,

41 ./ 83-353-022-511-21-10111 FLT-5030/EU-5
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Kör keresztmetszetű légcsatorna hálózatba építhető
visszacsapó csappantyú, horganyzott acéllemezből készült
házban, rúgóvisszatérítéses alumíniumból készült szeleplappal,
felszerelve,
AIRVENT BDS típusú,

42 ./ 83-231-111-012-21-21051 BDS- 125
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

43 ./ 83-231-111-016-21-21051 BDS- 160
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

44 ./ 83-231-111-020-21-21051 BDS- 200
4,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Szabályozó és elzáró zsalu négyszögletes légcsatorna
hálózatba építhető kivitelben, horganyzott acéllemez házban,
MEZ kerettel, extrudált alumínium levelekkel, műanyag fogaskerék
kényszerkapcsolattal, kézi szabályozó és rögzítő szerkezettel,
zsalumozgató motorral felszerelve,
LINDAB típusú,

45 ./ 83-252-212-052-21-10101 RZ-Z- 500- 300  Belimo LM 230A
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Kulisszás hangcsillapító négyszög keresztmetszettel,
horganyzott acéllemez házban, üvegfátyollal kasírozott
üveggyapotból készített kulisszákkal,
LINDAB típusú,
résszélesség 100 mm, kulisszavastagság 100 mm,
L= 1500mm

46 ./ 83-331-122-061-21-51013 B= 500 mm  H= 300 mm
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

A falnyílásra szerelhető EHT higroszabályozású légbevezető
Aereco EFT-125

47 ./ K-tétel
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Befúvó légszelep festett acéllemezből, központi menetes
orsón mozgatható homorú szeleptányérral, ellenanyával,
elfordítható bajonettzáras rögzítésre, külön tételben kiírt
rögzítőhüvelyhez, felszerelve,
LINDAB típusú,

48 ./ 83-224-101-010-21-25236 KI- 100
7,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

49 ./ 83-224-101-012-21-25236 KI- 125
5,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

50 ./ 83-224-101-020-21-25236 KI- 200
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Elszívó légszelep festett acéllemezből, központi menetes
orsón mozgatható teljesen zárt szeleptányérral, ellenanyával,
rúgóacélból készült rögzítőkörmökkel, felszerelve,
LINDAB  típusú,

51 ./ 83-224-101-010-21-25231 KU- 100
5,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

52 ./ 83-224-101-012-21-25231 KU- 125
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

53 ./ 83-224-101-016-21-25231 KU- 160
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

54 ./ 83-224-101-020-21-25231 KU- 200
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Túlnyomás kibocsátó zsalu négyszög keresztmetszetű
kivitelben, műanyagból, felszerelve,
AIRVENT WSK típusú,

55 ./ 83-252-221-010-21-10002 WSK- 10
4,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

56 ./ 83-252-221-020-21-10002 WSK- 20
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

A B3020 négyszögletes alumínium rács, fix vízszintes lamellákkal.
A B3020 befúvásra és elszívásra egyaránt használható.
Standard rugós kivitel

57 ./ K-tétel 200 x 200 mm
4,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

A B3020 négyszögletes alumínium rács, fix vízszintes lamellákkal.
A B3020 befúvásra és elszívásra egyaránt használható.
Standard rugós kivitel

58 ./ K-tétel 800 x 250 mm
4,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Esővédő fix zsalu dróthálóval  öntött alumínium ,
falsíkra csavarozható kivitelben,
felszerelve,
AIRVENT KWO-AL típusú,

59 ./ 83-251-271-020-21-10052 KWO- 125
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

60 ./ 83-251-271-020-21-10052 KWO- 200
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Félradiális csőventilátor
tokos csőcsatlakozásra, motor tengelyére ékelt járókerékkel,
felszerelve,
AIRVENT TD típusú,
1 fázisú (230 V 50 Hz) 2 fordulatú  motorral,
időrelé nélkül

61 ./ 83-521-111-015-51-11101 TD- 500/150-160 Silent
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Félradiális csőventilátor
tokos csőcsatlakozásra, motor tengelyére ékelt járókerékkel,
felszerelve,
AIRVENT TD típusú,
1 fázisú (230 V 50 Hz) 2 fordulatú  motorral,
időrelé nélkül

62 ./ 83-521-111-015-51-11101 TD- 500/160 IN LINE
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Radiális csatornaventilátor
keretes csatlakozásra, horganyzott acéllemez házzal,
motor tengelyére ékelt előrehajló járókerékkel,
felszerelve,
AIRVENT ILB típusú,
1 fázisú (230 V 50 Hz) aszinkron motorral

63 ./ 83-532-011-043-51-11162 ILB/4- 250
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Félradiális tetőventilátor
védősapkával és alaplemezzel,
fekete epoxi-poliészter bevonattal,
kör keresztmetszetű csatlakozó csonkkal,
(alapkivitelben elszívó üzemmódra, de csővezeték
megbontása nélkül megfordítható befúvó üzemmódra),
felszerelve,
AIRVENT TH típusú,
1 fázisú (230 V 50 Hz) 2 fordulatú motorral

64 ./ 83-571-025-031-51-11601 TH-2000/315
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

RTC CO2 kapcsoló falra felszerelve,
AIRVENT RTC típusú,

65 ./ 83-591-232-003-51-20004 RTC   0-2000 PPM  250 V AC  2A  IP 30
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Radiális csatornaventilátor
keretes csatlakozásra, horganyzott acéllemez házzal,
motor tengelyére ékelt előrehajló járókerékkel,
felszerelve,
AIRVENT ILB típusú,
1 fázisú (230 V 50 Hz) aszinkron motorral

66 ./ 83-532-012-064-51-11162 ILB/6- 315
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Csatlakozó alapkeret
tetőventilátorokhoz, szerelt vagy épített szerkezethez
történő rögzítéshez, horganyzott acéllemezből,
felszerelve,
AIRVENT JMS típusú,

67 ./ 83-579-022-003-51-19041 JMS- 300
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Ötfokozatú transzformátoros fordulatszám szabályozó
1 fázisú ventilátorhoz, felszerelve,
AIRVENT RMB típusú,

68 ./ 83-591-232-003-51-20001 RMB- 8,00
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Rezgéstompító gumis támasz elhelyezve, rögzítve,
AIRVENT ISA típusú,

69 ./ 83-579-231-045-51-19161 ISA   1 KLT=4 db
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Négyszög keresztmetszetű vitorlavászon, kerettel,
felszerelve,
AIRVENT RT típusú,

70 ./ 83-341-202-052-51-19121 RT- 500-300
4,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Transformátor 230/24 V AC 60VA felszerelve
AIRVENT típusú

71 ./ K-tétel trafo 60
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Kontakt fagyvédő érzékelő felszerelve
AIRVENT típusú

72 ./ K-tétel TG-A130
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Szabályozó 3 pont kimenettel/fagyvédelem felszerelve
73 ./ K-tétel AQUA 24 TF

1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Szobaérzékelő alapjel állítóval felszerelve
AIRVENT típusú

74 ./ K-tétel TG-R 430
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Csatorna érzékelő felszerelve
AIRVENT típusú

75 ./ K-tétel TG-K330   0 - 30 `C
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Kétjáratú szelep mozgató motorral felszerelve
AIRVENT típusú

76 ./ K-tétel ZTV 20-2.5 + RVAZ-24
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Túlnyomás kibocsátó zsalu négyszög keresztmetszetű
kivitelben, műanyagból, felszerelve,
AIRVENT WAY típusú,

77 ./ 83-252-221-010-21-10004 WAI- 100
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Elektromos légfűtő kör keresztmetszetű csatlakozásra,
alu-cink bevonatú acéllemez házban, 2 db túlfűtés termosztáttal
(a védelmi termosztátok túlfűtés esetén megszakítják az
elektromos fűtő áramellátását, az egyik védelmi termosztát
automatikusan visszaáll a lehűlést követően, a második
visszaállítása kézzel, a reset gombbal lehetséges),
felszerelve,
AIRVENT CV-MTU típusú,
(beépített szabályozóval)

78 ./ 83-421-012-209-21-32007 CV-20-50-2MTU NA200 5,0kW 2x400V
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Esővédő fix zsalu horganyzott acéllemezből,
horganyzott acéllemezből készült kerettel,
10x10 mm-es dróthálóval, felszerelve,
LINDAB H1 típusú,

79 ./ 83-251-212-072-21-10051 H1- 700- 300
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

80 ./ 83-251-212-042-21-10051 HI- 400- 300
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Madárhálós légbevezető horganyzott acéllemezből,
horganyzott acéllemezből készült kerettel,
10x10 mm-es dróthálóval, felszerelve,

81 ./ 83-251-212-072-21-10051 600- 350 mm
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Központi szellőző készülék,
hővisszanyerővel, szellőzővezeték rendszerbe beépítve,
HELIOS KWL EC típusú,
melegvizes kaloriferrel

82 ./ 83-513-001-352-39-11512 KWL EC- 700 D Pro WW j.
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Átmeneti idom KWL-ÜS 700 D-hez
83 ./ K-tétel NA 250

4,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Visszacsapószelep,
kör alakú légcsatornába építve,
HELIOS RSK típusú,

84 ./ 83-231-111-025-39-91231 RSK-  250 j.
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Flexibilis rezgéstompító,
légcsatornába beépítve,
HELIOS FSD típusú,
normál kivitelben

85 ./ 83-341-202-061-39-91311 FSD-250  L=1000 mm
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Rezgéstompító kapcsoló bilincs,
felszerelve,
HELIOS FM típusú,

86 ./ 83-812-103-025-39-91101 FM- 250 j.
4,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Ventilátor egység,
falba süllyesztett kivitelben, elektromotorral egybeépítve,
felszerelve,
HELIOS ELS típusú,
egycsöves szellőző rendszerbe

87 ./ 83-521-211-104-39-11551 ELS-VN  60 j.
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Ventilátorház,
ventilátor gépegység elhelyezéséhez, felszerelve,
HELIOS ELS típusú,
ventilátor gépegységhez,
egy helyiség szellőztetésére

88 ./ 83-513-011-002-39-11552 ELS-GU   j.
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Ventilátor egységek tartozék elemei,
felszerelve,
HELIOS ELS ventilátorhoz

89 ./ 83-513-031-001-39-11556 ELS-AGR kiegyenlítő keret
4,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Teleszkópos fali átvezető idom, külsőfali ráccsal
ventilátorokhoz, felszerelve,
HELIOS WES típusú,

90 ./ 83-252-222-004-39-91222 WES 100
3,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Mini ventilátor,
falra vagy falba  építhető kivitelben, felszerelve,
HELIOS  HR típusú,
falra szerelhető kivitelben

91 ./ 83-521-211-152-39-11221 HR 90K
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Épületgépészeti és ipari  csővezeték, készülék és berendezési tárgy
szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén, vagy
poliuretán anyagú lemezzel,
teljes felületen ragasztással,
KAIFLEX ST típusú,
szigetelőlemez, sima,
anyaga:  szintetikus kaucsuk

92 ./ 48-830-221-013-71-87810 13 mm vtg.
78,00 m2 D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Fix kivitelű csőtartó szerkezetek, felszerelve
93 ./ 83-811-012-003-01-21101 2,01 -  10,00 kg/db súlyig

138,00 kg D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái
és beszabályozása,
szabályzó szerkezetek beszabályozása

94 ./ 83-991-001-002
1,00 óra D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái
és beszabályozása,
légkezelőgép üzempróbái és
beszabályozása

95 ./ 83-991-001-003
1,00 óra D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

a teljes légtechnikai rendszer beszabályozása
és próbaüzeme

96 ./ 83-991-001-004
1,00 óra D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Összesen:
0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Épületfelügyeleti rendszer tervezés, szerelés
1 ./ K-tétel

1,00 klt D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Összesen:
0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával,
földárokba szerelve, csőidomokkal együtt.
Anyaga: PVC-KG
PIPELIFE típusú,

1 ./ 81-241-110-110-01-92011 átm.110 x 3,2 mm KGEM110/1M-S
64,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

2 ./ 81-241-111-125-01-92011 átm.125 x 3,2 mm KGEM125/1M-S
12,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

3 ./ 81-241-112-160-01-92011 átm.160 x 4,0 mm KGEM160/1M-S
94,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

4 ./ 81-241-113-200-01-92011 átm.200 x 4,9 mm KGEM200/1M-S
20,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Műanyag akna építése gumigyűrűs kötéssel,
WAVIN OVF-110 típusú,
aknafenékidom, polipropilén anyagú,
1. típus, átfolyós

5 ./ 53-435-011-710-03-33171 D 110/315 mm CAF1113
4,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

6 ./ 53-435-011-740-03-33171 D 160/315 mm CAF1163
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

7 ./ 53-435-012-840-03-33171 D 200/215 mm CAF1203
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

2. típus, elágazó
8 ./ 53-435-011-710-03-33172 D 110/110/110/315 mm CAF2113

1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

9 ./ 53-435-011-740-03-33172 D 160/160/160/315 mm CAF2163
10,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

10 ./ 53-435-012-840-03-33172 D 200/200/200/315 mm CAF2203
2,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

WAVIN típusú,
aknafalcső

11 ./ 53-435-012-710-03-33200 D 315x1250 t.n.  CAFC131
20,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Teleszkóp tömítőgyűrű elhelyezése
WAVIN típusú,

12 ./ 53-435-003-001-03-82115 D 315 mm CAFG315
20,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése
cementhabarcs rögzítéssel,
WAVIN típusú,
öntöttvas fedlap kerettel 400 kN

13 ./ 53-610-005-001-03-82113 D 315 mm r.csővel   CAO311
20,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Esővízlefolyó
polimerbeton folyókatest öntöttvas bordás ráccsal, bűzelzáróval,
elhelyezve és bekötve.
ACO típusú,
(ár kérésre a 0 Ft. anyagköltségű tételeknél)

14 ./ 82-282-371-002-06-11311 ACO MULTILINE V150S    L=3 m
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Esővízlefolyó
polimerbeton folyókatest öntöttvas bordás ráccsal, bűzelzáróval,
elhelyezve és bekötve.
ACO típusú,
(ár kérésre a 0 Ft. anyagköltségű tételeknél)

15 ./ 82-282-371-002-06-11311 ACO MULTILINE V150S    L=6.5 m
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Esővízlefolyó
polimerbeton folyókatest öntöttvas bordás ráccsal, bűzelzáróval,
elhelyezve és bekötve.
ACO típusú,
(ár kérésre a 0 Ft. anyagköltségű tételeknél)

16 ./ 82-282-371-002-06-11311 ACO MULTILINE V150S    L=12.5 m
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Földbe süllyesztendő esővíztartály
tartálynyílás meghosszabbítóval, PE-lépésálló tetővel
Garden Comfort gépészeti csomaggal

17 ./ K-tétel COLUMBUS 4500 L KOMPLETT
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Műanyag vízmérő akna elhelyezése, a csatlakozó vezetékek
bekötésével, a szállított szerelvények ellenőrzésével,
nyomáspróbával, aknafedéllel
vízmérő óra nélkül,

18 ./ 54-461-002-002-06-31021 átm. 1000 mm  1300 mm magas
1,00 db D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Műanyag nyomócső földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel,
PIPELIFE gyártmányú,
PE víznyomócső, PE 80 anyagú,
MSz EN 12201
SDR 11, PN 12,5 bar

19 ./ 54-331-003-020-02-31621 20 x 2.0 mm 80VSDR11020EN300K
4,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

20 ./ 54-331-005-040-02-31621 32 x 3.0 mm 80VSDR11032EN200K
26,00 m D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel,
kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú I-IV. osztályú
talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával,
dúcolás nélkül

21 ./ 21-315-031 3,0 m2 szelvényig
124,00 m3 D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel,
bármely konzisztenciájú, I-IV osztályú talajban, a kitermelt föld
depóniába vagy járműre rakásával,
dúcolás nélkül,
2,0 m2 szelvényig

22 ./ 21-315-001 I-II. osztályú talajban
16,00 m3 D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban,
gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül,
a vezetéket, műtárgyat környező

23 ./ 21-319-003 50 cm-en túli szelvényrészben
120,00 m3 D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
a vezeték felett és mellett

24 ./ 21-319-001 50 cm vastagságig
12,00 m3 D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel,
vezeték felett és mellett

25 ./ 21-810-011 85% tömörségi fokra
140,00 m3 D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
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Talajjavító réteg készítése,
osztályozott nyers, folyami
homok
3,0 m szélességig

26 ./ 21-621-011-002-01-00005
24,00 m3 D: 0,00 Ft

G: 0,00 Ft
A: 0,00 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

Összesen:
0 Ft

0 Ft
0 Ft
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