
1. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiírás

Készült a felmérési napló modullal!

1 15-001-001 (1)

Lemezalap egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig

S24 tervlap
(11,155+6,28)*0,30
(12,965+6,955+12,955+6,35)*0,30

17 m2

2 15-003-002.1.2.2.1 (23)

Oszlopzsaluzás, állandó keresztmetszetű, négyszögű, szerelt táblás zsaluzattal,
kézzel mozgatva, kitámasztással, 3,01-6 m magasság között

S26 tervlap
FO7
5*4*0,30*3,44
FO8
6*4*0,30*3,625

46,74 m2

3 15-004-001.1.2.1 (4)

Síklemez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattal, zsaluhéj táblákkal
borítva, 3 m magasságig

S25 tervlap
49,24+(10,605+5,925+10,825+5,44)*0,20

55,8 m2

4 15-004-001.1.2.2 (5)

Síklemez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattal, zsaluhéj táblákkal
borítva, 3,01-4 m magasság között

S25 tervlap
71,11+(12,765+6,75+12,755+6,155)*0,20

78,8 m2

5 15-004-021.1.2.1.1.2 (32)

Gerendazsaluzás szerelt táblás zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattal,
3,01-4 m magasság között

S26 tervlap
G15
5,60*0,50

2,8 m2

6 15-004-031.1 (46)

Koszorúzsaluzás párkány nélkül

S26 tervlap
K1
2*23,25*0,30

13,95 m2
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Készült a felmérési napló modullal!

7 21-003-007.1.6.1 (54)

Munkagödör földkiemelése épület helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 250,0 m² felett, bármely
mélységnél

épület helyén
(66,43+86,16)*0,20

30,52 m3

8 21-004-004.1.4-0110811 (27)

Talajjavító réteg készítése építmény alatt, zúzottkőből

S24 tervlap
(66,43+86,16)*0,40

61,04 m3

9 21-008-002.2.3 (12)

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok:
95%

S24 tervlap
(66,43+86,16)*0,40

61,04 m3

10 21-011-001.2.1

Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi elhelyezési díjjal

épület helyén kitermelt föld
(66,43+86,16)*0,40

61,04 m3

11 21-011-011.6 (26)

Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m³-es
konténerbe

1 db

12 23-003-002-0242210 (4)

Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával
C25/30-XC2-24-F2 kavicsbeton keverék

S24 tervlap
(66,43+86,16)*0,30

45,78 m3

13 23-003-011.2-0012010 (7)

Szerelőbeton készítése 10 cm vastagságig
C12/15-XN(H)-8-F2 kavicsbeton keverék

S24 tervlap
66,43*0,10

6,64 m3
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14 31-001-001.2.1-0220012 (4)

Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe
Bordás betonacél, tekercsben, B500B; C Ø 6 mm

S26 tervlap
69/1000

0,069 t

15 31-001-001.2.1-0220955 (4)

Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe
Bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B; C Ø 8 mm

S24 tervlap
775/1000
S25 tervlap
377/1000
S26 tervlap
46/1000

1,198 t

16 31-001-001.2.1-0221001 (4)

Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe
Bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B; C Ø 10 mm

S24 tervlap
209/1000
S25 tervlap
524/1000
S26 tervlap
26/1000

0,759 t

17 31-001-001.2.2-0221002 (5)

Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe
Bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B; C Ø 12 mm

S24 tervlap
1497/1000
S26 tervlap
205/1000

1,702 t

18 31-001-001.2.2-0221004 (5)

Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe
Bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B; C Ø 16 mm

S25 tervlap
1203/1000
S26 tervlap
23/1000

1,226 t
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19 31-001-001.2.2-0221025 (5)

Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe
Bordás betonacél, 12 m-es szálban, B500B; C Ø 20 mm

S26 tervlap
56/1000

0,056 t

20 31-001-003.1.1-0120504 (8)

Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben, műanyagból, vasbeton lemezben
hegesztett háló vagy hálós vasalás alá
Műanyag távtartó U-bak 30 mm-es

S24 tervlap
(66,43+86,16)*0,30
S25 tervlap
49,24+71,11

166,13 m2

21 31-001-003.1.2-0120513 (9)

Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben, műanyagból, vasbeton gerendába,
bordába vagy koszorúba
Műanyag távtartó csillag 30 mm-es

S26 tervlap
G15
5,60*0,50
K1
2*23,25*0,30

16,75 m2

22 31-011-021.2.1.3-0241410 (31)

Oszlop, pillér készítése vasbetonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros
tömörítéssel
C25/30-XC2-24-F2 kavicsbeton keverék

S26 tervlap
FO7
5*0,30*0,30*3,44
FO8
6*0,30*0,30*3,625

3,51 m3

23 31-021-001.3.3-0241410 (9)

Vasbeton gerenda készítése betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel
C25/30-XC2-24-F2 kavicsbeton keverék

S26 tervlap
G15
5,60*0,30*0,10

0,17 m3



5. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiírás

Készült a felmérési napló modullal!

24 31-021-002.3.2-0242410 (15)

Vasbeton koszorú készítése betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel
C25/30-XC2-24-F2 kavicsbeton keverék

S26 tervlap
K1
23,25*0,30*0,30

2,09 m3

25 31-021-004.3.2-0241410 (27)

Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése betonszivattyús technológiával,
vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett
C25/30-XC2-24-F2 kavicsbeton keverék

S25 tervlap
(58,52+82,23)*0,20

28,15 m3

26 32-002-001.1.1-0119905 (1)

Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is)
POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 2,00 m

S25 tervlap
4

4 db

27 32-002-001.1.1-0119907 (1)

POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 2,50 m

S25 tervlap
6

6 db

28 32-002-002.1.1-0120001 (10)

Előregyártott nyomottöv nélküli nyílásáthidaló elhelyezése
POROTHERM A-12 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,00 m

S25 tervlap
12

12 db

29 33-027-001.1.1.1-0128108

Ráfalazás készítése nyomottöv nélküli áthidalóra
Kisméretű tömör tégla, 250×120×65 mm, I.o., M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes
mészhabarcs

S25 tervlap
4*1,00*0,30*0,15

0,18 m3
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30 48-007-051.1.1-0094331 (86)

Hőhidak hőszigetelése bentmaradó zsaluzatként alkalmazva
EPS 70 standard expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x140
mm

S25 tervlap
(10,855+5,925)*0,20

3,36 m2

31 48-021-001.51.3.1 (40)

Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése bentmaradó zsaluzatok esetén,
műanyag rögzítővel

S25 tervlap
(10,855+5,925)*0,20*7

23,49 db


