1. oldal

Ssz.  Tételszam
Tételkiiras

1 12-004-003.1(7)
Ideiglenes vizvételi hely kialakitasa almérdvel
1 készlet

2 12-005-007.3 (16)

Csatlakozohely f6kapcsoldval vilagitasi és erdatviteli méréhely részére
1 db

3 12-005-008.1 (17)
Felvonulasi csatlakozohely fékapcsoléval vilagitasi és erdatviteli mérbhely részére
2 db

4 12-005-014.1(31)
Telitett faoszlop felallitasa foldmunkaval, 3 méteres
1 db

5  12-005-015.3-0523204 (35)
Rudféldeld elhelyezése foldmunkaval
Rudféldeld, 25 mm atmérdji koracélbdl, 4 m hosszl
1 db

6  12-011-001.1-0025001 (1)
Mobil WC bérleti dij elszamolasa, szallitassal, heti karbantartassal
Mobil W.C. bérleti dij/hd
10 hé

7 12-012-001.1.2-0025003 (2)
Konténer bérleti dij elszamolasa
Raktar konténer, 10,01 - 20,00 m? kézott, bérleti dij/ho
2 db

8  12-012-001.2.1-0025005 (4)
Konténer bérleti dij elszamolasa
Iroda konténer, 10,00 m2-ig, bérleti dij/hd
1 db

9  12-021-001.5-0211005 (3)
Ideiglenes kerités miigyantaval stabilizalt faforgacslap kerités elhelyezése
Vizall faforgécslap (OSB), 2500x1250x15 mm méreti
89 m

10  15-012-021.2-0023003 (26)
Homlokzati keretallvanyok, fém keretvazbdl, szintenkénti palléteritéssel, korlattal,
labdeszkaval, 6,01-12,00 m munkapadlé magassag kdzott

homlokzati fellilet

tamfal folott

22,64*4,40

észak-keleti homi
(5,36+4,50+7,77+4,95)*6,95

9,39*7,95

észak-nyugati homi
12,91*5,50+8,60*1,65+8,60%4,60/2

dél-keleti homi
7,90*3,90+8,90*2,35+10,85*4,20+5,95*3,60/2

54418 m2

Késziilt a felmérési naplé modullal!



2. oldal

Ssz.  Tételszam
Tételkiiras

11 15-012-037 (58)
Kéményfalazé allvany készitése ferde tetdn, palléteritéssel, korlattal, labdeszkaval, 5
m?/db munkaszint feliiletig
1 db

12 21-003-007.1.6.1 (54)
Munkagédor foldkiemelése épllet helyén barmely konzisztenciaju, I-IV. oszt. talajban,
gépi erbvel, kiegészitd kézi munkaval, alaptertilet: 250,0 m? felett, barmely
mélységnél

éplilet helyén
278,03%0,40

111,21 m3

13 21-011-001.2.1
Fejtett fold elszallitasa lerakdhelyre, lerakdhelyi elhelyezési dijjal

épilet helyén kitermelt fold
278,03*0,40

111,21 m3

14 21-011-007.2-0120002 (14)
Feltéltések alap- és labazati falak kdzé, ala nem pincézett foldszinti padozatok ala,
az anyag szétteritésével, mozgatasaval, gépi déngdléssel
Nyers homokos kavics, NHK 0/63

R1-2-3 rétegrend
278,03*0,15

41,71 m3

15 21-011-011.6 (26)
Epitési tsrmelék konténeres elszallitasa, lerakasa, lerakohelyi dijjal, 8,0 m3-es
konténerbe
6 db

16 23-003-011.1-0112210 (6)
Szerelébeton készitése 8 cm vastagsagig
C12/15 - XOb(H) képlékeny kavicsbeton keverék Dpyax = 16 mm

R1 rétegrend
5,58%0,05

R2 rétegrend
178,32*0,05
R3 rétegrend
10,85*0,05

9,74 m3

17 31-030-002.3.1-0910062 (58)
"Fugamentes", High Grade szalas er8sités( ipari padl6 készitése 14 cm
vastagsagban C25/30-XC1-24-F3 mindség, specialis receptura szerint el6allitott
betonbdl Iézeres technoldgidval. Nyirévasalas elhelyezése miiszakilag indokolt
helyekre @ 16 mm-es bordazott betonacélbdl. 2 sor & 6 150x150 hegesztett halo
teritése teherforgalmi kapukhoz.

R2 rétegrend
178,32%0,14

Késziilt a felmérési naplé modullal!



3. oldal

Ssz.  Tételszam
Tételkiiras

17 31-030-002.3.1-0910062 (58)

24,97 m3

18 31-030-003.2 (15)
Armadur burkolat felhordasa frissen feltdrt, kotésben 1évé beton felliletére 5 kg/m2
adagolassal, szort technoldgiaval

R2 rétegrend
178,32

178,32 m2

19  31-030-004.2 (18)
Armaurjoint tipustl bent maradé acél fugaprofil munkahézag képzés

P1 rétegrend
19,24

P2 rétegrend
15,20

P4 rétegrend
8,65

13,09 m

20  31-030-011.1.1.1-0121410 (19)
Beton aljzat készitése kézi tovabbitassal és bedolgozassal, léccel lehtzva, 6 cm
vastagsagban
C16/20 - XOb(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék Dmax = 24 mm

R5 rétegrend

(25,61+26,63)*0,06

R6 rétegrend

(11,27+61,16+8,92+29,07)*0,06

R7 rétegrend

(16,15+6,46+3,16+2,69+5,13)*0,06

R10 rétegrend

(13,73+9,83+35,18+13,13)*0,06

R11 rétegrend
(4,95+4,53+3,62+4,02+2,38+3,80+9,22+6,00+10,37)*0,06

19,02 m3

21 31-030-011.1.1.2-0121410 (20)
Beton aljzat készitése kézi tovabbitassal és bedolgozassal, Iéccel lehuzva, 8 cm
vastagsagban
C16/20 - XOb(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék Dmax = 24 mm

R3 rétegrend
10,85*0,08

087 m3

22 K31-002-002.1.3
Técsavar beépitése M12 méretben, fakotési alatéttel és anyaval

vasbeton koszoru
(10,85+5,95+5,95+8,60+8,60+10,15)/1,50+2,00

Késziilt a felmérési naplé modullal!



4. oldal

Ssz.  Tételszam
Tételkiiras

22 K31-002-002.1.3

35 db

23 32-002-001.1.1-0120010 (1)

El6regyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalo elhelyezése (valaszfal athidalok is)
POROTHERM A-10 keramia burkolatu nyilasathidalé, 1,00 m

foldszint
4
emelet
8
tet6tér
3

15 db

24 32-002-001.1.1-0120011 (1)
POROTHERM A-10 keramia burkolatu nyilasathidalé, 1,25 m

foldszint
1
emelet
2
tet6tér
14242

8 db

25  33-001-001.1.1.1.1.1.2-0110002 (2)
Teherhordo és kitdltd falazat készitése normal elemekbél, 250 mm falvastagsagban
Kisméret(i tdmar tégla 250x120x65 mm l.0. M 2,5 (Hf30-cm) falazd, meszes
cementhabarcs

meglévé tamfalnal
(22,64*9,00+4,40%(6,50+3,90)/2+4,50*3,90)*0,25

61,05 m3

26 33-001-001.1.2.1.1.1.1-0127477 (49)
Teherhordd és kitoltd falazat készitése nutféderes elemekbdl, 200 mm
falvastagsagban
POROTHERM 20 N+F nutféderes kézi falazoblokk, 200x500x238 mm, M 1 (Hf10-mc)
falazo, cementes mészhabarcs

tettér
(3*4,20+5,565)*2,96+3*3,17*(2,96+1,40)/2
-3*1,00"2,10

68,2 m2

27  33-001-001.1.2.2.1.1.1-0127475 (51)
Teherhordd és kitolt6 falazat készitése nutféderes elemekbdl, 250 mm
falvastagsagban
POROTHERM 25 N+F nutféderes kézi falazoblokk, 250x375x238 mm, M 1 (Hf10-mc)
falazd, cementes mészhabarcs

tetotér

22,64*3,10+4,85*2,90/2+3,38*1,75/2
175*1,75+8,25%(1,75+3,10)/2

Késziilt a felmérési naplé modullal!



5. oldal

Ssz.  Tételszam
Tételkiiras

27  33-001-001.1.2.2.1.1.1-0127475 (51)

103,24 m2

28  33-001-001.1.2.3.1.2.1-0127581 (57)
Teherhordd és kitolt6 falazat készitése nutféderes elemekbdl, 300 mm
falvastagsagban
POROTHERM 30 K nutféderes kézi falazoblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc)
falazo, cementes mészhabarcs

foldszint
(4,40+4,07+1,50+2,915+0,985+5,87+7,15+3*2,965+1,30)*2,80
3,58*1,47+2,70*1,28/2+3,565*4,01
-(2*0,60%2,75+4*1,00*2,75+2*1,20*2,83+2,965*2,83+2,55*1,26/2)
emelet

(2*5,65+2,00)*3,42

-(2,0072,65+1,00%2,85+0,96*2,35)

tetétér

4,40%0,93+4,40*1,87/2+5,665%0,70+5,665%(0,70+3,95)/2
-(0,90%2,35+0,90%1,95)

150,59 m2

29  33-001-001.1.2.4.1.1.1-0127561 (60)
Teherhordd és kitoltd falazat készitése nutféderes elemekbdl, 380 mm
falvastagsagban
POROTHERM 38 K nutféderes kézi falazéblokk, 380x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc)
falazo, cementes mészhabarcs

foldszint
(6,03+6,38+4,70+7,845+4,75+7,47+8,35+22,175)*2,80
-(3*2,90%2,83+2*1,20*2,83)

emelet
(12,71+4,40+3*0,98+16,315+9,62+7,85+8,35+22,175)*3,42
-(2*0,50*1,75+1,80*1,95+6%0,80*1,95+3*1,35*1,75)
-(2*1,70*2,85+2*1,45*1,95+1,30%1,95+1,00*2,85)

arkad parapet

(2,91+3*2,965)*0,95

tet6tér

22,64*2,57+4,85*3,00+2,55*(3,00+1,45)/2
9,75%0,95+(7,815+8,73)*0,95+13,38*1,62+3,165%1,62/2
-(0,80*1,75)

541,66 m2

30  33-011-001.1.2.1.2.1.1-2132106 (20)

Valaszfal épitése nutféderes elemekbdl, 100 mm falvastagsagban
POROTHERM 10 N+F vélaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazd,
cementes mészhabarcs

Késziilt a felmérési naplé modullal!



6. oldal

Ssz.  Tételszam
Tételkiiras

30 33-011-001.1.2.1.2.1.1-2132106 (20)

foldszint

(3*1,35+1,98+3,40+4,40+1,835)*2,80

-(1,00%2,40+0,75*2,10*4)

emelet
(2*2,30+4,67+1,40+1,50+0,60+4,68+4,60+1,74+1,535+1,33+0,865)*3,42
(3,99+3*0,635)*3,42

-(0,75*2,10*8+1,00*2,10*2)

tetétér
(2,20+2*0,90+3,82+0,20+2*0,40+2*2,00+2*3,30+2*4,965)*2,96
(1,765+2,765+1,10)*2,96
-(0,80%2,10+1,00*2,10*5+0,75*2,10*3)

219,28 m2

31 35-001-001.1-0680071 (1)
Fa tartdszerkezet lejtésben kialakitva, tamfal-épiilet csatlakozasban

tamfal-éplilet csatlakozas
(7,50+5,45+22,90)*0,80

28,68 m2

32 35-001-001.4-0680041 (4)
Fa tetGszerkezetek barmely rendszerben flirészelt fabdl, a latsz6 szerkezetei részek
gyalulva-csiszolva-fozolva 0,031-0,036 m3/m? bedolgozott famennyiség kozott

tetd vetilet
((22,80+21,20)/2*8,45+4,41*6,60+8,245*6,585)

269,3 m2

33 35-002-004.2-0090630 (15)
Paraateresztd, vizzard alatétfolia, alatétfedés, vagy alatétszigetelés teritése 15 cm-
es atfedéssel, ragasztdszalaggal folytonositva
PI: ISOVER TYVEK SOFT kiils6 oldali paratechnikai réteg, Sq =0,02 (m)

R15 rétegrend
(21,75+20,85)/2*4,80

102,24 m2

34  35-002-004.2-0113005 (15)
Paraateresztd, vizzard alatétfolia, alatétfedés, vagy alatétszigetelés teritése 15 cm-
es atfedéssel, ragasztészalaggal folytonositva
Pl: MASTERPLAST Mastermax 3 Classic paraateresztd, haromrétegii tet6félia
normal héterhelésre, 120 g/m2, Sd=0,02m, W1

R17 rétegrend

tet fellilet
22,80*10,00-(4,05*3,15/2+5,30/6,15/2)
2%(5,20+0,90)*4,10/2+2*2,00*2,55/2+6,60*4,95/2
(8,45+1,70)*7,80/2+4,40%7,00/2+6,80*7,80/2

349,14 m2

Késziilt a felmérési naplé modullal!



7. oldal

Ssz.  Tételszam
Tételkiiras

35  35-002-009-0090631 (19)
Belsé oldali paratechnikai rendszer készitése, 15 cm-es atfedéssel
Pl: ISOVER VARIO KM DUPLEX bels6 oldali paratechnikai réteg

R15 rétegrend
(21,75+20,85)/2*4,80
R16 rétegrend
20,85"3,20

168,96 m2

36  35-003-001.1-0410024 (1)
Tetblécezés hornyolt cserépfedés ala
Fenyd tetdléc 3-6,5 m 25x50 mm

R17 rétegrend

tet fellilet
22,80*10,00-(4,05*3,15/2+5,30/6,15/2)
2%(5,20+0,90)*4,10/2+2*2,00*2,55/2+6,60*4,95/2
(8,45+1,70)*7,80/2+4,40%7,00/2+6,80*7,80/2

349,14 m2

37 35-003-001.6 (6)
Teto6felillet ellenlécezésének elkészitése

tet6 fellilet
349,1404*1,15

401,51 m

38  35-003-003-0410051 (13)
Gerincléc elhelyezése gerincléctartora taréjgerinc- és élgerincképzésnél
Tetbléc 2-6.5 m hosszu 30/50 mm

taréj

3,60

él
2*5,70+11,80

268 m

39 35-004-001.2(2)
Deszkézés-ereszdeszkazas, badogozas vagy ereszlemez ala

tamfal-éplilet csatlakozas
(7,50+5,45+22,90)*0,80

28,68 m2

40  35-004-001.3 (3)
Deszkazas-ereszdeszkazas gyalult, hornyolt deszkaval, lambériaval

ereszdeszka
(2*5,20+6,60+9,98+8,45+6,80)*0,80
oromdeszkanal

(10,00+0,65)*0,50

39,11 m2

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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Ssz.  Tételszam
Tételkiiras

41 35-004-001.4 (4)
Homlokdeszka gyalulva, 30 cm szélességig

ereszvonal
(2*5,20+6,60+9,98+8,45+6,80)

4223 m

42  35-005-001.1.1-0211007 (1)
MUgyantaval stabilizalt faforgacslap (OSB) elhelyezése vagott (nutolatlan) kivitelben
Vizall faforgécslap (OSB), 2500x1250x22 mm méretii

R15 rétegrend
kozlekedd sav
(21,75+20,85)/2*0,70+6,00

20,91 m2

43  K35-004-001.5
Oromdeszka gyalulva, 30 cm szélességig

oromdeszka
(10,00+0,65)

10,65 m

44  36-002-004-0415917 (4)
Vékonyvakolat alapozok felhordasa, kézi erével
Pl: Baumit Univerzalis alapoz6

R10 rétegrend

(25,61+26,63)

hészigetelt homlokzati feliilet

tamfal folott

22,64*4,40

észak-keleti homi

(5,36+4,50+7,77+4,95)*6,95

9,39*7,95
-(3*2,965*2,58+2*1,20*2,58+6*0,80%1,70+3*1,35*1,50)
-(1,70*2,60+1,20*1,70+1,00%2,40)

észak-nyugati homi
12,91*5,50+8,60*1,65+8,60*4,60/2
-(0,80*1,70+0,80*1,50)

dél-keleti homi
7,90*3,90+8,90*2,35+10,85%4,20+5,95*3,60/2
vakolt kiiltéri fellilet

arkad falai
7,77%1,65+3,58%1,50/2+3,525*1,60+3,525*1,50/2
(5,92+4,40+0,98)*3,26-(1,80*1,70+2*0,80*1,70)
(2,91+3*2,965)*1,00

608,27 m2

45  36-003-001.1.1.1.1-0411036 (1)
Oldalfalvakolat készitése, kézi felnordassal, zsakos kiszerelés(i szarazhabarcsbol,
sima, normal mész-cement vakolat, 1 cm vastagsagban

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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Ssz.  Tételszam
Tételkiiras

45  36-003-001.1.1.1.1-0411036 (1)

foldszint

2%(4,00+6,535+3*1,35+2*0,90+1,30+1,98+3,30+3,43+1,00)*2,60
2%(4,12+4,40+5,77+1,835+7,45+4,095)*2,60
(7,45+4,965+7,845+3,99+7,47+8,35+10,565+1,30+2*0,55)*2,60
2%2,45%(2,60+1,35)/2+2*0,90*1,35+2*2,65*1,35/2
-(8*0,75*2,10+2*1,00*2,10+2*2,90*2,58+10%1,00*2,40+2*0,60*2,40)
-(2*1,20%2,58+2*1,58*2,40)

emelet
2%(2*1,10+2*1,40+0,80+2*1,50+1,40+2,30+2,08+3,25+4,68+4,67+2,44)*3,26
2%(5,65+10,80+7,365+3,99)*3,26
(1,44+2*1,74+4,50+1,00+6,20+3,175+2*0,90+2*1,535+2*1,33+0,865)*3,26
(2,42+3,89+2*0,53+2,60+1,00+3,25)*3,26
-(0,80%1,50+1,35*1,50+1,70*2,60+2*1,45*1,70+1,30%1,70+3*1,00*2,60)
-(4*0,80%1,70+1,20*2,10+16*0,75*2,10+2*0,90*2,10+6*1,00*2,10)
-(2*2,00%2,40)

tetétér
2%(2*2,10+2,44+0,48+1,60+1,10+3,295+2*2,00+1,79+2*0,45+1,405)*2,80
2%(4,20+2*2,00+2,015+2,85)*2,80
(5,17+3,82+3,295+1,805+9,88+2,75+1,00+4,83+9,445+5,465)*2,80
(2,59+1,10+2,765+1,765+3,365+4,965)*2,80

(3,295+5,635+1,10)*1,20

2¥3*3,165%(1,20+2,80)/2
4,40%0,93+4,40*1,87/2+5,665%0,70+5,665%(0,70+3,95)/2
-(6*0,75*2,10+2*0,80*2,10+0,90*2,10+0,90*1,70+16*1,00*2,10)

1.195,13 m2

46  36-003-002.1.1.1.1-0411036 (21)
Mennyezetvakolat készitése kézi felnordassal, zsakos kiszerelésii szarazhabarcsbdl,
sima, normal mész-cement vakolat, 1 cm vastagsagban

emelet
27,95

27,95 m2

47  36-003-011.1-0410850 (33)
Oldalfalvakolat és mennyezet vakolat simitasa el6kevert gyari szarazhabarcsbol, 5
mm vastagsagig, kézi felhordassal

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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Ssz.  Tételszam
Tételkiiras

47  36-003-011.1-0410850 (33)

OLDALFAL

foldszint

2%(4,00+6,535+3*1,35+2%0,90+1,30+1,98+3,30+3,43+1,00)*2,60
2%(4,12+4,40+5,77+1,835+7,45+4,095)*2,60
(7,45+4,965+7,845+3,99+7,47+8,35+10,565+1,30+2*0,55)*2,60
2*2,45%(2,60+1,35)/2+2*0,90*1,35+2*2,65*1,35/2
-(8*0,75*2,10+2*1,00*2,10+2*2,90*2,58+10%1,00*2,40+2*0,60*2,40)
-(2*1,20*2,58+2*1,58*2,40)

emelet
2%(2*1,10+2*1,40+0,80+2*1,50+1,40+2,30+2,08+3,25+4,68+4,67+2,44)*3,26
2%(5,65+10,80+7,365+3,99)*3,26
(1,44+2*1,74+4,50+1,00+6,20+3,175+2*0,90+2*1,535+2*1,33+0,865)*3,26
(2,42+3,89+2*0,53+2,60+1,00+3,25)*3,26
-(0,80*1,50+1,35*1,50+1,70*2,60+2*1,45*1,70+1,30%1,70+3*1,00*2,60)
-(4*0,80%1,70+1,20*2,10+16*0,75*2,10+2*0,90*2,10+6*1,00*2,10)
-(2*2,00%2,40)

tet6tér
2%(2*2,10+2,44+0,48+1,60+1,10+3,295+2*2,00+1,79+2*0,45+1,405)*2,80
2%(4,20+2*2,00+2,015+2,85)*2,80
(5,17+3,82+3,295+1,805+9,88+2,75+1,00+4,83+9,445+5,465)*2,80
(2,59+1,10+2,765+1,765+3,365+4,965)*2,80

(3,295+5,635+1,10)*1,20

2*3*3,165%(1,20+2,80)/2
4,40%0,93+4,40*1,87/2+5,665%0,70+5,665%(0,70+3,95)/2
-(6*0,75*2,10+2*0,80*2,10+0,90*2,10+0,90*1,70+16*1,00*2,10)
MENNYEZET

emelet

27,95

1.223,08 m2

48  36-005-001.1.1.1.1-0411036 (1)
Homlokzati alapvakolat réteg készitése kézi felhordéssal, elkevert normal
szarazhabarcsbdl, sima, normal mész-cement vakolat, 1,5 cm vastagsagban

vakolt kiiltéri fellilet

arkad falai
7,77*1,65+3,58*1,50/2+3,525*1,60+3,525%1,50/2
(5,92+4,40+0,98)*3,26-(1,80*1,70+2*0,80*1,70)
(2,91+3*2,965)*1,00

66,65 m2

49  36-005-021.2.2.2-0415340 (44)
Szinvakolatok felnordasa alapozott, elkészitett feliletre, vadros kiszerelésii
anyagbdl, egy rétegben
PI: Baumit GranoporTop (Baumit Granopor) vakolat, dérzsolt 2 mm, fehér

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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Ssz.

Tételszam
Tételkiiras

49

50

51

52

53

54

36-005-021.2.2.2-0415340 (44)

R10 rétegrend

(25,61+26,63)

hészigetelt homlokzati fellilet

tamfal fol6tt

22,64%4,40

észak-keleti homi

(5,36+4,50+7,77+4,95)*6,95

9,39*7,95
-(3*2,965%2,58+2%1,20*2,58+6%0,80*1,70+3*1,35*1,50)
-(1,70*2,60+1,20*1,70+1,00*2,40)

észak-nyugati homi
12,91*5,50+8,60%1,65+8,60*4,60/2
-(0,80%1,70+0,80%1,50)

dél-keleti homi
7,9073,90+8,90%2,35+10,85*4,20+5,95*3,60/2
vakolt kuiltéri felilet

arkad falai
7,77*1,65+3,58%1,50/2+3,525*1,60+3,525*1,50/2
(5,92+4,40+0,98)*3,26-(1,80*1,70+2*0,80%1,70)
(2,91+3*2,965)*1,00

608,27 m2

36-009-014.3 (26)
Gipszpérkany és nyilaskeret elhelyezése, dsszedolgozassal, 21-30 cm kiteritett
szélesség kozott

nyilaskeret
2¥5,38+6%2,40+2%4,16+7,00+7,30+2*7,60+6,80
boltiv

2¥9,00+3*8,40+7,20

parkany

1,28+2,88+0,50+2,78+0,90
8,32+2*9,45+2%4,48

1647 m

36-009-014.5 (28)

Gipszparkany elhelyezése 6sszedolgozassal, 41-50 cm kiteritett szélesség kdzott

parkany
8,32+9,45+4,48

22,25 m

36-009-016.2-0217495 (34)

Gipsz oszlopfej (oszlopfd), oszloptalp elhelyezése dsszedolgozassal
7 db

36-009-016.3-0217485 (35)
Gipsz oszlopfej (oszlopfd), oszloptalp elhelyezése dsszedolgozassal
7 db

36-014-002.1-0520050 (7)
Beszoritd habarcsréteg fliggbleges falszigeteléshez, 3 cm vastagsagban

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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Ssz.  Tételszam
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54 36-014-002.1-0520050 (7)

meglévé tamfalnal
(22,64*9,00+4,40%(6,50+3,90)/2+4,50*3,90)

24419 m2

55  36-051-006.2.1-0149062 (28)
Kiltéri vakoldprofilok elhelyezése, utdlagos (tablas) hdszigetel rendszerhez
ALU élvéd6 10+10 cm iivegszovet haloval

homlokzati fellilet
489,3814*0,45

220,22 m

56  K37-002-031.13.1.4.4-0944722 (490)
Beton és keramia kdpenyelemes kéményrendszer kompletten
LEIER Multikeram LAS P1 kéményrendszer
1 db

57  39-003-002.1.1.5.1-2210200 (73)
Szerelt gipszkarton almennyezet fém vazszerkezetre (egysoros kivitel), csavarfejek
és illesztések alapglettelve (Q2 mindségben), nem latsz6 bordazattal, 50 cm
bordatavolsaggal (CD50/27), 2 rtg. normal 12,5 mm vtg. gipszkarton boritassal, direkt

fuggesztbvel
emelet
8,74
8,74 m2

58  39-003-002.1.1.6.1-2210211 (75)
Szerelt gipszkarton almennyezet fém vazszerkezetre (egysoros kivitel), csavarfejek
és illesztések alapglettelve (Q2 minségben), nem latsz6 bordazattal, 50 cm
bordatavolsaggal (CD50/27), 2 rtg. impregnalt 12,5 mm vtg. gipszkarton boritassal,
direkt fliggesztGvel

emelet
(3,63+6,91+5,60)

16,14 m2

59  39-003-002.1.2.7.1-2210202 (93)
Szerelt gipszkarton almennyezet fém vazszerkezetre (egysoros kivitel), csavarfejek
és illesztések alapglettelve (Q2 mindségben), nem latsz6 bordazattal, 50 cm
bordatévolsaggal (CD50/27), 2 rtg. tlizgatld 12,5 mm vig. gipszkarton boritassal,
direkt fliggesztdvel

R15 rétegrend
(21,75+20,85)/2*4,80
-(4,95+4,02+6,00)
R16 rétegrend
20,85*3,20

153,99 m2

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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60  41-003-021.1.3-0115191 (41)
Egyszeres fedés huzott, hornyolt tetdcserepekkel, rogzités nélkil
Pl: TONDACH Hornyolt egyenesvagasu keramia alapcserép, 21x40 cm, téglavoros

tetd felilet
22,80*10,00-(4,05*3,15/2+5,30/6,15/2)
2%(5,20+0,90)*4,10/2+2*2,00%2,55/2+6,60*4,95/2
(8,45+1,70)*7,80/2+4,40%7,00/2+6,80*7,80/2

349,14 m2

61  41-003-029.3-0115324 (45)
Taréjgerinc készitése kupcseréppel, kipcseréprogzitvel, gerincszellézé-szalaggal,
féslis gerincelemmel vagy kupalatéttel
PI: TONDACH Hornyolt gerinccserép gerincrogzitével, kerdmia, 38x17 cm, téglavéros

taréj
3,60

36 m

62  41-003-029.11-0115324 (48)
Elgerinc készitése kupcseréppel, kipcseréprégzitével, gerincszellsz6-szalaggal,
fésis gerincelemmel vagy kupalatéttel
Pl: TONDACH Hornyolt gerinccserép gerincrogzitével, keramia, 38x17 cm, téglavoros

él
2*5,70+11,80

232 m

63  41-003-029.22-0194065 (50)
Szellézéelem, szelléz&szalag vagy lezaréfési elhelyezése eresznél
Pl: TONDACH eresz szell6z6fésli 55 mm magas, fekete

ereszdeszvonal
(2*5,20+6,60+9,98+8,45+6,80)

4223 m

64  41-003-029.31-0194019 (51)

Héfogd- és biztonsagi rendszer kiegésziték elhelyezése tetéfellileten
PI: TONDACH fém héfogd hornyolt tet6cseréphez C 380

ereszdeszvonal
(2*5,20+6,60+9,98+8,45+6,80)*2,5

106 db

65  42-011-001.1.1.1-0313027 (1)
Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozdszerkezetének fellileteldkészitése beltérben,
fellletel6készit alapozé és tapadohid felhordésa egy rétegben
Pl: MAPEI Primer G miigyanta bazisu, diszperzios alapozé

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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65  42-011-001.1.1.1-0313027 (1)

foldszint
2%(1,30+0,90+1,30+0,90+1,98+3,30+1,35+1,32)*2,10
-(0,75*2,10%6)

emelet
2%(1,58+2,30+1,10+1,40+1,10+1,40+0,80+1,50+1,50+0,85)*2,10
2%(0,90+1,74+0,90+1,50+1,10+2,10)*2,10
-(0,75*2,10*14)

3,25*0,60

tet6tér

2%(2,00+3,00+2,00+2,01+2,10+2,36)*2,10
-(0,75*2,10*3)

1656 m2

66  42-011-001.1.1.2-0314002 (2)
Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozdszerkezetének fellileteldkészitése beltérben,
kenheté viz- és paraszigetelés felhordasa egy rétegben, hajlaterésité szalag
elhelyezésével

tetdtér
2+(2,00+3,00+2,00+2,01+2,10+2,36)*2,10
-(0,75"2,10*3)

51,85 m2

67  42-011-001.2.1.1-0216002 (15)
Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozdszerkezetének fellileteldkészitése kiiltérben,
fellletel6készit alapozé és tapadohid felhordésa egy rétegben
20 m2

68  42-011-002.1.1.1-0313841 (27)
Padléburkolat hordozdszerkezetének feliletelkészitése beltérben, felliletel6készitd
alapozd és tapadohid felhordasa egy rétegben
Pl: MAPEI Eco Prim Grip akrilgyanta-bazisu, szilikahomok tartalmu vizesdiszperzids
alapozd

foldszint

1,78+6,53+2,57

emelet

padlé
11,38+15,21+3,63+6,91+61,02+8,74+8,11+5,60+2,69
Iépcséd

19*1,00%0,45

tetétér
10,96+4,03+9,52+41,54+3,52+3,59+3,04+4,68+6,76

230,36 m2

69  42-011-002.1.1.2-0314002 (28)
Padléburkolat hordozdszerkezetének felliletel6készitése beltérben, kenheté viz- és
paraszigetelés felnordasa egy rétegben, hajlaterdsité szalag elhelyezésével

tet6tér

5,70+3,59+4,68
2*(2,10+2,36+2,00+2,01+3,00+2,00)*0,20

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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69  42-011-002.1.1.2-0314002 (28)

19,36 m2

70  42-011-002.1.1.3.1-0313032 (29)
Padléburkolat hordozdszerkezetének fellileteldkészitése beltérben, simito
fellletkiegyenlités készitése 5 mm &tlagos rétegvastagsagban
Pl: MAPEI Ultraplan Renovation dnter(ilé aljzatkiegyenlit6

foldszint

1,78+6,53+2,57

emelet

padlo
11,38+15,21+3,63+6,91+61,02+8,74+8,11+5,60+2,69
|épcsd

19*1,00%0,45

tet6tér
10,96+4,03+9,52+41,54+3,52+3,59+3,04+4,68+6,76

230,36 m2

71 42-011-002.2.1.1-0313841 (46)
Padléburkolat hordozdszerkezetének feliletel6készitése kiiltérben, feltletel6készité
alapozd és tapadohid felhordasa egy rétegben
Pl: MAPEI Eco Prim Grip akrilgyanta-bazisu, szilikahomok tartalmu vizesdiszperzids
alapozd

pince
21*1,69*0,45
foldszint
Iépcséd
2071,90%0,45
padlé
25,61+26,63

85,31 m2

72 42-011-002.2.1.3.1-0313451 (48)
Padléburkolat hordozdszerkezetének felliletelbkészitése kiltérben, simitd
feliiletkiegyenlités készitése 5 mm atlagos rétegvastagsagban
PI: MAPEI Nivoplan kiegyenlitéhabarcs, szlirke

pince
21*1,69*0,45
foldszint
Iépcsbd
2071,90%0,45
padlé
26,63+25,61

85,31 m2

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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73 42-012-001.1.1.1.1.2-0313021 (2)
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése beltérben, elékészitett alapfeliileten, mazas
keramiaval, kotésben vagy halosan, 10x10 - 20x20 cm kdz6tti lapmérettel, élvédd
elhelyezéssel
Pl: MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkotés( ragasztdhabarcs, sziirke,
Keracolor FF Flex fugazé

foldszint
2%(1,30+0,90+1,30+0,90+1,98+3,30+1,35+1,32)*2,10
-(0,75*2,10%6)

emelet
2%(1,58+2,30+1,10+1,40+1,10+1,40+0,80+1,50+1,50+0,85)*2,10
2%(0,90+1,74+0,90+1,50+1,10+2,10)*2,10
-(0,75*2,10*14)

3,25*0,60

tet6tér

2%(2,00+3,00+2,00+2,01+2,10+2,36)*2,10
-(0,75*2,10*3)

165,603 m2

74  42-012-001.2.1.3.1.1.1-0313023 (178)
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése kiiltérben, elékészitett alapfeliileten, mészké
lappal, 2 cm vastagsagig, sorosan rakva, profilozott lezarassal
Pl: MAPEI Elastorapid C2FTE S2 kétkomponensd, cementkétésii ragasztohabarcs,
sziirke, Keracolor FF Flex fugazé
20 m2

75  42-022-001.1.1.2.1.1-0313116 (9)
Padléburkolat készitése beltérben, elékészitett alapfellileten, gres lappal, kétésben
vagy héldsan, 20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel, dilatacio kialakitassal
Pl: MAPEI Keraflex cementkdtés( ragasztdhabarcs, szlirke, Ultracolor Plus
fugézohabarcs

foldszint

1,78+6,53+2,57

emelet

padlé
11,38+15,21+3,63+6,91+61,02+8,74+8,11+5,60+2,69
tetétér
10,96+4,03+9,52+41,54+3,52+3,59+3,04+4,68+6,76

221,81 m2

76  42-022-001.2.1.3.1.1.1-0313020 (178)
Padléburkolat készitése kiiltérben, elékészitett alapfelileten, mészkd lappal, 2 cm
vastagsagig, kotésben vagy haldsan, 20x20 - 40x40 cm kdzotti lapmérettel
Pl: MAPEI Keraflex Easy C2E cementkdtési ragasztdhabarcs, szirke, Keracolor GG
fugazéhabarcs

emelet
25,61+26,63

52,24 m2

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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77 42-022-002.1.2.1.1-0313021 (311)
Labazatburkolat készitése beltérben, gres lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 10
cm magassagig, 20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel
Pl: MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkotésii ragasztdhabarcs, sziirke,
Ultracolor Plus fugazéhabarcs

emelet
2%(2,44+4,66+3,25+4,68+5,65+10,80+2,42+3,61+1,44+1,87+1,00+8,11)
-0,75*2+1,00*8+1,70+2,00*2+1,20+0,90*2)

tet6tér
2%(1,77+5,86+1,80+5,12+1,00+3,62+1,00+4,53+2,00+1,19+1,86+2,04)
12,50

-(0,90*6+1,00%2+0,75*3)

181,49 m

78  42-022-002.2.3.1.1-0313020 (343)
Labazatburkolat készitése kiiltérben, mészkd lappal, egyenes, egysoros kivitelben,
10 cm magassagig, 20x20 - 40x40 cm koz6tti lapmérettel
Pl: MAPEI Keraflex Easy C2E cementkdtés(i ragasztdhabarcs, sziirke, Keracolor GG
fugézohabarcs

emelet
5,92+4,40+1,36+15,80+10,00
-2,70

3478 m

79  42-022-002.2.3.2.1-0313020 (346)
Labazatburkolat készitése kiiltérben, mészké lappal, Iépcsés kivitelben, 20 cm
magassagig, 20x20 - 40x40 cm kdzotti lapmérettel
Pl: MAPEI Keraflex Easy C2E cementkdtési ragasztdhabarcs, szirke, Keracolor GG
fugazéhabarcs

pince

2*21*0,45

foldszint

2*20*0,45

emelet
2%(1,44+1,87+3,45+4,08)
-(1,00+0,90)

56,68 m

80  42-022-003.1.1.1.3.1-0250012 (365)
Lépcsiburkolat készitése beltérben, jarolap 35 cm szélességig, 3 cm lapvastagsagig,
mészké lappal
Lépcstjarolap, 35x3 cm vig. sittéi keménymészkd, mattcsiszolt, cstszasg. nuttal

emelet
19*1,00

19 m

81  42-022-003.1.1.2.3.1-0260005 (375)
Lépcsdburkolat készitése beltérben, homloklap, tagozat nélkiil, mészkd lappal
Lépcs6 homloklap, 12x2 cm vig. sittéi keménymészkd, mattcsiszolt

emelet
19*1,00

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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81  42-022-003.1.1.2.3.1-0260005 (375)

19 m

82  42-022-003.2.1.1.3.1-0250012 (385)
LépcsBburkolat készitése kultérben, jarélap 35 cm szélességig, 3 cm lapvastagsagig,
mészké lappal
Lépcstjarolap, 35x3 cm vig. slttéi keménymészkd, mattcsiszolt, cstszasg. nuttal

pince

211,69
foldszint
201,90

7349 m

83  42-022-003.2.1.2.3.1-0260005 (395)
Lépcsdburkolat készitése kiiltérben, homloklap tagozat nélkiil, mészkd lappal
Lépcs6 homloklap, 12x2 cm vig. sittéi keménymészkd, mattcsiszolt

pince

211,69
foldszint
201,90

7349 m

84  42-041-002.1.1-0313455 (54)
Aljzat kiegyenlitése ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat ala (nagy
igénybevétel), 3 mm vastagsagig
PI: MAPEI Ultraplan &ntertild aljzatkiegyenlitd, szirke + MAPEI Primer G miigyanta
bazisu, diszperzios alapoz6

emelet

27,95

tetétér
16,72+13,43+19,74

77,84 m2

85  42-042-004.2.2-0113402 (28)
Parkettafektetés szalagparkettabdl kiegyenlitett aljzatra ragasztva
Haromréteg( készparketta, 2200x192x14 mm, télgy, natur

emelet

27,95

tet6tér
16,72+13,43+19,74

77,84 m2

86  42-042-031.5.1 (154)
Labazat kialakitasa, falabazat (székléc) készitése

emelet

2%(3,99+7,01)

-1,00

tet6tér
2%(4,96+3,32+4,07+3,30+3,82+5,17)
-(0,90+1,00%2+0,80)

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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86  42-042-031.5.1 (154)

66,58 m

87  42-063-001.41.1.1.3-0220371 (39)
Fedkéelem elhelyezése (két hosszoldalon vizorros és élcsiszolt), mészkébdl, 451-
600 mm szélesség kdzott
Siitt6i mészkd, 50 mm vitg., mattcsiszolt felllettel, fedkd 600 mm szélességgel

arkad
3,21+3%3,265+2*3,88
[épcs6 mellvéd
1,28+2,88+0,50+2,78+0,90

2911 m

88  43-002-001.2-0144003 (2)
Flgglereszcsatorna szerelése
PI: LINDAB Rainline R 150 félkdrszelvényli fliggd ereszcsatorna, horganyzott acél +
Elite bevonat, standard szinben

ereszdeszvonal
(2*5,20+6,60+9,98+8,45+6,80)

42,23 m

89  43-002-002.2-0144032 (10)
Flggbereszcsatorna kiegészité szerelvények elhelyezése
PI: LINDAB Rainline RVY 150 ereszcsatorna kiilsé szdglet, hossz: 300 mm,
horganyzott acél + Elite bevonat, standard szinben
3 db

90  43-002-011.2-0144013 (23)
Lefolyocsé szerelése
PI: LINDAB Rainline SROR 100 korszelvényti lefolyocsé egyik végén sziikitve,
horganyzott acél + Elite bevonat, standard szinben

lefolyd
2*(6,95+8,15)+1,50

31,7 m

91 43-003-001.1.3.1-0993003 (7)
Ereszszegély szerelése keményhéjalasu tetéhoz
PI: LINDAB Seamline FOP szegély tlizihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg.
, kiteritett szélesség: 101-150 mm

ereszdeszvonal
(2*5,20+6,60+9,98+8,45+6,80)

4223 m

92  43-003-002.2.1-0993248 (14)
Oromszegély szerelése
Pl: LINDAB Seamline FOP szegély tlizihorganyzott acél + Classic bevonat, standard
szinben, 0,5 mm vig., kiteritett szélesség: 301-350 mm

oromdeszka
(10,00+0,65)

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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Ssz.  Tételszam
Tételkiiras

92 43-003-002.2.1-0993248 (14)

10,65 m

93 43-003-004.1.2.2-0993249 (33)
Falszegély szerelése keményhéjalasu tetéhdz
PI: LINDAB Seamline FOP szegély tlizihorganyzott acél + Classic bevonat, standard
szinben, 0,5 mm vig., kiteritett szélesség: 351-400 mm

falszegély
22,80+2,40+8,20+7,10
2*0,80

421 m

94  43-003-005.1.2.2-0993249 (56)
Kéményszegély szerelése keményhéjalasu tetéhoz
PI: LINDAB Seamline FOP szegély tlizihorganyzott acél + Classic bevonat, standard
szinben, 0,5 mm vig., kiteritett szélesség: 351-400 mm

2+(0,95+0,40+0,40)

35 m

95  43-003-007.1.2.1-0993251 (74)
Hajlatbadogozas egyenes-korcolt kivitelben
PI: LINDAB Seamline FOP szegély tiizihorganyzott acél + Classic bevonat, standard
szinben, 0,5 mm vig., kiteritett szélesség: 451-500 mm

hajlat
2%4,40+12,20

21 m

96  43-003-008.2.1-0993246 (90)
Ablak parkany szerelése
PI: LINDAB Seamline FOP szegély tlizihorganyzott acél + Classic bevonat, standard
szinben, 0,5 mm vtg., kiteritett szélesség: 201-250 mm

foldszint
0,80*3
emelet
0,50*2
0,80*7
1,80
1,452
1,30

15 m

97  43-003-009.2.1-0993254 (92)
Parkany fedése tanfal és éplilet kdzott
PI: LINDAB Seamline FOP szegély tiizihorganyzott acél + Classic bevonat, standard
szinben, 0,5 mm vig., kiteritett szélesség: 1000 mm
7,50+5,45+22,90

3585 m

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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Tételszam
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98

99

100

101

102

103

104

105

43-003-010.1.2.1-0993251 (95)

Kétvizorros falfedés egyenesvonalu kivitelben

PI: LINDAB Seamline FOP szegély tlizihorganyzott acél + Classic bevonat, standard
szinben, 0,5 mm vig., kiteritett szélesség: 451-500 mm

tlizfalon
22,80+2,40+8,20+7,10

40,5 m

43-004-001.1-0143521 (1)

Tetékibuvo szerelése keményhéjalasu tetén, 50 x 60 cm
1 db

44-007-001.1.1.1.1-0145003 (1)
Fa tet6téri ablak, k6zépsd vagy also tengely korll nyilo, 15° és 90° kozotti
hajlasszdg tetbbe, beépitett résszellézével vagy szellézényilassal, edzett liveg, 1
m? alatt
GZL tipus VELUX tet6téri ablak, fa, MK06, az ablak tokkiilmérete: 78x118 cm,
Termékkdd: GZL MKO06 1050

8 db

44-007-003.2-0145102 (16)
Aluminium burkoldkeret két kiildnbdzé méretil tetétéri ablak egymas melletti / feletti
beépitéséhez, toktavolsag: 120 mm
VELUX EKW MKO6 tipusu kombi burkoldkeret készlet 8-120 mm profilmag.-hoz, a=
10/12/14/16¢m. Tokkilméret: 78x118 cm. Termékkod: EKW MKO06 0021E/F/G/H

4 db

44-028-001.3-0145182 (45)
Tet6téri ablakra kilsé hévédé rol6 szerelése
VELUX MHL MKOO tipusu kiils6 hévéds rolo MK04, MK06, MK08, MK10 méretkodu
ablakra, standard szin, anyaga: necchdl6, Termékkéd: MHL MK0O 5060
8 db

K44-001-002.2.1-0120773 (12)
Kétszarnyu fa kapu
Konszignaciés jel: A1. méret: 296x195-258 cm

foldszint
3

3 db

K44-001-002.2.1-0120772 (12)
Bejérati ajté
Konszignaciés jel: A2. méret: 100x240 cm

foldszint
1
emelet

1

2 db

K44-001-002.2.1-0120771 (12)
Kétszarnyu bejarati ajtd
Konszignacioés jel: A3. méret: 170x260 cm

emelet
1

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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105

106

107

108

109

110

111

K44-001-002.2.1-0120771 (12)

1 db

K44-001-002.2.1-0120774 (12)
EgyszarnyU bejarati ajto
Konszignacios jel: A.4. méret: 100x260 cm

foldszint
1+1

1 db

K44-002-001.3.2.5-0120268 (18)
Kétszarnyu ablak
Konszignacios jel: A5. méret: 135x170 cm

emelet
2

1 db

K44-002-001.3.2.5-0120269 (18)
Kétszarnyu ablak
Konszignacioés jel: A6. méret: 135x170 cm

emelet
2

2 db

K44-002-001.3.2.1-0120134 (14)
Kétszarnyu ablak
Konszignacios jel: A7. méret: 130x170 cm

emelet
1

1 db

K44-002-001.3.2.5-0120278 (18)
Fix ablak
Konszignaciés jel: A8. méret: 180x170 cm

emelet
1

1 db

K44-002-001.3.2.1-0120090 (14)
Egyszarnyu ablak
Konszignaciés jel: A9. méret: 80x170 cm

tetotér
2

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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112

113

114

115

116

117

K44-002-001.3.2.1-0120110 (14)
Egyszarnyu ablak
Konszignacioés jel: A10. méret: 80x170 cm

emelet
2+2+2
tetétér
1

2 db

K44-002-001.3.2.1-0120111 (14)
Egyszarnyu ablak
Konszignaciés jel: A11. méret: 80x150 cm

emelet
1

2 db

K44-002-001.3.2.1-0120091 (14)
Egyszarnyu ablak
Konszignacios jel: A12. méret: 50x150 cm

emelet
2

4 db

K44-002-001.3.1.1-0120102 (9)
Egyszarnyu ablak
Konszignacids jel: A13. méret: 80x70 cm

foldszint
3

3 db

K44-001-001.1.1.1-0131034 (1)
Beltéri egyszamyu ajto boritassal
Konszignacios jel: A14. méret: 100x260 cm

emelet
1+1+1
tettér
1+1+1

1 db

K44-001-001.1.1.2-0131063 (2)
Beltéri kétszarnyu ajtd boritassal
Konszignacios jel: A15. méret: 200x240 cm

emelet
1

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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118

119

120

121

122

123

124

125

K44-001-001.1.1.2-0131037 (2)
Beltéri egyszamyu ajto boritassal
Konszignacios jel: A16. méret: 100x210 cm

tet6tér
3

9 db

K44-001-002.2.1-0012070
Hészigetelt padlastéri ajto
Konszignacios jel: A17. méret: 90x210 cm

tet6tér
1+1

1 db

K44-001-002.2.1-0120770 (12)
Hészigetelt padlastéri ajto
Konszignacios jel: A18. méret: 90x170 cm

emelet
1

1 db

K44-001-001.1.1.1-0131032 (1)
Beltéri egyszarnyu ajtd boritassal
Konszignacios jel: A.19. méret: 75x210 cm

foldszint
14142
emelet
3+5
tet6tér
1+1+1

10 db

K45-004-003-0990114 (3)

Keményfa fogddzé kovacsoltvas rogzitéssel

Konszignacios jel: L1. befoglaléd méret: 270+122+270cm
1 db

K45-004-003-0990115 (3)

Keményfa fogodzé kovacsoltvas rogzitéssel

Konszignacios jel: L2. befoglaléd méret; 420+122+138+180 cm
1 db

K45-004-001-0117591 (1)

Keményfa fogodzo6 kovacsoltvas korlat rogzitéssel

Konszignaciés jel: L3. befoglald méret: 196+86x100 Ocm
1 db

K45-001-031.1.1.1.2-0134507 (38)

Tiizgatlo ajtd beépitése

Konszignacids jel: L7. méret: 1000 x 2000 mm, alapozott
2 db

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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126

127

128

129

130

131

132

133

134

K45-001-004.1.2.1-0131660 (14)

Acél szerkezetii kétszarmyu belsd ajtd

Konszignacios jel: L8. méret: 1580x2400 mm
1 db

K45-001-004.1.1.1-0131641 (13)

Acél szerkezetii egyszarnyu belsé ajto

Konszignacioés jel: L9. méret: 1000x2400 mm
5 db

K45-001-004.1.1.1-0131642 (13)

Acél szerkezetli egyszarnyu belsé ajto

Konszignaciés jel: L10. méret: 1000x2100 mm
1 db

K45-001-004.1.1.1-0131640 (13)

Acél szerkezetl egyszarnyu belsé ajto

Konszignéciés jel: L11. méret: 750x2100 mm
4 db

K45-002-001.1.1.1-0134076 (1)

Acél szerkezet(i belsd ablak

Konszignacioés jel: L12. méret: 600x2400 mm
2 db

K46-041-001.2.3.1.1-0115501 (23)

Zuhanyozo livegajto

Konszignacios jel: L4. méret: 100x200 cm
1 db

K46-041-001.2.3.1.1-0115502 (23)

Zuhanyozo (ivegajtd

Konszignéciés jel: L5. méret: 90x200 cm
1 db

K46-041-001.2.3.1.1-0115503 (23)

Zuhanyozo (ivegajtd

Konszignacios jel: L6. méret: 45+45x200 cm
1 db

47-000-001.21.7.1.1-0419501 (196)

Belsé festéseknél felulet el6készitése, glettelés, gipszes glettel, tagolatlan fellileten
Pl: POLI-FARBE Corso 0-6 beltéri glettanyag, fehér

OLDALFAL VAKOLAT
1195.1332

MENNYEZET VAKOLAT

27,95

GK ALMENNYEZET
8,74+(3,63+6,91+5,60)+153.9900
HOSZIGETELO RENDSZEREN

(104,89+30,51+10,58+3,45+1,75+6,53+2,57+18,13+21,34)

LEVONAS CSEMPEBURKOLAT
-165,6030

1.436,1 m2

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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135  47-000-007.2.2.2-0152801 (136)
Fafellletek mazolasanak elékészitd munkai; fafelilet beeresztd alapozasa egy
rétegben, oldoszeres alapozdval, tagolt fellileten

ereszdeszka
(2*5,20+6,60+9,98+8,45+6,80)*0,80*1,3
(10,00+0,65)*0,50

homlokdeszka
(2*5,20+6,60+9,98+8,45+6,80)*0,30
oromdeszka

(10,00+0,65)*0,30

6511 m2

136  47-011-015.1.1.1-0160001 (90)
Diszperzios festés mianyag bazisu vizes-diszperzios fehér vagy gyarilag szinezett
festékkel, el6készitett alapfellileten, két rétegben, tagolatlan sima feliileten
Pl: POLI-FARBE beltéri fal és mennyezetfesték

OLDALFAL VAKOLAT
1195.1332

MENNYEZET VAKOLAT

27,95

GK ALMENNYEZET
8,74+(3,63+6,91+5,60)+153.9900
HOSZIGETELO RENDSZEREN
(104,89+30,51+10,58+3,45+1,75+6,53+2,57+18,13+21,34)
LEVONAS CSEMPEBURKOLAT
-165,6030

LEVONAS moshatoii festés
-325.0740

1.111,03 m2

137  47-011-015.4.1.1-0160013 (107)
Diszperzi6s festés fehér vagy gyérilag szinezett vizzel higithaté falfestékkel,
elékészitett alapfellileten, két rétegben, tagolatlan sima feliileten
Pl: POLI-FARBE Inntaler latex moshaté beltéri dekoracios festék

foldszint
2%(4,00+6,535+3*1,35+2*0,90+1,30+1,98+3,30+3,43+1,00)*2,60
2%(4,12+4,40+5,77+1,835+7,45+4,095)*2,60
(7,45+4,965+7,845+3,99+7,47+8,35+10,565+1,30+2*0,55)*2,60
2%2,45%(2,60+1,35)/2+2*0,90*1,35+2*2,65*1,35/2
-(8*0,75*2,10+2*1,00*2,10+2*2,90*2,58+10*1,00*2,40+2*0,60*2,40)
-(2*1,20%2,58+2*1,58*2,40)

levonas csempeburkolat foldszint

-42,42

325,07 m2

138  47-031-003.12.2.2-0152820 (139)
Killsé fafelliletek lazirozasa, gyalult fellileten, oldészeres lazurral, két rétegben,
tagolt fellleten

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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138 47-031-003.12.2.2-0152820 (139)

ereszdeszka
(2*5,20+6,60+9,98+8,45+6,80)*0,80*1,3
(10,00+0,65)*0,50

homlokdeszka
(2*5,20+6,60+9,98+8,45+6,80)*0,30
oromdeszka

(10,00+0,65)*0,30

6511 m2

139  48-002-001.1.1.1.1-0313069 (1)
Talajnedvesség elleni szigetelés aljzatanak kellésitése, egy rétegben, vizszintes
fellleten
Pl: MAPEI Polyprimer oldoszeres bitumenes kell@sité

R1-2-3 rétegrend
263,50

263,5 m2

140  48-002-001.1.1.2.1-0313069 (3)
Talajnedvesség elleni szigetelés aljzatanak kellésitése, egy rétegben, fliggbleges
fellileten
PI: MAPEI Polyprimer oldészeres bitumenes kell8sité

meglévd tamfalon
22,64%9,40+4,40%(6,90+4,30)/2+4,50*4,30

256,81 m2

141 48-002-001.2.2.1.2-0313062 (75)
Talajnedvesség elleni falszigetelés fiiggdleges fellileten, egy rétegben, aljzathoz
teljes felliletli 1Angolvasztasos ragasztassal, atlapolasoknal teljes felliletl
hegesztéssel fektetve
Pl: MAPEI Easy Lift 4 mm, REOXTHENE technoldgias, p<1kg/dm? siir(iségd,
poliészterbetétes, sztirol gyantaval modifikalt elasztomer bitumenes lemez

meglévé tamfalon
22,64%9,40+4,40%(6,90+4,30)/2+4,50*4,30

256,81 m2

142  48-002-001.3.1.2-0313062 (11)
Talajnedvesség elleni padloszigetelés, egy rétegben, aljzathoz foltonként vagy
savokban olvasztasos ragasztassal, atlapolasoknal teljes feliletli hegesztéssel
fektetve
Pl: MAPEI Easy Lift 4 mm, REOXTHENE technoldgiés, p<1kg/dm? sir(iségd,
poliészterbetétes, sztirol gyantaval modifikalt elasztomer bitumenes lemez

R1-2-3 rétegrend
263,50

263,5 m2

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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143 48-005-001.1.1.1.1-0313069 (1)
Csapadékviz elleni szigetelés aljzatanak kellésitése, egy rétegben, vizszintes
fellileten
PI: MAPEI Polyprimer oldészeres bitumenes kell8sité

R6 rétegrend
(25,61+26,63)

52,24 m2

144 48-005-001.1.1.2.1-0313069 (3)

Csapadékviz elleni szigetelés aljzatanak kellésitése, egy rétegben, fliggbleges
fellleten
Pl: MAPEI Polyprimer oldoszeres bitumenes kell@sité

R6 rétegrend felhajtas
(5,92+4,38+4,50+10,15+0,72+2,13+15,87)*0,10

4,37 m2

145  48-005-001.4.2.1-0099012 (18)
Csapadékviz elleni szigetelés vizszintes fellileten, egy rétegben, aljzathoz teljes
feliilet(i olvasztasos ragasztassal, atlapolasok teljes fellilet(i hegesztésével
PI: VILLAS E-PV 5,0 S/F Extra, poliészterfatyol hordozoréteg(, 5 mm vastag, SBS
modifikalt zardlemez

R6 rétegrend
(25,61+26,63)

52,24 m2

146  48-005-001.4.3.1-0315050 (310)
Csapadékviz elleni szigetelés vizszintes fellileten, egy rétegben
PI: Schlliter-DITRA25 30,0 x 1,0 m, H=3mm, kdzvetlendil burkolhatd vizszigetel6 és
feszliltségmentesité lemez, Rendelési szam: DITRA2530M

R5 rétegrend
(25,61+26,63)

52,24 m2

147  48-005-001.5.2.1-0099012 (23)
Csapadékviz elleni szigetelés fiiggdleges fellileten (épiiletidbazaton vagy attikafalon),
egy rétegben, aljzathoz teljes felliletli olvasztasos ragasztassal, atlapolasok teljes
feliileti hegesztésével
PI: VILLAS E-PV 5,0 S/F Extra, poliészterfatyol hordozoréteg(, 5 mm vastag, SBS
modifikalt zardlemez

R6 rétegrend felhajtas
(5,92+4,38+4,50+10,15+0,72+2,13+15,87)*0,10

4,37 m2

148  48-005-001.5.3.1-0315050 (348)
Csapadékviz elleni szigetelés fiiggéleges fellileten (épiiletldbazaton vagy attikafalon),
egy rétegben
PI: Schlliter-DITRA25 30,0 x 1,0 m, H=3mm, kdzvetlendil burkolhatd vizszigetel6 és
feszliltségmentesité lemez, Rendelési szam: DITRA2530M

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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148 48-005-001.5.3.1-0315050 (348)

RS rétegrend felhajtas
(5,92+4,38+4,50+10,15+0,72+2,13+15,87)*0,10

4,37 m2

149  48-007-001.1.2-0092004 (2)
Szaruzat kdzti szigetelés fa fedélszék esetén
Pl: ROCKWOOL Deltarock szigetel6 éklemez 150 mm

R15 rétegrend
(21,75+20,85)/2*4,80
R16 rétegrend
20,853,20

168,96 m2

150  48-007-001.3.2-0092025 (11)

Szaruzat feletti szigetelése bordazat kdzott
Pl: ROCKWOOL Multirock tdbbcélu kézetgyapot lemez 100 mm

R15 rétegrend
(21,75+20,85)/2*4,80
R16 rétegrend
20,85%3,20

168,96 m2

151  48-007-021.11.2-0093529 (49)
Hészigetelések tamfal és éplilet kdzott, foltonként ragasztva vagy megtdmasztva
EPS 100 standard expandalt polisztirol keményhab hészigeteld lemez,
1000x500x100 mm

meglévé tamfalnal
(22,64*9,00+4,40%(6,50+3,90)/2+4,50*3,90)

24419 m2

152 48-007-041.1.1.1.2-0093528 (63)
Padlé hészigeteld anyag elhelyezése, vizszintes fellleten, aljzatbeton ala, Usztaté
rétegként
EPS 100 standard expandalt polisztirol keményhab hészigetel6 lemez, 1000x500x80
mm

R3 rétegrend
(1,75+6,53+2,57)

10,85 m2

153 48-007-041.1.1.1.2-0420155 (63)

Fodém hészigeteld anyag elhelyezése, vizszintes feliileten, aljzatbeton ala, Usztato
rétegként
EPS150 nagy terhelhetéségii hdszigeteld lemez, 1000x500x50 mm

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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153  48-007-041.1.1.1.2-0420155 (63)

R7 rétegrend

(26,63+25,61)

R8 rétegrend
(11,38+15,21+3,63+6,91+31,02+8,74+27,95+5,60+2,69)
R10-11 rétegrend
(10,96+4,03+5,70+12,45+9,59+34,83+3,62+2,81+3,59)
(9,50+3,04+4,68+14,96)

28513 m2

154  48-007-041.1.1.1.2-0420160 (63)
Fodém hdszigeteld anyag elhelyezése, vizszintes feliileten, aljzatbeton ala
EPS150 nagy terhelhetéségii hészigeteld lemez, 1000x500x100 mm

R13 rétegrend
(4,28*4,40+7,60*5,565)

61,13 m2

155  48-007-041.1.1.1.2-0420163 (63)
Fodém hészigeteld anyag elhelyezése, vizszintes feliileten, aljzatbeton ala
EPS150 nagy terhelhetéségii hészigeteld lemez, 1000x500x150 mm

R6 rétegrend
(25,61+26,63)

R13 rétegrend
(4,28*4,40+7,60%5,565)

113,37 m2

156  48-007-056.1.3.1-0113544 (159)
Alatét- és elvalasztd rétegek beépitése egy rétegben, atlapolassal, rogzités nélkll,
padlo, fodém szigeteléseknél
Polietilén félia, 0,09 mm vastagsagu, 2 m szélességl

R3 rétegrend

10,85

R6 rétegrend

2%(25,61+26,63)

R7 rétegrend

52,24

R7 rétegrend

(26,63+25,61)

R8 rétegrend
(11,38+15,21+3,63+6,91+31,02+8,74+27,95+5,60+2,69+27,95)
R10-11 rétegrend
(10,96+4,03+5,70+12,45+9,59+34,83+3,62+2,81+3,59)
(9,50+3,04+4,68+14,96)

R13 rétegrend

2*(4,28%4,40+7,60*5,565)

6029 m2

Késziilt a felmérési naplé modullal!



31. oldal

Ssz.  Tételszam
Tételkiiras

157  48-010-001.1.2.1-0113310 (5)
Homlokzati hészigetelés, livegszovethalo-erdsitéssel, egyenes él-képzési, normal
homlokzati hészigetel6 lapokkal, ragasztoporbol képzett ragasztdba, tagolatlan, sik,
fuggéleges falon
Pl: AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hdszigeteld lemez,1000x500x100 mm

tamfal fol6tt

22,64%4,40

észak-keleti homi
(5,36+4,50+7,77+4,95)*6,95

9,39*7,95
-(3*2,965*2,58+2*1,20*2,58+6*0,80*1,70+3*1,35*1,50)
-(1,70*2,60+1,20*1,70+1,00%2,40)
észak-nyugati homi

12,91*5,50

-(0,80*1,70+0,80*1,50)

dél-keleti homi
7,90*3,90+8,90%2,35+10,85%4,20+5,95*3,60/2
levonas labazati xps

-57.1020

398,31 m2

158  48-010-001.1.2.4-0113308 (8)
Homlokzati hszigetelés, livegszovethalo-erdsitéssel, egyenes él-képzési, normal
homlokzati hészigetel6 lapokkal, ragasztoporbol képzett ragasztdba, sik
mennyezeten
Pl: AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hészigetel8 lemez,1000x500x80 mm

R6-7-8 rétegrend
(104,89+30,51+10,58+3,45+1,75+6,53+2,57+18,13+21,34)

199,75 m2

159  48-010-001.1.2.4-0113313 (8)
Homlokzati hszigetelés, livegszovethalo-erdsitéssel, egyenes él-képzési, normal
homlokzati EPS hészigeteld lapokkal, ragasztoporbol képzett ragasztoba, sik
mennyezeten
Pl: AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hdszigeteld lemez,1000x500x160 mm

R10 rétegrend
(25,61+26,63)

52,24 m2

160  48-010-001.3.1.1-0118007 (13)
Homlokzati hészigetelés, UivegszOvethal6-erdsitéssel, egyenes él-képzés, érdesitett
hdszigeteld lapokkal, ragasztoporbdl képzett ragasztdba, tagolatian, sik, fliggbleges
l&bazati falon
XPS extrudalt polisztirolhab lemez, 1250x600x100 mm

tamfal folott

22,64*0,60

észak-keleti homi
(5,36+4,50+7,77+4,95)*0,60
9,39*0,60

észak-nyugati homi

12,91*0,60

dél-keleti homi
7,90*0,60+8,90%0,60+10,85*0,60

Késziilt a felmérési naplé modullal!



32. oldal

Ssz.  Tételszam
Tételkiiras

160  48-010-001.3.1.1-0118007 (13)

57,1 m2

161  48-010-001.6.2.1-0092697 (33)
Homlokzati hészigetelés, lvegszovethald-erbsitéssel, normal homlokzati kézetgyapot
hészigeteld lapokkal, ragasztporbdl képzett ragasztoba, tiizterjedési gétként
Pl: ROCKWOOL Frontrock Max E vakolhatd, inhomogén kézetgyapot lemez 100 mm

tlizterjedési gat
8,60*1,65+8,60%4,60/2

33,97 m2

162 48-021-001.51.1.2.1-0091304 (27)
Hészigeteld tablak pontszerli mechanikai régzitése alulrél hild fodém also felliletén
10/140 mm, mianyag belitdszeges tarcsas diibel

R6-7-8 rétegrend
(104,89+30,51+10,58+3,45+1,75+6,53+2,57+18,13+21,34)*6,5

1.298 db

163  48-021-001.51.1.2.1-0091307 (27)
Hészigeteld tablak pontszer(i mechanikai rogzitése alulrol hiilg fodém also feliiletén
10/200 mm, miianyag belitdszeges tarcsas dibel

R10 rétegrend
(25,61+26,63)*6,5

340 db

164  48-021-001.51.2.2.1-0091306 (30)
Hészigeteld tablak pontszer(i mechanikai rogzitése homlokzaton
10/180 mm, miianyag belitdszeges tarcsas dibel

homlokzati feliilet
489,3814*6

2.936 db

Késziilt a felmérési naplé modullal!



