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2. ALAIROLAP

AVASI PRESHAZ ES KISZOLGALO EPULETEI A FOLDES FERENC UTCABAN
3530 Miskolc, Foldes Ferenc utca (hrsz.:8688)
MAGASEPITESZETI KIVITELI TERV

Epittets:

Harom Kor Delta kft.
3530 Miskolc, Foldes Ferenc utca 6.

Képviseli: Radeczky Janos lgyvezetd

General tervezok:

Epitészet: i
SzélNorbert e S T
okl. épitészmérndk, okl. telepilés szakmérndk

(E-05-0424)

Karcmihely kft.

3528 Miskolc, Martin Karoly u. 26.

+36-20-3151453

Varga Gabor T e i so0F Lo
épitészmérnok v

Karcm(hely kft.

3528 Miskolc, Martin Kéroly u. 26.

+36-20-9323988

Eldzmény tervez6, szakmai konzulens: AL Gy
Lautner EmBke épitésztervez8
LA-URBE kit.

3525 Miskolc Patak utca 10 1/1

2017. februar
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Szakagi tervezok:

(A szakagi tervez6k alairast a szakagi munkarészek tartalmazzak.)

Tartészerkezeti tervezo:

Janik Otté

Janik Mérnoki Iroda kft.
tartészerkezeti tervezd (T-T-05-0504)
3529 Miskolc, Budai Jézsef utca 60.

Epiiletvillamossag:

Minnich Gabor

Villamosmérndk (05-0239)
FENYESVOLGY Kit.

3535 Miskolc, Fényesvolgyi ut 13.

Tiizvédelem:

Lérincz Csaba

épitész tlizvédelmi szakértd

I -095/2013.

3860. Encs, Kenyérgyari 0t 3.

Epiiletgépészet:

Haasz Aron

gépészmeérndk (G-05-01760)
Energotrend Kit.

3527 Miskolc, Vagohid utca 14.

Technoldgia

Lovassy Gyorgy

okl. élelmiszeripari mérndk

67/1997 KEE

Cim: 3533 Miskolc,Olvasztar utca 14.
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3.1. TERVEZOI NYILATKOZAT

AVASI PRESHAZ ES KISZOLGALO EPULETEI A FOLDES FERENC UTCABAN
3530 Miskolc, Foldes Ferenc utca (hrsz.:8688)
MAGASEPITESZETI KIVITELI TERV

Epittetd:

Harom Kor Delta kft.

3530 Miskolc Foldes Ferenc utca 6.
Képviseli: Radeczky Janos ligyvezetd

General tervezok:

Epitészet:

Szél Norbert

okl. épitészmérndk, okl. telepiilés szakmérndk
(E-05-0424)

Karcmihely kft.

3528 Miskolc, Martin Karoly u. 26.
+36-20-3151453

Varga Gabor

épitészmérndk

Karcm(hely kft.

3528 Miskolc, Martin Kéroly u. 26.
+36-20-9323988

A tervezett épitési tevékenység megnevezése:
Féldes Ferenc utcaban kialakitandd Avasi préshaz és kiszolgald éplileteinek épitése

Tervezett épitmény helye:
3530 Miskolc, Foldes Ferenc utca (hrsz.:8688)

Tervezett épitmény kornyezetet meghatarozé jellemz6i, védettségi mindsitése:-

Alulirott tervezd kijelentem, hogy épittetd részére végzett tervezett épitészeti-mliszaki megoldas megfelel a
vonatkozd jogszabalyoknak, altalanos érvény(i és eseti elbirasoknak, igy kilénésen a kornyezetvédelmi
eléirasoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék elvezetdkre vonatkozo kovetelményeknek, tovabba az
égéstermék-elvezetokre vonatkozd kovetelmények teljesitésének modja targyaban nem egyeziettern az érintett
kéményseprd ipari kdzszolgaltatdval.

A jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem sziikséges.

A vonatkozd nemzeti szabvanytol eltéré miiszaki megoldas nem kertilt alkalmazasra.

(A vonatkozd nemzeti szabvanytdl eltérd miiszaki megoldas alkalmazésa esetén a szerkezet, eljaras vagy
szamitasi modszer a szabvanyossal legalabb egyenértékii és az adott tervezési feladatra azonos modszer kerdilt
alkalmazasra a hatasok (terhek) és az ellenallasok (teherbiras) megallapitasara és az a tervezés soran teljes
kérien lett alkalmazva.)

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az ETV. 31.§ (2) bekezdés c)-h) pontjaban
meghatarozott (mechanikai ellenallas és stabilitas, tlizbiztonsag, higiénia, egészség — és kornyezetvédelem,
hasznalati biztonsag, zaj és rezgés elleni védelem, energiatakarékossag és hévédelem) kdvetelményeit
figyelembe vette.



KARCMUHELY KFT. T

3526 Miskolc, Martin Karoly utca 26. ]

karcmuhely@gmail.com MUHELY
Jogszabalyban meghatarozott esetekben a betervezett épitési célu termékekre vonatkozo jovahagyott miszaki
specifikacio tipusa:-

Az épitési, bontasi tevékenységgel érintett épilet nem tartalmaz azbesztet

A fentieken tul a tervezett épitészeti-miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo6 jogszabalyoknak.

A tervezés és a kivitelezés soran a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az épitési termék épitménybe torténd
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairél szl rendelet
betartandd, melynek értelmében a tervben megjelolt anyagok teljesitmény nyilatkozatat a kivitelezének be kell
szerezni. A betervezett anyagok csak azokkal megegyezd, vagy annél kedvezébb miiszaki tartalmi anyagokra
cserélhetéek a felelés miiszaki vezetd jovahagyasaval. Az ily mddon cseréini kivant anyagok teljesitmény
nyilatkozatadt a beépitést/felnasznélast megel6z6en a kivitelezének be kell szerezni és a felelés miszaki
vezetbvel jova kell hagyatni.

Egyben kijelentem, hogy a tervezést a telepliléstervezési és az épitészeti-mliszaki tervezési, valamint az
épitésligyi miiszaki szakértdi jogosultsag szabalyirél sz6l6 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletben meghatarozott
tevékenységi koromaén belll végeztem.

Miskolc, 2017. februar
SzeINorbert
Okl. épitészmemok, okl. teleplilésmernok
(E-05-0424)
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3.2. KORNYEZETVEDELMI TERVEZOI
NYILATKOZAT

AVASI PRESHAZ ES KISZOLGALO EPULETEI A FOLDES FERENC UTCABAN
3530 Miskolc, Foldes Ferenc utca (hrsz.:8688)
MAGASEPITESZETI KIVITELI TERV

Epittets:

Harom Kor Delta kft.

3530 Miskolc Foldes Ferenc utca 6.
Képviseli: Radeczky Janos lgyvezetd

General tervezok:

Epitészet:

Szél Norbert

okl. épitészmérndk, okl. telepilés szakmérndk
(E-05-0424)

Karcm(hely kft.

3528 Miskolc, Martin Kéroly u. 26.
+36-20-3151453

Varga Gabor

épitészmérndk

Karcmihely kft.

3528 Miskolc, Martin Karoly u. 26.
+36-20-9323988

A tervezett épitési tevékenység megnevezése:
Foldes Ferenc utcaban kialakitandd Avasi préshaz és kiszolgald épuleteinek épitése

Tervezett épitmény helye:
3530 Miskolc, Foldes Ferenc utca (hrsz.:8688)

2. A bontas és az épités soran keletkez6 hulladékok ismertetése:

2.1. Nem veszélyes bontasi és épitési hulladék

Az épitési és a bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyait a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egyiittes
rendelet tartalmazza. E rendelet 4. szamu melléklete alapjan torténik az épitési és bontasi hulladékok
csoportositasa.

Az épitési hulladékok mennyiségének nyilvantartasanal a 164/2003. (X.18/) Korm. rendelet el6irasait is
sziikséges betartani.
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2.2. Vonatkoz6 jogszabalyok

45/2004. (VII. 26.) BM-KVWM rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt hatérértékeket a bontasi és épitési
munkak befejezését kdvetden, amennyiben a keletkez6 hulladékok mennyisége meghaladja, a kivitelezd
kételes elkésziteni a ténylegesen keletkezd hulladékokra vonatkozd Bonidsi hulladék nyilvantarto lapot
illetve az Epitési hulladeék nyilvantartd lapot (Fiiggelék).

Amennyiben a hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el a kiiszobértéket, a kivitelezé mentesiil a fent
ismertetett kotelezettségek aldl.

164/2003. (X. 18.) Kormanyrendelet 3.§-a értelmében a kivitelezdnek naprakész nyilvantartast kell vezetnie a
bontads és épitkezés soran keletkezd hulladék mennyiségérél és dsszetételérdl. A keletkez6 nem
veszélyes hulladékrdl a rendelet 1. szdm( mellékletének 1. pontja szerinti adattartalommal kell
nyilvantartast vezetni.

164/2003. (X. 18.) Kormanyrendelet 2. szdmu melléklete szerint kell az adatszolgéltatast teljesiteni,
amennyiben a kivitelezés soran, a munkaterlleten keletkezett hulladékok 6sszes mennyisége
meghaladja nem veszélyes hulladékok esetén a 2000 kg/év; vagy nem veszélyes bontasi és épitési
hulladékok esetében az 5000 kg/év mennyiséget, a kivitelez6 rendszeres adatszolgaltatasra kételezett.

164/2003. (X. 18.) Kormanyrendelet 3. szamua melléklete szerint kell adatszolgaltatast teljesiteni a bontas és
az épitkezés soran a kivitelezének.

20/2006. (IV. 5.) KvWWM rendelet eléirasainak betartdsédval a nem hasznositott vagy nem hasznosithat6
bontasi és épitési hulladék kizarélag inert vagy nem veszélyes hulladéklerakon helyezhet6 el.

Az adatszolgaltatast az illetékes Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Felligyeldségre kell benyuijtani.

2.3. Hulladékgyiijtés és szallitas

A nem hasznositott vagy nem hasznosithato bontasi és épitési hulladék kizardlag inert vagy nem veszélyes
hulladéklerakon helyezhetd el, a 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet elSirasainak betartasaval.

A keletkezd hulladékot a terilletileg illetékes, legkdzelebbi Hulladékkezelé Centrumba javasolt beszallitani a
kbzelség elve alapjan.

A munkagépekbdl esetlegesen elcsepegd lizemanyagot, kendanyagot, hidraulika-olajat, fékfolyadékot és
hiitéfolyadékot ,veszélyes hulladék” felirati 200 |-es acél fém horddkban sziikséges tarolni.

A lemezhorddkban a veszélyes hulladékok tarolasa mlianyag zsakokban fog térténni.

A lemezhorddkat beton alapon kell elhelyezni.

3. Flggelék: ,
A45/2004. (VII. 26.) BM-KVVM EGYUTTES RENDELETHEZ, EPITESI HULLADEK NYILVANTARTO LAP

Miskolc, 2017. februar
SzelNorbert
OKl. épitészmémck, okl. teleplilésmerndk
(E-05-0424)
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3.3. MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

AVAS| PRESHAZ ES KISZOLGALO EPULETEI A FOLDES FERENC UTCABAN
3530 Miskolc, Foldes Ferenc utca (hrsz.:8688)
MAGASEPITESZETI KIVITELI TERV

Epittets:

Harom Kor Delta kft.

3530 Miskolc Foldes Ferenc utca 6.
Képviseli: Radeczky Janos ligyvezetd

General tervezok:

Epitészet:

Szél Norbert

okl. épitészmérndk, okl. telepiilés szakmérndk
(E-05-0424)

Karcm(hely kft.

3528 Miskolc, Martin Karoly u. 26.
+36-20-3151453

Varga Gabor

épitészmérndk

Karcm(hely kft.

3528 Miskolc, Martin Kéroly u. 26.
+36-20-9323988

A tervezett épitési tevékenység megnevezése:
Foldes Ferenc utcaban kialakitandd Avasi préshaz és kiszolgald épuleteinek épitése

Tervezett épitmény helye:
3530 Miskolc, Foldes Ferenc utca (hrsz.:8688)

A 93/1993. sz. torvény a munkavédelemrél eldirja, hogy a tervek munkavédelmi megfeleléségét a tervezéi
nyilatkozat szavatolja.

Ennek értelmében kijelentjik, hogy a tervdokumentacid a létesitmény biztonsagos lizemeltetésére és
tervezésére vonatkozd munkavédelmi 6vorendszabalyok, szabvanyok és hatosagi eldirasok alapjan késziilt.

Miskolc, 2017. februar
SzeINorbert
Okl. épitészmemok, okl. teleplilésmernok
(E-05-0424)
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3.4. BIZTONSAG ES EGESZSEGVEDELMI
JEZE

Y4
TERVFE T
AVAS| PRESHAZ ES KISZOLGALO EPULETEI A FOLDES FERENC UTCABAN

3530 Miskolc, Foldes Ferenc utca (hrsz.:8688)
MAGASEPITESZETI KIVITELI TERV

Az épitéipari kivitelezési munkak végzése soran az alabb felsorolt jogszabalyokban eldirtakat kell betartani:

A munkavédelemrél sz616 1993. évi XClII. sz. térvény (Mvt.)

a tobbszor madositott 1997.évi LXXVIIL. Térvény (Etv.) az épitett kdmyezet alakitasardl és védelmérd|
szoléan,

Az épitési munkahelyeken és az épitési munkafolyamatok soran megvalésitandé minimalis
munkavédelmi kdvetelményekrdl sz6l6 4/2002.(11.28) SzCsM-EiM egydttes rendelet
- MSZ 04-900:1989 Epitsipari munkak altalanos biztonsagtechnikai kdvetelményei,

MSZ 6292 szabvany a Gazpalackok kezelésérdl, tarolasardl és szallitasardl,

Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat (HBSZ)

Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat (EBSZ)

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (OTSZ)
- 66/2005 ( XI1.22. ) EGM rendelet a munkavallalokat érd zajexpoziciéra vonatkozé minimalis egészségi
és biztonsagi kévetelményekrél,

25/1998 (XI1.127.) EGM rendelete az els6sorban hatsérllések kockazataval jard kézi tehermozgatas
minimalis egészségugyi és biztonsagi kovetelményeirdl.

a tobbszorosen modositott 253/1997. (XI1. 20.) Korm. Rendelet (OTEK)

312/2012. (XI. 8.) Kormany Rendelet az épitéslgyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrdl és
ellenérzésekrél, valamint az épitésiigyi hatésagi szolgaltatasral.

a 244/2006. (11.13.) Korm. rendelet az épitési miszaki ellendri, valamint a felelds mliszaki vezetdi
szakma gyakorlasardl részletes szabalyairdl

a 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrél,

Ennek értelmében kijelentjiik, hogy a fenti tervdokumentacié a létesitmény biztonsagos lizemeltetésére és
tervezésére vonatkozo dvorendszabalyok, szabvanyok és hatosagi eléirasok alapjan kész(ilt.

Miskolc, 2017. februar
SzelNorbert
Okl. épitészmémck, okl. teleplilésmerndk
(E-05-0424)
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3.4.1. BIZTONSAG E

] S EGESZ$EGVEDELMI
KOORDINATORI KINEVEZESI LAP
AVAS| PRESHAZ ES KISZOLGALO EPULETEI A FOLDES FERENC UTCABAN
3530 Miskolc, Foldes Ferenc utca (hrsz.:8688)

MAGASEPITESZETI KIVITELI TERV
Koordinator kinevezése:

A kivitelezd az alabbi munkaltatot és személyt (eket) nevezi ki "koordinatori" feladatok végzésére a kivitelezési
munkak végzésének az idétartamara:

A koordinator indokolt javaslatait a mindenkor felelés épitésvezetd a biztonsagért viselt feleléssége keretében
érvényesiti.

A koordinator feladatai az épitSipari kivitelezési tevékenységgel dsszefiiggésben a kovetkezok:

A meghatarozott kdvetelmények megvalosulasanak osszehangolasa annak érdekében, hogy a munkaltato és -
amennyiben a munkavallalék érdekében ez sziikséges, hogy a munkat személyesen végz6 dnallé vallalkozdk
ezen megallapitott biztonsagi és egészségvédelmi tervben meghatarozottakat megvaldsitsak.

Indokolt esetben kiegészités készitése a biztonsagi és egészségvédelmi tervhez, visszajelzés a terv készitéje
fele, azzal torténd egyeztetés annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzak a munkak
elérehaladasabdl, illetve a korliimények valtozasabdl addddan az egészséges és biztonsagos munkavégzés
kdvetelményeit.

Kozrem(ikédés az épitési munkahelyen egyidejiileg tevékenykedd, illetve egymast kdvetéen felvonuld
munkaltatok kozott a tevékenységek dsszehangolasaban, figyelemmel a kézds munkaterileten tébb munkaltaté
altali foglalkoztatasra megfogalmazott felelésségi szabalyokra. Az alvallalkozék csak a szlikséges egyeztetés
utan (szerzédéstik munkavédelmi fejezetének alairasa utan) kezdhetik meg a tevékenységtiket a terileten.

A munkafolyamatok ellenérzésének dsszehangolasa.

A sziikséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az épitési munkahelyre kizarélag csak az arra
jogosultak Iéphessenek be.

A koordinator feladata az alvallalkozok felel@s vezetdjének az els, alap oktatas (tajékoztatas) megtétele. A
tovabbi oktatasokat a munkavallaléknak a sajat munkavezet6ik tartjak.

Az épitési tertleten munkat végzé alvallalkozok csak Ugy végezhetnek munkatevékenvséget, ha kozuliik a
munkavégzés teljes idétartama alatt kinevezésre kertilt &s jelen is van megfeleld dontéssel bird munkairanyito.
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3.4.2. BIZTONSAG ES EGESZSEGVEDELMI
MUSZAKI LEIRAS

AVASI PRESHAZ ES KISZOLGALO EPULETEI A FOLDES FERENC UTCABAN
3530 Miskolc, Foldes Ferenc utca (hrsz..8688)
MAGASEPITESZETI KIVITELI TERV

HATALYOSSAG, HIVATKOZASOK
A biztonséagi és egészségvédelmi terv hatalya:

A terv hatalya kiterjed minden olyan munkavallaléra, munkaltatéra (alvallalkozéra, véllalkozora, beszallitora),
iranyitd személyekre, latogatkra és ideiglenes jelleggel a munkateriileten tartézkodd személyekre, akik
munkavégzés vagy egyéb az épités-kivitelezési munkakkal kdzvetlen, vagy kézvetett okbol a munkaterileten
tartozkodnak, munkat végeznek. A biztonsagi és egészségvédelmi tervben foglalt kovetelményeket a biztonsagi
feladatokat dsszehangolo, és ezen terv 3.1. fejezetében meghatarozott ,.koordinator”, valamint az ott lévé
épitésvezetd hangolja Gssze a terilleten tevékenvséget végzd kiilonboz6 vallalkozasokkal. A feladatok
koordinalasara csak egy munkaltaté keriilhet kinevezésre. Ezen biztonsagi és egészségvédelmi tervtdl eltérd,
vagy ebben nem szereplé tevékenységek esetén a szikséges véltoztatasok és utasitdsok, modositasok
megtétele is a kinevezett koordinator feladatai kozé tartozik. A koordinator és az épitésvezetd a biztonsagi
feladatokat minden esetben kotelezéen a kiilonbdzd alvallalkozdk, valamint egyéb, épitési terlileten munkat
végz6 vallalkozasok altal megnyitott épitési naploiban (igazodva a biztonsagi és egészségvédelmi tervben
leirtakhoz) kételes irasban is lefektetni - meghatarozni.

Kockazatértékelés:

Miutan ezen terv el6irdsai csak azokat a kdvetelményeket tudjak megadni, amelyek altalanos esetre elvarhaté
legminimalisabb biztonsagi szint elérését célozzak, a biztonsag ndvelése céljabol sziikség van minden egyes
tevékenységnél az egyes résztevékenységeket végz6 alvallalkozok egyedi munkavégzésére - tevékenységére
vonatkozd kockazatértékeléseik, munkavégzésiik dsszehangolasara. Ennek meglétét épitési napléban még a
munka megkezdése el6tt régziteni kell!

Hivatkozott jogszabalyok:

Az épités-kivitelezésének teljes idétartama alatt kotelezd érvénnyel kell alkalmazni, illetve betartani/betartatni a
kévetkez6 jogszabalyokban rigzitetteket:

1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl, egységes szerkezetben a végrehajtasardl sz6l6 5/1993. (XII. 26.)
MUM rendelettel,

4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egylttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalositandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl,

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és egészségugyi kvetelményeinek
minimalis szintjérdl,

18/2001. (IV. 28.) EUM rendelet a munkavallaléknak a munka kdzbeni zajexpozicio okozta kockazatok elleni
védelmérdl,

1999. évi XLII. torvény a nemdohanyzok védelmérdl és a dohanytermékek fogyasztasanak, forgalmazasanak
egyes szabalyairdl,

2/1998. (1. 16.) rendelet a munkahelyen alkalmazand6 biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrd1,

25/2000. (IX. 30.) EGM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarl,

29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egydttes rendelet egyes kltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a
zajkibocsatas mérési modszerérdl,

65/1999. (XII. 22.) EUM rendelet a munkavallalék munkahelyen torténé egyéni védbéeszkdz hasznalatanak
minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kévetelményeirdl,

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl,
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2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol,

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsagi kdvetelményeirdl és mindséguk tanusitasarol,

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol,

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl,

47/1999. (VIIl. 04.) GM rendelet az Emelégép Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl,

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszliltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzatanak kiadasardl,
27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EUM egytittes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol,

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat)

- 27/2009. (X. 29.) OM rendelet a tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozési agakrol, munkakérokrél,
a tlizvédelmi szakvizsgaval 6sszefiiggd oktatasszervezésrdl és a tlizvédelmi szakvizsga részletes szabalyairdl
3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EUM egyittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdévetelményeinek minimalis
szintjérdl

ALTALANOS KOVETELMENYEK
1. Az épitési munkahelyeken biztositandd minimélis kdvetelmények

Az épitési munkahelyen rendet és tisztasagot kell tartani.

A munkavégzés helyének meghatarozasakor figyelembe kell venni annak elérhet6ségét, meg kell hatarozni a
kozlekedési utakat vagy a kdzlekedési zdnakat.

Gondoskodni kell a karbantartasrol, az lizemeltetést megel6z6 ellendrzésrdl, az eszkdzok és berendezések
rendszeres ellenérzésérdl, a meghibasodasok elharitasardl.

Az anyagok tarolasi terileteit el kell hatarolni, el kell valasztani. Biztositani kell szabalyos tarolasukat, kiilénGs
tekintettel a veszélyes anyagokra és készitményekre.

Azokat az anyagokat, berendezéseket és altalaban minden olyan elemet, amelyek barmilyen médon mozogva
vagy elmozdulva - hatranyosan befolyasolhatjak a munkavallalok biztonsagét, illetve egészségét megfeleld és
biztonsagos mddon stabilizalni kell.

Az épitményeket és azok részeit a segédszerkezeteket, az allvanyokat, a feljarokat, a munkaeszkdzoket és mas
berendezéseket gy kell méretezni, felallitani, megtdmasztani, aladucolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a
fellépd terhelés elviselésére, illetve atadasara alkalmasak legyenek.

Az épitményeket és azok részeit csak megszildrdulasuk, a sziikséges kotések kialakulasa és mindezek
vizsgalata utan szabad megterhelni, munkahely céljara vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasznalni.

Epitési munkagddrok. arkok falait - a talajallékonysagot figyelembe véve - gy kell kitimasztani, rézsizni vagy
mas megoldassal biztositani, hogy azok az épitkezés valamennyi szakaszaban biztosan meg0rizzék
allékonysagukat.

A segédszerkezetek, allvanyok, illetve munkagodrok és arkok allékonysagat és teherbird képességét
rendszeresen ellendrizni kell.

A nem kellden ellendllé anyagbol kialakitott fellilet megkozelitése csak akkor megengedett. ha megfeleld
felszerelések vagy eszkdzok lehetévé teszik a munka biztonsagos elvégzését.

A villamos szerelvényeket Ugy kell tervezni, elkésziteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tliz- vagy
robbanasveszélyt. A munkavallalokat és a munkavégzés hatdkérében tartézkodokat megfeleléen védeni kell a
kbzvetett vagy kdzvetlen érintéshél eredd villamos dramitéssel szemben.

A berendezések és védokészillékek tervezésénél, elkészitésénél és megvalasztasanal figyelembe kell venni az
elosztasra kerlilé energia tipusat és teljesitményét a kiilsé kériilményeket és a szerelvények kezelését végzék
szakmai ismeretét, illetve a megkozelités szlikségességét.

Veszély esetére a munkat végzoknek lehetbséget kell biztositani valamennyi munkahely lehet6 leggyorsabb és
legbiztonsagosabb elhagyasara.

A munkavallalé nem végezhet egyedil munkat olyan munkaterileten, ahol a levegé 0sszetételébdl adoddan
barmilyen veszély fennallhat. Az ilyen korlimények kozotti munkavégzésnél a munkavallalét folyamatosan
kivllrél figyelemmel kell kisérni, és meg kell tenni minden sziikséges intézkedést annak biztositasara, hogy
amennyiben sziikséges, azonnali hatékony segitséget kaphasson.

2. A munkahely kialakitasa

Szell6ztetés
Biztositani kell a szlikséges mennyiségl friss levegét, figyelembe véve az alkalmazott munkamddszereket és a
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munkavallalékkal szembeni fizikai megterhelést.
Ahol a levegd szennyezettsége. illetve elhasznalédasa kizarlag emberi ott tartozkodasbol ered,
munkavallalénként legalabb az alabbi friss levegé-térfogat aramot kell a helyiségbe betéplalni, vagy annak
bejutasat biztositani.

Szellemi munka: legkisebb térfogat/fé/m3/h: 30
Kénnyi fizikai munka: legkisebb térfogat/f6/m3/h: 30
Kozepesen nehéz fizikai munka: legkisebb térfogat/fé/m3/h: 40
Nehéz fizikai munka: legkisebb térfogat/f6/m3/h: 50

Mesterséges szelléztetés esetén. a szelléztetés médjanak, jellegének, mértékének meghatarozasakor figyelembe
kell venni a munkatérben, illetve helyiségben munkat végzék szdmat, a munkavallalok fizikai megterhelését, a
tevékenység, a technologia jellegét, a légszennyezettség mértékét, illetve az idéegység alatt felszabaduld
szennyezOanyag tdmegét és a munkatér vagy helyiség légtérfogatat.

A szell6ztetési rendszerek lizembehelyezése soran [Mvt. 21. § (2) (bekezdése) mérésekkel kell meggy6zédni az
elegendd mennyiségl és mindségl levegd meglétérdl. Az ezt tanusitd mérési dokumentumok megérzésérdl a
munkaltaté gondoskodik. A munkaltatd jogutdd nélklli megsziinése esetén a mérési dokumentumokat at kell adni
az Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat illetékes varosi (févarosi keriileti) intézetének.

Munkavégzés veszélyes koriilmények koz6tt

Fizikai (zaj, egésztest és kéz-, karrezgés, megvilagitas, ionizald és nem ionizald sugarzas, elektromagneses tér,
magas légkori nyomas) és kémiai (gazok, g6zok, porok, aeroszolok okozta légszennyezés) kéroki tényezok
eléfordulasaval jar6 munkavégzés soran biztositani kell az egészséget nem veszélyezteté biztonsagos
munkafeltételeket.

Amennyiben a munkavallalonak olyan helyre kell belépnie, illetve munkavégzés céljabol vagy azzal
dsszefiiggésben tartézkodnia, ahol a légtér egészségre artalmas mérgezé anyagokat (gazok, g6zok, porok,
aeroszolok) tartalmazhat, oxigénhianyos, robbanasveszélyes vagy gyulékony lehet, a munkaterilet sajatossagait
figyelembe véve a belépés elbtt. vagy az ott-tartdzkodas alatt kell meggy6z6dni a megfelelé mennyiség,
mindségli (6sszetétell) levegd meglétérdl, az egészséges és biztonsagos légallapotokrol.

A munkavallalé nem végezhet egyedil munkat olyan munkaterileten, ahol a levegé 0sszetételébdl adoddan
barmilyen veszély fennallhat. Az ilyen korlimények kozotti munkavégzésnél a munkavallalét folyamatosan
kivilrél figyelemmel kell kiséri, és meg kell tenni minden sziikséges intézkedést annak biztositaséra, hogy
amennyiben szlikséges, azonnali hatékony segitséget kaphasson.

Hémérséklet

A munkavégzés teljes idétartalma alatt az alkalmazott munkamddszereket, a munka jellegét és az ott dolgozd
munkavallalék megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szamara megfeleld hémérsékletet kell
biztositani.

A klimakornyezet kedvezétlen hatasainak megel6zése céljabdl munkaszervezési intézkedéseket kell tenni.
Oranként legalabb 5, de legfeljebb] 10 perces pihendidét kell kdzbeiktatni, ha a munkahelyen a munkahelyi klima
a 24 oC (K) EH értéket meghaladja, valamint a hidegnek minéstilé munkahelyen.

A munkahely hidegnek minéslil, ha a hémérséklet a munkaidd 50%-anal hosszabb idétartamban, szabadtéri
munkahelyen a +4 oC-ot, illetve zarttéri munkahelyen a +10 oC -ot nem éri el.

Ha a munkahelyi klima zarttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 oC (K) EH értéket meghaladja, a
munkavallalok részére igény szerint, de legalabb fél dranként védéitalt kell biztositani. A folyadékveszteséget
altalaban 14-16 oC hémérsékletli ivovizzel kell potolni. E célra alkalmas azonos hémérséklet(i izesitett,
alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 sulyszazalékat nem haladja meg, vagy az mesterséges
édesitbszerrel izesitett.

A hidegnek mindsiilé munkahelyen a munkavallalé részére +50 oC hémérsékletl teat kell szolgaltatni. A tea
izesitéséhez az el6z0 bekezdésben elbirtak figyelembevételével cukrot, illetve édesitészert kell biztositani.

A védéital és a tea elfogyasztasahoz legalabb a munkavallalok létszamat elérd mennyiségben személyenként, és
egyéni hasznélatra kiadott ivdpoharakrél kel1 gondoskodni. A véddital. valamint a tea készitése, tarolasa,
kiszolgalasa a kozegészségugyi kovetelmények megtartasaval torténhet.
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Az épitési munkahelyek, helyiségek és kdzlekedési utak természetes és mesterséges megvilagitasa:

A munkahelyeknek, helyiségeknek és kozlekedési utaknak amennyire az lehetséges, természetes
megvilagitassal kell rendelkeznilik. Ejszaka megfelelé és elégséges mesterséges megvilagitast kell biztositani,
valamint akkor is, ha a nappali természetes fény nem elegendd. Ahol sziikséges itéssel szemben védett,
hordozhat6 fényforrasokrol kell gondoskodni.

Az alkalmazott, mesterséges fény szinhémérséklete nem befolyasolhatja, illetve nem valtoztathatja meg a
biztonsagi és egészségvédelmi jelzések észlelhetéségét.

Az épitési munkahelyeken és az épitési munkahelyek kdzlekedési Utjain az aldbbi kdzepes megvildgitasi
erésségeket kell biztositani:

Magasépités kozepes megvilagitasi er6sség: 20 lux
Mélyépités kozepes megvilagitasi erésség: 20 lux
Acél- és fémszerkezetek szerelése kbzepes megvilagitasi erésség: 30 lux
Tartdzkodo- és szocialis helyiségek kozepes megvilagitasi erdsség: 100-200 lux
Irodahelyiségek kozepes megvilagitasi er6sség: 50 lux

Szabadban végzett egyes épitési tevékenységeknél az alabbi kdzepes megvilagitasi erésségeket kell biztositani:

Szerelési munka:

durva kbzepes megvilagitasi er6sség: 200 lux
kozepes kdzepes megvilagitasi er6sség: 300 lux
finom kbzepes megvilagitasi er6sség: 500 lux
feliletmegmunkalas - felliletfestés kbzepes megvilagitasi er6sség: 500 lux

A helyiségek, munkahelyek és kdzlekedési utak vilagitasi szerelvényeit Ugy kell elhelyezni, felszerelni, hogy a
szerelvények balesetet ne okozhassanak.

Az olyan helyiségeket, munkahelyeket és kozlekedési utakat, ahol a munkavallalék a mesterséges vilagitas
kimaradésa esetén veszélynek vannak kitéve, megfelel6 er6sségli sziikség-megvilagitassal kell ellatni. E
vilagitas olyan legyen, hogy a munkavallalok a kijeldlt menekiilési utak hasznalatdval a munkahelyet
biztonsagosan el tudjak hagyni.

Ajtok és kapuk

A vészkijarati utvonalakban elhelyezkedd ajtokat jelolésekkel kell ellatni. Biztositani kell, hogy ezek az ajtok
beliilrdl, kiilon segitség nélkiil nyithatéak legyenek amikor a munkahelyen munkavallalék, illetve a munkavégzés
hatokorében lév més személyek tartozkodnak.

A jarmiforgalom szamara szolgald kapuk kozvetlen kozelében megfeleld ajtdt kell kialakitani a gyalog
kozlekedbk részére kivéve, ha a jarmiforgalmat szolgald kapukon biztonsagos az athaladas. Ezeket az ajtdkat
feltind jelzéssel kell ellatni, allanddan szabadon kell hagyni és biztositani kell, hogy azok ne legyenek
eltorlaszolhatdak.

Kozlekeddutak - veszélyes terliletek

A munkahelyekhez vezetd utakat a jarmiforgalom szdmara megnyitott kdzlekedési utakat ugy kell kialakitani.
hogy azok megfeleld teherbirastak, a rajtuk lebonyolodd kozlekedési és szallitasi feladatok szempontjabdl
elegendd szélességliek, lyukaktdl, gddroktsl mentesek legyenek.

A munkavégzés helyszinének megkozelitését ugy kell megoldani - amennyiben ez csak szintkllénbség
athidalasaval biztosithato -, hogy az a biztonsagos kozlekedés kovetelményeit kielégitse.

A munkahelyeknek és a kozlekedési utaknak a szeméttdl, tormeléktdl és épitési anyagmaradéktol mentesnek kell
lennitk.

A munkahelyeket és a kdzlekedési utakat Ugy kell kialakitani, hogy azok a lehullé targyaktol védettek legyenek.
Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni. hogy az a munkat és a biztonsagos
kdzlekedést ne zavarja. a segédszerkezet alloképességét ne veszélyeztesse.
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A kozlekedbutakat - beleértve a lépcsoket, rogzitett |étrakat és a rakodokat - ugy kell méretezni, elhelyezni, illetve
kialakitani. hogy azok a rendeltetésiiknek megfeleléen konnyen, biztonsagosan hasznalhatbak legyenek és a
kornyezetiikben foglalkoztatottak veszélyeztetése nélkiil megfelelé hozzajutast biztositsanak.

Tisztalkodo- és mellékhelyiségek:
Oltdz6k és 6ltdzészekrények

A munkavallalok részére megfelel 61t6z6t kell biztositani.

Az 6Itozéknek konnyen megkozelithetének kell lennilik, azokat dléhelyekkel kell ellatni.

Az el6z6 bekezdés alatt meghatarozott 6lt6z6nek megfeleld méretlinek kel1 lennie. és azt el kell 1&tni olyan
berendezéssel amely biztositia, hogy valamennyi munkavéllaldé a munkaruhdjat, egyéni védéeszkdzeit
megszarithassa, valamint a sajat ruhdzatat és személyes targyait a munkavégzés idétartama alatt elzérva
tarthassa.

Amennyiben a koriilmények (pl. veszélyes anyagok, nedvesség, szennyez6dés) azt megkivanjak, lehetévé kell
tenni a munkaruhanak és az egyéni védbeszkozoknek a munkavallalé sajat ruhajatol és ingoésagaitol elkilonitett
helyen valé érzését.

Az 0Itozé alapterlletét Ugy kell kialakitani. hogy az ott 0lt6z0 munkavallalok egymast ne akadalyozzak.
Oltdzészekrényenként legalabb 0.50 m2 szabad alaptertiletet kell biztositani. Az 6ltozéshez széket vagy padot
kell biztositani. Az 6lt6z6 minimalis alaptertilete 6 m2.

Az 0ltozéket nok és ferfiak részére el kell valasztani, illetve elkilonitett hasznalatukat biztositani kell. 10 6
munkavallalé alatt néi-férfi k6zds, de nem egy idében hasznalhaté 6lt6z6t lehet kialakitani.

Zuhanyozok és mosdasi lehetbségek

Ha 10 vagy tobb munkavallalo két hétnél hosszabb ideig végez egyidejlileg munkat. akkor a munkaltatonak
mosdéhelyiséget kell biztositani a résziikre.

A mosdohelyiségben 5 f6 munkavallalonként falimosdot. 20 munkavallalénként 1 zuhanyozét kell hideg, illetve
meleg folyévizzel kialakitani. A mosddhelyiséget szelléztetni, vilagitani és fiiteni kell. A biztositandd hémérséklet
210C.

A nbk és férfiak részére kilon zuhanyozokat vagy a zuhanyozok elkilonitett hasznélatat kell biztositani.

A zuhanyozd megfelelé méretl legyen ahhoz. hogy valamennyi munkavallalé szamara lehetévé tegye a higiéniai
kovetelményeknek megfelel6 tisztalkodast.

A zuhanyozdkat hideg és meleg folyovizzel kell ellatni.

lllemhelyek és kézmosok

A munkahelyek szomszédsagaban a munkavallalok részére elkilonitett helyiségben kézmosoval -ellatott
illemhelyet kell biztositani.

A nék és a férfiak részére kiilon illemhelyek alljanak rendelkezésre.

Valamennyi épitési munkahelyen, illetve annak kozvetlen kdzelében legalabb egy belllrél zarhato illemhelyet kell
biztositani.

Ha a munkaltaté az épitési munkahelyen 15 f6 feletti létszamot folyamatosan foglalkoztat, elegendé szamban
illemhelyet, vizeldét és kézmosasi lehetdséget kell biztositania. Abban a helyiségben, ahol ezeket elhelyezték
szellbztetést, vilagitast.

A gyalogos-, illetve az aruforgalom céljara hasznalt utakat - beleértve azokat is, amelyek fel- és lerakodasra
szolgalnak - az igénybe vevok szamanak és a tevékenység tipusanak megfeleléen kell méretezni.

Ha a kdzlekedd utakon szallitoeszkdzt hasznalnak, a gyalog kozlekedbk részére megfelelé biztonsagi tavolsagot
kell kialakitani, vagy véddszerkezetet kell felszerelni.

Az utakat egyértelmien ki kell jeldlni, azok allapotat rendszeresen kell ellenérizni, illetve azokat megfeleléen
karban kell tartani.

1 méter tavolsagot kell hagyni a jarm(iforgalomra szolgalé utak, az ajtok, a kapuk és a gyalog kozlekeddk részére
szolgalé atjarok, folyosok és lépcséhazak kozott. A beépitett erégéppel rendelkezé jarmiivek és szallitbeszkdzok

méterre vezessenek el.
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Ha az épitési munkahely egyes terileteire a belépés korlatozott, azokat el kell keriteni a belépési engedéllyel
nem rendelkezbk belépésének megakadalyozasara.
Megfelel§ intézkedéseket kell tenni a veszélyes tertiletekre valé belépésre feljogositott munkavallalék védelmére.
A veszélyes terlleteket jol lathatoan kell megjeldlni.

A munkavégzés helyén a mozgashoz biztositand6 szabad tér

A munkavégzés teriiletét olyan méretlire kell kialakitani, hogy az megfelelé mozgasi szabadsagot adjon a
munkavallaléknak munkajuk elvégzéséhez, figyelembevéve az ott 1évé sziikséges berendezéseket és
tartozékokat is.

A minimalisan biztositand6 szabad fellilet 1.5 m2, amelybél a szélességi méret értéke 1,0 m.

Ha épitéstechnikai okokbdl az el6zé bekezdésben meghatarozott méretet nem lehet betartani, akkor a
munkavallalok részére a munkahelylikhdz a lehetd legkdzelebb azonos méretii mozgastertiletet kell biztositani.

Elsésegély

A munkaltaténak biztositania kell az els6segély-nyujtasi lehetdséget és azt, hogy a munkavallalok kézil kiképzett
és vizsgazott, elsésegélynyuijtasra kijelolt személy mindig rendelkezésre alljon.

Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett
munkavallalokat orvosi kezelésre barmikor el lehessen szallitani.

Elsésegélynyujto helyiséget kell kialakitani. Els6segélynyUjto helyiség létesitési kdtelezettsége akkor all fenn, ha
az épitési munkahelyen egyidejiileg tébb mint 50 munkavallalét foglalkoztatnak. E helyiséget ugy kell kialakitani,
hogy oda hordagy a rajta fekvé sérllttel - kénnyen bevihetd legyen.

Az elsBsegélynyuijtd helyiségeket el kell latni megfeleld elsdsegélynylijté felszerelésekkel és berendezésekkel.

Az elsésegélynyujto felszerelések 6rzési helyeit jeldlni kell, és azokhoz konny( hozzaférést kell biztositani.

Jol [athaté helyen és jeldléssel fel kell tlntetni a legkdzelebbi mentészolgalat cimét és telefonszamat.

Rendszeres takaritast, illetve az oktober 15. és aprilis 15. koz6tti idészakban fiitést kell biztositani. Pihendk,
illetve tartdzkodok

Gondoskodni kell a munkavallalok szédméra kénnyen elérhetd pihendhelyiségekrél, illetve tartdzkodordl.

A pihendknek, illetve tartdzkodoknak megfelelé nagysaguaknak kell lennilk. és azokat fel kell szerelni a
munkavallalok szamanak megfeleld kdnnyen tisztithatd asztallal és székkel.

A pihend, illetve tartézkodé legalabb 2.2 méter belmagassagu legyen, azt nyithaté ablakkal kell ellatni.

Minden év oktdber 15-e és aprilis 15-e kdz6tt biztositani kell:

a) a pihendben +21 oC hémérsékletet,

b) ha a pihend, illetve tartézkodd kijarata kozvetleniil a szabadba vezet akkor a kijaraton szélfogét kell elhelyezni.

3. Bontasi munkak

Oftt, ahol az épiilet vagy szerkezet bontasa veszélyt jelenthet:

a) megfelelé dvintézkedésekrdl, modszerekrdl és eljarasokrdl kell gondoskodni,

b) a munkat csak erre feljogositott személy feligyelete alatt szabad megtervezni és elvégezni.

szikséges eszkozoOket és az alkalmazandd segédszerkezettel.

A bontasi munkat csak az érvényes jogszabalyok szerinti szakképesitéssel. tapasztalattal és megfeleld
gyakorlattal rendelkezd személy iranyitasaval szabad végezni.

A bontast végz6 munkavallalokkal az alkalmazott technoldgiat, miveletet meg kell ismertetni.

A bontasi munkak megkezdése el6tt meg kell vizsgalni, hogy az épitmény milyen anyagbdl késziilt, illetve
talalhato-e azbeszttartalmu anyag az épuleten. Ez utobbi esetben a vonatkozo jogszabaly szerint kell eljarni.

A bontasi munkak megkezdése elétt a bontandd éplilet allapotat meg kell vizsgalni, és a vizsgalat eredményét a
bontasi sorrend kialakitdsanal figyelembe kell venni. Meg kell allapitani a becsatlakozd vezetékek allapotat,
fajtajat és helyzetét. majd meg kell gy6z6dni arrél, hogy a vezetékeket levalasztottak és tartalmukat leliritették.

A munka megszakitdsa esetén a bontas alatt 1évé, valamint a megmaradd épiiletszerkezetek allékonysagat
biztositani kell.

A bontasi munkateriiletet keritéssel kell korlilvenni és az idegen, illetéktelen személyek bontasi terliletre torténd
bejutasat meg kell akadélyozni.

Epiiletek 6sszefiiggd szerkezeti részeit tobb szinten egyszerre bontani nem szabad.
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Meglazult vagy bizonytalan teherbirasu épiletszerkezetekre, fodémekre allvanyt vagy ducolast helyezni nem
szabad. A bontés soran hasznalt aladucolasokat, kitamasztasokat, kivaltdsokat méretezni kell.
A kozlekedési és menekilési utakat a tormeléktél tisztan kell tartani.
A kibontott anyagot Ugy kell eltavolitani, hogy az se porhatast. se egyéb olyan hatast ne okozzon, amely a
kornyezetre, illetve az épitési munkahelyen vagy annak kézelében tartézkodokra karos vagy kellemetlen lehet.
Bontasnal a falmagassag kétszeresének megfelel savot kell veszélyes zonanak tekinteni.

4. Anyagkitermeld és anyagkezeld jarmiivek és gépi berendezések:

Az anyagkitermelé és anyagkezeld jarmiivek vezetinek és gépi berendezések kezelbinek az érvényes
jogszabalyok szerinti képzettséggel kell rendelkeznilk.

Megelézd intézkedéseket kell tenni annak biztositasara. hogy az anyagkitermel6 és anyagmozgatd jarmivek és
gépi berendezések ne essenek a kitermelési helybe.

Az anyagkitermeld és anyagmozgatd gépi berendezést el kell 1atni olyan véddszerkezettel, amely a vezet6t
borulas esetén, valamint a leesé targyakkal szemben védi.

Az iranyité alakitsa ki a munkagépek, jarmlvek kozlekedési rendjét, és ezt a megfeleld jelzések elhelyezésével
az érintettek tudomaséra hozza.

Az épitési munkahelyeken (zemeltetett valamennyi gépi meghajtasi munkaeszkdzt annak kezelSje minden
munkavégzés el6tt koteles megvizsgalni és meggy6z6dni arrol, hogy a mikodtetd és biztonsagi berendezések
megfeleldek.

Amennyiben a gép kezel6je a gép barmilyen hibajat észlelte és azt elharitani nem tudta, koteles a szlkséges
intézkedéseket a legrévidebb idén bellil megtenni, a munka iranyitdjanak a miiszaki hibat jelenteni, a gépnapléba
ezt bejegyezni, és a miiszakvaltas alkalmaval a gépet atvevé személlyel ezt kdz6Ini. A hiba elharitasaig a géppel
munkat végezni tilos.

Gépet, berendezést csak az e célra kialakitott vezetd- vagy kezel6allasbdl, illetve kezelbilésbdl szabad vezetni
és mikodtetni.

A gépre fel-, illetve leszallni csak az e célra kialakitott fellépd vagy lépcsé igénybevételével szabad, a
kapaszkodo egyidejli hasznélata mellett. Keréktarcsara, kopenyre, lancra vagy egyéb részre fellépni nem
szabad.

Jarmivet, munkagépet csak akkor szabad meginditani, ha az azon tartézkodok elfoglaltdk a részikre kijeldlt
helyet. Menetiranyvaltasnal a jarmi vezetdje, illetve a munkagép kezelbje kdteles meggyézddni arrél, hogy emiatt
senki nem kerilhet veszélyhelyzetbe. Veszély esetén a vezetd, illetve a kezeld veszélyre figyelmeztetd
hangjelzést koteles adni és azonnali intézkedéseket tenni a berendezés leallitasara.

Kddben, illetve nem kielégitd latasi korilmények mellett a munkagép vilagitd berendezését miikodtetni kell.
Hatramenetben a jarmi vezetdje, illetve a munkagép kezel6je koteles a haladasi iranyba tekintve meggy6z6dni
arrdl, hogy nem okoz veszélyhelyzetet. Amennyiben a kilatas a legkisebb mértékben is akadalyozva van, iranyitd
személyt kell kijelolni. Az iranyitd személy feladata a kozlekedd jarml vagy munkagép kérnyezetébdl az ott
tartézkoddkat eltavolitani, illetve jelzéseivel a jarmiimozgast iranyitani. Az iranyitd személy gy koteles
elhelyezkedni, hogy jol lathatd legyen és a mozgd gép, illetve a kdrnyezetben allé létesitményektdl tavol haladjon
a jarma elott.

Epitési munkahelyeken a jarm(i vezetdje, illetve a munkagép kezeldje csak akkor hagyhatja el a vezetdallast ha
biztositotta, hogy illetéktelen azt nem indithatja el, és egyidejlleg megtette a szlikséges intézkedéseket a jarmdi,
illetve munkagép elgurulasanak megakadalyozasara.

A jarmiveket 6sszekapcsolni csak az e célra kialakitott berendezéssel lehet.

Az épitési munkahelyekén csak olyan gépet szabad hasznalni, amely megfelel a gépekkel szemben tamasztott
megfeleléségi kdvetelményeknek, ezt a vonatkozd jogszabalyok szerint tandsitottak és a gép gy van kialakitva,
hogy a munkavégzés folyaman védelmet biztosit annak kezeldje, illetve kisegité személyzete részére.

Az épitéipari gépeken jol lathato helyen elhelyezett tablaval meg kell tiltani a gép hatokorében vald tartézkodast.

Gépek telepitése az épitési munkahelyen

Az épitési munkahelyen (izemeltetett gépet gy kell telepiteni, hogy az ne veszélyeztesse a munkahelyet az
emberi tartozkodasra szolgald épliletet, illetve a kdzforgalmu utat (pl. védéfal, ducolas stb.).

Epitési munkahelyen nem telepithetd gép fesziiltség alatt 1év6 erdsaramu, kis- vagy nagyfesziiltségii 16g-, illetve
kabelvezeték veszélyes kozelségében. Bels6égésii motorral vagy nyilt l&nggal Gzemelé gépet a tliz- és
robbanasveszélyes anyagot tarold helyiség veszélyes dvezetén kivil kell elhelyezni.
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Epitési munkahelyen gép nem telepithetd épitmény 0.6 méteres biztonségi tavolsagan belill.
A helyhez kétott Gzemmddu gépeket méretezett teherbirdst és elmozdulds ellen biztositott alaptestre, vagy
teherbird szerkezetre, illetve fellletre kell régzitetten elhelyezni. Figyelembe kell venni a gép lzemeltetési

A helyvaltoztaté szabadpalyan kdzlekedd gépek utvonalat megfeleld mértékben teherbird fellileten kell kijeldini. A
palya kialakitasanal figyelembe kell venni a palya mellett biztositando szabad teriletet is, amelyet a gép mérete,
illetve szerkezeti elemeinek tulnyulasa, vagy elmozdulasa tesz sziikségessé.

A szabadban telepitett gép esetén gondoskodni kell:

a) a gép villamvédelmérdl,

b) széllel szembeni allékonysagarél és akaratlan elmozdulas elleni védelmérél.

Az épitbipari gépeket Ugy kell elhelyezni, hogy azok egymas hatésugaraba ne kerulhessenek, biztositsék a
megfelelé védbtavolsagokat ne legyenek veszélyforras okozoi, illetve elegendd hely alljon rendelkezésre a gépek
kozotti biztonsagos kdzlekedési Ut kijelolésére.

A kezel6helyet Ugy kell kialakitani, hogy onnan jol 1athato legyen az a teriilet. ahol a gép mikodik.

A kezelbhely védje meg a gép kezeléjét az esetleg lehullo targyaktdl, épitési tormeléktél, a kedvezétlen idéjarasi
hatastol. A kezel6helyet ugy kell kialakitani, hogy az a leesé targyak biztonsagos felfogasara alkalmas legyen.

Teheremelés kotrogéppel

Kotrogéppel torténd teheremelés megkezdése el6tt a kotrogép kezelGje koteles meggy6z6dni a biztonsagi
berendezések kiildndsen a fékek, végallaskapcsolok és vészberendezések mikddésérdl.

Terhet a kotré emel6 részébe elhelyezni csak a kotrokezeld engedélyével, a kotro teljesen ledllitott allapotaban
szabad. A teher elhelyezését végzd személynek és - ha szlikséges - a kijellt iranyiténak Ugy kell elhelyezkednie,
hogy 6ket a kotrdgép kezelbje jol lathassa.

A terhet ugy kell elhelyezni, illetve régziteni, hogy az ne csiiszhasson meg és ne eshessen ki.

A kotrégép kezel6je koteles figyelemmel kisérni, hogy a teher mindig vizszintesen alljon. A terhet személyek
felett atemelni nem szabad, azt a talaj kdzelében kell mozgatni és a rezgést el kell kertilni.

Rakodés

Az épliletszerkezeteket, az anyagokat, a késziilékeket és a munkaeszkdzoket rakodni, szallitani és raktarozni
csak akkor szabad, ha azok leborulas, feld6lés, elcsuszas, leesés ellen megfelelen biztositva vannak.

Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymasra helyezni, hogy a rakat allékonysaga megfelelé legyen.
A kérkeresztmetszet(i oszlopokat, a csdveket és a hasonld formaju anyagokat elgérdiilés ellen régziteni kell.

A lemezeket, a lapokat és a hasonld anyagokat fligg6leges raktarozas esetén eldélés ellen megfeleléen
biztositani kell.

Omlesztett anyagokat tgy kell elhelyezni. hogy azokrél ne keriilhessen anyag a kozlekedési utakra. Rézsii
kialakitasanal figyelembe kell venni a belsé surlodasi tényezét. Az ilyen halmazokat alaasni tilos.

A csomagolt és rakodolapokon elhelyezett anyagok - kiilondsen a zsugorfdliaval vagy kotdszalaggal rogzitettek -
esetében azok mozgatasa, széllitasa el6tt a csomagolés biztonsagardl, megfeleld allapotardl meg kell gyézadni.
Amennyiben a csomagolas nem megfeleld, intézkedéseket kell tenni a munkavallalék veszélyeztetésének
elkerilésére.

A szallito jarmdi ki-, illetve berakodasa csak a jarmii teljes megallasa utan kezdédhet meg.

Felfliggesztett teher alatt és a gép mozgaskorzetében, tovabba a rakodé rampa és a gépjarmi kozott tartdézkodni
tilos.

Létesitmények, gépek, berendezések

A létesitményeket, a gépeket, berendezéseket (beleértve a kéziszerszamokat) akar gépi hajtastak, akar nem

j6 Uzemallapotban kell tartani és megfeleléen kell karbantartani,

kizardlag ahhoz a munkahoz szabad alkalmazni, amire tervezték,

csak olyan munkavallalok Gzemeltethetik, akik erre megfelelé képzést kaptak.

A tulnyomas alatt allé szerelvényeket és berendezéseket az érvényes elbirasoknak megfeleléen kell ellendrizni,
valamint rendszeres probaknak és vizsgalatoknak kell alavetni.

5. Emel&gépek - daruk:

Az emel6gép lzemeltetbje:
Kételes gondoskodni a jelen tervben, valamint az emel6gép dokumentécioban foglaltak végrehajtasarol.
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Koteles az emelégép lzembehelyezésérdl, a teherfliggesztd eszkdzok hasznalatbavételérdl, rendeltetésszeri
hasznélatarol, biztonsagos allapotdnak megbrzésérdl, az idészakos vizsgélatrol és a karbantartas szakszeri és
rendszeres elvégzésérél gondoskodni.

Az emelégép a teherfliggesztd eszk6z minden. az e szabalyzatban, illetbleg a nemzeti szabvanyok szerinti
okmanyat az emelégép, illetbleg a teherfiiggesztd eszkoz kiselejtezéséig kételes megérizni kiiléndsen:

az idGszakos vizsgalatok eredményeit, dokumentalasat,

a karbantartasi munkak, a fédarab-, a kétél-, a horog- és a lanccserék eliras szerinti bizonylatait, tandsitvanyait,
emel6gép napldit,

az egymUbizonylatu teherfliggeszté eszkdzok bizonylatait,

szerel6i nyilatkozatot.

vezetni és azokat az emel6gép selejtezéséig megdrizni.

Koteles gondoskodni arrél, hogy az emel6gép hasznalati utasitasa az emel8gép kiselejtezéséig - az emelégép
kezel6 rendelkezésére alljon.

Az e tervben meghatarozott feladatait, felelésségét és az ezzel 6sszefiiggb hataskorét csak irasban ruhazhatja at
az iranyitasa ala tartozd megfeleld miiszaki képesitési személy(ek)re (pl. emelégép ugyintézd), vagy e
tevékenységre szakosodott szervezetre, illetéleg emelégép szakeértére.

Gondoskodik az emelégép, valamint a teherfliggesztd eszkdz rendeltetésszer(i hasznalatardl, illetbleg
hasznalaton kiv(l, eléiras szerinti tarolasarol.

Koteles az Utemterv szerinti id6szakos vizsgalatok és a javitdsok idejére az emelégép (izemeltetését
felfliggeszteni.

Az idészakos vizsgalatok eredményeit kdteles figyelembe venni és a szlikséges intézkedéseket megtenni.

Az emelBgéppel kapcsolatos lizemeltetdi tapasztalatokat és (izembiztonsaggal kapcsolatos eseményeket kételes
irasban rogziteni vagy rogzittetni emelégép napléban, valamint e feljegyzéseket megérizni.

Az emelégép megfelelé biztonsagos allapotardl - ettdl eltérd irasbeli megallapodas hianyaban - az emelégép
tulajdonosa kételes gondoskodni.

Valamennyi emelészerkezetet és tartozékat beleértve azok alkotérészeit, rogzitéseit, lekotéseit, tamaszait:

a) megfeleléen kell felszerelni és hasznalni

b) jol karbantartott és j6 allapotban kell tartani

c) az érvényes eléirasoknak megfeleléen kell ellendrizni, idészakos probaknak és atvizsgalasoknak kell alavetni,
d) csak olyan képzett munkavallalo tzemeltetheti, aki megfelelé gyakorlattal rendelkezik.

Minden emelB8gépen és tartozékon vilagosan jelezni kell a maximalis teherbirasi értéket.

Emeld berendezéseket és tartozékokat a rendeltetési céljuktol eltéréen hasznalni nem szabad.

Személyi feltételek:
Emelégép kezeld

Emelégépet 6nalléan az a személy kezelhet, aki:

- 18. életévét betdltotte vagy szakmunkas,

- a feladat elvégzésére a vonatkozo jogszabaly szerint elézetes és idészakos munkakdri orvosi vizsgalat alapjan
alkalmas,

- rendelkezik az emel6gépekre elbirt képesitéssel és a helyvaltoztatasra is képes emeldgép esetében, ha azt
maga vezeti az ahhoz szlikséges jogositvannyal.

Ko6t6z6, iranyito

A teher felfliggesztését, feler6sitését az emel6gép teherfelvevd szerkezetére, illetéleg az emel6gép kezeld
iranyitasat 6nalléan az a személy végezheti, aki

- 18. életévét betoltotte,

- a feladat elvégzésére elézetes és idészakos munkakdri orvosi vizsgalat alapjan alkalmas, és

- a munkajahoz sziikséges szakmai és munkavédelmi ismereteket oktatds keretében igazolhaté maddon
elsajatitotta.
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Altalanos el6irasok

Az emelBgépet csak a hasznalati utasitdsban meghatarozott médon és célra szabad hasznélni.

A gépi hajtasti emel6géphez naplét kell rendszeresiteni és abban a miiszakonkénti vizsgalatokat és az esetleges
meghibasodasokat és azok elharitasanak tényét rogziteni kell.

Az emeldgépre, illetbleg annak szerkezetére, géphazaba, vezetbhelyére csak az azon szolgalatot teljesitd
kezeld, ellendrzd és karbantartd személyek mehetnek fel. Tanulovezetd csak feliigyelet mellett tartézkodhat az
emel6gépen.

Az emelBgépre felmenni vagy arrdl lejonni csak a gép allo allapotaban, annak feljarasra alkalmas helyzetében és
csak az erre a célra kialakitott Uton szabad, kivéve a veszélyhelyzetet.

Az emel6gépen tartdzkodni, arra felmenni csak az Uizemeltetd hozzajarulasaval és a kezeld tudtaval szabad.

Ha barki olyan rendellenességet, veszélyes helyzetet észlel, amely az élet- vagy vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, akkor koteles a kezel6nek ,Vigyazz! Azonnal allj!" jelzést adni. Ezt a kezel6 koteles végrehajtani.
Emelégéppel személyeket emelni csak erre a célra tervezett és tanusitott kiegészitd felszereléssel, illetve az erre
az lizemmadra alkalmassa tett emel6géppel szabad. Az emelés egyéb feltételeit (pl. informaciés kapcsolat) az
uzemeltetének kell meghataroznia és biztositani.

A teher megemelése, haladasa elétt és alatt a kezeld jelzésére az emelgép hatdkorzetében tartézkodd személy
koteles ugy eltavolodni, hogy az emel6gép és az emelt teher 6t ne veszélyeztesse.

Emelégéppel csak fliggbleges iranyu eréhatast szabad kdzvetlendl kifejteni.

Az emelBgép tervezett allékonysagat potlolagos ellensullyal névelni TILOS!

A kezelének és az iranyitdnak a terhet, illet6leg a kezelbnek az iranyitd jelzéseit a tehermozgatas egész
folyamata alatt figyelemmel kell kisérnie.

A megemelt terhet csak olyan terilet felett szabad vinni, ahol személy(ek) nem tartézkodnak.

Amennyiben megemelt terhen vagy alatta munkat kell végezni csak akkor szabad, ha a teher tartasat
biztonsagos alatamasztas vagy egyéb szerkezeti megoldas biztositja (pl. 6nzaré menetorso).

A véghelyzetek hataran minden mozgast Ugy kell vezérelni - a sebességet csdkkenteni -, hogy a biztonsagi
véghelyzet hatarolokapcsold miikodtetésére ne legyen sziikség.

A kezel6t az emelés megkezdése el6tt egyértelmiien tajékoztatni kell, hogy kinek a jelzéseit kételes figyelembe
venni. Amennyiben szlikséges, az iranyitassal megbizott személy felismerhetéségét karszalaggal, eltéré szinl
ruhazattal vagy eltéré szin(i fejvédd sisakkal kell biztositani.

Ha a teher kotdzésével (rakodasaval) egynél tdbb személyt biznak meg, az egyiket kdzlllik meg kell bizni az
emel6gép kezel iranyitasaval.

Ha a kezel6 a kezelbhelyrdl a teher mozgatasat nem képes kovetni, akkor annyi iranyitot kell biztositani, amennyi
az emelés biztonsagos végrehajtasahoz szilkséges.

A kezeléfiilkével ellatott emel6gép esetében biztositania kell a kezeld biztonsagos kimentésének személyi - pl.
kiképzett mentészemély(ek) - és targyi (pl. kétélhagesd, biztonsagi hevederzet, mentdkotél) feltételeit izemzavar,
baleset vagy a kezeld rosszullétének esetére.

Az emel6gép kezeldre vonatkozé eléirasok

Koteles figyelembe venni az emel6gép napléjaba az el6z6 miiszak alatt beirt bejegyzéseket és ellendrizni az
esetleges hianyossagok megsziintetését.

Az. emel6gép lUzembe helyezése elétt koteles meggyéz6dni arrdl, hogy annak szerkezetén nem tartdézkodik
senki.

Minden miiszak megkezdése el6tt meg kell vizsgélnia az emeldgép biztonsagat érintd berendezések
hatékonysagat, igy kildndsen:

- a vészledllitdt, amely az emelégép lzemét lekapcsolja,

- figyelmeztetd, jelzé berendezéseket,

- minden hajtom(ivet és a koteleket, lancokat,

- a véghelyzet kapcsoldkat,

- minden mozgas fékjét,

- a reteszeléseket,

- a teherbiras, illetéleg a kinyulas jelzéket,

- az emelOgép egyéb biztonsagi berendezéseit, amelyek az emel6gép felszereléséhez tartozd eszkozokkel
megvizsgalhatok,
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- valamint a hasznélati utasitasban el6irt egyéb berendezéseket és védéeszkdzoket.

Ha hianyossagot vagy rendellenességet tapasztal azt koteles felettesének jelenteni, valamint az emel8gép
napléjaba bejegyezni.

Ha olyan hianyossagot vagy rendellenességet tapasztal, amely az emel6gép biztonsédgos Uzemeltetését
veszélyezteti, az emel6gépet csak a hidnyossagok vagy rendellenességek megsziintetése utan helyezheti
Uzembe.

Az emelBgépet csak a hasznalati utasitasban leirt modon szabad Uzembe helyeznie.

Koteles minden mozgas megkezdése elétt hangjelzéssel figyelmeztetni az emelégép hatdkdrzetében
tartozkodokat, ha van az emel6gépen hangjelz6 készulék. A hangjelzések a kovetkezdk legyenek:

- egy rovid jel: figyelmeztetés az egyes munkamiiveletek megkezdése elétt,

- kél rovid jel: ha az utasitas nem egyértelm(i, vagy a terhet nem lehet biztonsagosan mozgatni:

-folyamatos jel: veszélyhelyzet.

Felelés a kotoz6 altal alkalmazott teherfelvevd eszkdz helyes megvalasztasaért, a fliggesztés helyes modjaért, a
kétoz6 (rakodd) munkajaért. amennyire azt munkahelyérdl megitélheti. Hiba esetén a kotdzét (rakodot) utasitania
kell annak azonnali megsziintetésére. Az emelést, illetve a szallitast csak akkor kezdheti meg. ha a felerdsités
biztonsagos és az emeléssel senkit nem veszélyeztet.

A terhet ugy kell el6szér megmozditani - emelni vagy stllyeszteni -. hogy az éppen csak elmozduljon eredeti
helyzetébdl, majd a mozgatast meg kell allitania. A terhet tovabb emelni, illetve a siillyesztést folytatni csak akkor
szabad, ha a felerésités, az emelémi fékjének miikddése rendben van, és a teher tovabbi mozgatasa az
emel6gép stabilitasat nem veszélyezteti.

Nem végezheti az emelést addig, amig a teher veszeélyes korzetét az ott tartozkodd személyek el nem hagyjak.
Az iranyitotéi kapott jelzés vagy utasitas végrehajtasat koteles megtagadni. ha az

- ellentétes hasznalati utasitassal és/vagy

- megitélése szerint az balesetet vagy anyagi kart okozhat.

Nem emelhet meg az emel6géppel olyan terhet:

- amelyen személy tartézkodik,

- amely tdmegkdzéppontja emelés kdzben veszélyes mértékben eltolddik,

- amely nem tartja meg a sajat tdmegét,

- amely leerdsitett,

- amely lefagyott,

- amely beépitett,

- amelyen mas rogzitetlen targyak is vannak,

- amelyhez més targyakat nekitdmasztottak,

- amely a teherfelvevé eszkdzt rongdlja, illetve

- amely tdmege meghaladja az emel8gép, illetbleg a teherfelvevd eszkdz teherbirasat.

Ha nem biztos benne. hogy egy targyat szabad-e megemelni, akkor kételes az emel6gép lUizemeltet6jétdl vagy az
emel6gép lgyintézdjétdl utasitast kémi.

A megemelt terhet csak olyan utvonalon és olyan magassagban széllithatja, ahol a mozgas soran az nem
veszélyezteti az élet- és vagyonbiztonsagot.

Koteles izem kdzben az emelégép helyes miikddését figyelemmel kisérni.

Ha olyan rendellenességet vagy hibat észlel amely veszélyezteti az emelégép, illetbleg a korlldtte dolgozok
biztonsagat, kételes a terhet azonnal lerakni és az emelégépet leallitani. A hibat kdteles az (zemeltetdnek
haladéktalanul jelenteni és az emel6gép naplojaba beirni.

Atalakitast nem végezhet az emeldgépen, javitast is csak a hasznalati utasitasban eldirt mértékig.

Az emel6gépen végzett barmilyen javitasi munka kdzben csak a karbantartast végzok vezetdjétél fogadhat el
utasitast az emel6gép kezelésére.

Az emel6gép fékapcsoldjat azonnal ki kell kapcsolnia:

- energiaellatas zavara esetén (feszliltség kimaradas),

- akkor, ha a vezérl6kapcsoloval a mozgatas nem allithatd meg.

Az emel6gép Uzemeltetésének befejezésekor. vagy a munkasziinetek megkezdésekor. ha a kezel§ az
emeldgépet elhagyja az alabbi intézkedéseket kell megtennie:

- a terhet és a merev teherfelvevd eszkézt biztonsagosan le kell helyezni,

- az emelGgépet a hasznélati utasitasban elbirt helyzetbe kel1 hozni,

- az emelBgép kezelbelemeit kikapcsolt allasba kell helyezni,

- szabadban 1év6 emel6gépnél a szélterhelésbél eredd elindulas vagy elmozdulas ellen védd biztositasokat fel
kell helyezni:
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- a bels6égésli motorral miikddd (pl. mobil) emelégép esetén a motort le kell allitani,
- az emelBgépet a hasznélati utasitasban izemsziinetre elGirt allapotba kell hozni,
- meg kell akadalyozni, hogy az emelégépet illetéktelen személy lizembe helyezhesse.
Villamos izemi emelégépet lizemszinet alkalmaval le kell valasztani a halézatrél és a fékapcsolét kikapcsolt
helyzetében biztonsagi zarral (lakattal) le kell zami. Ellendrizni kell, hogy a levalasztas utan fesziiltség alatt
marado részek (tokozott szekrények, melegité, fagyasgatlé ellenallasok, biztonsagi vilagitas) nem okozhatnak-e
tlizet. A kezel6hely flitésének, szelldztetésének elektromos berendezései nem maradhatnak fesziltség alatt.

Teherkotozésre és iranyitasra vonatkozé elbirasok

A kétoz6 feladata a teherfelvevd eszkdz helyes kivalasztasa és alkalmazasa, a terhek biztonsagos felerésitése,
rogzitése és - amennyiben az Uzemeltetd ettdl eltéréen nem rendelkezett - az emel6gép kezel6 iranyitasa
jelzésekkel a vonatkozo jogszabaly szerint.

A kot6z0, illetbleg az iranyitd a teher kotozésekor és az oldasakor, valamint az emel6gép kezeld iranyitésa,
tovabba az emel8gép minden mozgasa soran helyzetét Ggy valassza meg, hogy a terhet allandéan figyelemmel
tudja kisérni, illetleg kapcsolatban (jelzés vagy beszéd) legyen a kezel6vel.

Az iranyitonak az emelégép kezel6t minden esetben iranyitania kell:

- olyan terhek kotozésénél, felemelésénél, amelyeket nem onmiikoddé vagy a kezel6helyrl mikodtetett
teherfelvevd eszkdzokkel vesznek fel,

- olyan mozgasok végrehajtasanal, amelyeknél a biztonsagos mozgasi folyamatot - beleértve a kdzlekedési
viszonyokat - nem lehet a kezel6helyrél minden fazisaban attekinteni,

- a fesziltség alatt all6 légvezeték vagy munkavezeték meg nem engedett megkdzelitésének
megakadalyozasara.

A kétoz6 hasznalat el6tt koteles a teherfelvevé eszkzoket szemrevételezéssel megvizsgalni, hogy

- azokon van-e egyedi jel,

- a teherpréba a belitott jelzés szerint érvényes-e,

- alkalmas-e teher emelésére,

- nem sériilt, nem deformalédott.

A teherfelvevd eszkdzOk méretét és elhelyezését ugy kell megvalasztani, hogy a kdtéz6agak egymassal bezart
szOge a 1200-ot ne haladja meg.

Ha a teherfelvevé eszkozterhelést viselé agai (kotél, lanc, rudazat) meghaladjak az egymastol mért 15°-0s
eltérést, akkor az ebbdl eredd teherbiras csokkenést a kovetkezok szerint kell figyelembe venni:

Kotozoagak altal bezart szog két agon terhelve Teherbiras (%)
0°- 15° 100

15°- 45° 90

45°-90° 70

90°- 120° 50

A kotozbagak szdmat csak addig és csak olyan médon szabad ndvelni, amig az &gak ellendrizheté modon
egyUttesen vesznek részt a teher tartdsaban és egymast érintve nem keresztezik.

A kotoz06 két- vagy hdromagu kapcsot vagy sarut csak akkor alkalmazhat, ha a targy témegkdzéppontja a targy
felfliggesztési helyénél mélyebben helyezkedik el.

Az emelégép horgara gy kell felfliggeszteni a terhet, hogy annak témegk6zéppontja a horog fliggéleges
tengelyvonaldba essék.

A teherfelvevd eszkozt csak az emelendd targy megfeleld teherbirasu részeire szabad felerdsiteni.

Ha a teher emelés kdzben elbillenhet vagy elcsiszhat, olyan teherfelvevd eszkdzt vagy rogzitési modot kell
alkalmazni, amely a terhet emelés kdzben nemcsak tamasztja, hanem szoritja is.

Ha a teher régzitése csak szoritason alapul, tilos az egymashoz szorulé feliiletek kozé idegen anyagot tenni.

A teherfelvevd eszkdzt Ugy kell a terhen elhelyezni, hogy az azon emelés kézben ne tudjon elmozdulni,
elcsUszni, elferdiilni, vagy leugrani és a fliggesztési pont a teher tdmegkdzéppontja f6lott legyen.

A teherfiiggeszté eszkdzt az emelt teher sarkainal, éleinél fellépd megtoréstél védeni kell.

Az iranyit6 az emel6gép-kezelbt az emelés és szallitas miiveletei alatt egyértelm(i jelzésekkel kételes tajékoztatni
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és iranyitani, a vonatkoz6 jogszabaly szerint. A karjelzés helyettesithetd megfeleld és megbizhatd kétoldalu
radiokapcsolattal, kotelezd visszajelzéssel.

Az iranyit6 a teher megemelésére jelzést csak akkor adhat, ha:

- megitélése szerint a terhet a teherfelvevd eszkézre az eléirasoknak megfelelen és biztonsagosan rogzitették,

- az emelégép hatdkorzetében lévé személyek Ugy helyezkedtek el, hogy a teher mozgatasa nem veszélyezteti
Oket.

Ha a teher az emelés pillanataban elferdil, vissza kell ereszteni és a kotést meg kel1 igazitani.

Tilos a terhet tomeg rahelyezéssel vagy rakapaszkodassal egyensulyba hozni.

A megemelt teherszallitas kdzbeni megvezetéséhez hasznalt segédeszkdz legyen biztonsagos.

A terhet emelés és lehelyezés kdzben kézzel megfogni és vezetni, csak az alabb felsoroltak betartasaval szabad:
a tehertdl nyuijtott kartavolsagnyira ugy kell elhelyezkedni, hogy a mozgast semmi ne akadélyozza,

a terhet olyan pontjan kell megfogni, hogy a kéz ne sérlilhessen meg.

a terhet vallmagassagig szabad vezetni.

Az iranyit6 koteles gondoskodni a kozlekedés ledllitasarol. ha a szallitott teher kozlekedési Utvonalat keresztez.

A terhet csak akkor szabad lerakni, ha:

a terlilet a teher lerakasara el6készitett allapotban van és rakodasra alkalmas,

a terillet kdzlekedés, szallitas vagy egyéb munkavégzeés céljara nincs kijeldlve,

a hely teherbirasa megfelel a teher tdmegének.

A teher felerésitését a teherfelvevd eszkozrdl csak akkor szabad levenni, ha a teher elmozdulas, megcsuszas,
gurulas, billenés, eldélés stb. ellen megfeleléen biztositott és szilard tehervisel6 alapon van.

Ha a teherfelvevd eszk6z a teher ala nyulik, akkor a terhet csak alatétekre szabad helyezni a teherfelvevé eszkoz
kimélése és konnyd eltavolithatésaga érdekében.

A teherfelvevd eszkozt ugy kell szallitani és tarolni, hogy az karosodast ne szenvedjen.

Egy horogba egyidejileg csak annyi kétélhurkot, gy(r(it, stb. szabad beakasztani, hogy azok a horog dblébe jol
befekiidjenek.

A kot6z6 koteles a meghibasodott teherfelvevd eszkozt a munkabdl kivonni.

A kotdzd koteles a hasznalaton kivilli teherfelvevé eszkdzoket azok kijel6lt tarolasi helyére visszavinni, ott
szakszer(en lerakni, a hibasakat elkiloniteni, a meghibasodast az lizemeltetdnek jelenteni.

Ha a teherfelvevd eszkéz tehertartd aganak allandd helyzetét az emelt terhen csak a surlédas biztositja és az
megcsuUszhat, akkor emelégerendat kell alkalmazni.

A teherfelvevé eszkdzoket ugy kell tarolni, hogy védve legyenek a karos behatasoktol (nedvesség, géz, vegyi
anyagok, mechanikai sériilés, megengedhetetlen héhatas, stb.).

A teherfelvevé eszkdzt csak a gyartdja altal szavatolt alsé és felsé hémérsékleti hatarok kdzott szabad hasznaini.
A kétél- vagy a lancagak hosszusagat csomozassal, megcsavarassal roviditeni tilos!

Emeldlancként csak erre a célra gyartott Iancot szabad hasznalni.

Lancon ideiglenes kotés csak erre a célra tervezett és gyartott szemmel végezhetd lazulas, kiakadas elleni
biztositassal.

Lancot t0r6, illetve Utésszer( igénybevételnek tilos kitenni!

Négyagas lanc felfliggesztésnél legfeljebb két ag teherbirasat szabad figyelembe venni.

Az dsszetekeredett [Ancokat hasznélat el6tt ki kell egyenesiteni.

Ha a lancot tobbszor a teher koré kell tekerni, akkor a lancszemek nem keresztezhetik egymast.

Lancot tilos teherfelvevd eszkdzként tovabb hasznalni. ha:

egy lancszem 5%-0s nyulast szenved,

a lancszemet alkotd anyag atméréjének a névleges értéke 10%-kal csokkent,

a lancszem belsd nyildsa tobb mint 10%-kal tagult,

egy lancszemen deforméacio, bevagas vagy repedés lathatd,

hianyzik a terhelhetéség jel6lése, vagy felismerhetetlenné valt.

Acélsodronykoteleket nem szabad teherfelvevd eszkozként hasznaini, ha:

atmérdje a névlegeshez viszonyitva 10 %-kal csokkent,

az acélsodrony kotelet alkoto lathato elemi szalak felliletén a korrézié maradandé nyomot hagy (vakrozsda),
marado nyomaddasos, gylirddéses, kibomlasos deforméaciot szenvedett,

80 oC -nél nagyobb héhatas érte.

egy paszma elszakadt,

az elemi szalak torése, a kotél barmely szakaszan a megengedett értéket meghaladja.

Muanyag teherfelvevé kotelet és hevedert csak a gyartd hasznalati utasitasaban meghatarozott feltételek kozott
és modon szabad hasznélni.
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Széls6séges kornyezeti hatasok

Amennyiben erés hdesés, kdd vagy mas idéjarasi vagy kornyezeti hatasok miatt a teher vagy a kdzvetlen
kornyezet a teljes szallitasi folyamat alatt mar nem figyelhet6 meg, vagy az iranyitasi jeleket mar nem lehet
egyértelmUen felismerni, az emel6gép lGizemét le kell allitani.

Szabadban (izemel6 emelégépet - ha a gyartd az emelégép hasznélati utasitasaban. a gépkonyvében ettél
eltér6en nem rendelkezik vagy szerelési technoldgia alacsonyabb hatart nem allapit meg - csak legfeljebb 18 m/s
szélsebesség hatarig szabad Uzemeltetni.

Szél elbrejelzés esetén az emelbgép lzemét ugy kell ledllitani, hogy az emel6gép szikséges biztonsagi
intézkedéseit a megengedett szélsebesség elérése elétt végre lehessen hajtani.

Szél hatasanak is kitett emelégépeknél biztositani kell, hogy az lizemsziinetben esetleg feltdmadd szél mozgatd,
felborito, karositd hatasaval szemben az emelégép rogzitett illetve védett legyen.

Kozterlletek kdrnyezetében végzett emelés

Ha az emel6gépet kdzforgalmi utak, vasuti vaganyok, replési Utvonalak és repiilGterek, valamint vizi
létesitmények vagy utvonalak (kdzteriletek), lakott épiiletek hatésugaraval érintett kdzelébe telepitik, illetéleg
uzemeltetik, akkor a létesitmény tulajdonosanak, izemeltetéjének, kezel6jének elbirasait is figyelembe véve - a
varhatd kockazatok csokkentése érdekében - a biztonsagos lizemeltetés feltételeit utasitasban kell rogziteni.

Ha indokolt. az emel6gép mozgas teriiletét, kinyulasat ugy kell behatarolni vagy elleniranyban villamosan
reteszelni, hogy a kozterilet veszélyeztetése ki legyen zarva.

15 m emelémagassagig az emelégép munkatere kerettel (fa- vagy acélszerkezet) is behatarolhat6, ha a
munkaterilet legalabb kétharmada ezen belll van. Az elkeritést a vonatkozé jogszabaly szerinti szinjeldléssel és
sotétben megfeleld vilagitassal kell ellatni.

Biztonsagi berendezésen végzett karbantartas, javitas utan koteles a karbantartd azt (zemi korilmények kozott
kiprobalni, ellendrizni.

Olyan karbantartasi, gépapolasi munkanal, amelyet csak Uzemben 1évé emelégépnél lehet elvégezni, a
hajtdmotort csak akkor szabad bekapcsolni és/vagy a fesziiltségmentes allapotot megsziintetni, ha kifogastalan
beszéd- és latasi kapcsolat van az emeldgép-kezeld és a munkat végz6k kdzott. A kapcsolat zavara vagy
megszakadasa esetén a karbantartasi, gépapolasi munkat azonnal le kell allitani és a munkat végz6knek a
mozgo részek altal veszélyeztetett teriletet el kell hagyni.

Az emelBgép szerkezetén tevékenység csak a jardak és a kezelballasok korlattal hatarolt terlletén végezhetd.
Egyéb részeken csak azzal megbizott, a magasban végzett munkaknél biztonsagi hevederzettel, zuhanas ellen
biztositott mddon és helyen (pl. munkaallés, pédium) szabad.

Az emelgép szerkezetén végzett gépapolasi, karbantartasi munkakhoz a szerszamokat és kisebb alkatrészeket
ugy kell szallitani, hogy a munkat végzé személyt mozgasaban ne gatolia (pl. vallra akaszthatd
szerszamtaskaban).

A kenOanyagokat és tisztitdszereket nem égheté anyagbdl készilt, tomitetten zar6 edényzetben kell tarolni és
szallitani.

A miikddtetési probak megkezdése elétt a munkaterliletet az emelégép hatdkdrzetében tartdzkodd személyek
veszeélyeztetése ellen biztositani kell.

A munkak befejezése utan a munkat végzének ellendrizni kell a szerszamok és mas rogzitetlen alkatrészek az
emeldgép szerkezetérdl torténd eltavolitasat.

Az emelBgépen végzett gépapolasi karbantartasi munkak befejezése utan az lizemeltetd koteles meggyézédni:

- a munkak teljes befejezésérdl,

- az emeldgép mikdddképes és biztonsagos allapotardl,

- arr6l, hogy a munkaban résztvevé személy(ek) az emelgépet elhagyja.

Mobil daruval végzett emelés

Mobil daru feléllitdsa el6tt az lizemeltetd koteles meggy6zédni a talaj teherbird képességérdl.

A daru tdmaszai alatt - azok fellileti nyomasanak csdkkentésére - alkalmazott alatétek a gyar altal jdvahagyottak,
illetve ettdl eltéré esetben kilon (pl. szamitassal) ellendrzoéttek legyenek.

A daru lzembe helyezése el6tt oldani kell a kdzlekedési lzemmdd alatt szlkséges elmozdulas elleni
biztositasokat (pl. tamaszgerendak rogzitése, felépitmény elfordulas elleni biztositasa, horogszekrény-rogzités).
A futbm( rugdzas reteszelését - az ilyen szerkezettel épitett daruknal - a tdmaszok miikodtetése elétt izembe
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A tamaszokat a gyar altal el6irt sorrendben és mértékig kell mikodtetni, mikdzben a daru hossz- és
keresztd6lése a megengedett mértéket nem haladhatja meg.
A tamaszok lzembe helyezésének befejezése utan ellendrizni kell azok szilard talajfogasat; részben vagy
teliesen gumikerekeken valé tamasztasanal a gyarto altal el6irt abroncsnyomast. Az ellenérzést automatikus
szintszabalyozassal felszerelt darukon is el kell végezni.
Ha a daru a tdmaszok Uzemi helyzetbiztositasara kilon szerkezettel (pl. biztositd anya, mechanikus retesz, kézi
zar6szelep) rendelkezik, ezt a darutizem megkezdése el6tt miikddtetni kell. Kerekeken vald tdmaszkodas esetén
a jarmlvet a hatasos rogzitéfékkel. szilkség esetén (pl. ferde talajviszonyok) keréktamasszal is biztositani kell.
A mobil darut gy kell felallitani, hogy:
a gyarto altal meghatarozott kitimaszté eszkdzok alkalmazasaval biztositsak a daru allékonysagat,
a darunak az emeléssel ellentétes oldalon kinyuld mozgoé szerkezetei vagy nem mozgd részei és épuletek,
lerakott aru, jarmivek és egyéb targyak kdzott 2 m-es talajszint f6l6tti magassagig legalabb 0.6 m tavolsag
legyen. Ha ez a tavolsag nem tarthatd, Ugy a daru és a szerkezetek kozotti tavolsagot le kell zarni.
A daruzas megkezdése elétt el kell végezni:
a daruszerkezet szallitdsi helyzetében esetlegesen Kiiktatott - athidalt — biztonsagi berendezés (pl. horog
végallas-hatarold) visszakapcsolasat,
nyomatékhatarold - tulterhelés-gatld - (izemképességének ellenérzését, lizemmadd kapcsoldjanak az adott
uzemmodhoz - pl. gémtoldat-lizemmad, asszimmetrikus tdmasz-elrendezés, tdmaszok nélkili (gumikeréken)
emelés - torténd beallitasat, illetve amennyiben ezt a berendezés automatikusan elvégzi, a visszajelzd rendszer
ellendrzését,
tulterhelés-gatld nélkili daruknal mindazon jelz8szerkezetek miikodtetéses ellenérzését, amelyek a terhelési
tablazattal val6 dsszehasonlithatésag szempontjabdl fontosak (pl. kinyulas-, gémszdg-jelzé, terhelésmutato),
tamasz-helyzetjelz6 berendezéssel felszerelt daruknal e berendezés Uzemképességének és jelzésének
ellendrzését,
kils6 villamos taplalassal is rendelkezé mobildaruknak az érintésvédelmi elirasok szerint jovahagyott madon és
elemekkel valo csatlakoztatasat,
kozlekedési lUzemmodban (pl. az alvaz-kdzépre) athelyezhetd, illetbleg leszerelhetd ellensuly darutizemi
helyzetnek megfeleld felszerelését,
valtoztathaté ellensuly-készlettel rendelkezd darukndl az adott (zemmddhoz tartoz6 sUlykészlet
felszereltségének és rogzitettségének ellendrzését.

Emelt teherrel val haladas.

Emelt teherrel vald haladas (felhuzott tAmaszokkal) csak abban az esetben alkalmazhaté, ha

ezt az Uzemmaodot a darugyartd engedélyezi - az ehhez tartozo terhelési tablazat szerint — tovabba, ha az
akkreditalt laboratdrium vizsgalata erre az izemmadra is kiterjedt,

a munka megkezdése el6tt ellendrizték az ezen izemmod szempontjabdl fontos szerkezeti részek beallitasat,
allapotat (gumiabroncs-nyomas, futémi, hidraulikus vagy hidropneumatikus rugézas),

a helyvaltoztatas utvonalat elézetesen ellendrizték a feliilet teherbirasa és a terepviszonyok szempontjabdl.
Lejtdn vald haladas esetén - hossz- és keresztiranyu lejtdn egyarant - a terhet a darunak az emelkedé felé esé
részén kell felfliggeszteni.

Amennyiben a darufelépitmény forgatémive nincs automatikus fékkel felszerelve, elindulas el6tt a rogzitéféket
mkddtetni kell, meggy6z6dve hatasossagarol.

A rugokitamasztd rendszert - az ilyen kialakitasu daruknal - elindulas el6tt Gizembe kell helyezni.

Haladas kozben a terhet a talajhoz és a daru hatarolésikjahoz lehetd legkozelebb, a hossztengelyiranyban kell
elhelyezni, kivéve a gyarté altal megengedett eltérd eseteket.

A lehetd legkisebb sebességgel kell haladni.

Ha a teher adottsagai, a felfliggesztési modja vagy egyéb ok miatt menet kdzben gyorsitaskor és lassitaskor - a
teher a biztonsagot veszélyezteté mértékben lengésbe jdhet, annak vizszintes kikotésérdl (kitdmasztasardl) is
gondoskodni kell. A biztonsagot nem veszélyeztetd sebességgel kell haladni.

Emelve vontatas (autdmenté-lizemmod) csak olyan darunal engedheté meg, amely:

gyartdja szerint erre az izemmaodra alkalmas kialakitasu,

rendelkezik ehhez az lizemmodhoz szilkséges specialis teherfelvevé eszkozokkel,

megfelel a vonatkozo kdzlekedésbiztonsagi elbirasoknak,

vizsgélatéra az akkreditalt laboratérium ellenérzése kiterjedt.
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A daru hasznalati utasitasénak az ezen Uzemmddra vonatkozd darulizemi utasitason kivll ki kell terjednie a
kézlekedés koézben alapvetd fontossagi szempontokra is (pl. futdmlvek legnagyobb és legkisebb
terhelhetdsége, elbirt gumiabroncs-nyomas, megengedett vontatmany-témeg).

Az olyan mobildarukkal, amelyeknek emelémuvén nincs erre az izemmaodra alkalmas terhelésjelzd, csak olyan
jarmiivel emelve vontatasa engedhetd meg, amelyeknek tdmeg- és tdmegeloszlas adatai ismertek.

Ha teheremeldé gémszerkezet nincs ellatva akaratlan sillyedés elleni biztositassal (pl. zaroszeleppel), az
elmozdulast erre a célra gyartott kiegészité szerkezettel (pl. mechanikus kitdmasztas, kézi zarészelep) kell
megakadalyozni.

Az emelve vontatasra kerl6 jarmlvet - annak felfiiggesztése mellett - a hossziranyu erdk felvételére alkalmas
merev kitdmasztéassal is el kell latni.

A vontatmény és a daru kdzétti tavolsagot ugy kell megvalasztani, hogy - az esetleges lengéseket és a
kanyarodas kozbeni elmozdulast is figyelembevéve - az a lehetd legkisebb legyen.

A darukezel6 a mobil daru Uzeme alatt a kezelBallast (kezeléfiilkét) nem hagyhatja el. Olyan mobil daru
esetében, ahol a haladom( mozgatasanak vezérlése csak kilon vezetdfiilkébdl lehetséges, a darukezeld a
kezelBhelyet (kezeldfiilkét) csak a daru helyvaltoztatasa céljabdl hagyhatja el.

A mobil darun a darukezel6n és a megbizott kiséré(ko)n kivil tovabbi személyek csak a darukezeld feliigyelete
mellett, képzés, ellenbrzés céljabdl tartdzkodhatnak.

6. Kémiives munkak:

A falazé allas padozatanak szintjér6l mérve legfeljebb 1.4 m magassagig (falaz6 magassag) végezheté falazé
munka.

Az allvanypadozat szélességi méretei:

a) fa1étra allvanyvakolas, tatarozas céljéra legalabb 0.5 m:

b) csballvany vakolas, tatarozas céljara legalabb 0.6 m:

e) anyaglerakas, falazas céljara legalabb 1.0 m:

d) keretes fémallvanyok esetében legalabb az adott tipusy allvanykeret téritési szélességét kell biztositani.

A parkanyokat a végleges lehorgonyzas vagy a leterhelés elkészlltéig kidélés ellen biztositani kell.

A legfelsd fodém feletti kémények, szell6zOk, pillérek, oromfalak és tlizfalak épitésénél az allvanyzatot a
szerkezettdl fliggetlenll 6Gnmagaban allékonyan kell megépiteni.

A 15°-ot meghalad6 hajlasszogi tetdnél falazashoz, valamint kéményfedkd és kéménytoldalék elhelyezéséhez
allvanyt kell késziteni.

A nyilaszaro szerkezet tokjat elhelyezés kozben a végleges rogzitésig ki kell tamasztani.

Homlokzati kéburkolat, kékeret, illetve fedkd elhelyezéséhez a felhasznalni kivant épitési elemek elhelyezésére
méretezett allvanyt kell biztositani.

Konzolos szerkezet (lebegd lépcsdk, erkély, fliggbfolyosd-lemezek, parkanyelemek) szabad végét mindaddig ala
kell tamasztani. amig annak leterhelése nincs biztositva. A konzol alatamasztasat csak akkor szabad eltavolitani.
ha a konzol er6tanilag megfeleléen le van terhelve (pl. ha a leterheld fal a konzol felen legalabb egy emelet
magassagban elkészlilt).

Préslég lizemeltetésl szerszammal végzett vésés esetében a varhaté dinamikus igénybevételnek is megfeleléen
kialakitott munkateriletet kell biztositani. E munkat tamasztd vagy kétagu létrarél végezni nem szabad!

Lakott terlleten végzett munkanal a lakék részére kozlekedési Utvonalakat kell kijeldini. ahol biztositani kell a
veszélymentes kozlekedést. illetve tartozkodast.

Ha az épités alatt 1év6 épiilet kdze1ébdl a forgalom nem terelhetd el. az éplilet kdré védétetdt kell késziteni. A
védotetd szélessége a fal sikjatol szamitva legalabb 2.5 méter, de szilkség szerint az épllet magassaganak 1/6-
a.
A prébaterhelésre kijelolt vizszintes teherhordo szerkezet ala biztonsagi allvanyt kell épiteni.

Targyakat és anyagot az épitményrél ledobni csak biztonsédgosan kialakitott ledobd helyrél. és csak akkor
szabad, ha a veszélyeztetett teriiletet (igyeld6 személy biztositja, tovabba a megkdzelitést elkeritéssel vagy
elzarassal lehetetlenné tették. A munkat csak akkor szabad megkezdeni. ha az anyagledobast végzé
munkavallalé maga is meggy6z6dott arrol, hogy a figyeld személy jol lathatd és a ledobds megkezdésére
jelzéssel engedélyt adott. A figyel6 személyt e munka végzése alatt mas feladattal megbizni nem szabad. Olyan
helyen kell a figyelési helyet kijel6Ini, ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve.

7. Magasban végzett munka:
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A magasbol leesést alkalmas berendezéssel, igy kilondsen megfelelé védelemmel kialakitott allvanyszerkezet
alkalmazasaval kell megakadalyozni. Az allvanyoknak szilardnak, elegendéen magasnak kell lenniik, és legalabb
egy labdeszkaval, egy kdzépdeszkaval és egy korlattal vagy azzal egyenértéki megoldassal kell rendelkeznitik.
Magasban munkat csak megfelelé és alkalmas berendezéssel, illetve kollektiv miiszaki védelem biztositasaval
(pl. emelé-platd, véddhald, védéracs, mobil szerelBallvany) szabad végezni.

Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazasa nem lehetséges, megfelelé hozzaférési
megoldasrol kell gondoskodni, és a munkat végzd részére a magasbol vald lezuhands megel6zésére kialakitott
egyéni védbéeszkdzt kell biztositani.

A munkavallaldk lezuhanasa és a felhasznalt anyagok leesése ellen elsédlegesen biztonsagot nyuijto
berendezésekkel kell a védelmet kialakitani. Amennyiben erre nincs mdéd, akkor egyéni védbeszkozt kell
alkalmazni.

A leesés elleni védelem méretezett és megfeleléen rogzitett lefedéssel, vagy 1 méter magas. Haromsoros, 0.3 m-
nél nem nagyobb osztaskozll, labdeszkaval, kdzépdeszkaval, valamint korlattal, illetve ezekkel egyenértéki
védelmet nyUjté6 megoldassal biztosithatd. Véddhalo, illetve védéracs alkalmazasa esetén annak lyukmérete a 10
cm x 10 cm-t nem haladhatja meg.

Az eléz6 bekezdésben meghatéarozott védelmet kell biztositani:

azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassaga meghaladja a 2 m-t,

fodémek, teték, mennyezetek, felllvilagitok, aknak megnyitasakor vagy épitésekor,

a 2 m magassagot meghaladd tetén végzendd munkaknal és a hozza vezetd utakon.

200-ot meghaladé hajlasszdgi tetén végzett munkak esetén - ha véddkorlatot alkalmaznak - a véddkorlatot ugy
kell méretezni és kialakitani, hogy. az megakadalyozza a raeso targyak és személyek lezuhanasat.

Meglévd épitményen a munka megkezdése el6tt meg kell gyézddni arrdl, hogy az épitmény allékonysaga
megfeleld, a munka elvégzéséhez szilkséges teher viselésére alkalmas. Ha ez nem biztositott, a munkat
megkezdeni csak akkor szabad, ha a sziikséges megerésitéseket és/vagy alatamasztasokat méretezés alapjan
elvégezték.

8. Munkavégzés tetészerkezeten

Ahol a veszély elharitasa miatt szilkséges, vagy ahol a magassag vagy a lejtés meghaladja az e biztonsagi és
egészségvédelmi tervben meghatarozott értéket, ott egyenes, megelézd intézkedéseket kell tenni a
munkavallalok lezuhanédsanak, valamint a szerszdmok vagy més targyak és anyagok leesésének
megakadalyozasara.

Ahol a munkavallaloknak tetén vagy tetd kdzelében, vagy barmilyen mas torékeny anyagokbol készitett feltleten
kell dolgozni, ott megel6z6 intézkedéseket kell tenni annak biztositasara, hogy a munkavallalok ne Iéphessenek a
térékeny anyagokbol késziilt feliletre vagy ne zuhanjanak le.

A biztonsagi kotélzetet olyan helyre kell rogziteni, ahol az megfelel6en el tudja viselni az esetleges lezuhanasbol
adddd terhelést. A kikotési pontokat elézetesen meg kell hatarozni, és szlikség esetén méretezni kell.

A tetdn végzett munka esetében, ha a munkavallalo kulonos veszélyeknek van kitéve, legalabb két személy
egyUttesen végezheti a munkat. llyen tevékenységnek kell tekinteni a 45 fokos hajlasszgnél nagyobb, valamint a
havas-jeges tetén végzett munkat.

Ha a tetén munkat végeznek ,Vigydzz, a tetén dolgoznak!" feliratu tablaval a munkavégzést a kozlekedés
szintjén jelezni kell. Elkeritéssel biztositani kell, hogy senki ne kerlilhessen olyan kdzelségbe, hogy az esetleg
lehull6 cserép vagy szerszam neki sérilést okozzon.

A tetdn munkat végezni csak csuszasmentes labbeliben szabad.

Anyag és szerszam a munka befejezése utan a tetdn nem maradhat.

Az acélszerkezetek és teherhordd faszerkezetek, tovabbé az acélszerkezetek és a teherhordd faszerkezetek
kapcsolatainak kialakitasara szolgald csavarok és kapcsoldelemek felelienek meg a vonatkozd szabvanyok
eléirasainak.
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9. Allvanyok, létrak

Az allvanyokat ugy kell 6sszeallitani és karbantartani, hogy azok ne déljenek 6ssze, vagy ne mozduljanak el.

A munkaallvanyokat, a pallékat és az allvanylétrakat ugy kell dsszedllitani, hogy azok megakadalyozzak a
munkavallalok és a munkavégzés hatokérében tartozkoddk lezuhanasat illetve, hogy a leesd targyakkal szemben
védelmet nyujtsanak.

Az allvanyt az arra felhatalmazott személynek at kell vizsgalni:

a) hasznalatba helyezés elétt,

b) rendszeresen, meghatarozott idékdzokben,

c) modositas, vagy hasznalaton kivil helyezés, kedvezétlen, viharos idGjarast kdvetéen foldrengés okozta
razkddas esetén vagy minden olyan esetben, amely a szilardsagat vagy a stabilitasat befolyasolhatta.

A magasban végzett munkakhoz a létrak hasznalatat ugy kell korlatozni, hogy a kialakitasi sajatossagok
figyelembevételével minimélis hasznalati idd mellett minimalis kockazat alljon fenn.

Csak szilard és megfeleléen karbantartott, tiszta allapoti létra hasznalhatd. A létrakat céljuknak megfelel6en,
rendeltetésszeriien kell alkalmazni.

A létrakat ugy kell feldllitani, hogy hasznalatuk alatt azok biztonsagosan allo helyzetben maradjanak. A
mozgathato létrak labait stabil, erds, méretiiknek megfeleld szilard alapra kell helyezni Ggy, hogy annak fokai
horizontalis allasban maradjanak.

A mozgathatd létrak Iabainak szétcsiszas elleni biztositasat a hasznalat teljes id6tartama alatt a 1abak alsd
részeinek rogzitésével, vagy szétcsliszast megakadélyozé berendezéssel, illetve mas azonos értéki
megoldassal kell biztositani.

A tobb részbél, illetve egymasba tolhatd elemekbdl allo létrat vagy a tolélétrat csak olyan mddon szabad
hasznalni, hogy a létraelemek egymashoz képest elmozdulas mentesen alljanak. A kerekes létrakat hasznélatuk
el6tt elmozdulas ellen biztositani kell.

A létrét Ugy kell hasznélni, hogy a munkavallalo azon mindig biztonsagosan tudjon alini és megfeleléen
kapaszkodni. Ha a létrara valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem befolyasolhatja hatranyosan a
kapaszkodas lehetdségét.

A mobil allvanyt az akaratlan elmozdulasokkal szemben biztositani kell.

Az épitési allvanyok fellilvizsgalatat, munkavédelmi izembehelyezését el kell elvégezni.

Az allvany megengedett hasznos terhelését azon fel kell tlintetni. Amennyiben az allvany allékonysagat
leterheléssel kell biztositani, akkor a teher nagysagat és helyét valamint a lehorgonyzas madjat is meg kell adni.
Az elkészilt allvanyokat hasznalatbavétel el6tt, valamint hosszu megszakitas vagy viharos idéjaras utan minden
alkalommal &t kell vizsgalni. A vizsgalat pontos idejét és eredményeit irasban rogziteni kell. Az allvanyt
hasznalatba venni csak a vizsgalat kedvez6 eredménye utan, megfeleld engedély alapjan szabad.

Az id6szakos vizsgalat soran az esetleg karosodott allvany allaganak védelmét potmerevitésekkel, kikotésekkel,
illetve a csavarok utdnhuzasaval kell biztositani. Csak ezek végrehajtasa utan lehet az allvanyt djra hasznalatba
venni.

A vizsgalatnak ki kell terjednie:

a) az allvanynak a tervekkel valé azonossaga, tovabba a vonatkozo elSirasoknak (szabvanyoknak, tipus-
részletterveknek) valo megfeleléség ellendrzésére (elsésorban az anyagmindségek keresztmetszeti méretek,
csomopontok kialakitasa tekintetében),

b) az allékonysag szempontjabdl fontos szerkezeti elemek (alapozas, toldasok, merevitések, kikétések) helyszini
ellendrzésére,

c) a biztonsagi berendezések (korlat. kdzépdeszka, labdeszka, feljardk, terelhetéségi és egyéb feliratok,
tlizvédelem, villamvédelem, vilagitas, stb.) szakszer( voltanak ellenérzésére.

A hasznalatban lévé allvanyok idészakos vizsgalata soran ellenérizni kell az allvany anyaganak allapotat
(korhadas, esetleges sértilések, stb.). tovabba a kapcsolatok teherbirasat és merevségét (kotdelemek lazulasa,
egyenlétlen slillyedés) is.

Az allvany barmilyen atalakitasa, a tervezett6l eltér6 hasznalat egyes elemeinek eltavolitasa (pl.
keresztmerevitdk athelyezése) esetén az el6zGek szerinti vizsgalatokat Ujra el kell végezni.

Az épitési allvanyterveknek részletes utasitast kell tartalmazniuk az épités, a bontas és az esetleges mozgatas
munkabiztonsagéra, valamint az allvany dsszeszerelés miiveleti szakaszaira is.

Az allvanyok osszeszereléslk kdzben, valamint az épités minden szakaszaban két-két egymasra meréleges
sikban legyenek kimerevitve.

Az allivanyok feléllitisakor és bontasakor az allvanyok &sszeszerelési korzetét el kell keriteni, hogy oda a
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szerelési munkalatokban részt nem vevék ne juthassanak be.

Amennyiben az allvanyt a meglév épitményhez tervezik kimereviteni, akkor el6zetesen meg kell gy6z6dni arrdl,
hogy a meglévd épiilet a varhato igénybevétel felvételére alkalmas-e.

Az dlivany alapozasanal az allvanyzat egyenletes teheratadasat alatétpalloval vagy ezzel egyenértékii modon
biztositani kell. Az allvany alapjait az allékonysagot veszélyeztetd viz behatolasa ellen meg kell védeni.

A téli id6szakban éplilé vagy télen is hasznalatban tartott nehézallvanyok alapjait a fagyhatarig le kell vinni.

Az allvanyszintek megkdzelitésére, szintkilonbségek athidalasara, biztonsagos kdzlekedést lehetdvé tévé fel-, le-
, kijarét kell létesiteni.

Az dllvanypadozatot 48 mm vastag allvanypallébol, szabvanyos deszkatablabol vagy terhelhet0ség és
allékonysag szempontjabdl ezekkel egyenértékl fabdl vagy fémbdl kell késziteni. Az allvanypadozatul szolgald
48 mm vastag pallokat, illetve a deszkatablakat Ugy kell alatamasztasra helyezni, hogy a palldk a felfekvés kiils6
szélén legalabb 50 mm-rel, de legfeliebb 300 mm-rel nyulhatnak tual. Amennyiben konzolos terhelésre van
igénybevéve, ez esetben a tllnyulas legfeljebb 300 mm lehet.

A jaropallok aldtdmasztasat szilardan, billegésmentesen kell kialakitani. A jaropallok egymashoz vald
illeszkedését kiiszobdk és szintklilonbségek nélkil kell biztositani.

Az dllvanypadozat szélességi méretei:

a) falétra allvanyvakolas, tatarozas céljara legalabb 0.5 m,

b) csballvany vakolas, tatarozas céljara legalabb 0.6 m,

e) anyaglerakas, falazas céljara legalabb 1.0 m,

d) keretes fémallvanyok esetében legalabb az adott tipusy allvanykeret téritési szélességét kell biztositani.

Az allvanypadozatot ugy ke11 kialakitani, hogy a tarolt s mozgatott anyagtomegen kivil kulon el6iras hianyaban
- legalabb 2000 N/m2 hasznos terhelésnél a biztonsagos munkavégzést lehetéveé tegye.

Az allvanypadozaton szallithato, illetve tarolhaté anyag legnagyobb mennyiségét a tarolas maédjat és a tarolasi
terlilet hatarat az allvanyzaton jol szemrevételezhetd madon (pl. tablan) fel kell tlintetni.

Allvanypallokat csak alatamasztas felett, legalabb 0.5 m-es atfedéssel szabad toldani. Konzolosan tlilny(lé pallét
allvanypadozatnal, feljaroknal, kozlekedési utaknal alkalmazni nem szabad. Az allvanypalloknak az
alatdmasztésra fel kell fektdnitik.

Az dllvanypadozat alatdmasztasara ereszcsatorndt, erkélyparkanyt, villdmharitdt, illetve kelld szilardsaggal
teherbird képességgel nem bird éplletszerkezeti elemet igénybe venni nem szabad.

Az allvanypadozat anyaga teljesen egészséges, kifogastalan mindség, legalabb Il. mindségi osztalyu, a végein
vasalattal ellatott flirészelt fenydaru legyen.

Az allvanypadozat széle és az épitmény sikja kdzott legfeljebb 30 milliméter lehet. Amennyiben a munka jellege
vagy az épitmény homlokzati alakja ezt nem teszi lehetévé, akkor vagy a belsd oldalt is el kell Iatni véd6korlattal,
vagy egyéni véddeszkozzel kell biztositani a védelmet.

Az allvanypadozatokat gy kell egymas f6l6tt megépiteni, hogy alattuk 190 cm szabad magassag legyen a
kozlekedésre.

A korlatdeszkat, kozépdeszkat és a labdeszkat allvanyelembdl kell késziteni, a felerésitésre szolgald
tamaszoszlopok tavolsaga egymastél 3.0 m-nél nagyobb nem lehet.

A 2,0 m-nél magasabb munkaszinteken hidszer(ien kiképzett atjarokat, feljardkat, 1épcsbket véddkorlattal kell
ellatni.

A feljarok korlatait 1.0 m feljaromagassagtol, a Iépcsdket pedig az indulé foktol kezdve kell felszerelni.

Hibas, toldott elemeket beépiteni nem lehet.

Andraskétésnek - legalabb 48 mm vastag allvanypallot vagy azzal szerkezetileg egyenértéki, fémanyagu
keresztmerevit6t lehet alkalmazni.

A keresztmerevitéket csavaros kapcsolassal kell az oszlopokra, elemekre felerésiteni. A csavarok legalabb olyan
tavolsagra legyenek a keresztmereviték szélétél, amely egyenlé a fa atmérdjének két és félszeresével.

Az oszlopok allékonysagat allitas kdzben ideiglenesen biztositani kell (példaul ducolassal vagy kihorgonyzassal).
Az allvanyépitési munkat végzoket a szikséges specialis ismeretekrdl, a munkavégzésbdl eredé kockazatokrol
és a megeldzésukrdl ki kell oktatni. Az oktatasnak ki kell terjednie:

a) az érintett allvanyépitési, bontasi, illetve atépitési terv megér1ésére és ismeretére,

b) az érintett allvanyépitési, bontasi, illetve atépitési munkak biztonsagos elvégzésére,

c) a sziikséges megelézd intézkedésekre a munkavallalék lezuhanasanak, a targyak leesésének megelézése és
kikiiszobolése érdekében,

d) azokra az ismeretekre, amelyeket kedvezétlen viharos idéjarasi kdzott be kell tartani és azon kockazatokra,
amelyek az allvanyzatot veszélyeztethetik,

e) a megengedett terhelhetéségre,
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f) minden tovabbi az épitéshez, a bontashoz, illetve az atalakitashoz kapcsolodd veszélyre.

A munka iranyitasat végzének és az érintett munkavallaloknak az allvanyépitési, bontasi tervet és a szlkséges
utasitasokat ismerniik kell.

A feljarok szélességi mérete a kovetkez legyen:

a) egyiranyu kdzlekedés esetén legalabb 0.6 m,

b) egyiranyu kozlekedés és anyagszallitas esetén a szallitott anyag terjedelmétdl fliggden, de legalabb 1.0 m,

c) kétiranyu kozlekedés és anyagszallitas esetén a szallitott anyag terjedelmétél fliggden, de legalabb 1.5 m.

A feljarok lejtése legfeljebb 40%-os lehet. A feljarokon a megcsuszast a padozaton legfeljebb 0,4 méterenként
felerdsitett 1écekkel vagy egyéb mddon kell megakadalyozni.

A feljarok pihendjét ugy kell kialakitani, hogy annak hosszusaga legalabb 1.25 m, szélessége pedig a feljard
szélességével azonos méretli legyen. A feljard padozatanak elemeit, valamint a jéaropallokat billenés és
elmozdulés mentesen kell rogziteni.

A kozlekedésre és anyagszallitisra szolgalé. tamaszokra felfekvé jaropallok aladtamasztasait a varhatd
igénybevételnek megfeleld, de egymastol legfeljebb 2.0 méter tavolsagban szabad elhelyezni.

A hidszeriien kialakitott személyi atjarok:

a) egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,60 m,

b) kétiranyu kdzlekedés esetén pedig legalabb 1,0 m szélesek legyenek.

Ha az atjar6 szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az atjarét labdeszkaval ellatott 1.0 m magas
kétsoros korlattal kell ellatni.

Az ideiglenes IépcsO egyiranyu kozlekedés esetén legaldbb 0.6 m széles legyen. A Iépcsét 1.0 m magas,
kétsoros korlattal és labdeszkaval kell ellatni.

A kivitelezés tartalma alatti személyi kdzlekedésre és anyagszallitdsra megbotlas, megcsuszas ellen biztositott
lépcsot kell 1étesiteni. 5.0 méternél nem nagyobb szintkiildnbség esetén 1épcsé helyett pihendvel ellatott pallé-
vagy létrafeljard is alkalmazhatd.

A mobil szereld, guruld allvanyok padozatat teljes allvanyszélességben egymas felett ugy kell elhelyezni, hogy az
azok kozotti tavolsag a 2 métert nem haladhatja meg. A felhajthatd ajtok egymas f6lé nem eshetnek. A
munkaszintek megkdzelitése csak bellilrél torténhet, kiviilrdl felmaszva a munkaszintek megkozelitése tilos.

Az alivanyok Gsszeallitasat a szerelési utasitdsnak megfeleléen csak az arra kioktatott személyek végezhetik.

10. Szak- és szerelbipari munkak
Vizszigeteld munkak

A forrd ragasztéanyagok szallitasahoz csak cs6ros, zarhato fedelli edényt szabad hasznalni, amelynek mérete
lehetévé teszi a biztonsagos szallitast anélkiil, hogy a munkavéllalé az edény oldalfalaval kdzvetlendl
érintkezésbe keriine.

Forrd ragasztéanyaggal teli edényeket emelni és szallitani csak védbkesztyliben szabad.

Az edényt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtdlteni.

Olvasztasi munkakhoz az olvasztolstot legfeliebb a 3/4 részéig szabad megtélteni. Az olvasztandé anyag
szennyezOdést ne tartalmazzon és biztositani kell, hogy idegen anyag az olvasztds idétartama alatt az
olvasztéedénybe ne kertilhessen. Forr6 bitumennek vizzel vagy vizes felilettel valo kdzvetlen érintkezését meg
kell akadalyozni. Az olvasztoustot j6l zarhatd Ustfedével kell ellatni. Az olvasztéist mellett tlzoltasi céllal
megfelelé mennyiségi homokot és lapatokat kell készenlétben tartani.

Az olvasztéiistbdl a forrd anyag kiszedéséhez legalabb 1.5 m hosszi merdedényt kell alkalmazni.

Az Ustre a szétfroccsenést megakadalyozé csatornat kell szerelni. A forré bitumenbe az olvasztani kivant anyagot
az edény fala mentén kell becsusztatni.

Forrd bitumennel végzett barmilyen munkat csak a testet fed6 zart munkaruhaban lehet végezni.

Epiiletfestd és méazold munkak

Kétagu létran csak egy dolgoz6 tartozkodhat. A létrat legfeliebb 10 kg sulyd anyaggal szabad terhelni. A
festéktarold edényt biztonsagosan kell felerdsiteni.

Ha a kétagu létrak alkalmazasanal (Iépcs6hazban vagy lejtds padozatu helyiségekben) a stabilitas nem
biztosithatd, a munkat csak allvanyrél szabad végezni.

Zart térben a falfelliletek szaraz lekaparasanal, leseprésénél, atcsiszolasanal, festésénél csiszold géppel, gépi
drotkefével torténd rozsdamentesitésnél hatasos szelléztetésrél kell gondoskodni.
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11. Hegesztési munkak
Altalanos kdvetelmények

Hegesztémunkahelyen hegesztd tevékenységet csak akkor szabad végezni, ha az kielégiti

a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kovetelményeit és

a hatalyos kornyezetvédelmi, egészségligyi, kémiai, egyéb biztonsagi és tlizvédelmi elbirasokat.

Nem telepitett munkahelyen t6rténé munkavégzéskor a munka biztonsagos elvégzéséért, a tlizvédelmi, a
kérnyezetvédelmi, a munkavédelmi, a kémiai és az egyéb biztonsagi eléirasok betartasaért a hegesztd felel6s.

A munkaltatdnak gondoskodnia kel1 klldndsen:

a hegesztémunkahely biztonsagos lizemeltetésérél,

a munkavallalok egészségvédelmérdl,

a hegesztémunkahelyekre torténd belépés, esetleges szilkséges korlatozasarol,

a minimalis Iétszdm meghatarozasardl, illetve szlikség szerint az egyediili munkavégzés korlatozasarol,

a személyi védbeszkdzok juttatasarol,

a kollektiv védéeszkdzok hasznalatarol.

a hegeszt6 berendezések biztonsagos allapotarol,

mas munkaltato altal végzett munkak koordinalasardl, a biztonsagos munkafeltételek kialakitasarol,

koz0s légtérben tobb munkahelyen torténd egyidejii hegesztés biztonsagos feltételeinek megteremtésérdl,

a megfelel6ség tanusitasara vonatkozo kdvetelmények érvényesitésérdl,

a veszélyes kilsé korliimények (pl. szélséséges idéjaras) kdzott végzett hegesztd tevékenység feltételeinek
biztositasardl,

a hegesztés soran keletkezé mérgez6 gazok, g6zok, fust és por részecskék elleni védelemrdl,

a hegeszt6(k) tevékenységének munkavédelmi ellenérzésérdl.

Veszélyes koriilmények kozott hegesztési munkat csak elézetesen irasban meghatarozott feltételek alapjan
szabad végezni.

Az irasban meghatarozott feltételeknek tartalmaznia kell:

a kdrnyezeti hatasokkal,

a munkavégzés biztonsagaval,

a hegesztési helyzet egészségkarositd hatasainak megel6zésével, valamint

a rendkivili helyzetekben a veszély elharitasaval kapcsolatos kdvetelményeket.

A hegesztémunkahelyen vagy annak kdzelében elsdsegélynyujto felszerelést kell elhelyezni.

Minden hegeszt§ tevékenységet ugy kell megszerveznie, hogy a hegesztd munkahelyek se egymast, se a
kornyezetet ne veszélyeztessék, ugyanakkor biztositsak a zavartalan és biztonsagos munkavégzést.

Személyi kdvetelmények

Hegesztést 6nalldan az végezhet, aki

betdltotte a 18. életévét és

a feladat elvégzésére a vonatkozo jogszabaly szerint el6zetes és idészakos munkakdri orvosi vizsgalat alapjan
alkalmas és

allamilag elismert hegeszt6i képesitéssel és tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezik.

Gazpalackot és acetilénfejleszté-készlléket az kezelhet, akivel az ehhez szlikséges ismereteket a munkaltaté
oktatas keretében elsajatittatta.

A hegesztd munkak iranyitdasara az a kozépfoku gépész alapképzettségli és legalabb 5 év hegesztési
gyakorlattal rendelkezd személy jogosult, akit erre a munkaltatd irasban is megbizott.

A munkahely kialakitasanak kdvetelményei

Altalanos kdvetelmények

Villamos ivhegesztd berendezések haldzati csatlakoztatasat olyan médon kell kialakitani. hogy az biztositsa a
hegesztégép érintésvédelmi rendszerének mikodését.

A hegeszté munkahely kialakitdsanal az ergondmiai elveket is figyelembe kell venni.
Amennyiben az acetiléngaz elvétel meghaladja a gazpalack forgalmazéja altal eldirt, illetve a legfeliebb 800



KARCMUHELY KFT. mh
3526 Miskolc, Martin Karoly utca 26. :
karcmuhely@gmail.com MOHELY

liter/ora/palack értéket, akkor miszaki intézkedésekkel (palackdsszekotd, palack telep, palack koteg,
acetilénfejlesztd, stb.) kell a biztonsagos gazellatas feltételeit biztositani. Révid ideig - legfeliebb 10 percig -
megengedhetd 1000 liter/éra/palack gazelvétel érték.

Az 1.0-nél nagyobb relativ slriiségli égheté gazt felhasznélé hegesztémunkahelyet a kérnyez6 talajszint alatt
(g6dor, arok, alagsor, pince, stb.) tilos létesiteni!

Hegesztd munkahelyként olyan helyiség vagy szabadtér, ahol padloszint alatt csé-, kabel nyitott
szennyvizcsatorna, gy(jtézsomp van csak akkor hasznalhatd, ha géazérzékel6vel folyamatosan ellenérzik a
gazmentességet.

A nyiltivl hegesztd munkahelyet a karos fénysugarzést at nem eresztd és azt elnyelé, nem éghetd, illetve
égéskésleltetd anyagu, régzithetd térelvalasztéval kell elhatarolni a kérnyezettdl ugy, hogy az ott tartézkodd
személyeket karos fénysugarzas ne érje. A térelvalaszté alsé éle és a padozat kdzott legalabb 150 mm-es Iégrés,
a térelvalaszté magassaga a padloszintt6l szamitva legalabb 1800 mm legyen.

Hegesztdmunkahelyen a szétfrocskold fém- és salakrészecskék ellen a kdrnyezet védelmérél is gondoskodni
kell.

Terilet

A telepitett hegesztémunkahely alaptertilete legalabb 4 m2 padozata cstiszasmentes és nem éghet6 anyagu,
felllete egyenletes legyen.

A munkahelyet Ugy kell kialakitani, hogy a tevékenységhez sziikséges valamennyi eszkdz biztonsagosan
elhelyezhet6 legyen.

Flités és szelldzés

Ha az eldirt levegbtisztasagi értékek a hegesztd 16gz0 zénajaban természetes szelléztetéssel nem biztosithatdk,
akkor mesterséges szell6ztetést (pl. helyi elszivast) kell alkalmazni.

Az elszivd berendezést Ugy kell elhelyezni. hogy a hegeszté ne keriiljon az elszivas Utjaba.

Nagyobb méreti munkadaraboknal vagy valtozd hegesztéi munkahelyek esetében az elektrodafogdval
egylttmozgd vagy a hegesztési hely mellett felallitott - erre a célra gyartott mozgathato flstelszivd hasznalata
indokolt.

A hegesztéanyagok felhasznalasa soran képz6dd fiist és gazemisszid megitéléséhez az adott anyagra
vonatkozd Biztonsagi Adatlapot kell alapul venni.

Ha a technoldgia és/vagy a korllmények indokoljak, akkor a folyamatos - szilkség esetén melegitett - friss levegd
pétlasat biztositani kell.

Ha a hegesztd tevékenység veszélyessége megkdveteli, akkor a szelléztetd rendszerekbe automatikus
mikddésjelzéket kell beépiteni.

A szelléztet6 rendszer az lizem zajszintjét a megengedett érték folé nem ndvelheti.

A szelléztetés huzatmentes legyen. A légaramlas ne befolyasolja

a hegeszt6ivet,

a védégazt,

a munkadarab hiilési sebességét,

a hegeszt6 kozérzetét.

A gézpalackok csatlakozasat Ugy kell kialakitani, hogy az ne tegye lehetévé olyan nyomascsdkkentd
felszerelését, amely az adott gazfajtahoz vagy névleges palacknyomashoz nem alkalmas.

Vilagitas

A hegesztémunkahelyek mesterséges megvilagitasanak eréssége felelien meg a végzett munka minéségéhez
sziikségesnek, de legalabb 300 lux legyen.

A munkavégzésre vonatkozd szabalyok
Altalanos magatartasi szabalyok

A hegeszt6 koteles jelen eldirasokon tul az altalanos és a helyi munkavégzésre vonatkozd munkavédelmi
kdvetelményeket, valamint a hegeszté berendezésre vonatkoz6 gyartéi hasznalati utasitasban foglaltakat



KARCMUHELY KFT.

3526 Miskolc, Martin Karoly utca 26. HHHE
karcmuhely@gmail.com MOHELY
megtartani.

A hegeszté koteles a munkahelyet, a munkaeszkdzoket, az egyéni védéeszkdzoket (ezek allapotat.
hasznalhatésagat) munkakezdés el6tt - &s szilkség szerint kdzben is - ellendrizni.

A munkahely vizsgélata soran kilénds gonddal ellenérizni kell:

a kdzlekedési utak szabadon hagyasat,

éghetd anyagok jelenlétét a kdzelben,

fodém/faltoréssel jard munka esetén a rések, nyilasok, attérések - éghetetlen anyagu tomités felhasznalasaval
tortént — tdmitettséget,

robbanasveszélyes porral szennyezett kdryezetben a portalanitas elvégzését,

a tlizvédelmi eléirasokban rogzitett tlizoltd felszerelések meglétét,

az elszivo/szell6z6 segédberendezések miikddeseét,

a munkahoz sziikséges segédberendezések (emelé berendezések, manipulatorok) meglétét és az eldirasoknak
megfeleld mlikodését,

ha a munkadarab méretei, alakja vagy tdmege indokolja, a megfeleld alatdmasztast vagy rogzitést,

a levagasra keriild munkadarabnak az akaratlan leesés és/vagy az eldélés elleni biztositasat,

az anyagtarolashoz szlikséges hely meglétét.

a figyelmeztet6 tablak meglétét.

A munka- és védbeszkdzok vizsgalatanal ellendrizni kell:

a salakleverd kalapacs (s(ritett levegds salakolo), a fogok és egyéb szerszamok allapotat,

a hegesztd szerszam (pisztoly, elektrédafogd) lehelyezésére alkalmas (éghetetlen, villamosan szigeteld ) alatét
meglétét,

a hegesztészemiiveg vagy a pajzs és a véddsz(rd allapotat, valamint a védész(ird fokozatat

a légzésvédd allapotat és mikddését.

A hegesztdberendezések ellendrzése soran vizsgalni kell:

a szemmel lathato sérliléseket,

a biztonsagi szerelvények meglétét és mikddoképességét,

a kabelek, toml6k épségét, a kdzvetlen mechanikai sériilések elleni védelmét,

a villamos csatlakozasok megfelel6ségét,

a foldelést,

a viz- és gazcsatlakozasok (véddgazas hegesztésnél) felszerelését és tomorségét,

a gazellato ésivagy levegd ellato rendszerek miikodését,

a hegesztBpisztolyok, vago fejek sérlilésmentességét, tomorségét,

az elektrédafogok allapotat,

a hegesztdgépek (aramforrasok) fékapcsoldja ,nulla" allasat,

a feszilltség ala helyezést, illetve az lizemkészséget mutato jelzélampa vagy egyéb jelz8rendszer miikddését,

az aramforras jelleggdrbéjének beallitasat (valtoztathatd karakterisztikaju gépeknél) a hegesztési eljarasnak
megfelel6en.

A hegeszt6é koteles tovabba elvégezni még azokat az ellenbrzéseket is, amelyeket a hegesziGgépek,
berendezések kezelési utasitdsai a munka megkezdése el6tti allapotra eldirnak.

Ha az ellenérzés soran a hegeszté barmilyen hibat vagy rendellenességet talal, a munkat megkezdeni nem
szabad. Hibés, sértilt, deformalt eszkdzokkel munkat végezni tilos.

Ha lreges targyat, edényt, tartalyt, vezetéket kell hegeszteni, amelyben ismeretlen tdltet van vagy volt, akkor a
hegesztési munkat csak a toltet azonositasa utan szabad megkezdeni.

A munkavégzés soran (hegesztés alatt) a hegeszt6 koteles:

a technolégiai eléirasokat és a biztonsagtechnikai szabalyokat betartani és

a munkafolyamatot figyelemmel kisérni.

Az alkalmazott eljaras karos hatasai ellen védelmet nyujtd egyéni véddfelszerelést kotelezben és
rendeltetésszer(ien kell haszndlni.

A hegesztd berendezés miikddésében bekdvetkezett veszélyt jelentd rendellenességet, lizemzavart a hegeszté
koteles téle elvarhatéan megsziintetni vagy munkahelyi vezet6jétdl erre intézkedést kérni.

Kozvetlen baleseti veszély észlelése esetén a munkat azonnal abba kell hagyni, meg kell kisérelni a veszély
elharitasat, és errél a munkahelyi felelds vezetét értesiteni kell. A munkat csak a baleseti veszély ellendrzott
megsziintetése utan szabad folytatni.

Ha a tlizgyujtasi engedély a hegeszté szamara nem egyértelm(i, akkor a pontositast az engedély kiadojatél meg
kell kémi és a hegesztést csak az egyértelm( utasitas alapjan szabad végezni.

A munka befejezésekor, vagy ha a hegeszté elhagyja a munkahelyét, akkor a berendezéseket olyan allapotban
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kell hagyni, hogy azok ne lehessenek baleset okozoi.

Kiltéri munkaknal a hegesztékészlléket, berendezéseket ugy kell elzami, hogy illetéktelen ne juthasson
hozzajuk, és az id6jaras viszontagsagai és/ivagy esetleges mechanikai sérllések ellen a berendezést
letakarassal vagy mas mddon megbizhatoéan védeni kell.

A hegesztési munkak befejezése utan a munkavégzo koteles

a munkahelyet és haromdimenziés (térbeli) kdrnyezetét, a godroket, mélyedéseket, zegzugos helyeket, stb.
tobbszor is ellendrizni, hogy nincs-e ott izz6 anyag, keletkezhet-e tliz a hegesztési munka kovetkezményeként és
szikség esetén vizzel permetezni,

a munkatérben maradt gyulékony anyagok allapotat ellendrizni,

az elmozditott anyagokat a munkahely teljes kihdilése utan eredeti helyiikre visszaallitani.

Szervezési kdvetelmények

A gépek, berendezésék mellett allandd Glémunkat végzé hegeszté részére allithatd magassagu derék- és
labtamasszal ellatott, borulasmentes munkaszéket kell biztositani.

2 m szintklildnbség felett végzett hegesztési munkak alatti terlletet el kell hatarolni és a veszélyre figyelmezteté
tablakat is el kell helyezni.

Olyan munkakoriilmények esetén, ahol a természetes testhelyzettdl eltérden kell a munkat végezni (fekvé,
guggolo, térdepld, stb.). a hegesztd részére a munka megkdnnyitését célzd eszkozoket kell biztositani (pl.
gumiszdényeg, padld, allas) és megfeleld munkaszineteket kell alkalmazni.

Ha a szlik, zart térben végzett hegesztési munkaknal munkakornyezeti leveg6 értékek és a munkaenergia-
forgalom mértéke indokolja, akkor munkasziineteket kell beiktatni. Ennek gyakorisagat és id6tartamat a
technoldgiai utasitasban kell meghatarozni a vonatkozé szabvany figyelembevételével.

A hegesztd szerszdmok, tartozékok és anyagok tarolasara zarhaté és szelléztethetd helyiséget vagy szekrényt
(ladat) kell biztositani.

A hegesztett, izz6, fekete-meleg munkadarabot csak az erre kijel6lt helyen szabad tarolni és figyelmeztetd
tablaval kell ellatni.

A veszélyes kortlmények kozott hegesztés akkor végezhetd, ha

a munkat iranyitd személyt kijelolték,

a munkavégzés ideje alatt az allando felligyelet biztositott,

a tlizjelzés, a tlizoltas és a mentés feltételei biztositva vannak.

Toébb munkahelyen, illetve targyon egyidében végzett villamos ivhegesztés esetén biztositani kell, hogy az
egyidejlileg megérintheté felliletek kdzott a vonatkozd szabvany szerint veszélyes fesziiltségkulonbség ne
alakulhasson ki, a munkahelyeket egyenpotencialra kell hozni.

Ha a veszélyes berendezésben éghetd vagy egészségkarositd anyagok (gaz, g6z, por) jelenléte nem zarhat ki,
akkor a vonatkozé szabvanyban foglalt feltételek mellett beszallasi engedéllyel szabad hegesztési munkat
végezni.

A munka megkezdése el6tt és a munkavégzés kdzben méréssel kell meggy6z6dni arrél, hogy

t{iz- és robbanasveszély, és

egészségi artalom veszélye nem all fenn.

A levegbben 5 m-nél magasabbra vezetett hegeszt6tomiét tehermentesité kotéllel kell ellatni. Az 5 m-nél
magasabbra vezetéssel a hegeszt6tdmiét nem szabad huzasnak kitenni.

A hegeszt6 tevékenység befejezése utan a munkavégzd a helyszint és annak kornyékét tiizvédelmi szempontbol
koteles atvizsgalni és minden olyan korllményt megsziintetni, ami tiizet okozhat. A munka befejezését az
engedélyezének be kell jelenteni.

GAZHEGESZTES ES LANGVAGAS
Altalanos el6irasok

Az égbfejbdl kiaramld gaz meggyujtasahoz gyufat, dngyujtot, erre a célra rendszeresitett szikrat keltd gyujtot,
illetéleg driangot (pl. langvagogépet) szabad hasznalni.

Tilos a lang begyujtasa, illetbleg Ujragyuijtasa tiizes, meleg munkadarabon.

A lang begyUjtasa sem személyek, sem éghetd anyagok felé nem iranyulhat.

Lejart hasznélati engedélyli gazforrast tizemeltetni tilos!

A gazforrast meg kell védeni mindenféle kozvetlen és koncentralt héhatastdl.
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Gazhegeszté- és hevitd, valamint langvagé készlléket csak a készillék lizemzavarabdl eredd visszaaramias,
visszaégés és visszacsapas ellen védé biztonsagi szerelvények alkalmazasa mellett szabad a gazforrashoz
(gazpalackhoz, palacktelephez, illetve ellatd vezetékhez) csatlakoztatni. Megfeleld biztonsagi szerelvénnyel kell
megakadalyozni a csatlakozd készilék Uzemzavara miatt az égheté géz vagy oxigén veszélyes mértéki,
ellendrizetlen kiaramlasat.
Tiz esetén az éghetd gaz aramlasét kell eldszér megszintetni.
A hegesztéshez csak olyan kézi segédeszkdzok (szerszam, fogd stb.) hasznélhatok fel, amelyek megfelelnek a
munkadarab jellegének (alak, tomeg stb.).
Hegesztéshez rendszeresen hasznalt megfogd, befogd, forgatd készllékek, valamint célberendezések
alkalmazasanak biztonsagos mdédjat a technolégiai utasitasban kell meghatérozni.
Oxigén gazforrasoknal csak olyan miszerek, szerelvények, tomitések szerelhetbk be, amelyeket oxigénre
hatdsagilag bevizsgaltak és megfelelé mindsitést tartalmazé mibizonylattal rendelkeznek.
Az oxigén gazforrasok, az oxigénnel érintkezé eszkdzok, olaj- és zsirmentesitésérél gondoskodni kell.
Valamennyi oxigénnel érintkez8 berendezésre fel kell iri, hogy ,olajjal. zsirra1 nem érintkezhet".
Propan-butan (a tovabbiakban: pébégaz) elégetéséhez csak az erre a célra szolgald égbket és egyéb eszkzoket
szabad felhasznalni.
Pébégazzal és foldgazzal mikodd készilékek, berendezések tomitését csak pentan allé anyaghdl szabad
késziteni, és csak ilyen anyagu tdmléket szabad hasznalni.
Tilos az oxigént sritett levegbvel egyitt hasznalni, vagy slritett levegét oxigénnel vagy oxigént levegdvel
helyettesiteni!
Az oxigén felhasznalasara szolgalo eszkézoket (pl. palack, tomld) tilos masfajta gazhoz felhasznalni,
hasonléképpen tilos felhasznalni olyan eszkdzoket (pl. tdmld, nyomascsokkentd) amelyet mas gazhoz
hasznéltak!
Az oxigén favokakat, szelepet tilos olajos fellleti targyak, a dolgozé ruhazata felé kifuvatni, illetéleg olajat
tartalmazé tarol6 tartalyokba, edényekbe beflvatni!

Szerelvények, nyomdscsdkkentdk

Gazforrasbdl gazt elhasznalni csak a gaz fajtajanak és nyomasanak megfelelé nyomascsokkentd
kdzbeiktatasaval szabad. Ezt a nyomascsokkentd szinjele és/vagy felirata is jelzi.

A nyoméascsokkentd felszereléséhez kdzdarab hasznalata tilos!

A nyomascsokkent6 csak szabvanyos nyomasmeérével iizemeltethetd.

A gazforras szerelvényeinél, a nyomascsokkenténél és egyéb szerelvényeknél, valamint a gazok szallitasara
szolgald csOvezetéknél hasznalt tomité- és kendanyagokra a Gazpalack Biztonsagi Szabalyzat el6irasai
érvényesek.

A nyomascsokkentd épségét, gaztomor csatlakozasat minden munkakezdés elétt ellendrizni kell.

Befagyott nyomascsokkent6t csak melegvizes borogatassal vagy fuvott, meleg, olajmentes levegdvel szabad
kilazitani, kiolvasztani.

Csak gaztdmdr, hibatlan, sérilésmentes tdmlét szabad hasznalni.

A felhasznalhaté gumitdmlé hossza legalabb 5 m, de legfeljebb 30 m lehet.

A gumitémlét csak szalagbilinccsel szabad feler6siteni a tdmlévégekre.

A gumitdml6 toldasa csak kettds témlbcsatlakozdval végezhetd.

Acetiléntomld toldasahoz hasznalt fémcsé anyaga 70 tdmegszazaléknal tobb rezet nem tartalmazhat.

A csatlakozas és a javitasi helyek tdmorségét a felhasznalas elétt ellendrizni kell.

A prébanyomas az (izemi nyomas kétszerese, de legalabb 2.07 MPa legyen. Az ellendrzéshez semleges gazt
kell hasznalni.

Munkakezdés el6tt a gumitémiét at kell dbliteni (favatni).

Az atoblitést szlik, zart térben, nyilt lang vagy egyéb tiizforras, gyulékony vagy veszélyes anyagok kozelében
tilos elvégezni!

A témlf atfuvatasahoz siritett levegét tilos hasznalni!

Fémbordas, fémszalerésitési gumitdml6t csak tlizvédelmi hatésagi engedély birtokaban szabad alkalmazni.

A témld szabvanyos szinjeldlését a felszerelés (munkakezdés) elétt ellenérizni kel1.

Ha az oxigén és az éghetdgéz toml6t hosszabb szakaszon egymassal parhuzamosan vezetik, akkor a két tdmi6t
legalabb méterenként 50 mm szélességben, szakaszosan 6ssze kell kotni (pl. dntapadd szalaggal).

A toml6ket torésmentesen kell felcsévélni. A tomlét a gazpalackokra, testre (lab, hat, kar) feltekerni tilos!
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Hegeszt6- és vagopisztoly

A hegeszt6- és vagopisztolyt, illetve a langvagd szerszamot minden felszerelés el6tt ellenérizni kell. Csak
kifogastalan, Uzembiztos eszkdz hasznalhato.

A tdmitetlenséget csak kézi szerszdmmal és erbvel szabad megsziintetni.

Tilos a hegeszt6- és vagopisztolyt a gazpalackra felakasztani!

Ideiglenes munkasziinet esetén telepitett munkahelyen a hegeszt6- és vagopisztoly tartd hasznalata kotelezé.
Nem telepitett munkahelyen is biztositani kell a hegeszté- és vagopisztoly biztonsagos elhelyezését.

Egd hegeszt- és vagopisztolyt csak erre a célra biztonsagosan kialakitott tartéra szabad helyezni.

A hegeszt6- és vagopisztolyt, illetéleg a fuvokat és égbfejet csak az erre a célra rendszeresitett tisztitdtlivel,
illetve eszkdzzel szabad tisztitani.

VILLAMOS iVHEGESZTES
Csak hibatlan, sériilésmentes hegesztd berendezéssel és tartozékkal szabad munkat végezni.
Szervezési kovetelmények

Villamos hegesztési munkakat csak sértetlen, a halozati tapellatdshoz szabalyszeriien csatlakoztatott hegeszté
berendezéssel és eszkdzokkel szabad végezni.

Munkat atnedvesedett runaban vagy nedves kesztyliben vagy vizzel érintkezve végezni tilos!

Aramforrast szitk és aramvezetd feliiletekkel hatarolt helyiségben tilos iizemeltetni!

A hegesztéaramkér nem lehet a villamos halozat vagy a villamos erdatviteli rendszer része.

Szigoruan tilos lizemeld technoldgiai csévezetéket, villamos vezetékeket, emelé berendezések fém szerkezeteit
(pl. emelbkotelek, lancok). mozgd elemeket tartaimazd mechanizmusok szerkezetét a hegeszté aramkdrbe
iktatni, a hegesztéaram vezetésére hasznalni. Védéfoldeléssel ellatott, arra alkalmas statikus fémszerkezetek
ilyen célra torténd felhasznalasa allandé vagy ideiglenes jelleggel megengedett. Ez utdbbi esetben a
munkavégzést iranyitd személy feleléssége az alkalmas védéfoldelés meglétének ellendrzése.

Bels6égésli motorral hajtott hegesztdaggregatorokat lzem kozben rogziteni kell és a kipufogd gazok
elvezetésérdl gondoskodni kell. Az ilyen taphal6zattdl fliggetlen hegeszté aramforrasokat csak a berendezéshez
tartoz6 f6ldelé szonda szabalyos kiépitésével, azaz megfeleld védéfoldeléssel szabad hasznalni.

Az aramforrasokat sorba kapcsolni tilos! Az aramforrasok parhuzamos kapcsolasat csak villanyszereld végezheti
a gyarto eldirasa szerint.

A hegeszté kozelében lévo, altala elérhetd fesziiltség alatti részeket, épiilet- és szerkezeti elemeket szigetelni
kell.

Ha a hegesztd a munkat (lve vagy fekve végzi, akkor kiegészité védelemként nagy feliletl szigetelést kell
alkalmazni a hegesztének a munkadarabtol, padozattél valé elszigetelésére.

Aramforras

Az ivhegeszté aramforrasok kialakitasaval szemben kévetelmény, hogy meghibasodasa esetén is

biztonsagosan védett legyen

az lizemi viszonyoknak megfelelé védettség révén kozvetlen érintéssel (aramiitéssel) szemben és

megfeleld érintésvédelem (1 év, osztaly, védévezetdvel és Il év, osztaly, kettds szigeteléssel véddvezetd nélkiil
alkalmasak), valamint a hegesztd aramkornek a taparamkoroktdl és a védéfoldeléstdl vald elszigetelése révén
kozvetett érintéssel (meghibasodas miatti aramiitéssel) szemben.

Az érintésvédelmi kdvetelmény nem vonatkozik a hegeszté aramkérre:

a hegesztd aramkér villamosan vezetd, lizemszer(ien (a munkavégzé altal) megérinthetd részein csak olyan
ménéka villamos feszliltség lehessen jelen, amely nem okoz veszélyes vagy artalmas aramitést.

Tartalyok belsejében vagy mas, fokozottan aramiités veszélyes kérnyezetben végzett ivhegesztéshez biztonsagi
aramforrast kell hasznalni, amely az adott viszonyok kdzott megfelelé védettséget nyljt a kdzvetett érintéssel
lehetséges aramiitéssel szemben. Az ilyen dramforrasokat az adattablan tartésan meg kell jeldini.
Autétranszformatorokat és egyéb nem hegeszté aramforrasokat hegesztés céljara tilos felhasznalni!

Aramforrast csak a gyartd hasznalati utasitasaban foglaltak betartasaval szabad izemeltetni.

Az dramforrasra a megadott aramtartomanyt és/vagy bekapcsolasi idét (B1) tilos tullépni!

Aramforrast a halozatrol csak terheletien allapotban szabad levalasztani.
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Halozati csatlakozas

A taphalézati csatlakozasi helyet a csatlakozd szerelvényt, a csatlakoz6 vezetéket és az aramforras bekétését a
mechanikai sérlléstdl védeni kell.

Az aramforrasra rogzitetten bekotott haldzati csatlakozd vezeték hossza maximalisan 5 méter lehet.

Az aramforras mozgatasat megelézéen a csatlakozo6 vezetéket le kell valasztani a halézatrdl.

Testkabel (dramvisszavezetd kabel)

A testkabel keresztmetszete feleljen meg az alkalmazhaté maximalis hegeszté aramerésségnek.

A testkabelt kozvetlenil a hegesztendé munkadarabon kell biztonsagosan régziteni (csavaros, rugés és egyéb
mechanikus rogziték). Magneses rogzités csak hegesztés iranyitd engedélyével alkalmazhato.

A munka megkezdése el6tt meg kell gyézédni arrdl, hogy a testkabel csatlakozasi fellilete fémtiszta-e.

A munkadarab foldelése

A f6ldeld vezeték felelien meg a vonatkozé szabvany eléirasainak, kelléen merev és megfelelé keresztmetszeti
legyen.

A foldelé vezeték csatlakozasa megfeleléen jo villamos kapcsolatot Iétesitsen.

A testkabel foldel6 vezetékként nem hasznalhaté.

A foldelés torténhet csupasz vagy szigetelt vezetével vagy a hegesztendd targyak foldelt fémszerkezetre vald
helyezésével.

A hegesztdaramkort csak a hegesztendd targyon keresztiil szabad foldelni. Barmely mas pontjanak foldelése
vagy védévezetbvel vald dsszekotése tilos!

Bevont elektrodas kézi ivhegesztés

A hegeszt6kabelek és (ha van) egyenpotenciali kotés vezetékei rendelkezzenek a hegesztéaramnak megfeleld
keresztmetszettel.

Ezek lehetnek:

a) kilénlegesen hajlékony és szigetelt vezetékek.

b) hajlékony és szigetelt vezetékek.

c) csupasz vezetdk, amelyeket szigetel6kkel tartdsan meg kell tdmasztani és ahol a véletlen érintés lehetséges,
az azt megakadalyozé burkolattal kell ellatni.

A munkakabelt az elektrodafogotdl 3 méter tavolsagon bellil toldani. javitani tilos! A munkakabelen végzett
toldasok, javitdsok szigetelése hoallosdg, mechanikai ellendllés és szigetelési ellenallas szempontjabdl
egyenértékii legyen az eredetivel.

Hasznalaton kivll a kabelt széraz, hiivos helyen kell tarolni, 6vni kell olajtdl, benzintél vagy mas oldé anyagtdl,
mert a szigetelést tonkreteszik.

Hasznalat kdzben is védeni kell a kabelt a mechanikai sérilések ellen is.

Nem rogzitett, hajlékony hegesztékabelek csatlakoz6i legyenek:

a) burkolva megfeleld szigetel6anyaggal, amely 6sszekapcsolt allapotban megakadalyozza a fesziiltség alati
részek nem szandékos érintését (a testcsatlakozo kivételével magénal a munkadarabnal),

b) megfeleléek a kabel méretének és az alkalmazott hegesztéaramnak,

c) hatasosan csatlakoztatva a kabelekhez és legyenek vellik j6 villamos érintkezésben.

Az elektrodafogonak szigetelt nyellinek vagy teljesen zart kivitelinek kell lennie.

Fokozottan érintésveszélyes helyeken teljesen zart kivitel(i elektrddafogét kell hasznalni.

Elektrodafogot csak fesziiltségmentes allapotban szabad cserélni és/vagy javitani.

Elektrodafogot vizbemartassal hiiteni tilos!

A munka ideiglenes megszakitasakor az elekirédafogdt szigeteld lapra kell helyezni és abbél az elektrodat,
illetbleg @ maradékat el kell tavolitani.

Munkasziinet esetén az elektrodafogé energiaellatasat meg kell szlintetni, az aramforrast le kell kapcsolni.
Nedves vagy sérilt bevonatu elektrodat tilos hasznalni.

A szétfrecsegd folyékony salak és izz6 fémrészek ellen a kérnyezetet - ha ott éghetd anyagok vannak - nem
éghetd anyagokkal valé letakarassal kell védeni.
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Véddgéazas ivhegesztd eljarasok
A huzalel6told késziilék a hegeszté berendezés szerves részét képezi. Tapfesziiltsége nem haladhatja meg az
érintésvédelmi tdrpefesziiltséget.
Ha a hegesztett kotés gyOkvarratanak védelméhez forméaldgazként hidrogént tartalmazé gazkeveréket
hasznalnak, akkor gaztdbmor tomitést kell kialakitani a veszélyes koncentracio kialakuldsanak
megakadalyozasara.
Munkaszinet esetén biztositani kell, hogy a hegesztbpisztolyban [évé kapcsold6 még akaratlanul se
mUkddhessen.
A hegeszt6huzal (huzalelektroda) beflizését Ugy kell végezni, hogy a pisztolybdl kifutd huzal balesetet ne
okozhasson.
C02 és Ar hasznélata esetén biztositani kell, hogy a gazok mélyedésekben sziik, zart terekben ne gyilhessenek
0ssze.
Ha védégaz expanzidja miatt a tar1aly, illetve nyomasszabalyoz6 szelep jelentds lehiilése varhatd, akkor ezt meg
kell akadalyozni. Tilos a szelepet nyilt langgal melegiteni!
C02 palackon csak olyan nyomascsokkenté hasznalhatd, amely
flitépatronnal felszerelt, vagy
flitépatron nélkiili olyan kivitel(, amely a gazelvételnél a lefagyast meggatolja.
A CO02 palackot tilos fektetve lizemeltetni!
Keverékgazos hegesztéshez csak gyarilag palackozott kevertgazt vagy erre a célra alkalmas gazkever6ben
helyszinen el6allitott gazkeveréket szabad felhasznalni.

Plazmahegesztés és vagas

Az elektrédak cseréjét az egyeniranyitdén vagy a vezéridkésziléken torténé barmiféle szerelést csak a gép
kikapcsolt, fesztiltségmentes allapotaban a gyarto vallalat kezelési és karbantartasi utasitasa alapjan, csak erre a
feladatra kioktatott és megbizott karbantarté szakember végezheti.

A nagy Uresjarasi feszliltség miatti aramitési veszély ellen masodlagos védelmet (szigetel6 pddium, alatét, stb.)
is alkalmazni kell. Szigetel6 képességli véddkesztyl nélkil dolgozni tilos!

Plazmatechnoldgiat csak olyan munkahelyen szabad alkalmazni, amelynél a kornyezetet és a kezeloket a
fokozott fény- és héhatas ellen megfeleld anyagu hataroloelemekkel, a leveg8szennyezédés ellen hatasos helyi
elszivassal védik.

Ha a plazma el6allitdsahoz siiritett levegét hasznalnak, akkor a nitrézus gazok elvezetésérél gondoskodni kell.
Sérilt plazmapisztoly hasznélata életveszélyes! Barmilyen javitast csak szakképzett és ezzel a feladattal
megbizott személy végezhet.

Hegesztés veszélyes anyagokat tartalmazo) berendezésen, szerkezeten

A hegesztés megkezdése el6tt meg kell ismerni, hogy a berendezésben (edény, tartaly, tank, stb.) most vagy
korabban milyen veszélyes anyagot taroltak. A veszélyes anyag biztonsagi adatlapja alapjan kell meghatarozni a
hasznalandé egyéni véddeszkozt.

A hegesztés megkezdése elétt a berendezéseket meleg vizzel, vizgbzzel és/vagy megfeleld vegyszerrel
alaposan ki kell mosni vagy a vegyszert semlegesiteni kell.

A tisztitas utan a berendezést tiszta vizzel teljesen meg kell télteni és a hegesztés vagy vagas alatt vizzel telt
allapotban kell tartani.

Ha a berendezés vizzel nem tolthetd fel akkor inertgazzal, esetleg vizgézzel kell feltdlteni (pl. nitrogén, C02
nemesgaz).

A C02-vel torténd feltoltést nyomasszabalyozon keresztil és lassan kell végezni.

Ha a berendezésben olyan anyag volt, amely gazainak és g6zeinek relativ slirlisége a levegbnél kisebb, akkor a
berendezést nyilasaval felfelé kell allitani és a C02 gazt alulrél kell bevezetni.

Ha a berendezésben olyan anyag volt, amely gazainak és gézeinek relativ slrlisége a leveg6nél nehezebb,
akkor a berendezést nyilasaval lefelé kell allitani és a levegdnél kdnnyebb gazt (pl. N2) alulrél kell bevezetni.
Zart, belll Ures targyak csak olyan hegeszté-, vagdeszkdzzel készithetdk, illetve javithatok, amelyek
alkalmazasaval a belsé nyomas nem ndvekszik meg, illetéleg a targyon szabad vezetd nyilast kell késziteni.
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Hegesztés gazvezetéken

A veszélyes anyagot (gazt, gézt. folyadékot, olvadékot, port, stb.) szallitd cs6vezetéken hegesztést el6zetesen
irasban meghatarozott feltételek alapjan szabad végezni.

Ha a csGvezetékben nincs gaz, akkor a gazmentes allapotrol méréssel kell meggy6z6dni.

A robbanasveszélyt kikiiszobdl6 gazmentes allapotot semleges gazzal (nitrogénnel) vagy vizg6zzel vald
atoblitéssel kell elérni és a csévezeték gaztémor lezarasaval (pl. vakkarima, tarcsa, felfujhatd ballon, dugo) vagy
nitrogénnel torténd folyamatos atdblitéssel kell fenntartani.

Ha a csévezetéket nyomas alatt kell hegeszteni, akkor azon a szakaszon ahol a munkat végzik a gazszivargast
ellendrizni kell.

A nyitott nem tomitett vezetékeken gondoskodni kell a gaz szabadba vezetésérdl.

A killénosen veszélyes anyagot mérgezd és/vagy éghetd gazokat szallitd csévezetéknél gondoskodni kell, hogy
az

gazmentes, atéblitett, tiszta és

valamennyi nyilasa, kivezetése nyitott

legyen.

Ez a kdvetelmény havaria vagy mentés esetére nem vonatkozik.

A gazszallito csdvezetékbdl a javitasra kerild részt szakaszolassal biztonsagosan, gaztomoren le kell zami,
illetéleg le kell valasztani és ezt a részt a gaztol és maradvanyaitdl meg kell tisztitani.

Tisztitaskor, atoblitéskor a keletkez6 gazokat veszélymentesen kell elvezetni.

Csévezeték megbontasa, szétszerelése elbtt az armatirakat és a biztonsagi berendezéseket le kell szerelni, ki
kell kdtni. Felszereléslik, 6sszekotésiik csak tisztitas, ellendérzés utan legyen.

Eghetd gazokat szallitd csévezetékek esetén:

a gaz eltavolitasardl, az atoblitésrél, a tisztitasrél gondoskodni kell,

szabalyozott és ellendrzott gazkiaramlas esetén a csévezeték gaztiinyomas alatt legyen.

Hegesztés sziik, zart, kistérfogatu terekben

Biztositani kell, hogy

a keletkezd gazok, g6zok koncentracioja ne haladja meg a vonatkozo jogszabalyban megengedett értéket,
gyulékony, robbanasveszélyes, mérgezé keverék ne képzédhessen,

ne alakulhasson ki oxigéndUs atmoszféra.

Oxigént és technikai keverékeit szell6ztetésre tilos felhasznalni!

A munka megkezdése elétt a friss levegbt biztositd rendszer miikodését ellendrizni kell.

A figyelmeztetd jelzésrdl gondoskodni kell, amelyet a térben 1évé dolgozé mikddtet és amely jelzés alapjan a
figyeld személy intézkedik.

Gazforrast, hegesztd aramforrast a munkatérbe bevinni és azt ott lizemeltetni tilos!

A pisztolyt csak a zart téren kiviil szabad meggyujtani.

A zart térbe bevitt munkaeszkozok ellendrzését a munka megkezdése el6tt kell elvégezni.

Munkasziinet esetén a hegesztési munkaeszkdzoket a térbdl el kell tavolitani, illetéleg azokat az energiaforrasrol
le kell valasztani.

A hegesztének a munkavégzés teljes idtartama alatt biztonsagi hevederzetet/munkadvet kell viselnie.

A munkatéren kivil figyeld személyeket kell biztositani, akik az esetleges mentésre kiképzettek, és 6ket mas
munkaval megbizni nem szabad.

A mentéshez szlikséges eszkozoket a munkahely kozelében kell elhelyezni ugy, hogy sziikség esetén az
azonnali hasznalatuk lehetséges legyen.

Mentési célra is biztositani kell a célnak megfeleld lizemképes 1égzésvédd eszkdzt.

Hegesztés szabadban

A mindenkori id6jarasnak (szél, esd, nap, hd, stb.) megfeleld védelmet is biztositani kell.
Tilos munkat végezni, ha

a szél sebessége veszélyeztetheti a hegesztét, zivatar van, villamlik
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15. Egyéni védbeszkozok

Munkakdrdk, tevékenységek

Veszély tipusa

Felhasznalt egyéni

véddeszkoz
Munkairanyitok (felel6s mechanikai veszély véddsisak
miszaki vezetd, épitésvezetd, | folyadékok veszélye gumicsizma
miivezetd) homérséklet okozta v.-hideg vattakabat
Foldmunkat végzék mechanikai veszély védbsisak
mechanikai veszély védokesztyli
mechanikai veszély orrmerevitds szaras védélabbeli
folyadékok veszélye gumicsizma
hémérséklet okozta v.-hideg vattakabat

Féldmunkagép kezeld

mechanikai veszély
hémérséklet okozta v.-hideg

orrmerevitds szaras véddlabbeli
vattakabat

Dongol6gép kezeld

mechanikai veszély
mechanikai veszély-rezgés
mechanikai veszély

védosisak
anti-vibracids véddékeszty(
orrmerevitds szaras véddlabbeli

zajartalom zajvéds fiiltok
hémeérséklet okozta v.-hideg vattakabat
Kémives mechanikai veszély védosisak
mechanikai veszély védokesztyl
folyadékok veszélye-vegyi védokeszty(

mechanikai veszély hémérséklet
okozta v.-hideg

orrmerevitds szaras véddlabbeli
vattakabat

Tet6fedd és acs-allvanyozd

mechanikai veszély
mechanikai veszély mechanikai
veszély mechanikai veszély
mechanikai veszély mechanikai
veszély hémérséklet okozta v.-
hideg

véddsisak

védokesztyl

orrmerevitds szaras védolabbeli
munkaov

biztonsagi heveder

zuhanas gatlo

vattakabat

Vasbetonszereld mechanikai veszély védosisak (helyszini munkanal)
mechanikai veszély mechanikai védokeszty(
veszély orrmerevitds szaras védélabbeli
hémérséklet okozta v.-hideg vattakabat

Burkold mechanikai veszély védokeszty(
mechanikai veszély mechanikai orrmerevitds szaras védélabbeli
veszély védBszemiiveg
hémérséklet okozta v.-hideg vattakabat

Viz- és kdzpontifiités szerel6 mechanikai veszély védokeszty(

mechanikai veszély mechanikai
veszély

légszennyezddés vesz.-por
hémérséklet okozta v.-hideg

orrmerevitds szaras védélabbeli
védbszemiiveg (horonyvagasnal)
részecskesz(ir6 fél-alarc (u.a.)
vattakabat
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Munkakdrok, tevékenységek Veszély tipusa Fglhg sznz.allt egyen
védbeszkoz
Villanyszereld mechanikai veszély védbkesztyl
elektromossag okozta vesz. villanyszerel6 védélabbeli
mechanikai veszély védészemiveg (horonyvagasnal)
légszennyezd&dés vesz.-por részecskesz{rd fél-alarc (u.a.)
hémérséklet okozta v.-hideg Vattakabét
Ivhegeszt6 sugarveszély-nem ionizald hegeszté védbkesztyi
sugarveszély-nem ionizald hegesztd pajzs
mechanikai veszély orrmerevités széras védélabbeli
hémérséklet okozta v.-kontakt hé labszar és bokavédd
hémérséklet okozta v.-kontakt h§ borkotény
hémérséklet okozta v.-hideg vattakabat
Langhegesztd hémérséklet okozta v.-sugarz6 hé védbkesztyl
hémérséklet okozta v.-sugarzé hé hegesztd szemiiveg
mechanikai veszély orrmerevités széras védoélabbeli
hémérséklet okozta v.-kontakt hé labszér és bokavédd
hémérséklet okozta v.-kontakt hd bérkotény
hémérséklet okozta v.-hideg vattakabat
Furé-kalapacs és légkalapacs mechanikai veszély véddsisak (szabadban)
kezeld mechanikai veszély orrmerevités széras védélabbeli
mechanikai veszély-rezgés anti-vibracios védékeszty(
zajartalom zajvédo fliltok
hémérséklet okozta v.-hideg vattakabat
Darukezeld mechanikai veszély véddsisak (kezeldfllkén kivil)
mechanikai veszély véddkesztyl
mechanikai veszély orrmerevités szaras védélabbeli
hémérséklet okozta v.-hideg vattakabat
Ko6t6z6 mechanikai veszély védfsisak
mechanikai veszély véddkesztyl
mechanikai veszély orrmerevités széras védolabbeli
hémérséklet okozta v.-hideg vattakabat
Epitési teherfelvond kezel§ mechanikai veszély védbsisak
mechanikai veszély véddkeszty
mechanikai veszély orrmerevités széras védolabbeli
hémérséklet okozta v.-hideg vattakabat
Epit6ipari segédmunkas (beton és mechanikai veszély védbsisak
habarcskeverd gépkezeld, belsé mechanikai veszély véddkesztyli
valaszfalak bontasa, vakolat folyadékok veszélye-vegyi véddkesztyli
leverés) mechanikai veszély orrmerevités széras védolabbeli
folyadékok veszélye gumicsizma
légszennyezddés vesz.-por részecskesz(iru fél-alarc
folyadékok veszélye-vegyi védbszemiiveg
hémérséklet okozta v.-hideg vattakabat
_T;-:r % e
Miskolc, 2017. februar
Szél Norbert

Okl. épitészmemok, okl. teleplilésmernok
(E-05-0424)
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3.5. EPITESZ TERVEZOI KIEGESZITES

AVASI PRESHAZ ES KISZOLGALO EPULETEI A FOLDES FERENC UTCABAN
3530 Miskolc, Foldes Ferenc utca (hrsz.:8688)
MAGASEPITESZETI KIVITELI TER

A tervezett épllet egyuttes jogerds épitési engedéllyel rendelkezik.
Az ajanlati dokumentacidé részét képzi a benyujtott épitési
engedélyezési tervdokumentéacio, jogerds épitési engedéllyel,
tizvédelemmel pdf formatumban.

3. A tervdokumentdcid és kdltségvetés egylitt érvényes, tehdt megkérjik
az ajénlataddkat hogy az épiilet komplett megvaldsitdsdra adjanak
ajdnlatot egyedi Belsdépitészet és technoldgiai berendezések nélkil
A padld, fal és csempeburkolatok, rész/eges dlmennyezetek
kialakitdsdt az épitészeli koltségvetés tartalmazza

4. A tervezett épllet Foldszintjén kialakitott technol6giai térben a
berendezések kilon technologiai munkarészben kerllnek
bemutatésra.

A technolégiai berendezések beszerzése, telepitése nem része az
ajanlatnak

5. A tervezett épllet foldszintjén és tetétéri helyiségeiben
bels6épitészeti terv készll. A foldszinten a belsGépitészeti terv fé
része a 03-04-07 jell helyiség. A BE jelolés( elemek belséépitészeti
dokumentacidoban szerepld elemek

6. A tetOtér kialakitasanal a mobil butorok kilén belséépitészeti tervben

kerilnek bemutatasra, nem képzik részét az ajanlatadasnak
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4. EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

AVASI PRESHAZ ES KISZOLGALO EPULETEI A FOLDES FERENC UTCABAN
3530 Miskolc, Foldes Ferenc utca (hrsz.:8688)
MAGASEPITESZETI KIVITELI TERV

1. Elozmény

A Harom Kér Delta Kft a Foldes Ferenc utcaban megvasarolta a jelenleg is itt mlikodd irodajaval
szemben talalhaté ingatlanokat. (8688-8689-8690). Ezek az ingatlanok és az ezeken all6 és elhelyezkedd
éplletek, romok, szeméthalmaz eltakaritasra kertilt. A beruhazd ezekre az ingatlanokra szeretné megvaldsitani
az uj boraszati épuletegyuttesét.
Tervezési, beépitési elézmények
( A tervezési teriiletre mar 2013-ban készlilt egy épitési engedélyezési tervdokumentacio, akkor még csak a 8690
hrsz-U ingatlanra tervezett épiilet kertlt benyuijtasra. Az épllet bemutatasa a féépitészi kabinet altal 6sszehivott
tervtanacs el6tt is jova lett hagyva. A tervtanacs javaslata szerint indokolt lenne a szomszédos 8688-8689 hrsz-U
ingatlanok megvasarldsa, mely idékdzben megtdrtént. Maga a tervzsirire benyuijtott anyag mér tartalmazta
ennek a tovabbi ingatlanoknak a hasznositasat, annak beépitését. Az eredeti tervdokumentaciét Lautner Eméke
okl. épitészmérndk (L-URBE Kift) készitette és szerzett ra jogerds épitési engedélyt (250855-13/2013 ETDR)
A tervek kiviteli tervé torténd tovabbdolgozas megtdrtént, mely kdzben Miskolc Varos Onkorményzata az épiilet
végében elhelyezkedd tamfal kialakitasaban (VIS Maior) probalt segitséget nyljtani. Az akkor tervezett épiilet
elkészitésének feltétele volt a tamfal elkészitése. A tamfal kialakitasat, tervezését, kivitelezését az Onkorményzat
kilon keretek kozott oldotta meg, mely jelentésen elhiizodott idében. A tdmfal kivitelezése 2014-ben elkezdédott
mely mar akkor is jelentés csuszast okozott és az akkor megnyert pélyazat elvesztését fenyegette. 2014
juniusaban a megkozelitéleg % allapotaban allé tamfal leszakadt. Ezzel a megbiz6 palyazata, mely mar akkor is
billeget, elutasitasra ker(lt, igy a megnyert palyazati pénzt elvesztette, tovabbi id6t nem kapott a projekt
elkészitésre. Az Onkorméanyzat U tamfal tervezést és kivitelezést rendelt meg, mellyel parhuzamosan egy Uj
épllettervezési projekt is elindult. Ez a tamfal terv és kivitelezés mar ol elkésziilt, viszont a tamfal
nyomvonalanak jelentds véltozasa kovetkeztében az elézdekben ide tervezett éplleten is jelentds, s6t
Ujratervezést kellett végrehajtani és igazodni a mostani palyazati feltételekhez. Az elkészllt tamfal a Féldes
Ferenc utcahoz megkdzelitéleg 4-4,5-m-rel keriilt kozelebb, igy el6rébb tolta a f6 épiilet tervezési teriiletét is.
A régi terveket, mint mar el6z6ekben emlitettiik Lautner Eméke okl. épitészmémndk készitette. Az Uj tervek
elkészitését a Karcmiihely tervezd irodara atruhazta. Szerzéi jog tisztazott. Epitészeti konzulensként a munkaban
részt vett.)
A tervezett f6 épiilet megtartotta a mar engedélyt kapott épllet f6 jellegét, architektirajat, igazodva az 0 palyazati
kiirashoz, melyet a kovetkezékben részletesen bemutatunk
A tamfal Eko: 385094-7/2012 hatarozat szamon épitési engedélyt kapott.

Miskolc, 2017. februar
SzeINorbert
Okl. épitészmemok, okl. teleplilésmernok
(E-05-0424)
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2 Szabélyozasi terv

A szabalyozasi tervben az akkor tervtanacs javaslat alapjan a 2013-as épitési engedélyezés soran modositas
tortént, ugyanis a Foldes Ferenc utcaban a tervezési terileten két Gvezeti besorolas volt, igy a 8688-8689 hrsz-u
ingatlan és a 8890 hrsz-u ingatlan mas-mas Ovezeti zona jeloléssel volt ellatva. Ez a szabalyozasi terv modositas
megtortént, mely hatalyban 1év masolatat Gvezeti besorolasat mellékelten bemutatjuk. Az Uj tervezett boraszati
és préshaz épliletek ennek fliggvényében keriiltek kialakitasra.

Az Lk 205074 épitési Ovezet szabalyozasi tartalma a kovetkezo:

Karakter: polgarvarosi
Kialakult-nem kialakult: kialakult

Beépitési mod: zartsoru, altalanos
Alakithaté legkisebb telekterilet: adottsagtal fliggd
Megengedett legnagyobb beépitettség mértéke: 60 %
Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 7,5 méter

SR
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3 Telekalakitds

A tervezési terileten telkei 0sszevonasra kerultek 2014 méjus hoban. A jelenlegi 8688-8689-8690 hrsz-u ingatlan
egy helyrajzi szam ala keriilt 8688, melynek alapterilete 1296 m2-re modosult

BONCZ! PETER
__geodéziai vallalkozdé MISKOLC I.ker. kozség,véros
A munkat végzo szerv neve belterulet

Munkaszam: 1 E035/2014 adatszolgaltatés iktatészama: 2-497/2014

VALTOZ ASI VAZRAJZ

a 8688, 8689, 8690 helyrajzi szamu féldrészletek 6sszevonasarol
Meéretarany=1:1000

Valtozés utan

Viltozés elétt
e Alrészlet Tertlet Alrészlet i Terllet
Helyrajzi o Helyrajzi e
c .
. » = 2 i s 2 Szolgalmi és
szam jel | Mov.ag. | = ha.m AK szam jel | Mav. 4g. ha.m AK Sy ogok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
kivett,
8688 = | th., udv., - 0.0344 = kivett, 687/1924.02.09. sz.
e.6p. 2 db. 8688 - | beépitetien | = 0.1296 - |étjarési szolgalmi
Kivett tertlet jog megszinik.
8689 - | préshaz |~ 00142 =
kivetf,
8690 - |beépitetlen | - 0.0810 -
tertlet
Osszesen: - - 0.1296 - - - 0.1296 -
A véltozés akaratunknak megfeleiGen Sajébabony 2014.05.14 | =
tertént ) /2 it
07/1»-‘ h"’ K
" keszito L G

Ing.rend.min.sz.:1627/2000
Kamarai jog.sz.: GD-T 05-1072

A helyrajzi szémozés és terilelszémités helyes. Ez a zaradék a keltezésto!

1 évig hatél, késébbi eléft a vézrajzot ujbol zé-
radékoltatni keil
"""""" Miskolc 2014 _........._hé...__.nap
zéradékold
P.H. Ingrend.minsz.: ...

(korz. M.)
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4 Beépitési adoltsdgok, elozmények, régi éplilet bemutaldsa

El6zmény

A Foldes Ferenc utca 9 szam 8690 helyrajzi szamu ingatlan, az eredetileg nagy, toébb épiletet magaba foglalo
telek az idék folyaman harom részre t0rténé osztasaval jott étre. A jelenlegi telek mellett kialakitasra keriilt két
onallo helyrajzi szamu ingatlan is, melyek kozil a tamfalnak tamaszkodo éplilet alatt kialakitott ingatlannak nincs
is Bnallo megkozelitése, csak az elsd telken keresztll, szolgalmi joggal.

Latszik, hogy az utélagos telek megosztasokat az épliletekhez kétddden alakitottak ki.

Mint mar az el6z6ekben emlitettlik ezek a telkek kertiltek 6sszevonasra

Az 1897- es a Mindszent hatarat bemutato térképvazlaton lathatd, hogy a jelenleg hdrom részre osztott telek egy
ingatlan volt. A régi helyszinrajzon felfedezhetéek a korabbi épiiletek, nevezetesen a hatso telekhatarnak
tamaszkodo két épilet, mely a tdbbagu pincerendszerhez tartozd pincebejératokat is magaba foglalta, illetve az
utcaval parhuzamos féépiilet, valamint a nyugati telekhataron allé hosszl haz.

A mai beépitése romjai is ezt az allapotot tukrozték, kivéve a hosszu hézat, mert a helyett a megosztott telek
keleti oldalan épuilt egy épulet.

Mindszent egykori hatdrit (szaggatott vonallal jelezve) bekebelezte, korbeépitette Miskolc, 1897.

Az 1897- es térképvaziat

A telkek megtisztitisa még 2013 megtortént, a térmelékek és a hulladék elszallitasra kerillt. A terileten a régi
éplletek egyes kBmaradvanyait megtalaltak, az alpok szintjei bemérésre kerlltek.

A geodéziai felmérés is elkészlilt, bemérésre kertiltek az egyes pinceagak bejaratai is.

A telekhez legalabb 6t picedg kapcsolodik.
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Pinceagak, felljitasa nem része a jelenlegi projekinek, azt a megbizé kiilon keretek koz6tt valositja meg.

A szomszédos ingatlanok Az elbontott 8688 ingatla épilete
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A 2014 jiniusaban leszakadt tamfal 2016-ban elkeszilt tamfal

A telken régebben egy romos, gyényordl, helyi épitészeti értékvédelemmel érintett régi haz allt, melyet romos
allapota miatt a korabbi telektulajdonosok lebontottak. Csak szemét és tormelékhalmaz maradt utana.

A 8690 helyrajzi szamu ingatlanon korabban két épllet allt, az utcafronti f6éplilet mellett a telek végében is szép
éplilet allt, ennek dokumentumait megtalalta Megrendelénk, részben fotokat, illetve egy festményt is, mely jelen
engedélyezési terviink mintajaul szolgalt.

Ay / -
AT

A tervezési munkat a hatalyos Avas Szabalyozasi terv keretein bellil kezdtik Ujra, és elézetesen egyeztettiink
Rostas Laszl6 féépitész Urral az Uj megvaldsitandd préshaz és kiszolgald épliletek kialakitasaval kapcsolatban.
Az dltala javasolt modositasokat atvezettiik és az Uj terveket benyuijtottuk A féépitészi kabinethez teleptilésképi,
féépitészi allasfoglalasra.
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5. Beépitési adottsdgok

A tervezési terlleten a beruhazas tobb (temben valésul meg, mivel a telepilésrendezési terv a
tervezési terlileten tobb kildnallé épitési helyet is jeldl igy az ltemezett beépitéssel keriil kialakitasra. Elsé
Utemben a tamfalhoz tapadd FO épiilet és a telek északkeleti oldalan huzddé vordsbor technologiai épllet és
bortarold épllet kerll kialakitasra. A masodik Utem beépitési helyét a terviapon jel6ltik, annak az éplletnek a
funkcioja jelen fazisban még nem ismert. Ameddig a masodik Gtem éplilete nem val6sul meg torekedtiink Foldes
Ferenc utcai kerités olyan épitészeti kialakitasdban, mely a kialakitandd zartsori beépitést mutatja.
Anyaghasznalataban pedig bontott tégla alkalmaztunk, mely a Il. (item beépitésénél Ujra felhasznalhato lesz.

A tervlapon jel6ltik a II. (item beépitését és a bels6 udvart ugy kialakitva, hogy az ne gatolja a késébbi
beépithetdséget.

A tervezési terillet megkézelithetésége a Foldes Ferenc utcabdl biztositott.

A telek beépitési paraméterei:

Az Lk 205074 épitési ovezet szabalyozasi tartalma a kovetkezo:

Karakter: polgarvarosi

Kialakult-nem kialakult: kialakult

Beépitési mod: zartsoru, altalanos

Alakithaté legkisebb telekterilet: adottsagtal fliggd

Megengedett legnagyobb beépitettség mértéke: 60 % 0ssz beépités: 410,0 m2 31,6 %
Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 7,5 méter

F& éplilet szamitott épitménymagassaga: 6,52m

Bor raktar szdmitott épitménymagassaga: 539m

Boraszati eszkoz rakt. szamitott épitménymagassaga: 6,35m

Minimalis zoldfellilet mértéke: 25% Zoldfelllet: 325,0 m2 25 %

MISKOLC, FOLDES FERENC UTCABAN KIALAKITANDO AVAS| PRESHAZ ES BORRAKTAR EPULET
HH  Engedélyezési tervdokumentacio Beépitési terv m = 1:200

LAY I’J“

PV: 138,95 MBF
TERVEZETT BORASZATI ESZKOZ RAKTAR
PV 137,40 MBF
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5. FO éplilet bemutatdsa

A tervezett f6 éplilet a fejlesztés legnagyobb éplilete, kdzvetlenil a tamfal mellett ,arra ,ratapadva”
helyezkedik el. A Foldes Ferenc utca felél Foldszint+emelet+tetétér kialakitasu. A Kisavas II. sor feldl nincs
megkozelitése az épiletnek. Az éplleth8l tlizszakasz hatarként kialakitva két szintr8l kilon kilon
megkozelithetéek a pinceagak. Az épillet a boraszati technolégia 6 éplilete, mely a féldszinten keriilt
kialakitasra. Az emeleti szinten kerlilt kialakitisra a diszterem és oktaté terem és egy labor helyiség a hozza
kapcsolddé kiszolgald helyiségekkel. A tetdtéri szinten pedig 3 db szallashely Iétesil. Az épiiletben és a hozza
kapcsolodd kis épliletekben kiilon technoldgiai fejezetben kerill bemutatasra a boraszati eszkozok telepitése. A
tervezés soran térekedtiink a mar 2013 ban megtervezett és akkor felkutatott régi épllet jellegének, alaprajzi
rendszerének ,rekonstrualasahoz” bar a régi éplilet alaprajzi kialakitasardl jelentdsebb informacio nem allt
rendelkezésre.

A tervezett épilet f6bb miszaki paraméterei:

e Brutt6 Alapterilet: ~260 m2

e Nettd alapterilet kiilon kimutatas szerint

e Szintszam: F+1+TT

e Tet6forma: Tamfal felé félnyereg kialakitas, kiugrd éplletrészek visszakontyolva.

5.1.  Alaprajzi rendszer

Az épllet alaprajzi rendszere a tervezett funkciohoz és technoldgidhoz igazodik. A tervezett épllet
kialakitasa illeszkedik a meglévé elsé ltemben elkésziilt tamfalhoz. Rendszerében a megtalalt régi épllet
alaprajzi rendszeréhez tikrézi vissza.

5.2 Tomegalakitds

Az épiilet hagyomanyos tdmegalakitasu és homlokzatképzésii. Mindezek mellet azonban cél volt a
meglévé megtalalt éplletmaradvanyok és fotok segitségével rekonstruélni az ott tdnkrement épllet jellegét a mai
kor anyaghasznalataval

5.3 Alapozds

Alapozasi mod:
o Lemezalapozas
Részletesebben ldsd a tartoszerkezeli muszaki lefrasban!

54. Fliggdleges teherhordo szerkezetek

Flggbleges teherhordd szerkezet:
o Monolit vasbeton fodém és pillérszerkezet
Hagyomanyos fa fedélszerkezet
o Porothrem tégla falazoelem
Részletesebben lésd a tarfoszerkezeli miszaki leirdsban!

O

5.5, Vizszintes teherhordo szerkezetek

Vizszintes teherhordd szerkezetek:
Fodém:
o Monolit vasbeton fodém és pillérszerkezet
Athidalok:
o Porotherm elemmagas athidalék (Porotherm), monolit vasbeton &thidalok
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5.5 Lépcsok
Lépcsé:
o monolit vasbeton lépcsd ké burkolattal

5.6.

5.6.

57.

Részletesebben ldsd a tarfoszerkezeti miszaki leirdsban!
Teldszerkezet

Tetd:
Hagyomanyos fa fedélszerkezet, hornyolt natur szin(i cserépfedéssel

Homlokzat
A homlokzaton hagyomanyos vakolt architektura , k& és kiiltéri gipsz betétek kertiinek kialakitasra

KUlso falak, vdlaszialak, elotétialak

Homlokzati falak:

Az 0j homlokzati falak 38 cm vtg. Porotherm Klima falazéblokkokbdl késziiinek, Porotherm hészigeteld
falazohabarccsal falazva (U= 0,25 Wm?K).

Az Uj homlokzati falak 30 cm vtg. Porotherm Klima falazoblokkokbdl késziilnek, Porotherm hészigeteld
falazohabarccsal falazva (U= 0,27 WmZK).

Bels6 térelhatarolo falak:
- A 20 cm vtg. belsd falak 20 cm vtg. Porotherm N+F falazéblokkokbdl késziilnek, Porotherm M 100
falazéhabarccsal falazva.
- A vakolt valaszfalak, kétoldalon vakolt Porotherm 10/50 N+F valaszfaltéglabdl készliinek, Porotherm M
100 falazohabarccsal falazva.

Fobb kivitelezési eldirasok:

O

Az valaszfalak a vizes helyiségekben iizemi viz elleni szigetelés kell a fal- és padidszerkezetet ellatni,
azok védelme érdekében!

A valaszfalak a kozvetlenil fodém és padloszerkezetekrdl inditandoak és a felettiik Iévé fodémig teljes
belmagassagban megépitenddek!

Epitésiik a szerkezetépitési munkak befejezése utan lehet elkezdeni.

Bels6 mészcement vakolatok gyarilag el6allitott zsékos anyaggal, gépi vakolassal készllnek,
rozsdamentes vezetésavok és élvédd sinek beépitésével, simitott kivitelben.

-A vb. feliiletek vakolasanal betonkontakt anyag felhordasa szlikséges.

-Az (j vakolt homlokzati falakra keriilé vakolatrendszer: Baumit el6frocskolé + Baumit GV35 vakolat +
Baumit univerzalis alapozé + Baumit Granopor vakolat.

-A vasbeton Dpillérek, gerendak, koszoruk hdszigetelésre felhordott vakolatrendszer: Baumit
ragasztdtapasz + Uvegszdvet (20 cm atfedéssel a csatlakozd szerkezetre) + Baumit eléfrocskold +
Baumit GV35 vakolat + Baumit univerzalis alapoz6 + Baumit Granopor vakolat.
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Homlokzati nyildszéarok

Ablakok, Kiilsd ajfok

Hészigetelt, rétegragasztott szerkezet, 3 rtg. lvegezésii ablakok konszignaci6 szerinti kialakitdsban
Az ajtok erdsitett panttal és biztonsagi zarral késziilnek

A tervezett nyilaszar6 szinét a megbizéval egyeztetni kell mintafestés sziikséges

Az épliletben a j6l zar6 nyilaszarok beépitése miatt - az épilet lizemszerl hasznalatabol kifolyolag -

fokozott paraterhelés jelentkezhet. Ennek elkeriilése érdekében gondoskodni sziikséges a paraterhelés
megszintetésérdl. Ezt mind helyes Uzemeletetéssel — rendszeres (naponta legalabb 3 alkalommal) -
nyilaszarokon torténé szelléztetéssel, illetve kiszell6zést biztositd szerkezetek beépitésével szlkséges (gépi
szellézés, nyilaszaroban vagy falszerkezetbe beépithetd szell6zdk).

Teldsik ablak
A tet6térben tetsikba beépitett ablakok kerlilnek beépitésre. A beépiteni kivant ablakok fébb miiszaki
paraméterei:

Standard Plus Also kilincses fa tet6téri ablak

Belsd ajtok
Rétegragasztott szerkezetll, vésett betétes fa ajtok, normél zarral, tokszerkezeten marassal
A tervezett nyilaszar6 szinét a megbizéval egyeztetni kell, mintafestés sziikséges

78x118cm

Uw érték = 1.3 W/im%K

Standard Plus

Rétegragasztott feny6 faszerkezet — vetemedésmentes ablak, tokéletes zarddas hosszu éveken at
Gomba- és rovardlészeres kezelés utan 2 rétegben lakkozott fafelllet — idétallo fellilet és
esztétikus megjelenés

ThermoTechnology™ hészigetelési rendszer — az ablak a fiitési szezonban bent tartja a meleget
Ablakszarnyon teljesen korbefutd extra gumitémités — huzatmentes lakas, jobb légzaras és jobb
hangszigetelés

180°-ban atfordithat6 ablakszarny — konny( és biztonsagos kiilsé tvegfelilet tisztitas

Kétfokozatu résszell6z§ tisztithatd por- és rovarszirével — rugalmas szelléztetés, friss és tiszta
levegd akkor is, ha az ablak zarva van

Als6 kilincesel nyithato billend ablak — idedlis, ha a tet6téri ablakot magasra (de még kézzel
elérhetdre) szlikséges beépiteni pl. magas térdfal esetén

2-rétegll hszigeteld livegezés (Uveg Ug-érték 1,1 W/im2K, ablak Un-érték 1,3 W/m2K) — napenergia
nyerés a téli idészakban, flitésrasegités

Kilsé edzett Giveg - Utésalld, ellenall a legerésebb jégesének és hotehernek

Bels6 ragasztott biztonsagi Uveg az lvegtablak kozott folidval - véd a haztartdsi balesetekkel,
sérllésekkel szemben, torés esetén az livegtablat egyben tartja

32 dB-lel csokkenti a besziirddé zajt - fokozott hangszigetelés, csend és nyugalom a tetétérben

Az iveg az UV-sugaraknak csak az 5%-at engedi at — tartos karpitszinek

A pinceszint levalasztasa 2 helyen a féldszintrdl levezetd pinceagban és az emeleti nagyterembdl 2 db

tlizgatlo ajtdval torténik, melynek pontos helyét a kivitelezés kdzben kell megallapitani, a pincedgakban kiépitett
lépcsé fliggvényében.
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5.9 Padloburkolatok

Alkalmazott padiéburkolatok:
e Foldszinten migyanta ipari padlé (holkeres kialakitassal) illetve greslap
e Emeleti és tet6téri szinten greslap és laminaltparketta burkolat

A padloburkolatok az alaprajzi helyiség pecsétnek megfeleléen kell kialakitani és a megbizénak kell
kivalasztania.
A beltérben eléiranyzott greslap padldburkolat ara nettd 5000 Ft/ m2 A kéburkolaté pedig nettd 16.000.-Ft/m2

mdgyanta [pari padlo
Kb. 4,0 mm. vastag dekorativ mligyanta habarcspad|é készitése, natur, ill. szines kvarchomok felhasznéléséaval,
csUszasmentes felllettel, rendkivil nagy mechanikai terhelhetéséggel, és kopasallosaggal, karcmentes
kivitelben,  viztiszta, vegyszeralld, élelmiszeripari felhasznalasi engedéllyel rendelkezd epoxigyanta
fedébevonattal
Feliilet el6készités : Acélgolyds szemcseszoras , gépi portalanitas
Alapozas : Sto Pox GH 205 ( 0,5 kg/m2 )+0,3-0,8 mm.-es kvarc szoras
Kbzbensd réteg.: StoPox BB-0S ( 0,8 kg/m2 téltve F50N, és 0,3-0,8 kvarccal 30 %.-ban )+ beszoras szines és

natur kvarccal (2,0-2,0 kg/m2)

Fedébevonat:  StoPox EP DickSiegel ( 0,8 kg/m2 ) viztiszta fed6bevonat

Holker kialakitasa:
Szines kvarchomokkal készitett habarcspadidéhoz a padiéburkolat anyagaval megegyezé epoxigyanta habarcs
anyagrendszerrel holkerképzés kivitelezése 3,0 cm. sugarral, majd 10 cm magas festett labazat készitése ( csak
sarokmerev fal-, padlécsatlakozas esetén alkalmazhato )

Ragaszftott greslap burkolat

:::::

alkalmazva.

A beépitésre kerlild szerkezetek megrendelése elétt annak fellletképzése mintadarabbal bemutatandé és
megrendel altal jovahagyandd!

A kdzleked6 arkadban és a lépcsén kéburkolat késziil profilozott kivitelben, labazattal

ALTALANOS TECHNOLOGIAI LEIRAS A BURKOLATOKHOZ:

A kivitelezésnél a kent vizszigeteléshez, ragasztashoz, fugaképzésekhez, stb.-hez felhasznéalhaté anyagoknak
rendelkeznitk kell az EN 12004, ill. az EN 13888 eurdpai szabvany, és az ISO 9001, stb. mindsitésekkel. A
munkalatok kivitelezésénél a kovetkez6 szabvany eldirasokat kell betartani:

Beton és vb szerkezetek: MSZ ENV 1992-(1-6):1999, MSZ-04-803-(5-9):1990, MSZ EN
206:2001, MSZ 4798-1: 2004

Esztrichek és esztrichkészités: MSZ EN 13318:2000

Epiiletszerkezetek szigetelése: MSZ-04-803-8:1990

Keramia lapburkolas: MSZ EN 1323:1999, MSZ EN 1324:1998, MSZ EN 1346-1347:1999,
MSZ EN 1348:1998

Csempe és lapburkolatok: MSZ-04-803-13:1989

Rugalmas padldburkolatok: MSZ EN 648-653:1999, stb. vonatkozé elbirasok szerint.
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1. PADLO-, FAL-, HOMLOKZAT BURKOLATI ES SZIGETELESI DILATACIOK
Dilataciok kialakitasa:
A kiilénb6z6 mozgasok miatt, nem célszerl a burkolatokat zart fugakkal fektetni, ezeket a mozgasokat a fugazé

anyagok felveszik. A nagy feliileteket (aljzatok és merev burkolatok) a megnévekvé fesziiltségek miatt dilatacios
mez6kre osztjuk fel:

- aljzatoknal: -beltérben: 25-30 m2,
-kUltéren: 15-20 m2,

- homlokzaton: -beltérben: 10-15 m2,
-kultéren: 5-10 m2

Az dltalanos, csak burkolati dilataciok esetében a fugak min. 5 mm szélesek. Ebben az esetben az
aljzatbetonban csak zsugorodasi Un. vakhézagot szabad kialakitani a fenti m2 adatok szerint, de a vasalast (heg.
halé) nem szabad elvagni, at kell fusson a masik mez6be. Amennyiben ezek a dilatacidk kialakitasa profilokkal
készll, akkor szerkezeti dilataciok esetében vizzar6 ill. normél kialakitasu gumibetétes fémprofilokkal (pl.:
MIGUA), burkolat dilatacidknal gumibetétes fém, vagy mianyaprofilokkal (pl.: PROFILPAS) kell megvalésitani.
Amennyiben a burkolat kiosztasa mas igényeket tdmaszt (pl. halds, vagy diagondl kiosztas, vagas nélkli
burkolat dilatacio, keskenyebb fugaszélesség), akkor a dilatacios savba esé burkolatokat nagy rugalmassagu és
tapadasu kétkomponenses poliuretan pl.. KERALASTIC vagy el6kevert migyanta pl..: ULTRAMASTIC I
ragasztoba kell fektetni. A savba esd lapsor két széls6, és kdztes fugait pedig rugalmas szilikonnal kell kitdlteni a
burkolat fellletének alapozasa utdn (MAPESIL AC+PRIMER FD), el6zetesen polietilén zsinérral kitdltve
(MAPEFOAM) a dilataciés hézag mélyebb részét a fugavastagsag bedllitasahoz, ill. a haromiranyu tapadas
megakadalyozasa érdekében. A fugak méretének ezen a szakaszon summa min. 10 mm-nek kell lennie.

Ragaszids-technologia:

A szabvanyosan elékészitett aljzatra (oldalfal és padl6) kerllé GRES lapok ragasztdsahoz —mivel ezek
nedvességfelvétele gyakorlatilag egyenld a 0%-kal-, csak flexibilis, nyUjtott nyitott idejli (kb. 30-40 perc),
vékonyagyazasu ragasztdhabarcsot hasznalhatunk az aljzat-, a ragasztd-, és a burkolat kézotti megfeleld
hidraulikus kotés kialakulasa érdekében (lasd, pl.. KERAFLEX, ADESILEX P9, vagy azzal egyenértékii
ragasztdhabarcs). Az altalanos oldalfal-, és padldburkolatok készitésénél 30x30-as lapméretig a burkolat 60-70
%-0s hatoldali lefedettségét kell biztositani, itt a normal ragasztas-technolégia szerint lehet eljarni. Nem kelléen
szilard, porl6 aljzatokat meg kell szilarditani, a megengedett maradék nedvességtartalom szintje- CM-
karbidkapszulas mérékészUlékkel ellenérizve:

-cementtartalmu aljzatoknal:

- -hidegburkolat esetén: <3 %,
- -melegburkolatoknal: <2 %,
- -gipsztartalmy aljzatoknal: <05 %.

Tapasztalatok szerint a cementtartalmu aljzatok széradasa 20 oC és 55 % rel. paratartalom mellett: 1 cm/hét. A
nagy terhelésii kdzlekeddk padloburkolatainak fektetésénél a terhelhet6ség és a burkolat ala juté nedvesség
minimélisra valé csokkentése érdekében, a burkolatragasztasnak 100 %-os hétoldali lefedettségnek kell
megfeleljen. Ezekben a helyiségekben a burkolatragasztok flexibilisek, megfeleld nyomoszilardsaguak (min. 12
N/mm2), nagy tapado6 (min. 1,5 N/'mm2)- és hajlité-hizészilardsaguak (min. 5 N'mmz2) legyenek. Ehhez a normal
vékonyagyazasu ragasztéhabarcsok estében a 'burkolatok iregmentes fektetésére’ vonatkoz6 szabvanyszerinti
’kétoldalas ragasztas-technoldgiat’ kell alkalmazni, vagy 6nterilé agyazohabarcs hasznalataval alkalmazhat6 az
'egyoldalas ragasztas-technologia’ (lasd, pl.. ADESILEX P4, PLANOBOND, vagy azzal egyenértéki
agyazohabarcs). Oldalfalburkolatok készitésénél 30x30-as lapméretig az eléz6ekben emlitettek az iranyadok. A
kent vizszigeteléssel bevont felilletekre szintén flexibilis rendszerbeli anyagokat hasznalhatunk.
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Fugaképzések:

A normal igénybevétell burkolatok (padl6, fal) estében egykomponenses, normal kétésidejl, cementkdtésd,
sokiviragzas- és foltosodasmentes fugazé masszak hasznalhatdk (lasd, pl.: KERACOLOR FF, ill. GG vagy azzal
egyenértékli fugazé massza), 2-15 mm fugaszélességig. A padlo-falcsatlakozasoknal, valamint a dilataciés
fugaknal ecetsavbazist, gombasodasmentes szilikonos témitéanyagot hasznalhatunk (lasd, pl.: MAPESIL AC,
vagy azzal egyenértékii fugaz6 massza), a fugakat elézetesen meg kell tisztitani minden szennyezédéstél, gépi
eljaréssal portalanitani, valamint egykomponenses, diszperzids, mligyanta emulzios szilikon alapozéval alapozni
szikséges (lasd, pl.: PRIMER FD, vagy azzal egyenértékli alapoz6 szer). A vizesblokkok: WC-k, zuhanyzok
padléburkolataihoz, mivel ezek kent vizszigeteléssel ellatott felliletek, egykomponenses, flexibilis, sokiviragzas-
és foltosodasmentes fugazd masszat kell hasznalni (lasd, pl..: ULTRACOLOR PLUS, vagy azzal egyenértékii
fugazé massza), 2-15 mm fugaszélességig. A rugalmas fugak képzése az el6z6ek szerint (lasd, pl.: MAPESIL
AC, vagy azzal egyenérték( fugazé massza).

5.10.  Falburkolatok

Alkalmazott falburkolatok, felliletkezelések:
e moshato festés a foldszinten, technolégiai terekben StoPlex W alapozas és StoColor Puran Satin
e ragasztott csempe/greslap burkolat megbizoval egyeztetett kivitelben
e Normal beltéri Iélegzd diszperzids falfestés

Csempeburkolat

A csempe/greslap burkolat félfényes (matt) felllettel, 15x15-30x60 cm-es méretben ajtémagassagig
ragasztva. Kiosztas: halésan ragasztva

Fugazas: 3 mm-es fugaval fugazva,

Elvédék: pozitiv éleken csempefugaba illesztett eloxalt ALU élvéddkkel.
A burkolat kiosztasa padléburkolat osztasahoz igazitva, ajtotokok, élvéddk, berendezési targyak csatlakozasanal
tartosan rugalmas, penészedést gatlo fugaanyaggal témitve.

A vizes helyiségekben a burkolat alé tzemi viz ellen szigetelés készitendd!
A Burkolatok kivalasztasanal megbizoi dontés sziikséges. Elgiranyzott netté burkolati 4r 5000.-Ft+Afa/m2
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5.11.

Almennyezetek, gipszkarton burkolatok

A tervezett épiletben a foldszinten belséépitészeti igényességi, belséépitészeti tervben kiilon szerepld

almennyezet késziil szerelt és fix kivitelben gipszkarton anyaghdl Helyiségek: 03-04-07 kiildn belséépitészeti
kiiras szerint

Egyéb jeldlt helyeken a foldszinten dupla cd profilvazra szerelt fliggesztett &imennyezet készil.
A tet6térben 2rtg RF tlizgatlo gipszkarton burkolat késziil fém profilra rogzitve, tiizvédelmi tervfejezetben

el6irt tlizgatlasi min6ségben

512

Hoszigetelés, vizszigelelés

A hészigeteld rendszer kiépitésénél tdrekedni az alabbi elvekre:

A hészigeteld rendszer folyamatossagara

e A szerkezetek h6hid mentességére a hdszigetelés vastagsaganak megvalasztasaval

e Komplett hészigetel6 rendszerek alkalmazésara, a gyartok eléirasanak betartasaval

e A nedvességgel érintkezd hészigetiéseknek zartcellasnak (XPS) kell lenniiik, a varhatd nedvesség szint
felett min. 30 cm magasséagig

Hészigetelések:

A talajon fekv padldba 8 cm vtg. AUSTROTHERM AT-N100 szigetelés keril.

A raktar és gépészeti helyiségekben a betonszerkezet csokkentése érdekében 5 cm vtg Austrotherm
ATN200 hészigetelés készul

A labazati helyeken minimum 70 cm magassagig zartcellas hdszigetelés alkalmazandd

A kdzbensé fodémekben 5 cm vtg AUSTROTHERM AT-N100 szigetelés készil

A monolit vb. gerendak, koszorik hészigetelésének kivalasztasanal figyelembe kell venni a nagy
mechanikai igénybevételt (vastag vakolat). Ez indokolja az AUSTROTHERM EXPERT FIX expandalt PS
hab hészigetel6 anyagot, mely a ,hagyoményos” hdszigeteléshez (pl.: AT-H80) képest jobban
terhelhetd, a felileti bordazottsag miatt jobban tapad hozza a vakolat. Ezekhez tarsul a jobb hészigetel6
képesség. A labazat hészigetelésére is ez az anyag alkalmas, hiszen igen csekély a vizfelvétele, és
nagy a nyomoszilardsaga. A nyomofeszilltség 10%-os 6sszenyomasnal =200 kPa, a hosszu idejl
vizfelvétel <2%, hévezetési tényezbje (tervezési érték) 0,035 W/(m.K).

A homlokzati hészigetelések 2 elembdl készilnek a f6 hdszigetelési elem Austrotherm At N8O
hészigetel6 elem diibelzve, ragasztva 10 cm vastagsagban. A Félépcsé melletti falazaton Rockwool
Frontrock Max-E kézetgyapot hdszigetelés kész(il 10 cm vtg, dlbelezve, ragasztva.

Amennyiben pl a homlokzati hiszigetelés és vakolati rendszer egy gyartétdl kerdl kialakitasra, ugy az
alkalmazhato, cserélhetd, amennyiben a fent emlitett hdszigetelés miiszaki paramétereivel azonos
értékd. (pl Baumit Open)

A padlastérben és szaruzatok kozott 10+15 cm kézetgyapot hészigetelés kertl kialakitasra, pl Rockwool
multirock

Az (zemi viz elleni szigetelések anyaga 2 mm vig. cementbazisii kent MAPELASTIC vizszigetelés,
dilataciéknal és mas anyagokhoz valé csatlakozasnal MAPEBAND szalaggal és gallérral.

Talajnedvesség elleni szigetelés:

5.13.

A szigetelés 2 rtg. Villo O-G 4 F/K bitumenes lemezzel készill. A tdmfal melletti szigeteléstarté km tégla
fal készll, melyre a szigetelést a tamfal folsé sikjaig fokozatosan ol kell hajtan.

Magastetd és badogozas, vizelvezetés

A tervezett épillet hagyomanyos fedélszerkezetli, a fa szerkezeteket a beépités el6tt Iang és gomba mentesiteni
szikséges. A tervezett tetécserép Tondach Pilis egyenes vagasu tet6cserép a szlikséges kiegészitékkel natur
téglavords szinben.
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A tervezett es6csatrona rendszer Lindab Rainline s6tétszlirke szinben, komplett rendszerben

Az épllet tetdn tulnyuld falazatokon és a tamfal épiiletfal csatlakozasanal kettés alldkorcos fémlemez fedés
készll antracit, vagy amennyiben lehetséges a csatornakkal megegyezé szinben.

a lefolyécsdvek csapadékesatornaba kerliinek bekotésre

5.14.  Homlokzali vakolafok

A homlokzati vakolatokat komplett rendszerben kell elkésziteni a hszigetelés elkészitése utan

- Uvegszdvethdld, ragaszto

- Baumit alapvakolat

- Baumit Granopor Top vakolat 1,5 mm vtg Kapart fellilettel
A homlokzati diszitések tagozatok fellilete Baumit alapvakolat+ Baumit fine+silk glettelt sima hatasu vakolat
tervezett.

5.15.  Egyéb bedpitelt szerkezelek

A- A homlokzati labazaton a jelolt helyeken ragasztott kéburkolat készill vastagsag 2-3 ¢cm, megbizéval
egyeztetett kébdl, Elgiranyzott kéburkolati &r netté 8000 Ft-Afa/m2

B.- A homlokzaton jeldlt tagozatok, ablakkeretezések el6regyartott kiiltéri gipszb8l ( ives elemek és
oszlopok) és kérgesitett polisztirol elemekbdl késztinek

C.- A foldszinten a pincelejaratra beépitésre keriil egy vezet6sinen futé motoros emelé berendezés, a
hordok, egyéb eszk6zok mozgatasara, jelen tervben annak tipusa még nem ismert.

5.14. FO éplilet alaptertilet kimutatds
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6. Bor raktdr éplilet bemutatdsa

A tervezett fejlesztés tovabbi két épliletébdl a kisebb a tamfalhoz kozelebb |évd Uj palackozott bor
raktara. A z épilet hagyomanyos kialakitasu félnyereg tetd fedési mely a tamfalhoz illeszkedik. Ebben az
éplletben kerll tarolasra a mar elkésziilt, esetlegesen kiszallitasra varo palackozott bor. Az épiilet architektiraja
eltér a f6 épllet architekturajatol, nem akartuk annak anyaghasznalataval azonosan kialakitani, de mégis
szeretnénk hogy egy Uj épulet jellegét mutassa, illeszkedve az itteni kis épuletekhez. FO anyaghasznalata a
bontott tégla és tablas fa erezetes burkoldlap alkalmazasa.

A tervezett épiilet fébb miiszaki paraméterei:

e Bruttd Alapterilet: ~63 m2
e Netto alaptertilet : 49,35 m2
e  Szintszam: F

[ ]

Tetéforma: Tamfal felé félnyereg kialakitas,

6.1.  Alapraizi rendszer

Az épiilet alaprajzi rendszere a tervezett funkcidhoz igazodik. Egy borraktar és egy zsilip kertilt benne
kialakitasra.

6.2 Tomegalakitds
Az épiilet hagyomanyos tdmegalakitasu. Homlokzatan bontott tégla és tablas lemez keriilt kialakitasra
6.3 Alapozds
Alapozasi mod:
o Lemezalapozas
Részletesebben lésd a tarfoszerkezeli miszaki leirdsban!
6.4. Fliggdleges teherhordo szerkezetek
Flggbleges teherhordd szerkezet:
o Monolit vasbeton fodém és pillérszerkezet
Hagyomanyos fa fedélszerkezet

o Porothrem tégla falazéelem
Részletesebben ldsd a tartoszerkezeli muszaki lefrasban!

O

6.5 Vizszintes teherhordo szerkezetek

Vizszintes teherhordd szerkezetek:
Fodém:
o Monolit vasbeton fodém és pillérszerkezet
Athidalok:
o Porotherm elemmagas athidalék (Porotherm), monolit vasbeton &thidalok
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Lépcsok
nincs
Teldszerkezet

Tetd:
Hagyomanyos fa fedélszerkezet, hornyolt natur szin(i cserépfedéssel

Homlokzat
A homlokzaton bontott tégla és tablas lemez burkolat késziil.
Kiilsé falak Vélaszfalak, eldtétfalak

Homlokzati falak:

Az 0j homlokzati falak 44 cm vtg. Porotherm Klima falazéblokkokbdl késziiinek, Porotherm hészigeteld
falazohabarccsal falazva (U= 0,25 WmZK).

Az 0j homlokzati falak 38 cm vtg. Porotherm Klima falazéblokkokbdl késziiinek, Porotherm hészigetel6
falazéhabarccsal falazva (U= 0,27 WmZK).labazatnal a hészigetelés fogadasara

Az padlastéri falak 30 cm vtg. Porotherm N+F falazoblokkokbol késztilnek, Porotherm falazéhabarccsal
falazva

Bels0 térelhatarold falak:
- A CW 75/10 profilra épitett 1 rtg gipszkarton valaszfalrendszer

Fobb kivitelezési eldirasok:

e}

A valaszfalak a kozvetlenil fodém és padloszerkezetekrdl inditandoak és a felettlik Iévé fodémig teljes
belmagassagban megépitenddek!

Epitésiik a szerkezetépitési munkak befejezése utan lehet elkezdeni.

Bels6 mészcement vakolatok gyarilag el6allitott zsékos anyaggal, gépi vakolassal készulnek,
rozsdamentes vezetésavok és élvédd sinek beépitésével, simitott kivitelben.

-Avb. feliiletek vakolasanal betonkontakt anyag felhordasa szlikséges.

-Az (j vakolt homlokzati falakra keriilé vakolatrendszer: Baumit el6frocskolé + Baumit GV35 vakolat +
Baumit univerzalis alapozé + Baumit Granopor vakolat.

-A vasbeton pillérek, gerendak, koszoruk hdszigetelésre felhordott vakolatrendszer: Baumit
ragasztétapasz + Uvegszdvet (20 cm atfedéssel a csatlakozd szerkezetre) + Baumit eléfrocskold +
Baumit GV35 vakolat + Baumit univerzalis alapoz6 + Baumit Granopor vakolat.
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6.10.  Homlokzati nyildszéarok

Ablakok
® nincs
Bejarati ajtok
e h{szigetelt aluminium ajtdk, kiilsé oldalon Trespa METEO Tablas burkolattal
e Padlastéri ajté: |. osztalyu Fa szerkezetli nyilaszaré dio szinre pacolva (mint féépiilet)

Kapuk
® nincs

Belsd ajtok
e utdlag szerlehet6 fém(aluminium) ajt6 a zsilipnél

6.11.  Padloburkolatok
Alkalmazott padidburkolatok:
e Fdldszinten miigyanta ipari padl6 (holkeres kialakitassal)

A padldburkolatok az alaprajzi helyiség pecsétnek megfelel6en kell kialakitani.

mligyanta jpari padlo (pontos kialakitas kiviteli tervben)
Kb. 4,0 mm. vastag dekorativ mligyanta habarcspadlé készitése, natdr, ill. szines kvarchomok felhasznalasaval,
csUszasmentes felllettel, rendkivil nagy mechanikai terhelhetéséggel, és kopasallosaggal, karcmentes
kivitelben,  viztiszta, vegyszeralld, élelmiszeripari felhasznalasi engedéllyel rendelkezd epoxigyanta
fed6bevonattal
Feliilet el6készités : Acélgolyds szemcseszoras , gépi portalanitas
Alapozas : Sto Pox GH 205 ( 0,5 kg/m2 )+0,3-0,8 mm.-es kvarc szdras
Kdzbensé réteg.: StoPox BB-OS ( 0,8 kg/m2 téltve F50N, és 0,3-0,8 kvarccal 30 %.-ban )+ beszorés szines és

natur kvarccal (2,0-2,0 kg/m2)

Fedébevonat:  StoPox EP DickSiegel ( 0,8 kg/m2 ) viztiszta fed6bevonat

Holker kialakitasa:
Szines kvarchomokkal készitett habarcspadiohoz a padiéburkolat anyagaval megegyezé epoxigyanta habarcs
anyagrendszerrel holkerképzés kivitelezése 3,0 cm. sugarral, majd 10 cm magas festett labazat készitése ( csak
sarokmerev fal-, padlécsatlakozas esetén alkalmazhato )

6.172.  Falburkolatok
e Normal beltéri Iélegzd falfestés

6.13.  Almennyezet
nincs
6.14.  Hiszigetelés

A hészigeteld rendszer kiépitésénél torekedni az alabbi elvekre:
e A hészigetel6 rendszer folyamatossagara
o A szerkezetek héhid mentességére a hszigetelés vastagsdganak megvalasztasaval
e Komplett hészigetel6 rendszerek alkalmazésara, a gyartok eléirdsanak betartasaval
e A nedvességgel érintkez6 hészigetléseknek zartcellasnak (XPS) kell lennilik, a varhat6é nedvesség szint
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felett min. 30 cm magasséagig

Hészigetelések:

A talajon fekv padldba 8 cm vtg. AUSTROTHERM AT-N200 szigetelés kerill.

A labazati helyeken minimum 60 cm magassagig zartcellas hészigetelés alkalmazandé (egész téglaig)
A kdzbensé fodémekben 5 cm vtg AUSTROTHERM AT-N100 szigetelés készil

A monolit vb. gerendak, koszorik hdészigetelésének kivalasztasanal figyelembe kell venni a nagy
mechanikai igénybevételt (vastag vakolat). Ez indokolja az AUSTROTHERM EXPERT FIX expandalt PS
hab hészigetel6 anyagot, mely a ,hagyoményos” hdészigeteléshez (pl.: AT-H80) képest jobban
terhelhetd, a fellileti bordazottsag miatt jobban tapad hozza a vakolat. Ezekhez tarsul a jobb hészigeteld
képesség. A labazat hészigetelésére is ez az anyag alkalmas, hiszen igen csekély a vizfelvétele, és
nagy a nyomoszilardsaga. A nyomofeszilltség 10%-os 6sszenyomasnal 2200 kPa, a hosszu idej
vizfelvétel <2%, hévezetési tényezbje (tervezési érték) 0,035 W/(m.K).

A padlastérben 10+15 cm kézetgyapot hészigetelés keriil kialakitasra, pl Rockwool multirock

Talajnedvesség elleni szigetelés:

6.15.

A szigetelés 2 rtg. Villo O-G 4 F/K bitumenes lemezzel készil.

Magastetd és badogozas, vizelvezetés

A tervezett épilet hagyomanyos fedélszerkezetli, a fa szerkezeteket a beépités el6tt Iang és gomba mentesiteni
szikséges. A tervezett tetécserép Tondach Pilis egyenes vagasu tet6cserép a szlikséges kiegészitékkel natur
téglavords szinben.

A tervezett es6csatrona rendszer Lindab Rainline s6tétszlirke szinben, komplett rendszerben
Az épiilet tetdn tainyulo falazatokon és a tamfal épiiletfal csatlakozasanal kett6s allékorcos fémlemez fedés
készul antracit, vagy amennyiben lehetséges a csatornakkal megegyez6 szinben.

6.16.

A-

Egyéb beépitett szerkezetek

A homlokzati falon a jeldlt helyeken TRESPA METEO 6 mm vtg tablas burkolat készil fém illetve fa

hordozé szerkezetre rogzitve

B.-

A homlokzaton jeldlt helyeken bontott tégla burkolat készilt, gyartmany bekoté és merevitd elemekkel
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/. Vords Bordszali technologia épllef bemuiatdsa

A tervezett fejlesztés tovabbi két épiiletébdl a nagyobb a Foldes Ferenc utcahoz kdzelebb es éplilet.
Boraszati eszkdzok raktara. Az épllet hagyomanyos kialakitasu félnyereg tet6 fedési. Ebben az épiletben kertil
tarolasra a kltéri technoldgia munkafolyamatokhoz szikkséges boraszati eszk6zok, esetlegesen rossz idé esetén
itt is lehet az el6készitési folyamatot elvégezni. Az épilet architektiraja itt szintén eltér a f6 épilet
architekturajatél, a bor raktar épitészeti kialakitasaval keriilt dsszhangba. Ennek az épiiletnek is a 6
anyaghasznalata a bontott tégla és tablas fa erezetes burkol6lap alkalmazasa.

A tervezett épilet f6bb miszaki paraméterei:

e Bruttd Alapterilet: ~87 m2
e Nettd alapterllet : 71,11 m2
e Szintszam: F

[}

Tet6éforma: Tamfal felé félnyereg kialakitas,

7.1.  Alaprajizi rendszer

Az éplilet alaprajzi rendszere a tervezett funkciohoz igazodik. Egy nagy komplett tér kozel 4,0 m
belmagassaggal az eszkdzok elhelyezésébdl adédoan.

7.2 Tomegalakitds
Az épiilet hagyomanyos tdmegalakitdsu. Homlokzatan bontott tégla és tablas lemez kertilt kialakitasra
7.3 Alapozads
Alapozasi mod:
o Lemezalapozas
Részletesebben lasd a tardszerkezeli miiszaki leirasban!
74 Fliggdleges teherhordo szerkezetek
Flggbleges teherhordd szerkezet:
o Monolit vasbeton fodém és pillérszerkezet
Hagyomanyos fa fedélszerkezet

o Porothrem tégla falazéelem
Részletesebben ldsd a tartoszerkezeli muszaki lefrasban!

o

7.5. Vizszintes teherhordo szerkezetek

Vizszintes teherhordd szerkezetek:
Fodém:
o Monolit vasbeton fodém és pillérszerkezet
Athidalok:
o Porotherm elemmagas athidalok (Porotherm), monolit vasbeton athidaldk
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7.6. Lépesok
nincs
7.7 Teldszerkezet

Tetd:
o Hagyomanyos fa fedélszerkezet, hornyolt natur szinii cserépfedéssel

7.8 Homlokzat
o A homlokzaton bontott tégla és tablas lemez burkolat késziil.

7.9. KUlsé falak, Vélaszialak, elotétfalak
— Homlokzati falak:
Az (j homlokzati falak 30 cm vtg. Porotherm N+F falazoblokkokbdl késziiinek, Porotherm
falazohabarccsal falazva

Fébb kivitelezési el6irasok:

o Bels6 mészcement vakolatok gyarilag el6allitott zsakos anyaggal, gépi vakolassal késziinek,
rozsdamentes vezetésavok és élvédo sinek beépitésével, simitott kivitelben.

o -Avb. felilletek vakolasanal betonkontakt anyag felhordasa sziikséges.

o -Az Uj vakolt homlokzati falakra kerild vakolatrendszer: Baumit eléfrocskélé + Baumit GV35 vakolat +
Baumit univerzalis alapozé + Baumit Granopor top vakolat.

o -A vasbeton npillérek, gerendak, koszorik hészigetelésre felhordott vakolatrendszer: Baumit
ragasztotapasz + vegszovet + Baumit el6frocskold + Baumit GV35 vakolat + Baumit univerzalis
alapoz6 + Baumit Granopor vakolat.

7.10.  Homlokzati nyildszéarok

Ablakok
e hdidas I. osztalyu fa szerkezet
Bejarati ajtok
e Hohidas, |. osztalyu fa nyilaszarok dio szinben

Kapuk
e acél szerkezet(i toldkapu homlokzati tablas burkolattal fedve

Belso gjtok
® nincs

7.11  Padloburkolatok
Alkalmazott padiéburkolatok:
e Foldszinten mligyanta ipari padlé (holkeres kialakitassal)

A padldburkolatok az alaprajzi helyiség pecsétnek megfeleléen kell kialakitani.

mdgyanta jpari padlo (ponfos kialakitas Kiviteli tervben)
Kb. 4,0 mm. vastag dekorativ mligyanta habarcspad|é készitése, natur, ill. szines kvarchomok felhasznéléséaval,
csuszasmentes felulettel, rendkivil nagy mechanikai terhelhetdséggel, és kopasallésaggal, karcmentes
kivitelben, viztiszta, vegyszeralld, élelmiszeripari felhasznalasi engedéllyel rendelkez6 epoxigyanta
fedébevonattal
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Feliilet el6készités : Acélgolyds szemcseszoras , gépi portalanitas
Alapozas : Sto Pox GH 205 ( 0,5 kg/m2 )+0,3-0,8 mm.-es kvarc szoras
Kbzbensd réteg.: StoPox BB-0OS ( 0,8 kg/m2 téltve F50N, és 0,3-0,8 kvarccal 30 %.-ban )+ beszoras szines és
natur kvarccal (2,0-2,0 kg/m2)
Fedébevonat:  StoPox EP DickSiegel ( 0,8 kg/m2 ) viztiszta fed6bevonat

Holker kialakitasa:
Szines kvarchomokkal készitett habarcspadiéhoz a padiéburkolat anyagaval megegyezé epoxigyanta habarcs
anyagrendszerrel holkerképzés kivitelezése 3,0 cm. sugarral, majd 10 cm magas festett labazat készitése ( csak
sarokmerev fal-, padldcsatlakozas esetén alkalmazhato )

7.12.  Falburkolatok
e moshato festés terekben StoPlex W alapozas és StoColor Puran Satin

7.13. Almennyezet
nincs
7.14.  Hoszigetelés
Az épiilet nem fiitott igy hészigetelés nem készil
7.15.  Vizszigetelés

Talajbdl érkezd nedvesség ellen (pl: alapozas, padldszerkezet, falak)
Az éplilet szerkezeti kialakitasa alapjan az alabbi vizszigetelés javasolt: talajnedvesség elleni
vizszigetelés.

A vizszigetel6 rendszer kiépitésénél torekedni az alabbi elvekre:
e Avizszigeteld rendszer folyamatossagara
e Komplett vizszigeteld rendszerek alkalmazaséra, a gyartdk elbirasanak betartasaval
e Avarhat6 nedvesség szint felett min. 30 cm magassagig szikséges
e Amennyiben a Kkivitelezés sordn a talajviz megjelenik, akkor a vizszigetelés annak szintjének
meghatarozasa utan a szlikséges mddon at kell tervezni
Talajnedvesség elleni szigetelés:
e Aszigetelés 2 rtg. Villo O-G 4 F/K bitumenes lemezzel készil.

7.16.  Magasteld és badogozas, vizelvezetés

e A tervezett éplilet hagyomanyos fedélszerkezetll, a fa szerkezeteket a beépités elétt lang és gomba
mentesiteni szikséges. A tervezett tetécserép Tondach Pilis egyenes vagasu tetécserép a szikséges
kiegészitokkel natur téglavords szinben.

e Atervezett es6csatrona rendszer Lindab Rainline s6tétszlirke szinben, komplett rendszerben
e Az épiilet tetdn tulnyulé falazatokon és a tdmfal épiletfal csatlakozasanal kettds allékorcos fémlemez
fedés késziil antracit, vagy amennyiben lehetséges a csatornakkal megegyezd szinben

7.1 Egyéb beépitett szerkezetek

A- A homlokzati falon a jeldlt helyeken TRESPA METEO 6 mm vtg tablas burkolat készil fém illetve fa
hordozd szerkezetre rogzitve

B.- A homlokzaton jeldlt helyeken bontott tégla burkolat készilt, gyartmany bekoté és merevitd elemekkel
C- A homlokzaton jelélt helyen fémlemezbdl vagott felirat.
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8 Az uadvar és a kerités bemutaldsa

A tervezett fejlesztés soran a belsé udvar és a kerités kialakitasa is tervezett melyet az E24-E25 jelli tervlap
mutat be

Az udvar tébbségében térburkolatbdl tervezett, csak az épiletek kdz6tti rampa készil bazaltbetonbdl. Az udvaron
dsszegyljtott csapadékvizet szintén a csapadékhaldzatba kell bekdtni E-25 terviap.

Az utcai kerités a mar épiileteken alkalmazott bontott téglabél épiil, vizorros miiké fedkbvel. A jeldlt helyeken,
szintén az éplileten alkalmazott tablas TRESPA METEO burkolat készlil fém felirati mezékkel.

A bejaratokat acél vaz szerkezetli és tablas burkolat alkotja E25 Tervlap

9 lgazolésok, szamitasok
9.1 Epitményérték szémitds

A tervezett ingatlan értéke (a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet, 2. sora alapjan) az alabbi
maodon allapithaté meg.
2. Kereskedelmi, szolgéltatd, vendéglatd, koz0sségi 2 190
szorakoztato, sport, szallas, iroda, ipari rendeltetésre
szolgald, és egyéb kdzhasznalatu épiilet, épiiletrész

nett6 alapterdlet/m

Netto alapteriilet: 655,25m2

Ebitményérték szamitds:
655,25m2 x 190.000 ft/m2 = 124 497 500ft

92 Parkolo szamitas
SZEMELYGEPKOCSI Osszesen 6 db

A parkol szamot az OTEK 42. §. és annak 4. szamu melléklete alapjan hataroztuk meg, az alabb felsorolt
pontok figyelembe vételével:

eqység minden vendégszoba utan,” eqy személygépkocsi szamitandd. mely a helyszinrajzon jelélt térburkolaton
torténik.

Esetlinkben 3 db gépjarmdi elhelyezését kell biztositani

14.pont:"froda, és eqyéb dnallo rendelfefési eqységek huzamos lartdzkoddsra szolgalo helyiségeinek minden
megkezdett 20 m¢ netfo alapteriilete utén”

Figyelembe véve a huzamos tartozkodasra szolgald nett6 alapteriileteket az al&bbi parkold szam biztositandé:
Nagyterem 29,02 m2
2 db személygépkocsi elhelyezése biztositandd, mely a helyszinrajzon jeldlt térburkolaton torténik.

11. jpari (tizemi) ondllo rendeltefési eqység gyarto, szereld helyiségeinek minden megkezdett 200 /772 -e ufan
1 db személygépkocsi elhelyezése biztositandd, mely a helyszinrajzon jelélt térburkolaton torténik.

Az OTEK eléirasai szerint szilkséges parkold szam tehat a telken beliil biztosithato.

KEREKPAR ,
Az épitmények rendeltetésszerii hasznalatahoz sziikséges, elhelyezendd kerékpar szamot az OTEK 42. §. és
annak 7. szamu melléklete alapjan hataroztuk meg, az alabb felsorolt pontok figyelembe vételével:
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3. pont: Szalidshely szolgaltato egyséq minden megkezaett 15 venaégszoba eqysége utan 2 db,  tehat
esetlinkben 2 darab
10. pont: [gazgatdsi, elldto, szolgaltato, nem fekvibeteg-elidto eqység
Az iroda- vagy elléto terdlet minden megkezaett 100 m2 alaptertilete utan 1 db tehat  teriletre 4 darab,
dsszesen 6 db kerékpar elhelyezését biztositjuk.

Az OTEK el6irasai szerint sziikséges kerékpar tarold szam tehat a telken belill biztosithato.

Miskolc, 2017. februar

Szél Norbert
Okl. épitészmemok, okl. teleplilésmernok
(E-05-0424)
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Statisztikai adatlap és teljesitménynyilatkozatok épiilet épitési engedélyezéséhez

A B C
Az épiilet Létesitend
Az epllet rendeltetése A létesitendd hasznos lakasok
épiletek szama alapteriilete* (Ud.UIO
(m2) egységek)
szama (db)

1. | Lakéépiilet

Egylakésos lakoépilet

Kétlakasos lakoéplilet

Harom- és tobblakasos lakdépulet

Kozossegi (szalld jellegii) lakdépiilet (otthon, szallas)

Udulsépiilet

Nem lakéépiilet

X N[> (o[

hivatali (iroda)épulet

kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) éplilet
9. | (bevasarlokdzpont, 6nallé lizlet, fedett piac, lakossagi
fogyasztasicikk-javitd hely, szervizallomas)

széllashely szolgéltatd és vendéglatd épulet

10 | (szélloda, motel, panzié, fogadd, egyéb nyaralé-
pihend otthon, tabor, valamint étterem, kavéhaz,
biifé)

11 | oktatasi, egészségugyi ellatast szolgalo, valamint 0
szbrakoztatasra, kozmivel6désre hasznalt éplilet

12 | kozlekedési és hirkdzlési épulet

13 | ipari épilet, raktar (gyar, miihely, szereldiizem, 3db 534,79+49,35+ 0
. csarnok, vagonhid, sorfézde, silo) 71,11 m2

14 | mezdgazdasagi célra hasznalt gazdasagi és
raktarépilet (istallé, magtar, pince, liveghaz)

15 | egyéb nem lakdépulet

16 | nem Uj épilet (éplletbdvités, atalakités stb. soran
épitendd 0] lakasok)

17 | Gazdasagi szervezet épitkezése esetén az épittetd térzsszama (az
addszam elsé nyolc szamjegye):

Miskolc, 2017. februar
SzeINorbert
Okl. épitészmemok, okl. teleplilésmernok
(E-05-0424)
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Teherhord6 vazkeramia falazat Deklaralt nyomdszilardsag 10 N/mm2
Léghang-gatlas ( Rw) 42 db
Egyenértéki hévezetési tényezd 0,17 WimK
Tizvédelmi osztaly A1
Tlizvédelmi hatérérték 240 perc
Paradiff(zids érték 5,7-3,1

Bels6 vazkeramia falazat Deklaralt nyomdszilardsag 5 N/mm2
Egyenértéki hévezetési tényezd 0,33 WimK
Tizvédelmi osztaly A1
Tlizvédelmi hatarérték 60 perc
Paradiffuziés érték 5-10

Monolit vasbeton szerkezetek

Beton osztalyozasa EUROCOD
szerint

C20/25-XC0-32-F1-MSZ 4798-
1:2004

Csomoszolt beton szerkezetek

Beton osztalyozasa EUROCOD
szerint

C20/25-XC0-32-F1-MSZ 4798-
1:2004

Felbeton-esztrich

Max szemcseméret
Nyomoszilardsag
Hajlitdszilardsag

Fellileti minéség kdvetelmény

5mm

20 N/mm2

3,5 N/mm

Egyenletes, sik I.0. minségben

Bitumenes szigetelés

Beépités

Forr6 bitumen

Szakadési tulajdonsag 1100+-200
Hideghajlithatésag -15
Tlizvédelmi osztaly E
Vizzéréség 10kPa /24 h megfelel
Labazati és talajban 1év6 Nyomofesziltség 10%- 200 kPa
hdszigetelés zartcellas 0sszenyomodas
Egyenértéki hévezetési tényezd 0,04 W/imK
Paradiffuziés ellenallas 40-100
Szélas hészigetelés Egyenértékii hévezetési tényezd 0,04 W/mK
Tizallésagi osztaly A1
Paradiffuzios ellenallas u<1
Homlokzati hészigetelés Vizfelvétel 0,5kg/m2/24 h
Baumit Mineral WDVS Utésalldsag 1rtg lvegszdvettel Il. kategéria
Paraateresztd képesség <im
Szélterhelési ellenallas 500N
Hévezetési ellenallas R <1m2W/k

Fa szerkezetek

Anyagmindség

C24 lang és gombamentesitve

Gres burkolatok Vizfelvétel E<0,5%
Tizallésag A1
Fagyallésag Fagyallé
Kopésalldsag PEI 3-4-5
Torbterhelés 700-1000 N
Tet6fdlia nem paraateresztd Vizzaréséag W2
Nyulas min 20%
Szakit6 eré min 100 N
Tetbcserép Tlizallésag A2-s1-d0
mechanikai szilardsag kovetelménynek megfelel
Tartéssag,fagyas kdvetelménynek megfelel
MSZ EN 490:2011
Homlokzati nyildszarok Hééatbocsatasi tényezd 1,1 Wim2K
Hészigetelés H' hészigetel6 livegezés
Légzaras L2 nagy
Vizzaras V2 falba épitett
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Szelallosag Sz1-kiildnleges
Beltéri nyilaszarok Léghanggatlas Lh2 erfs
Légzaras L3 kbzepes
Vakolatok T(izallésag A2-s1-d0
Vizfelvétel W2
Hévezetd képesség 0,83 W/mK
tapadasi huzoszilardsag 0,25 N/ mm2
i B Szél Norbert
Okl. épitészmernok, okl. telepulésmernok
(E-05-0424)

Miskolc, 2017. februar

" Varga Gabor
épitészmérnok
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5. TARTOSZERKEZETI MUNKARESZ

AVAS| PRESHAZ ES KISZOLGALO EPULETEI A FOLDES FERENC UTCABAN
3530 Miskolc, Foldes Ferenc utca (hrsz.:8688)
MAGASEPITESZETI KIVITELI TERV

Kildn tartalomjegyzék szerint.
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6. EPULETGEPESZETI ES ENERGETIKAI

MUNKARESZ

AVASI PRESHAZ ES KISZOLGALO EPULETEI A FOLDES FERENC UTCABAN
3530 Miskolc, Foldes Ferenc utca (hrsz.:8688)
MAGASEPITESZETI KIVITELI TERV

Kilén tartalomjegyzék szerint.
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7. EPULETVILLAMOSSAGI MUNKARESZ

AVAS| PRESHAZ ES KISZOLGALO EPULETEI A FOLDES FERENC UTCABAN
3530 Miskolc, Foldes Ferenc utca (hrsz.:8688)
MAGASEPITESZETI KIVITELI TERV

Kildn tartalomjegyzék szerint.
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AVASI PRESHAZ ES KISZOLGALO EPULETEI A FOLDES FERENC UTCABAN
3530 Miskolc, Foldes Ferenc utca (hrsz.:8688)
MAGASEPITESZETI KIVITELI TERV

8. EPITESZ TERVEK

Tervezett allapot
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Telepités, Beépitési terv

Geodéziai felmérés

F6 épllet Foldszinti alaprajz
Technolégiai épiletek Fdldszinti alaprajz
F6 épllet emeleti alaprajz

Technologiai épliletek fedélszékterv

F6 épllet tetdtéri alaprajz

F6 éplilet fedélszékterv

F6 épllet tetofellilnézet

Technolégiai épuletek tetéfellilnézet

AA Metszet, CC részmetszet

BB Metszet

F éplilet Eszakkeleti homlokzat

Fé épiilet Eszaknyugati homlokzat

F6 épllet Délkeleti homlokzat

F6 épulet Délnyugati homlokzat
Rétegrendek

Borraktar épilet homlokzatok, metszetek
Vordsbor technolégiai éplilet, homlokzat metszet
F6 épllet konszignaciék

Technolégiai épilet konszignacidk

F6 épllet részletterv1

F6 épilet részletterv2

Foldes utcai kerités tervei,

Udvarterv
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