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+1,77+1,77+1,77+1,77

fszpv-0,10 Magasság a fő épülethez viszonyítvafszpv-0,10 Magasság a fő épülethez viszonyítvafszpv-0,10 Magasság a fő épülethez viszonyítvafszpv-0,10 Magasság a fő épülethez viszonyítva

fszpv:+1,45 Magasság a főépülethez viszonyítvafszpv:+1,45 Magasság a főépülethez viszonyítvafszpv:+1,45 Magasság a főépülethez viszonyítvafszpv:+1,45 Magasság a főépülethez viszonyítva

+1,45+1,45+1,45+1,45
+0,00+0,00+0,00+0,00

jelenlegi terepszint+138,15 (+0,65m)jelenlegi terepszint+138,15 (+0,65m)jelenlegi terepszint+138,15 (+0,65m)jelenlegi terepszint+138,15 (+0,65m)

jelenlegi terepszint+138,20 (+0,70m)jelenlegi terepszint+138,20 (+0,70m)jelenlegi terepszint+138,20 (+0,70m)jelenlegi terepszint+138,20 (+0,70m)

jelenlegi terepszint+137,20 (-0,30m)jelenlegi terepszint+137,20 (-0,30m)jelenlegi terepszint+137,20 (-0,30m)jelenlegi terepszint+137,20 (-0,30m)

jelenlegi terepszint+137,40 (-0,10m)jelenlegi terepszint+137,40 (-0,10m)jelenlegi terepszint+137,40 (-0,10m)jelenlegi terepszint+137,40 (-0,10m)

-0,03-0,03-0,03-0,03

Meglévő megtartandó pince lejáratMeglévő megtartandó pince lejáratMeglévő megtartandó pince lejáratMeglévő megtartandó pince lejárat

Meglévő megtartandó pince lejárat
Meglévő megtartandó pince lejáratMeglévő megtartandó pince lejáratMeglévő megtartandó pince lejárat

Bontott tégla burkolat

Tolókapu 500/390

Fix ablakok

Bontott tégla burkolat

Bontott tégla burkolat

Bontott tégla burkolat

Km tégla falazatban hagyott nyílás
80/590 cm pm 60 cm

Lefolyócsatrona

Lefolyócsatrona
Szerelt táblás préselt uv álló burkolat

Szerelt táblás préselt uv álló burkolat

Vakolt, festett homlokzat
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-R01- Hűthető raktár    49,35 m2

RAKTÁR

-R02- Vörösbor technológiai épület    71,11 m2

RAKTÁR

D

D
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F

zsilip

M = 1:50

2017.január hó

Rajz: Rajz: Rajz: Rajz: Tervezett állapot -Földszinti alaprajz Technológiai épületek

Építész tervezők:Építész tervezők:Építész tervezők:Építész tervezők: Szél Norbert okl. építészmérnök ,Varga Gábor - építészmérnök (Karcműhely Kft )

Kiviteli terv

Cím: Cím: Cím: Cím: Miskolc, Földes Ferenc utca  (hrsz.: 8688)

Építtető:Építtető:Építtető:Építtető:Három-Kör-Delta Kft 3530 Miskolc, Földes Ferenc utca 6

E-4E-4E-4E-4
Építész előzménytervező, konzulens:Építész előzménytervező, konzulens:Építész előzménytervező, konzulens:Építész előzménytervező, konzulens: Lautner Emőke okl. építészmérnök ( Laurbe Kft )

Tárgy: Tárgy: Tárgy: Tárgy: Miskolc, Földes Ferenc utcában kialakítandó új avasi présház és borraktár épülete

FÖLDSZINTI ALAPRAJZ M = 1:50FÖLDSZINTI ALAPRAJZ M = 1:50FÖLDSZINTI ALAPRAJZ M = 1:50FÖLDSZINTI ALAPRAJZ M = 1:50
TECHNOLÓGIAI ÉPÜLETEKTECHNOLÓGIAI ÉPÜLETEKTECHNOLÓGIAI ÉPÜLETEKTECHNOLÓGIAI ÉPÜLETEK

A vörösbor technológiai épület földszinti padlóvonala: -0,10 m = 137,40 mBf
A hűthető borraktár földszinti padlóvonala: +1,45 m = 138,95 mBf
A terv szellemi alkotás, az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

BETERVEZETT  ANYAGOK

MONOLIT VASBETON PILLÉREK ÉS GERENDÁK

POROTHERM 44,38 KLIMA FALAZÓELEM A BORRAKTÁRNÁL

POROTHERM 30 KLIMA FALAZÓELEM

POROTHERM 30 N+F FALAZÓELEM ( ESZKÖZ RAKTÁRNÁL)

fszpv: +137,40 mBf

fszpv: +138,95 mBf

bm: 4,00 m

bm: 3,00 m

Megjegyzés:
A tervezett földszinti alaprajzok padlószintjei a főépülethez viszonyítva is feltüntetésre kerültek
A  technológiai épületek tervein feltüntett további magasságok a borraktár épületén kijelölt +0,00 m magassághoz viszonyitva kerültek megállapításra

A technológiai berendezések elektromos és épületgépészeti csatlakozását a kivitelezés megkezdése előtt egyeztetni kell!
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-R01-
HŰTHETŐ  RAKTÁR

ipari padló

49,35 m2

-R02-
VÖRÖSBOR_TECHNOLÓGIAI ÉPÜLET

műgyanta padló

71,11 m2


