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TERVEZOI NYILATKOZAT
a
Miskolc, Foldes Ferenc utcaban kialakitandd
Uj avasi préshaz és borraktar épulete
Miskolc, Féldes Ferenc utca (hrsz.: 8688)
belsé gazellatas tervéhez

A tervezés soran az alabbi rendeletek, utasitasok és szabvanyok el6irasait tartottam be:

A gaz csatlakozo vezeték és fogyasztdi berendezések létesitési és lzemeltetési miszaki
biztonsagi szabalyzata. GMBSZ

TT 4000. TIGAZ Technolégiai Utasitas.

11/2004. (11.13.) GKM rendelet a gazcsatlakozé vezetékekre és fogyasztéi berendezésekre
vonatkozé miszaki-biztonsagi eléirasokrol.

111/2003 (VI.23.) Korm rendelet a foldgazellatasrol szolo 2003. évi torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol

2008. évi XL. Térvény a gazellatasrol

182/2008. (VII.14.) Korm. rendelet az OTEK, orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrél sz6lo 253/1997. (XI1.12.) Korm. Rendelet médositasardl.

9/2008. (11.22.) OTM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrdl

2/2002. (1.23.) BM rendelet A tlizvédelem és a polgari védelem miszaki kdvetelményeinek
megallapitasarol.

22/1998. (IV.18.) IKIM rendelet az Egyes Gazfogyasztd készilékek kialakitasarél és
megfeleléségének tanusitasaral.

MSZ EN 12186 Gazellaté rendszerek. Gaznyomas szabalyozo allomasok...

MSZ EN 1775 Gazellatas — Fogyasztoi gazvezetékek, legnagyobb izemi nyomas max. 5 bar
MSZ EN Gazellaté rendszerek. Foldgazméré allomasok.

MSZ EN 12327:2000 Gazellatoé rendszerek- Nyomasvizsgalat, Uzembe helyezési és Gzemen
kival helyezési eljarasok.

MSZ EN 1555 Mlianyag cs6vezeték rendszerek éghetd gazok szallitasara, polietiléncsovek.
MSZ EN 12732 Gazellatoé rendszerek. Acél csdvek hegesztése.

MSZ EN 13384-1,2 Egéstermék-elvezet6 berendezések. H6 és aramlastechnikai méretezés
MSZ EN 1443 Egéstermék-elvezet6 berendezések. Altalanos kévetelmények.

MSZ EN 12391-1 Egéstermék-elvezet6 berendezések. Fém égéstermék-elvezets
berendezések...

A tervdokumentacio az altalanos érvény( hatdsagi elbirasoktdl és rendeletektdl nem tér el. A
tervdokumentacié az ingatlan jelenlegi allapotat tikrézi. Amennyiben az ingatlannal
kapcsolatban barmilyen valtozas kovetkezne be (épitkezés, helyiségek funkcidjanak
megvaltozasa, szell6zd racsok beépitése, nyilaszarok fokozott Iégzarasura vald cseréje, stb.
) akkor azt jelen tervdokumentacié készitéjével feltétlenll egyeztetni szilikséges, ellenkezé
esetben a dokumentacid érvényét veszti.

Az épulet nem miemlék és szomszédsagaban sem talalhaté miemlék.



MUSZAKI LEIRAS
a
Miskolc, Féldes Ferenc utcaban kialakitandé
Uj avasi préshaz és borraktar épulete
Miskolc, Foldes Ferenc utca (hrsz.: 8688)
belsé gazellatas tervéhez

Altalanos el6irasok:

A gazszerelési munkak Kkivitelezése soran az TT-4000/93., a GMBSZ-ben szerepl6
szabvanyokat, tovabba a tervezési és méretezési szabalyzatok kotelezéek. Minden mar
szabvanyositott anyag és szerkezet MSZ EN min&ségi legyen.

A gazszerelési munkak kivitelezése csak a TIGAZ-DSO Kft altal jovahagyott tervek alapjan
torténhet. A kivitelezés soran a miiszaki leirasban foglaltakat be kell tartani. A tervtél eltéréen
szerelni csak a tervezd modositasa és az elosztéi engedélyes egyittes hozzajarulasaval
szabad. A 2003. évi XLIl. GKM rendelet 21.§.-ban meghatarozott szerelési munkak
elvégzésére az a gazszereld jogosult, akit a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a
gazszerel6k kdzhitell hatésagi nyilvantartasaba felvett. ( 28/2006.(V.15.) GKM rendelet altal
elGirt).

Jelen terv 2 évig érvényes.

A Kkivitelezés soran kotelez6 betartani a tiz elleni védekezésrdl 9/2008.(11.22.) rendelettel
életbeléptetett Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzatot, a Munkavédelemrél sz6l6 4/2002.(11.20.)
SZCSM-EUM egylttes rendelet, tovabba minden érvényes baleset-, és tlzmegeldzési,
elharitasi el6irast és 6vorendszabalyt.

A létesitmény leirasa:

Az ingatlan rendelkezik gazbekotéssel. Az utcai gazeloszté halozat 3bar kozépnyomasu. A
terv alapjan a telekhataron belép6é DN 32 PE80/G kdézépnyomasu vezeték a keritéshez érve
Jutec HGR-4 tipusu gazdéra szekrénybe csatlakozik. Itt egy KHS 2-3,5 AS
gaznyomascsokkentd és egy G-4 gazmérddra kerul elhelyezésre. A szekrénybdl kilépve a
DN25 méretii acél vezeték belép a foldbe. Ott ismét DN32 PE80/G miianyag csbvezetéken
halad az épllet felé. Az épllethez érve DN25 acélvezetékre valt at és annak homlokzatan
foldszinten lép be az épiletbe. A gazvezeték a foldszint mennyezete alatt falsarokban halad
végig, majd a gépészeti helyiséget elérve csatlakozik a Buderus Logamax GB 172-42 tipusu
gazfogyasztdé berendezéshez. Ennek hételjesitménye 42kW. A tervezett kondenzacids
gazkazan a f(itési h6igény kiszolgalasaért felel.

A tervezett zart égésterli berendezéshez épitett kéményrendszer készul LEIER Multikeram
LAS P1, amely csé a cs6ben tipusu koncentrikus égéstermék elvezetd rendszer.
Amennyiben a légellatasi feltételekben valtozas koévetkezik a rendszert Ujra felll kell
vizsgaltatni.

Kiemelten fontos a tetén levegbében szerelt csOvezetékek megfelel6 villamvédelmérdl
gondoskodni!

Uzemeld gazvezetéken csak a TIGAZ DSO Kft. Szakemberei dolgozhatnak. A gazvezetéket
megbontani csak a vezeték semleges gazzal haromszori alkalommal térténé atoblitése utan
lehet. A munkalatok soran minden biztonsagi és évorendszabaly betartandd!



A gazvezeték szerelésére vonatkozé eldirasok:

Epiiletszerkezettd| fliggetlen csétartokra, keritésre szerelt gazvezeték anyaga csak szavatolt
minéség, varratnélkili acélcsé MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255 szabvany szerint.

A vezeték szerelése a foldbefektetett vezetékek kivételével csak hegesztett, haijlitott
kivitelben, szabadon szerelve, falhoz bilincsezve lehetséges. A szabadon szerelt
gazvezetéket a késbbbiekben elvakolni, eltakarni stb. tilos! A gazellatasi rendszerbe csak
szavatolt minéségu, illetve mibizonylattal rendelkez csdvek és szerelvények épithetdéek be.

Ahol a gazvezeték elektromos szerelvényt, vagy vezetéket 60 cm-nél jobban megkdzelit, ott
a vezetéket elektromosan szigetelni kell.

A szabadon szerelt gazvezetéket a nyomasproba elvégzése utan a korrdzids hatasok ellen a
megfeleld felllet-el6készités utan alapmazolassal és fedémazolassal kell ellatni. Bilincsezés
alatt, valamint padléhiivelybe kerilé csészakaszoknal az alapmazolas felett kétrétegi
szigetelést kell alkalmazni.

A belsd gazrendszerre a 8/1981 IPM sz. rendelet és MSZ 172 szerinti egyenlé potencialra
hozast biztositani kell.

Nyilt égésterii gazkésziilékek légellatasa:

Egéstermék elvezetéssel nem rendelkezd, ,,A” tipust gazkésziilékek szell6zdlevegd
térfogataramanak szamitasa a GMBSZ. szerint fajlagos értékek alapjan térténik. Beépitett
teliesitményenként 12 m*h szelléz6levegdre van szikség.

A gaztiizhely folé beépitett gépi elszivd berendezés befolyasolhatja a vele légtérkapcsolat
Iévd kéményes készlilék égéstermék elvezetését. Utdlagos kéményes készlilék beépitésénél
a légellatas felllvizsgalata szlkséges.

A kéménybe koétheté ,B” tipusu gazkészilékek csak a helyileg illetékes Kéményseprd
Szakszolgaltato Vallalat altal kiadott szakvélemény alapjan szerelhetdk ill. Gzemelhetdk be.

Nyomas és tomorségi vizsqgalat:

A kivitelezési munkak megkezdését a kivitelez6 48 oraval korabban koételes bejelenteni a
Gazszolgaltatéhoz.

A gazszerelési munkak atvételét a TIGAZ DSO Kift. helyileg illetékes lizeme végzi. A
nyomasproba atvételénél a Kkivitelez6 1 pld.,, a megvaldsulast tikrdzd Kkiviteli
tervdokumentaciot kételes atadni a TIGAZ DSO Kft képviseléjének.

A csatlakozd és a fogyasztéi berendezések nyomasprobajat és Gizembe helyezését a TT
4000. TU. ide vonatkozé el6irasai alapjan kell elvégezni.

Szilardsagi nyomasproba értéke a legnagyobb tizemi nyomastol (MOP) flgg: 1,75 x MOP
de legalabb 1 bar.
Idétartama az allandésult allapot elérését kovetéen 15 min.

Tomorségi nyomaspréba a 0,1 bart meg nem haladé legnagyobb tGzemi nyomasu (MOP)
vezeték esetén 150 mbar.
A prébanyomas id6tartama az allandésult allapot elérését kdvetéen 10 min.

A nyomasproba levegbvel vagy semleges gazzal végezhetd el. A szilardsagi vizsgalat elé6zze
meg a tdmdrségi vizsgalatot.

Meglévé csatlakozd, fogyasztdi rendszer tervkoteles atalakitasa esetén a tdmorségi
nyomasprobat az egész rendszerre kiterjedéen kell elvégezni.



Kornyezetvédelmi fejezet

A veszélyes hulladékok gyUjtését, tarolasat, nyilvantartasat kornyezetvédelmi el6irasok
betartasaval kell végezni.

Mivel a kornyezetre egyébként veszélyes foldgaz szallitasa =zart rendszerben
(csbvezetékben) torténik, ezért a kdrnyezetre karos hatast nem fejt ki.

Tilzvédelmi fejezet:

Tlzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen vkégezni, ahol az tlzet, vagy robbanast
okozhat. A tlizveszélyes tevékenység a 35/1996. ( XIl.29.) BM rendelet |. fejezet szerinti,
valamint langhegesztés, ivhegesztés, langvagas, gyorsvago alkalmazasa stb.

Az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet az elézetesen irasban meghatarozott feltételek
alapjan szabad végezni. A feltételek megallapitasa a munkat elrendelé feladata. A kilsé
szervezet, vagy személy altal végzett tlizveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység
helye szerinti 1étesitmény vezetdjével, vagy megbizottjaval egyeztetni kell, aki ezt szikség
szerint - a helyi sajatossagnak megfeleld - tlizvédelmi elbirasokkal koteles kiegésziteni. A
jogszabalyban meghatarozott tlizveszélyes tevékenységet csak érvényes tlzvedelmi
szakvizsgaval rendelkez8, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi szabalyokra,
eléirasokra kioktatott személy végezhet.

A tlzveszélyes tevékenységhez a munkat elrendeld az ott keletkezhet6 tlz oltaséara
alkalmas tlzolto felszerelést, készuléket koteles

biztositani. A tlizveszélyes tevékenység befejezése utan a munkavégzé a helyszint és annak
koérnyezetét tlzvédelmi szempontbdl koételes atvizsgalni, és minden olyan koérGdiményt
megszintetni, ami tlzet okozhat.

Munkavédelmi fejezet:

A csbvezeték szerelésekor a haldézatot ugy kell kialakitani, hogy az biztonsagosan
uzemeltethetdk, kezelhetbk és azonosithatok legyenek.

A csbvezetékek szerelvényeinek kifogastalan tomitésérél és jol zarhatésagardl gondoskodni
kell.

A vezetékek hegesztésnél az MSZ EN 719, MSZ EN 12732, MSZ EN 12007-2 szabvanyok
el6irasai szigoruan betartandok.

Tervezett gazkésziilék(ek):

1db Buderus Logamax GB 172-42

Miskolc, 2017. februar hoé

Kubis Péter
éplletgépész tervezd
G-05-0529



TERVJEGYZEK
a
Miskolc, Foldes Ferenc utcaban kialakitandd
Uj avasi préshaz és borraktar épulete
Miskolc, Féldes Ferenc utca (hrsz.: 8688)
belsé gazellatas tervéhez

Gg-1 Gazellatas helyszinrajz
Gg-2 Gazellatas foldszint alaprajz
Gg-3 Gazellatas fuggéleges cséterv

2017. februar ho

M 1:200

M 1:50

M 1:50



