Harom-Kér-Delta Kift
3530 Miskolc, Foldes Ferenc utca 6.

Kelt: 2017 oo ho
Készitette: .......ccovevveievirenne

A munka leirasa:

Miskolc, Foldes Ferenc utca 8690 helyrajzi szam alatt

AVASI préshaz és borraktar épitése

FOEPULET TARTOSZERKEZETI munkak

Késziilt: az Osszevont Epitdipari Koltségvetés-készitd Programrendszer
felhasznalasaval, és egyedi tételek alkalmazasaval

Koltségbecslés fédsszesitd (HUF)

Megnevezés Anyagkéltség Dijkoltség
1. Epitmény kdzvetlen koltségei 0 0
1.1 Kdzvetlen dnkoltség 6sszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afa 27,00% 0
3. Amunka ara 0

Alairas



Munkanem oOsszesito

Munkanem megnevezése Anyag dsszege Dij 6sszege
Zsaluzas és allvanyozas 0 0
Irtas, fold- és sziklamunka 0 0
Sikalapozas 0 0
Helyszini beton és vasbeton munka 0 0
Elregyartott éplletszerkezeti elem elhelyezése és 0 0
szerelése

Falazas és egyéb kédmlivesmunka 0 0
§zigetelés 0 0

Osszesen: 0 0




Zsaluzas és allvanyozas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar _egységre 0sszesen
1 15-001-001  Lemezalap egyoldalas zsaluzésa fa zsaluzattal, max. 3,31 m2 0 0 0 0
0,8 m magassagig
2 15-002- Keétoldali falzsaluzas fliggéleges vagy ferde sik 68,27 m2 0 0 0 0
001.2.1 felilettel, szerelt tablas zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3
m magassadid
3 15-003- Oszlopzsaluzas allandd kor keresztmetszettel, 3 m 26,64 m 0 0 0 0
001.1.1.1-  magassagig, kitimasztassal Egyszeri felhasznalasu
0190203 zsaluzatok kerek betonoszlopokhoz, belsé atmérd: 300
mm
4 15-003- Oszlopzsaluzas, allando keresztmetszet(, négysz6gu, 93,87 m2 0 0 0 0
002.1.2.1.1  szerelt tablas zsaluzattal, kézzel mozgatva,
kitimasztassal. 3 m magassaaia
5 15-003- Oszlopzsaluzas, allando keresztmetszet(, négyszogu, 37,76 m2 0 0 0 0
002.1.2.2.1  szerelt tablas zsaluzattal, kézzel mozgatva,
kitamasztassal, 3.01-6 m maagassaa kozott
6 15-004- Siklemez zsaluzésa, alétdmaszt6 allvannyal, 212,67 m2 0 0 0 0
001.1.2.1 fodémzsaluzattal, zsaluhéj tablakkal boritva, 3 m
maqgassaadia
7 15-004- Siklemez zsaluzésa, alétdmaszt6 allvannyal, 211,61 m2 0 0 0 0
001.1.2.2 fodémzsaluzattal, zsaluhéj tablakkal boritva, 3,01-4 m
maqassaq kozott
8 15-004- Gerendazsaluzas fa zsaluzattal, alatamasztd 81,19 m2 0 0 0 0
021.1.1.1.2.1 allvannyal, fodémzsaluzattal, ives fenékkel
9 15-004- Gerendazsaluzas szerelt tablas zsaluzattal, 70,18 m2 0 0 0 0
021.1.2.1.1.1 alatamasztd allvannyal, fodémzsaluzattal, 3 m
maqgassaadia
10 15-004-031.1 Koszorlzsaluzés parkany nélkil 82,63 m2 0 0 0 0
11 15-004-051.1 Lépcso zsaluzasa, a fokok és lépcséoldalak 2,45 m2 0 0 0 0
bezsaluzasaval, fa zsaluzattal
12 15-004-051.2 Egyeneskaru lépcsd zsaluzasa alatamaszto allvannyal, 27,17 m2 0 0 0 0
4,00 m magassagig, acél tamaszokkal, zsalutablakkal
kivitelezve, a fokok és Iépcsboldalak bezsaluzasaval
Munkanem 6sszesen: 0 0




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar _egységre 0sszesen
1 21-003- Munkagddor foldkiemelése épdlet helyén barmely 55,61 m3 0 0 0 0
007.1.6.1 konzisztenciajd, I-IV. oszt. talajban, gépi erével,
kiegészitd kézi munkaval, alapteriilet: 250,0 m? felett,
barmelv mélvséanél
2 21-004- Talajjavito réteg készitése épitmény alatt, zuzottkbél 116,26 m3 0 0 0 0
004.1.4-
0110811
3 21-008- Tomorités barmely tdmaritési osztalyban gépi erével, 116,26 m3 0 0 0 0
002.2.3 kis felileten, tdmaorséai fok: 95%
4 21-011- Fejtett fold elszallitasa lerakdhelyre, lerakohelyi 55,61 m3 0 0 0 0
001.2.1 elhelyezési dijial
5 21-011-011.6 Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakasa, 1db 0 0 0 0
lerakdhelyi dijjal, 8,0 m®-es konténerbe
Munkanem 0sszesen: 0 0




Sikalapozas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar _egységre 0sszesen
1 23-003-002- Vasbeton séav-, talp- lemezalap készitése szivattyus 114,81 m3 0 0 0 0
0242210 technoldgiaval C25/30-XC2-24-F2 kavicsbeton keverék
2 23-003-011.2- Szerelébeton készitése 10 cm vastagsagig C12/15- 29,07 m3 0 0 0 0
0012010 XN(H)-8-F2 kavicsbeton keverék
Munkanem dsszesen: 0 0




Helyszini beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar _egységre 0sszesen

1 31-001- Betonacél helyszini szerelése fliggbleges vagy 0,211t 0 0 0 0
001.2.1- vizszintes tartoszerkezetbe Bordas betonacél,
0220012 tekercsben, B500B; C @ 6 mm

2 31-001- Betonacél helyszini szerelése fliggbleges vagy 3,08 t 0 0 0 0
001.2.1- vizszintes tartészerkezetbe Bordas betonacél, 6 m-es
0220955 szélban, B500B; C @ 8 mm

3 31-001- Betonacél helyszini szerelése fliggbleges vagy 32t 0 0 0 0
001.2.1- vizszintes tartoszerkezetbe Bordas betonacél, 6 m-es
0221001 szalban, B500B:; C @ 10 mm

4 31-001- Betonacél helyszini szerelése fliggbleges vagy 11,273 t 0 0 0 0
001.2.2- vizszintes tartészerkezetbe Bordas betonacél, 6 m-es
0221002 szalban, B500B:; C @ 12 mm

5 31-001- Betonacél helyszini szerelése fliggbleges vagy 3,931t 0 0 0 0
001.2.2- vizszintes tartoszerkezetbe Bordas betonacél, 6 m-es
0221004 szalban, B500B:; C @ 16 mm

6 31-001- Betonacél helyszini szerelése fiiggbleges vagy 0,607 t 0 0 0 0
001.2.2- vizszintes tartoszerkezetbe Bordas betonacél, 12 m-es
0221025 szalban, B500B: C @ 20 mm

7 31-001- Tavtartok elhelyezése vasbeton szerkezetben, 707,99 m2 0 0 0 0
003.1.1- miianyagbdl, vasbeton lemezben hegesztett halé vagy
0120504 halos vasalas ala Mlanyag tavtarté U-bak 30 mm-es

8 31-001- Tavtartok elhelyezése vasbeton szerkezetben, 234 m2 0 0 0 0
003.1.2- miianyagbdl, vasbeton gerendaba, bordaba vagy
0120513 koszoruba Mianvaq tavtarto csillag 30 mm-es

9 31-001- Tavtartok elhelyezése vasbeton szerkezetben, 68,27 m2 0 0 0 0
003.1.3- miianyagbdl, vasbeton falban Mlianyag tavtarto csillag
0120513 30 mm-es

10  31-011- Vasbetonfal készitése szivattyus technoldgiaval, 11,61 m3 0 0 0 0
003.3.3- vibratoros témoritéssel, 25-50 cm vastagsag kozott
0241410 C25/30-XC2-24-F2 kavicsbeton keverék

11 31-011- Oszlop, pillér készitése vasbetonbol, betonszivattyus 11,5 m3 0 0 0 0
021.2.1.3-  technoldgiaval, vibratoros tdmdritéssel C25/30-XC2-24-
0241410 F2 kavicsbeton keverék

12 31-021- Vasbeton gerenda készitése betonszivattyls 19,25 m3 0 0 0 0
001.3.3- technologiaval, vibratoros témaritéssel C25/30-XC2-24-
0241410 F2 kavicsbeton keverék

13 31-021- Vasbeton koszorU készitése betonszivattyus 11,52 m3 0 0 0 0
002.3.2- technologiaval, vibratoros témaritéssel C25/30-XC2-24-
0242410 F2 kavicsbeton keverék

14 31-021- Sik vagy alulbordas vasbeton lemez készitése 89,91 m3 0 0 0 0
004.3.2- betonszivattyls technoldgiaval, vibratoros témdritéssel,
0241410 12 cm vastagsag felett C25/30-XC2-24-F2 kavicsbeton

keverék

15 31-021- Lépcst készitése vasbetonbol, betonszivattyus 6,98 m3 0 0 0 0
010.11.1.3-  technoldgiaval, vibratoros témaritéssel C25/30-XC2-24-
0241410 F2 kavicsbeton keverék

Munkanem 0sszesen: 0 0




Eléregyartott épiiletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar _egységre 0sszesen

1 32-002- El6regyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalé 35db 0 0 0 0
001.1.1- elhelyezése (valaszfal athidalok is) POROTHERM
0119902 elemmaaas nvilasathidalo, 1,25 m

2 32-002- POROTHERM elemmagas nyilasathidalo, 1,50 m 9db 0 0 0 0
001.1.1-
0119903

3 32-002- POROTHERM elemmagas nyilasathidalo, 1,75 m 5db 0 0 0 0
001.1.1-
0119904

4 32-002- POROTHERM elemmagas nyilasathidalo, 2,00 m 4 db 0 0 0 0
001.1.1-
0119905

5 32-002- POROTHERM elemmagas nyilasathidalo, 2,25 m 5db 0 0 0 0
001.1.1-
0119906

6 32-002- POROTHERM elemmagas nyilasathidalo, 2,50 m 9db 0 0 0 0
001.1.1-
0119907

7 32-002- Eléregyartott nyomottév nélkiili nyilasathidalé 12 db 0 0 0 0
002.1.1- elhelyezése POROTHERM A-12 keramia burkolatd
0120001 nvilasathidalo, 1,00 m

Munkanem dsszesen: 0 0




Falazas és egyéb kémiivesmunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar _egységre 0sszesen
1 33-027- Réfalazas készitése nyomottdv nélkili athidaléra 0,18 m3 0 0 0 0
001.1.1.1-  Kisméret(i tdmor tégla, 250x120x65 mm, l.0., M 1
0128108 (Hf10-mc) falazé. cementes mészhabarcs
Munkanem 0sszesen: 0 0




Szigetelés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar _egységre 0sszesen
1 48-007- Héhidak hészigetelése bentmaradé zsaluzatként 114,26 m2 0 0 0 0
051.1.1- alkalmazva EPS 70 standard expandalt polisztirol
0094331 keménvhab hdsziaeteld lemez. 1000x500x80 mm
2 48-021- Hészigeteld tablak pontszerli mechanikai rogzitése 800 db 0 0 0 0
001.51.3.1  bentmaradd zsaluzatok esetén, miianyag rogzitével
Munkanem 0sszesen: 0 0




