
1 
 

 
 

 

ENERGO‐TREND KFT. 
3527 Miskolc, Vágóhíd u.14. 

Tel.: 46/505‐644 Fax: 46/382‐785 
E‐mail: energotrend@energotrend.hu 

 
 
 
 

ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVFEJEZET 
a 

Miskolc, Földes Ferenc utcában kialakítandó 
új avasi présház és borraktár épülete 
Miskolc, Földes Ferenc utca (hrsz.: 8688) 

épületgépészeti kiviteli tervdokumentációjához 
 
 
 
 
 
 

Megrendelő:  Három-Kör-Delta Kft 
3530 Miskolc, Földes Ferenc utca 6. 

 
 
 
 
 

Tartalom: 
 
Tervezői nyilatkozat 
Tervezői munkavédelmi nyilatkozat 
Épületgépészeti műszaki leírás 
Munkavédelmi műszaki leírás 
Tűzvédelmi műszaki leírás 
Környezetvédelmi műszaki leírás 
Épületenergetikai számítás 
Épületgépészeti tervek tervjegyzék szerint 
Árazatlan költségvetés 
 
 

2017. február hó 



2 
 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 
a 

Miskolc, Földes Ferenc utcában kialakítandó 
új avasi présház és borraktár épülete 

Miskolc, Földes Ferenc utca (hrsz.: 8688) 
épületgépészeti kiviteli tervdokumentációjához 

 
 

 Alulírott Haász Áron épületgépész tervező kijelentem, hogy a tervdokumentáció ki-

elégíti a technológiai utasítások, rendeletek, valamint a Magyar Szabványok előírásait, utasí-

tásait, valamint ajánlásait. 

A munkám folyamán az alábbi szabványok, rendeletek előírásai domináltak: 

 

- 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet Az országos településrendezési és építési követelmények-
ről (OTÉK), 

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

- 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 

és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

- 7/2006. (V.24.) TNM rendelet, Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról, 

módosította: 20/2014. (III.7.) BM rendelet 

- MSZ 04-140/2  1991 Hőtechnikai méretezés 

- MSZ-04-140/3-1987 Fűtési hőszükséglet számítás 

- MSZ 04-140/4  1978 Hűtési hőterhelés számítás 

- MSZ-04-132-1991 Épületek vízellátása 

- MSZ 04-134-1991 Épületek csatornázása 

- MSZ EN 12056-1,2,3:2001 Gravitációs vízelvezető rendszerek épületen belül. 

- MSZ CR 1752:2000 Épületek szellőztetése. Épületek belső környezetének tervezési alapjai 

- MSZ 04-135/1 Légtechnikai berendezések. Általános előírások 

- MI 04-135/3 Légtechnikai berendezések. Tervezési irányelvek 

- az MSZ-845-2012 Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése 

- az MSZ EN 1443 Égéstermék-elvezető berendezések. Általános követelmény, 

- az MSZ EN 13384-1:2004 Füstgázberendezések hő- és áramlástechnikai méretezési eljárása. 

 

Miskolc, 2017. február hó 

 
 ……………………….. 
 Haász Áron 
 épületgépész tervező 
 G-05-01760 
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TERVEZŐI MUNKAVÉDELMI, TŰZVÉDELMI ÉS 
KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT 

a 
Miskolc, Földes Ferenc utcában kialakítandó 

új avasi présház és borraktár épülete 
Miskolc, Földes Ferenc utca (hrsz.: 8688) 

épületgépészeti kiviteli tervdokumentációjához 

 

Alulírott  Haász Áron tervező kijelentem, hogy a tervezés során az előírt jogszabályok, 
szabványok, műszaki előírások, valamint a munkavédelem előírásait betartottam, különös 
tekintettel az alábbiakra: 

- 2007. évi CLXI törvénnyel módosított, 1993. évi XCIII. Törvény: A Munkavédelemről, 

- 2/2007. (II.9) SZMM rendelettel módosított 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet: A munkavédelemről 
szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 

- 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet: Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és körülmé-
nyének általános egészségügyi követelményeiről, 

- 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelettel módosított 3/2002 (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet A 
munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről˙ 

- 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelettel módosított 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet: 

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavé-
delmi követelményekről, 

- 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelettel módosított 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet: A munkaeszkö-
zök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről, 

- 4/2002. (II.20.) SZCSM-EüM együttes rendelet: Az építési munkahelyeken és az építési folya-
matok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. 

- 1996. évi XXXI. Törvény: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 

- 54/2014 (XII.5.) BM. rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, 

- 1995. évi LIII. Törvény: A környezetvédelmének általános szabályairól, 

- 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet a levegő védelméről, 

- 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem szabályairól, 

- 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet: A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek vég-
zése, 

- 2012. évi CLXXXV. Törvény: A hulladékról, 

- 2000. évi XXV. Törvény: A kémia biztonságról, 

- 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelete: A veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kap-
csolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól, 

 

A tervdokumentáció műszaki megoldásai megfelelnek a vonatkozó - a tervezéskor érvény-

ben lévő - jogszabályok, szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági előírásoknak - a biz-

tonságos munkavégzés és üzemeltetés feltételeinek. 

 

Miskolc, 2017. február hó 

 ……………………….. 
 Haász Áron 
 épületgépész tervező 
 G-05-01760 
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M Ű S Z A K I   L E Í R Á S  
a 

Miskolc, Földes Ferenc utcában kialakítandó 
új avasi présház és borraktár épülete 

Miskolc, Földes Ferenc utca (hrsz.: 8688) 
épületgépészeti kiviteli tervdokumentációjához 

 
 
 

Általánosságok 
 
A tervezett épület a kornak megfelelő hőszigetelő képességgel bíró szerkezetekkel, új mű-
anyag nyílászárókkal kerül kialakításra. Az újonnan épülő tégla falazattal rendelkező épület 
gépészeti rendszereinek kialakításánál fontos az ésszerű beruházás és energiahatékony 
üzemeletetés együttes megléte. Az épület alapvetően korszerű és energiahatékony szerke-
zetet kap, amely alacsony üzemeltetési költséget biztosít. Ennél fogva a társuló gépészeti 
rendszer kialakításánál törekedni kell a megújuló energia minél nagyobb részarányban törté-
nő alkalmazására. 
Az épület három szintből áll. Az alsó két szint a borászati technológia és a vendégek ellátá-
sát szolgálja, míg a legfelső szint a megszálló vendégek elszállásolását biztosítja. Az épület-
hez tartozik még két különálló kisépület, amely szintén a borászati funkciót szolgálja. 
 
 
Vízellátás, csatornázás 
 
Az épület hidegvíz ellátását utcai csatlakozó vezeték, vízóra akna, és a csatlakozó vezeték-
be épített menetes gömbcsap főelzáróval tervezzük. 
Az aknában gömbcsap után a KPE vezetéket földárokban vezetjük be az épületbe. A föld-
árokba szerelt csővezetéket homokágyazatba kell fektetni, takarására ugyancsak homokterí-
tés készüljön. A homokágy fölött a vezetéket réteges terítéssel és tömörítéssel kell eltakarni. 
A visszatöltött föld nem tartalmazhat a vezeték állagára veszélyes építési hulladékot, szikla-
darabokat. Az épületbe belépve KEKELIT ötrétegű műanyagcsőre vált át. 
 
Épület fogyasztási adatai: 
Mértékadó kommunális vízterhelés: 1,33 lit/sec. 
Napi kommunális hidegvíz igény: 0,82 m3/d 
Napi kommunális melegvíz igény: 0,38 m3/d 
Napi keletkezett kommunális szennyvíz mennyiség: 1,02m3/d 
 
Belépés ivóvíz DN32 KPE. A kilépések szennyvíz esetén DN160, illetve DN125 KG-PVC. 
 
Az épületbe belépő vízvezetékbe belső főelzárót, és központi vízszűrőt tervezünk. Utóbbi 
rendeltetése a kerámiabetétes csaptelepek védelme a vízben lévő szilárd szennyeződések-
től. Ennek típusa BWT Europafilter RS visszamosható vízszűrő, amelyet 
visszacsapószeleppel és elzáró szerelvényekkel együtt helyezzük el. 
Ezúton hívjuk fel Üzemeltetők figyelmét, hogy a szűrők rendszeres tisztításról gondoskodjon, 
mert az elszennyeződött szűrő baktériumforrás kialakulásához vezethet. 
A szabadon haladó vízvezetékek illetve a falhoronyba, padlóba, gipszkarton válaszfalba ve-
zeték anyaga KEKELIT ötrétegű műanyag. A hidegvízzel megegyező anyagú csővezetékből, 
és fektetési módszerrel készül a használati melegvíz, és a cirkulációs víz vezetéke. A 
melegvíz termelés az épület hőközpontjában történik, amely a földszinten helyezkedik el. A 
melegvíz készítés indirekt fűtésű BUDERUS SU300 típusú 300literes melegvíztárolóról tör-
ténik, amely fűtővizet a gázkazánról kapja. Az épület teljes melegvíz hálózata keringtetett. 
A tervezett mosdó és WC berendezések fayance minőségűek. 
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A berendezési tárgyak csapolói előtt tartalék elzáró kerül beépítésre. 
A teljes ivóvíz, melegvíz hálózatot a szerelés után fertőtleníteni kell, és az ÁNTSZ-szel be 
kell minősíttetni. 
A készre szerelt vízhálózatokat (hidegvíz, melegvíz, cirkulációs víz) 10 bar értékű próba-
nyomásnak kell alávetni, melynek időtartama min. 24 óra. Nyomáspróba előtt a vezetékeket 
eltakarni nem szabad. Az eredményes nyomáspróbáról Jegyzőkönyv készítendő. Eredmé-
nyes nyomáspróba után végezhető el a vezeték szigetelése. 
A szabadon szerelt vezetékek 9 mm vtg. KAIFLEX csőhéj szigetelést kapnak, a padló szige-
telésbe, és falhoronyba kerülő vezetékek védelmét műanyag gégecső biztosítja. 
Üzembe helyezés előtt a vízvezeték hálózatot fertőtleníteni kell, majd a fertőtlenítő szer ürí-
tése után alaposan át kell mosni. A vezeték csíramentességét igazolni kell! 
Az épület meglévő szennyvíz hálózata a berendezésekhez csatlakozó rövid, látható szaka-
szokon PVC műanyagcsőből készül. A padlóban kerülő szennyvíz vezetékek anyaga tokos 
PVC, KG. 
A belső átalakítások miatt a meglévő vizes berendezések, és csatlakozó vezetékek elbontás-
ra kerülnek, a felújítás utáni üzembiztos működés érdekében a padló alatt meglévő szenny-
víz vezetéket el kell bontani. 
Az újonnan épített szennyvíz hálózat csőanyaga a berendezésekhez csatlakozó szakaszon 
P1 PVC műanyagcső, a padló alatt szerelt szakaszok KG PVC minőségű, tokos kötésű mű-
anyag csövek. 
Az épület esetében esővíz-hasznosító rendszer kerül telepítésre. A tetőre hulló esővizet ösz-
szegyűjtjük, megszűrjük és betároljuk kerti locsolás céljából. Az ereszcsatonákat összegyűjt-
jük a talajba fektetett KG-PVC műanyag csőhálózattal. A gyűjtőtartály egy Columbus 4500, 
amely egy Garden Comfort szivattyút kap. Az esetlegesen be nem tárolható túlfolyó esővizet 
az utcai közműhálózatba vezetjük. Ennek mérete 2,4m3, kialakításában 8db 300 literes egy-
ségből áll. A teljes rendszer telepítését erre specializálódott szakcégre érdemes bízni, amely 
megfelelő garanciát tud vállalni. 
Az udvari esővizet külön visszük ki és kötjük rá az utcai csapadékvíz hálózatra. 
Az udvari közmű megépítésekor fokozottan figyelni kell a földgáz vezeték és az azt keresz-
tező egyéb üreges vezetékek (szennyvíz, csapadékvíz) kapcsolatára. A megnyugtató meg-
oldás a gázvezeték halad felül a többi vezeték felett megfelelő földtakarással, keresztezé-
seknél védőcsővel ellátva, illetve nyomvonaljelölő szalaggal jelölve. 
 
 
Fűtéstechnika, hűtéstechnika 
 
Az épület építési szerkezetei, és a nyílászárók hőtechnikai szempontból korszerűek, a jelen-
legi -szigorított- előírásoknak megfelelő minőségű anyagok. 
Az épület fűtési hőszükségletét a tervezett szerkezetek figyelembe vételével, az MSZ 
04.140/3 szabvány szerint számoltuk, -15 fok C külső, a szabványban előírt belső hőmérsék-
let felvételével. 
A számított hőveszteség: 20,5kW. 
A hőtermelés szempontjából a megtervezetett fűtőrendszer két forrásból vételezhet. Alap-
ként két levegő/víz hőszivattyú szolgáltat, amely a fűtési szezont akár -2Cfok külső hőmér-
sékletig gazdaságos üzem mellett el tudja látni feladatát. Alternatívaként amennyiben nincs 
mód a hőszivattyúk üzemeltetésére vagy már a külső hőmérséklet -2Cfok alá süllyedt egy 
kondenzációs kazán szolgál. Illetve a nyári időszakban kialakuló hűtési igényt a telepítésre 
kerülő levegő-víz hőszivattyúk fedezik, Az épületen 8,6kWh teljesítményű napelem rendszer 
kerül telepítésre, amelynek szabad kapacitásának felhasználásával a hőszivattyús fűtési és 
hűtési energia rendkívül gazdaságos lehet. 
A kondenzációs kazán típusa BUDERUS GB-172-42, amelynek teljesítménye 42kW. A ka-
zán saját szivattyúval egy hidraulikus váltón keresztül csatlakozik a rendszerhez. A két hő-
szivattyú és a kazán hidraulikus kapcsolatáról, illetve alternatív működésükről két fordított 
üzemű motoros elzáró szerelvény gondoskodik, amelyet az épületfelügyeleti rendszer vezé-
rel. A gázkazán egy gyári EM10 épületfelügyeleti modullal kerül kiegészítésre. A kazán csat-
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lakozik a fűtési, hűtési osztó-gyűjtőhöz ahonnan az egyes körök indulnak. Az osztó-gyűjtő 
másik oldalára a hőszivattyú rendszer csatlakozik. 
Két darab TOSHIBA levegő-víz hőszivattyú kerül telepítésre, HWS-1604H8-E1 kültéri és 
HWS-1404XWHM3-E beltéri egységek, amelyek egységteljesítménye 16kW fűrés és 14kW 
hűtés. Ezeket párhuzamba összekötve egy HEIZER ARV-2 típusú 200literes puffertárolóra 
dolgoznak. Az egyes fűtő és hűtőkörök hogy honnan veszik a fűtő / hűtő vizet azt motoros 
elzáró szerelvények döntik el. 
Az osztó-gyűjtőről több saját keringtető szivattyúval, illetve keverőszeleppel ellátott kör indul. 
A fűtési körök a következőképpen alakulnak. Az épület alárendelt helységei, vizesblokkjai, 
öltözője, tároló helységei radiátoros fűtést kapnak. Az emeleti szinten mindenhová padlófű-
tés kerül, amely központi szabályozott vizet kap. A legfelső szinten (tetőtérben) a lakószo-
bákban mennyezetfűtés-hűtés kerül kialakításra, amely szintén önálló szabályozott hőmér-
sékletű vizet kap. A konferenciaterem légtechnikai rendszer fűtőkalorifer igényel ezen kívül 
egy önálló dierekt kört. Ezen felül az emeleti konferenciaterem, laboratórium, illetve a tetőtéri 
lakószobák fan-coil készüléket kapnak kizárólagosan hűtési célzattal, amely önálló kört je-
lent. 
A hőközponton belül Geberit Mapress szénacél csövet alkalmazunk roppantós kötésekkel. 
A tervezett szivattyúk elektronikusan szabályzott, az érvényben lévő irányelvek szerint 
(641/2009/EC szabályozás).  
A HMV előállítás a tároló vízhőmérsékletről vezérelten történik, alternatív előnykapcsolásos 
üzemben a többi fűtési körhöz képest. 
A padlófűtés egyes áramkörei osztó-gyűjtőre csatlakoznak. A tervezett padlófűtések 
38/32°C hőfoklépcsőre méretezett. Az osztó-gyűjtő után a padlófűtés részére oxigéndiffúzió 
ellen védett, műanyag ötrétegű csövet kell lefektetni, a terven szereplő osztásokkal. 
A csövek kötése toldóhüvelyes csatlakozókkal, préseléssel készülnek. Az osztókra-
gyűjtőkre csatlako- zó csavarzattal csatlakoznak. A padlófűtési osztók átfolyásmérővel ellá-
tottak. A fűtési rendszer biztosítása zárt tágulási tartállyal és rugóterhelésű biztonsági sze-
leppel történik magasponton légtelenítéssel. 
A padlófűtési osztók megtáplálása KEKELIT PE műanyag csővel történik, padlóban szerel-
ve. A kazánházban a csővezetékek szabadon szereltek hőszigetelő csőhéjjal. A helyi oldha-
tóságot biztosítani kell a készülékek, tartályok beépítésénél. 
A vezetékek megfogásáról az előírások szerint kell gondoskodni. Kivitelezésnél betartandó 
a telepítési-, szerelési technológiai utasítások. A vezetékeket elburkolás előtt nyomáspró-
bázni kell. Csak sikeres nyomáspróba esetén lehet burkolni. 
A nyomáspróba az üzemi nyomás 1,3-szorosa, melyet 24 órán keresztül kell biztosítani. A 
padlófűtés felfűtését még burkolás előtt el kell végezni, a rendszergazda utasításai alapján. 
A padlófűtési vezeték alá min. hőszigetelő lemezt kell lefektetni. A padlófűtési vezetéket 
min. 6 cm vastag fűtőesztrichbe kell elhelyezni. A falak mentén szigetelőcsíkot kell beépíte-
ni. A dilatációkon való átvezetésnél a padlófűtési csöveket védőcsőben kell átvezetni. Veze-
tékeket méterenként 2 kötöző dróttal vagy gyorskötözővel kell az acélhálóhoz rögzíteni. 
A radiátor hálózat: A lapradiátorokat padlóban, cső a csőben, szerelt KEKELIT PE műanyag 
csővezetékkel tápláljuk meg sugaras elosztásban. Lapradiátorok típusa KORAD, méretezési 
hőfoklépcsője 65/50 Cfok. Minden radiátor HEIMEIER termosztatikus szelepet és termoszta-
tikus szelepfejet kapnak. A termosztatikus szelepek lehetővé teszik a központilag szabályo-
zott fűtési rendszer helyi utószabályozását. Csőhálózatok anyaga GEBERIT Mapress széna-
cél presszes kötésekkel szabadon szerelve, illetve KEKELIT PE műanyagcső toldóhüvelyes 
kötésekkel padlóban, falban szerelve. 
A földszinti technológiai terek és a külön álló kisépületben elektromos temperáló fali kvarc 
hősugárzók működnek, ezek típusa Stiebel-Eltron IW 120 teljesítménye 1,2kW. 
Az emeleti nagyterem légtechnikai rendszere rendelkezik melegvízes fűtőkaloriferrel, amely-
nek a gyártó/forgalmazó által biztosított önálló szabályzó rendszere van. Ezen szabályzó 
kezeli a keringtető szivattyút, keverőszelepet és ezáltal képes állítani a befújt levegő hőmér-
sékletét. A szabályzó gondoskodik továbbá a fagyvédelemről. 
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Az épület hűtéséről a két TOSHIBA hőszivattyú gondoskodik. Az emeleten lévő nagyterembe 
és a laboratóriumba kerülnek fan-coil készülékek amelyek kizárólagosan hűtési célt szolgál-
nak. A nagyteremben a mennyezeten körbe haladó lelógó álmennyezeti dobozban kap há-
rom darab Aermec FCL típusú burkolat nélküli mennyezeti fan-coil készülék helyet. Ezek az 
álmennyezeti doboz homloklapján fújják be a hűtött levegőt és az alsó síkján pedig szívják el 
a helyiség levegőjét. A laboratóriumban és a tetőtéri hálószobákban hűtést magas oldalfali 
fan-coil készülékek formájában biztosítjuk. Ezek Aermec FCW típusú készülékek. Minden 
fan-coil készülék by-pass szeleppel kerül felszerelésre. 
A tetőtérben lévő mennyezet fűtő-hűtőkörök ellátása osztó-gyűjtőről történik. A mezők ún. 
száraztechnológiás rendszerben kerülnek elhelyezésre gipszrostlapba integrált műanyag-
csővel szerelt klímapanelokkal. Alkalmazott csőanyag KEKELIT PE 10x1,0 cső. Minden kör 
termoelektromos motorral szerelt és helyiségenként vezérelt fali termosztátról. A kondenzá-
ció elkerülése végett páratartalom érzékelők kerülnek elhelyezésre, amelyek megakadá-
lyozzák a mezők túlhűtését. Ezek működtetése, vezérlése az épületfelügyeleti rendszer 
feladata. A fűtés során 40/36°C, míg a hűtés során 16/19°C lehet a hőfoklépcső. Beüzeme-
lés során vizsgálni kell az esetleges légtelenítési hibákat, a meleg állapotban esetleg fellépő 
szivárgásokat, csöpögéseket. Az esetleges hibákat ki kell javítani.  
A fűtési hálózatot 9mm vtg. TUBOLIT-DG hőszigeteléssel kell ellátni a hőközpontban, ka-
zánházban, illetve a gerincvezetékeket, amelyek hosszú vezetékszakasszal bírnak. A hűtési 
vezetéket KAIFLEX ST 13mm vtg hősziveteléssel kell ellátni minden szakaszon. 
A készre szerelt fűtési hálózatot nyomáspróbának kell alávetni.  
A nyomáspróba értéke az üzemi nyomás kétszeres, időtartama: min. 24 óra, a nyomáspróba 
közege: víz. A nyomáspróbáról Jegyzőkönyv készüljön.  
Felhívjuk kivitelező figyelmét, hogy nyomáspróba előtt a vezetékek eltakarása tilos! 
A fűtési rendszer üzembe helyezésének feltétele a rendszer átmosása, majd feltöltése. 
Az átmosás legalább két alkalommal történő teljes feltöltés- leürítés legyen, ezzel elkerülve a 
csővezetékben maradó szennyeződés okozta üzemzavarokat! 
A rendszert a készre szerelést követően a hálózati hidegvíz hálózatról kell feltölteni. 
A feltöltés során minden elzáró nyitott állapotban legyen, majd a légtelenítőkön megjelenő 
vízkifolyás esetén azokat el kell zárni. A feltöltés álló szivattyúk mellett, lassan, több óráig 
történjen, hogy a levegő biztonsággal távozhasson a hálózatból. 
A feltöltés után kezdődhet meg a fűtési rendszer felfűtése, a 72 órás próbaüzem megtartása. 
Felfűtés közben a rendszert több alkalommal ki kell légteleníteni (ugyancsak álló szivattyúk 
mellett). 
A fűtési rendszer végleges beszabályozását tartósan (minimum 1 hét) – 5oC alatti külső hő-
mérséklet esetén lehet elvégezni, több lépésben, a helyiségek hőmérsékletének ellenőrzé-
sével. 
 
 
Légtechnika 
 
A tetőtérben a belsőteres helyiségek valamint a hálószobák nappali szellőztetéséről nagy 
hatásfokú hővisszanyerővel szerelt központi szellőztető berendezés gondoskodik. A folya-
matos megfelelő mennyiségű, minőségű frisslevegő biztosításán kívül a rendszer alkalmazá-
sa hatékonyabbá teszi a mennyezethűtés nyári időszakban. Az tetőtéri szellőző rendszer 
központi egysége egy Helios KWL EC 700 D típusú 600m3/h légszállítású lakásszellőztető 
berendezés. A légcsatorna hálózat anyaga horganyzott spirálkorcolt lemezcsatorna, amely a 
padlástérben halad végig. Mind a befúvó mind pedig az elszívó hálózat 19mm vtg. konden-
záció menetes kaucsuk alapanyagú hőszigetelés kap. A légcsatorna hálózat esetleges belső 
kondenzációjára gondolni szükséges. A légcsatorna gerincvezetéket a szellőzőgép felé mi-
nimális lejtéssel szükséges szerelni. Így a keletkezett kondenzátum összegyűlve a hálózat-
ból megfelelő módon kivezethető. A befúvó és elszívó anemosztátok Lindab gyártmányú 
légszelepek. A légkezelő berendezés vezérlése a berendezéssel együtt szállított vezérlővel 
történik. A friss levegő vétel az épület DK-i homlokzatán míg a levegő kidobás az épületen 
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tető felett történik. A központi levegőkezelő berendezés beltéri kialakítású, szűrés, fűtés, 
hővisszanyerés funkcióval, komplett automatikával rendelkezik. 
A vizesblokkok és egyéb belsőterű helyiségek szellőztetésére a lakásszellőztetésben is al-
kalmazott fürdőszobai elszívó HELIOS gyártmányú ventilátorokat terveztünk. A ventilátorok a 
helyiség falszerkezetébe kerülnek felszerelésre, működésüket a berendezésbe épített késlel-
tetéses időrelé vezérli, amely indítását a villanykapcsoló végzi. Ilyen helyiségek az épületben 
a két emeleti WC, a földszinti WC illetve közlekedő. Itt a HELIOS ELS VN típusjelzésű venti-
látorokat alkalmazzuk gyári visszacsapó szeleppel. Az elszívott levegőt a falba illetve a 
mennyezeten szerelt SPIKO légcsatornával vezetjük a homlokzaton lévő, építész terv szerint 
helyen a szabadba.  
A ventilátorok által elszívott levegő a szomszédos helyiségek légteréből pótlódik, az ajtókba, 
nyílászárókba, falba épített rácsokon keresztül. 
Ezekben a helyiségekben a fokozott légzárású ablakok miatt a falba épített légbevezető 
szerkezetek biztosítják a szükséges mennyiségű frisslevegőt. 
A levegő bevezető szerkezeteken keresztül a szellőző levegő áramlását a külső- belső tér 
közötti légnyomás különbség hozza létre. A légbevezetők kézi működtetéssel minimális fix 
nyílásig lezárhatók. A frisslevegő felmelegítéséhez szükséges többlet hőmennyiséget a he-
lyiségek fűtés méretezése során figyelembe vettük. 
A földszinti technológiai tereknek különálló szellőztetést tervezünk 100%-ban frisslevegő 
befúvással. Az AIRVENT gyártmányú elemekből összeállított szellőztető egység tartalmaz 
szűrőt, befúvó ventilátorot elektromos fűtő kalorifert, visszacsapó szelepet, ezzel biztosított a 
szűrt, télen melegített levegős szellőztetés. A berendezéssel szállított szabályozó automatika 
biztosítja a befújt levegő hőfok szabályozását, valamint túlfűtés elleni védelmét. Ezen terek 
elszívásáról szintén egy csőventilátor gondoskodik. Szállított légmennyiség 480 m3/h. A 
rendszer működtetése, indítása CO2 érzékelőről történik. Ezekben a terekben a befúvás a 
mennyezeten míg az elszívás padló közelében történik.  
Hasonlóan az előbbihez az emeleten lévő DK-i vizesblokk szellőztetéséről is egy kis 
AIRVENT gyártmányú elemekből összeállított szellőztető egység gondoskodik. Teljesítmé-
nye 250m3/h. Itt viszont lámpakapcsolóról illetve időreléről indítható vezérlést alkalmazunk. 
A levegő az álmennyezetre helyezett tányérszelepeken kerül a helyiségbe és onnan az el-
szívó légszelepeken keresztül távozik. 
A ventilátoros egységet az elhelyezésére szolgáló helyiség födéméhez kell felerősíteni. 
A frisslevegő az épület külső falában kialakított nyíláson keresztül jut a légkezelő egységhez, 
a beszívó nyílást lezáró esővédő fixzsalun keresztül. 
A légcsatorna hálózatba SPIKO típusú merev légcsatornát, és idomokat terveztünk. 
A csatornákat gumibetétes csőbilincsekkel a falhoz, ill. a födémhez kell rögzíteni. 
Az emeleti nagyterem helyiség önálló szellőztető rendszert kap. Ez a rendszer elemekből 
összeállított. Különálló befúvó és különálló elszívó rendszer, amelyek együttes működése 
reteszelt. A frisslevegő vétel és a használtlevegő kidobás homlokzaton történik. Közvetlen a 
kilépéseknél motoros zsaluk kerülnek elhelyezésre, amelyek üzemmentes időszakban lezár-
ják a légcsatorna hálózatot, elkerülve télen a légcsatorna hálózat erős lehűlését. A befűvó áh 
tartalmaz szűrőt, ventilátort melegvizes kalorifert, hangcsillapítót. Ezek a nagyterem előtti 
előtér helyiség álmennyezetében kapnak helyet. Itt kap helyet természetesen az elszívó ven-
tilátor és a hangcsillapítója is. 
Az igényelt légszállítás 1460m3/h, a rendszer kiegyenlített. A befúvó elemek a nagyterem 
sarkaiban illetve a mennyezeten körbefutó álmennyezeti doboz alsó síkján. A négy sarokban 
padló felett elárasztásos elven működő elemek kerülnek elhelyezésre, ezen elemek színét a 
belsőépítészet szabja meg. Az elszívás egy ponton történik, az álmennyezeti doboz alsó 
síkjába helyezett légrácson keresztül. Ventilátorok típusa AIRVENT ILB-4/250. 
Borospince szellőzésre egy kis rendszer kerül kialakításra, amely csupán egy-egy ventilátor-
ból áll. Az elszívó ág amely a borospincéből indul a támfal mögötti földfeltöltésben már meg-
lévő átm. 160mm KG-PVC légcsatornából és arra helyezendő AIRVENT TH 2000/315 
tetővetilátorból áll. Szállítása 450m3/h. Indítását, vezérlésének lehetőségét a villamosterv 
tartalmazza. A befúvási ágat az emeleti nagyteremben lévő pincelejáratnál elhelyzett átm. 
160mm gégecső és azt folytatólagosan a támfal és az újonnan épülő fal között felszálló új 
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vezetékszakasz alkotja majd. A támfal feletti részen kerül elhelyezésre az AIRVENT ILB-
6/315 csatorna ventilátor. A két ventilátor egyszerre indul, szállítási teljesítményük azonos. 
A pincei szellőztetés nyári esetben a belépő friss levegő páratartalma kondenzálódik. Ezen 
probléma csökkentése végett érdemes a pincébe mobil párátlanító egységet elhelyezni. 
 
 
Hűtéstechnika (technolőgiai helyiségek) 
 
Tervezési feladatunk része a technológiai helyiségek klimatizálása.  
A helyiségek klimatizálására TOSHIBA gyártmányú, oldalfalra szerelhető beltéri klímagépet 
terveztünk.  A beltéri egységek szabályozására infrás távirányító szolgál. 
A multisplit rendszerű (egy kültéri gép két beltéri klímagépet lát el) berendezések kültéri egy-
ségét RAS-3M26 S3AV-E 7,5kW az épület homlokzata mentén alárendelt helyen helyeztük 
el. A beltéri egységek típusa RAS-B13 N3KV2-E1, teljesítménye 3,5kW. 
A különálló kisépületbe egy mono-split készülék megy terv szerinti elhelyezéssel. Kültéri 
RAV-SM 566 KRT-E és a hozzá tartozó beltéri RAV-SM 564 ATP-E összteljesítménye 
5,0kW 
A hűtőközeg (környezetbarát FREON) vezeték anyaga rézcső, forrasztott kötéssel, a beren-
dezés gépkönyve szerinti csőmérettel. A készre szerelt hűtőközeg vezetékeket nyomáspró-
bának kell alávetni! A vezetékre zártcellás csőhéj hőszigetelés kerül elhelyezésre, melynek 
kültéri szakaszát UV sugárzás ellen védő burkolattal kell ellátni. 
A beltéri klímagépekben keletkezett kondenzvíz elvezetésére PE műanyagcső vezetéket 
terveztünk, amit golyós bűzzárral a szennyvíz hálózatba kötöttünk. 
A belső csurgalékvíz vezeték min. 2,0 ezrelék lejtéssel szerelendő. 
 
 
Napelem rendszer 
 
Az főépület tetőszerkezetének kialakításánál fogva illetve tájolását tekintve nem alkalmas 
napelemek elhelyezésére. A különálló vörösbor technológiai melléképület tetőszerkezet DK-i 
tájolású és dőlésszögét tekintve alkalmas a napelemek elhelyezésére. Itt összesen 33db 
Sunrise SR-P-660260 260 Wp polykristályos napelem modul kerülhet elhelyezésre, amely-
nek összesített teljesítménye 8,58kWp. Ez a rendszer alkalmas hálózati visszatáplálásra. Ez 
nem kötelező, de a helyi áramszolgáltatónál ez kérvényezhető, amely más villanyórát ered-
ményez. A napelemek által felfogott teljesítményt egy Fronius Symo Light 8.2-3-M inverter 
alakítja váltóárammá. Ezt az épület padlásterében el lehet helyezni. 
A beruházó figyelmét felhívjuk, hogy a rendszer megtervezését, engedélyeztetését, kivitele-
zését illetve beüzemelését arra alkalmas szakcéggel érdemes elvégeztetni. Ezzel biztosított 
a rendszer megfelelő működése illetve garanciális biztosítása. 
 
 
Épületfelügyelet (DDC) 
 
Az épületben központi épületfelügyeleti rendszer gondoskodik az épület fűtűsének, hűtésé-
nek és melegvíz termelésének vezérléséről. Időjárás követő szabályozással biztosítja a gaz-
daságos üzemet. Kapcsolja a hőszivattyúkat, indítja a gázkazánt, állítja az egyes körök víz-
hőmérsékletét. Kezeli a keringtető szivattyúkat, keverőszelepeket, motoros elzárószelepeket, 
váltószelepet. Érzékeli a HMV-tároló hőmérsékletét és előnykapcsolás elvét figyelembe véve 
felfűti azt. A szinteken a helyiségekben fali termosztátok kerülnek felhelyezésre, amelyeken 
beállítható a léghőmérséklet. A padlófűtési valamint a mennyezeti osztók zónaköreit kezeli, 
azok záró/nyitó termoelektromos motorjait. Illetve nagyon fontos a tetőtérben elhelyezésre 
kerülnek páratartalom érzékelők, amelyek biztosítják a mennyezethűtés kondenzációmentes 
üzemét. 
Az épületfelügyeleti rendszer interneten elérhető távoli asztal alkalmazáson keresztül, kezel-
hető és programozható. Hiba esetén SMS illetve email is küldhető vele. 
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Hő és füstelvezetés 
 
A tűzvédelmi tervfejezet alapján az épület gépi hő- és füstelvezetés, légpótlást nem igényel. 
 
 
Gázellátás 
 
Az épület belső gázellátásáról külön kiviteli tervdokumentáció készült. 

 
 
 
 

 
 
Miskolc, 2017. február hó 

 
 ……………………….. 
 Haász Áron 
 épületgépész tervező 
 G-05-01760 
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MUNKAVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 
a 

Miskolc, Földes Ferenc utcában kialakítandó 
új avasi présház és borraktár épülete 

Miskolc, Földes Ferenc utca (hrsz.: 8688) 
épületgépészeti kiviteli tervdokumentációjához 

 
 

A kivitelezési munkák során a 143/2004. (XII. 22.) GKM sz. rendeletet HBSZ (Hegesztési 
Biztonsági Szabályzat), a 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelettel módosított 4/2002. (II.20.) 
SZCSM-EüM együttes rendelet: Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavé- delmi követelményekről vonatkozó előírásait, vala-
mint minden érvényes balesetelhárítási és óvórend- szabályt 

 
 
Munkavédelmi műszaki leírás 
 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény alapján kijelentjük, hogy a 
tervdokumentáció a létesítményre és üzemeltetésre vonatkozó, a tervezéskor érvényben 
lévő jogszabályok, szabványok és egyéb hatósági előírások alapján készült. 
Az épületgépészeti kivitelezési munkáknál a kivitelező cégnek biztosítania kell a 
balesetmentes, em- beri testre és egészségre ártalmatlan kivitelezési feltételeket, 
amelyekért elsősorban a közvetlen mun- kahelyi vezető a felelős. 
A kivitelezési munkák során minden esetben az adott munkahelyen rendelkezésre kell 
állnia a megfe- lelő minőségű, használható állapotú védőfelszereléseknek és azok 
használatát meg kell követelni a munkát végző dolgozóktól. Ennek a kötelező 
használatáért a dolgozón kívül a közvetlen munkahelyi vezető is felelős. 
A munkahely munkavédelmi felszereléseinek, azok folyamatos üzemképes állapotának 
biztosításáról a kivitelező cég illetékes munkavédelmi felelőse köteles gondoskodni. 
Ugyancsak a munkavédelmi felelős köteles megoldani a munkahelyen dolgozók 
folyamatos munkavédelmi oktatását. 
Téli munkavégzésben a munkahelyi és a munkavégzési feltételek kialakítására különös 
gondot kell fordítani. Gépek, forgó alkatrészek üzembehelyezése, működési próbája 
előtt meg kell győződni a balesetmentes és rongálásmentes indítás feltételeiről. 
Nyomás alatt működő csővezetékek és berendezések üzem behelyezése előtt 
nyomáspróbát kell vé- gezni, az áramló közeg tulajdonságaira jellemző szigeteléseket, 
tömítéseket minden esetben ellenőriz- ni kell. 
Az épületgépészeti rendszerek üzemeltetésének biztonságát és az 
energiatakarékossági feltételeket megteremtő szabályozási eszközök, védőburkolatok, 
védőszigetelések, zajcsillapítók, légszennyezés szűrők üzemszerű használatáért és 
karbantartásáért a létesítmény üzemeltetési vezetője a felelős. Gépek, berendezések, 
készülékek, szabályozó rendszerek kezelési utasításait az üzemeltető bontsa részletes 
műveletekre és adjon ki helyi utasítást a kezelőszemélyzet részére, képezze ki a kezelő 
sze- mélyzetet, és rendszeresen ellenőrizze az előírások betartását. 
Új készülék üzembe helyezésének első lépése a rendszer vízzel való feltöltése, melyet 
vízlágyítón keresztül kell biztosítani. A feltöltés szakszerű elvégzése igen fontos, mivel a 
rendszer légtelenítése a feltöltés alatt megy végbe, a nem megfelelő légtelenedés a 
későbbiek folyamán üzemzavarhoz vezet. Ahhoz, hogy a rendszer megfelelően 
légtelenedjen a feltöltést a következő módon kell végrehajtani: 
A töltés megkezdése előtt a szelepeket és a légtelenítőket ki kell nyitni, az ürítő csapokat 
pedig el kell zárni. Ezután a töltőcsapra és a hálózatra csatlakoztatott tömlőn keresztül 
meg kell kezdeni a rendszer lassú feltöltését. Amint a víz a légtelenítőkön megjelenik, 
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azokat azonnal el kell zárni. Rövid ideig tartó tovább töltés után zárjuk el a töltőcsapot és 
a légtelenítőket ismét nyissuk ki. 
A víz megjelenése után a légtelenítőket ismét zárjuk el. A feltöltés után megtörténhet a 
készüléknek a kezelési utasítás szerinti üzem behelyezése. Az üzembehelyezés után a 
készüléket és a fűtési rendszert kb. 5-6 napos fűtési idő alatt be kell szabályozni. 
A készüléket minden fűtési idény után célszerű felülvizsgálni, a szükséges kisebb 
javításokat elvégez- tetni. Az ily módon karbantartott készülék élettartama megnő, és a 
váratlanul jelentkező nagyobb költ- séget jelentő károsodások elkerülhetők. 
Nagynyomású rendszerek biztonságtechnikai vonatkozásait különösen figyelem illeti. 
Szelepek az üzembe-helyezéskor nyitva vannak, ürítők zárva. A szerelvények állandó 
tisztántartása elengedhetet- len. Az érzékeny szabályozók beállítása, ellenőrzése, üzem 
behelyezésnél alapvető feladat. Csővezetékek hegesztésére vonatkozó biztonságtechnikai 
és balesetvédelmi előírások betartása köte- lező, a helyiség szellőztetéséről gondoskodni 
kell. 

A szerelési munkáknál egyaránt ügyelni kell arra, hogy: 
- a munkához használt szerszámok kifogástalan állapotban legyenek, 
- a falvésési munkához védőszemüveget kell viselni, 
- tilos a magasból szerszámot, anyagot ledobni, vagy oda feldobni, 
- magas munkahelyen a biztonsági öv használata kötelező, 
- a ragasztószerek gőzei mérgező hatásúak és tűzveszélyesek, ezért ragasztás 

közben a helyisé- get szellőztetni kell, ragasztás közben étkezni- és dohányozni 
tilos, 

- a szögbelövésre vonatkozó baleset- és munkavédelmi szabályokat szigorúan be kell 
tartani, 

- csak megfelelő érintésvédelemmel ellátott villamos szerszámok használhatók. 
A nyomás alatt működő berendezések, szerelvények beállítását a terven megadott 
értékre, de a gép- könyv utasítása szerint kell elvégezni. 
Biztonsági berendezések, tartályok üzem behelyezése gépkönyv szerint, biztonsági 
szelepek beállítása a tervi értékre, a gépkönyv utasítása szerint. 
A rugóterhelésű biztonsági szelepek beállított lefúvatási nyomásra való ellenőrzése és 
tisztítása min- den évben legalább egyszer történjen meg. 
A kivitelezési munkákat csak arra jogosultsággal megfelelő minősítéssel és érvényes 
vizsgával ren- delkező személy végezhet. Jogi személyiségű vállalkozás esetén 
dokumentált munkavédelmi oktatás- ban részesített munkavállalók végezhetnek munkát ill., 
tartózkodhatnak csak a munkaterületen. Különös figyelemmel kell eljárni az egészségre 
ártalmas (pl. festékek) anyagok ill. tűz és robbanásve- szélyes anyagok alkalmazása, 
azokkal történő munkavégzés során. 
3 m kivitelezési magasság feletti munkavégzés esetén az állványokra vonatkozó előírások 
betartásával kell a munkaterületet biztosítani, és szükség esetén az egyéni védőeszközöket 
is kötelezően használni. Az anyagmozgatások során több személy együttes munkavégzése 
esetén mindig legyen kijelölt vezető, aki a műveletet irányítja. 
Munkát csak megfelelő egészségi állapotú, fizikailag és phszihésen egészséges 
dolgozóval szabad végeztetni. 
A munkaterületen csak a munkát végző személyek tartózkodhatnak. 
 
 
 
Miskolc, 2017. február hó 

 
 ……………………….. 
 Haász Áron 
 épületgépész tervező 
 G-05-01760 
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TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
 
 

A kivitelezés során be kell tartani a 28/2011 (IX.6.) BM. rendelet az ORSZÁGOS 
TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT kiadásáról, és annak mellékleteit. 
 
A tűzvédelmi és megelőző előírásokat a kivitelezés során biztosítani kell, az előírásokat 
maradéktala- nul be kell tartani, fokozott figyelemmel a létesítmény üzemeltetése melletti 
rekonstrukciós és bővítési munkáira. 
A hegesztési munkák végzése során kézi porral oltó berendezést kell a munkaterületen 
készenlétben tartani. Tetőszerkezeten, faanyagok és más éghető anyagok 
környezetében nyílt láng használatával járó tevékenység során az éghető anyagok 
gyulladását takarással, vizes ponyva alkalmazásával stb. biztosítani kell. 
 
 
 
 

KÖRNYEZETVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 
Általános előírások 

Amennyiben a munkavégzés során előre nem látott talajszennyeződést, környezeti 
károsodást tapasz- tal kivitelező, úgy haladéktalanul értesíteni kell az érintett hatóságot, és 
a munkát a további intézkedé- sig fel kell függeszteni. 
 

A kivitelezés során a Környezetvédelmi Felügyelőség esetleges előírásait 
maradéktalanul be kell tar- tani. 

 
Részletes előírások 

A tervezett korszerűsítés és rekonstrukció nemzeti parkot, tájvédelmi körzetet és 
természetvédelmi területet nem érint. 

 
Talaj és talajvíz védelem 

A kivitelezés során gondoskodni kell arról, hogy a termőtalaj, növényzet és állatvilág, 
a felszíni és felszín alatti víz a legkisebb mértékben se károsodjon. 
A munkák befejezése után vissza kell állítani az eredeti állapotot, vissza kell telepíteni 
az eredeti nö- vényzetet, amennyiben ez nem lehetséges hasonló növényzettel kell 
pótolni. 

Levegőtisztaság védelme 

A tervezett kivitelezés a levegőtisztaságot nem érinti. Az építési törmelék 
pormentesítését a bontási munkák teljes időtartama alatt biztosítani kell. 

 
Zajvédelem 

A munkavégzés során törekedni kell arra, hogy annak során a lehető legkisebb 
mértékben zavarják a környező létesítményekben tartózkodók nyugalmát. Jelentős 
zajhatással járó munkavégzés megkezdé- se előtt az érintetteket értesíteni kell, illetve 
zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni az ille- tékes Környezetvédelmi 
Hatóságtól, és annak betartásáról a munkavégzés teljes időtartama alatt gon- doskodni 
kell. 
A tervezett berendezések kiválasztásánál az alacsony zajszintű berendezéseket 
részesítettük előnyben, a zajforrások megfelelő lokalizálását a tervezési megoldások 
során biztosítottuk (rezgés és hanggátló anyagok szerelvények alkalmazása). 
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Hulladékok kezelése: 

Az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes előírásit a 45/2004 (VII. 26.) BM-
KvVM ren- delet tartalmazza. 
Az építési és bontási hulladékok csoportosítása az l. számú melléklet szerint történik. 

 
Hulladék megneve-
zése 

EWC  
kód- 

Keletkező
mennyiség (t)

Gyűjtés módja Kezelés módja 

Kitermelt talaj 17 05 04 10 Depóniában Újrahasznosítás feltöl-
Betontörmelék 17 01 01 1 Nyitott fém 

konté- 
Betonzúzó telephelyen
újra 

Aszfalt törmelék 17 03 02 0
Fahulladék 17 02 01 0 Depóniában Felhasználás tűzifaként
Vas és acél 17 04 05 2,5 Nyitott fém láda Elszállítás fémhulla-

dék 
Műanyag hulladék 17 02 03 0,001 Nyitott faláda Elszállítás nyers-

anyag 
Vegyes építési és 
bontási 

17 09 04 0,1 Nyitott fém 
konté- 

Hulladék lerakóhely

Ásványi  eredetű  
építő- 

17 01 0,2 Nyitott fém 
konté- 

Hulladék lerakóhely

 
 

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos előírásokat a 98/2001 (VI. 15) Korm. rendelet 
tartalmazza. 

A keletkezett veszélyes anyagok gyűjtésére, tárolására, besorolására, ártalmatlanítására, 
nyilvántartás- ára vonatkozóan a rendelet előírásait a munkát végzőknek be kell tartani. 

 

A munkálatok során keletkező veszélyes hulladékok: 
 

Hulladék meg-
nevezése 

EW
C  

Kelet-
kező 

Gyűjtés
módja 

Kezelés módja

Szerves  oldó-
szereket,  ill. 
más veszélyes 
anyagokat tar-

08 
01 
11*

0,001 Zárható
fém edény

Átadás  veszé-
lyes  hulladé- 
kot gyűjtő vállal-
kozásnak

Szerves  oldó-
szereket,  ill. 
más veszélyes 
anyagokat tar-

08 
04 
09*

0,002 Zárható
fém edény

Átadás  veszé-
lyes  hulladé- 
kot gyűjtő vállal-
kozásnak

Kiürült hajtógá-
zos palack 

15 
01 

0,001 Zárható
fém edény

Átadás  veszé-
lyes  hulladé- 

Veszélyes
 anyagok-

15 
02 

0,001 Zárható
fém edény

Átadás  veszé-
lyes  hulladé- 

 
 
 

Miskolc, 2017. február hó 

 
 ……………………….. 
 Haász Áron 
 épületgépész tervező 
 G-05-01760 
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T E R V J E G Y Z É K 
a 

Miskolc, Földes Ferenc utcában kialakítandó 
új avasi présház és borraktár épülete 

Miskolc, Földes Ferenc utca (hrsz.: 8688) 
épületgépészeti kiviteli tervdokumentációjához 

 
 

Vízellátás, csatornázás, szellőzés 
 
Gvcs-00 Vízellátás-csatornázás udvari közműhálózat helyszínrajz   M 1:100 

Gvcs-01 Vízellátás-csatornázás földszint alaprajz  M 1:50 

Gvcs-02 Vízellátás-csatornázás emelet alaprajz  M 1:50 

Gvcs-03 Vízellátás-csatornázás tetőtér alaprajz  M 1:50 

Gvcs-04 Vízellátás-csatornázás függőleges csőterv  M 1:50 

 
Fűtéstechnika, hűtéstechnika 
 
Gfh-00 Fűtés-, hűtéstechnika elvi kapcsolási rajz M - 

Gfh-01 Fűtés-, hűtéstechnika földszint alaprajz M 1:50 

Gfh-02 Fűtés-, hűtéstechnika emelet alaprajz M 1:50 

Gfh-03 Fűtés-, hűtéstechnika tetőtér alaprajz M 1:50 

Gfh-04 Fűtés-, hűtéstechnika melléképületek alaprajz M 1:50 

Gn-01 Napelem kiosztás alaprajz és metszet M 1:100 

 
Légtechnika 
 
Gl-01 Légtechnika földszint alaprajz  M 1:50 

Gl-02 Légtechnika emelet alaprajz  M 1:50 

Gl-03 Légtechnika tetőtér alaprajz  M 1:50 
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