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TERVEZOI NYILATKOZAT
a
Miskolc, Foldes Ferenc utcaban kialakitand6
Uj avasi préshaz és borraktar épulete
Miskolc, Féldes Ferenc utca (hrsz.: 8688)
épuletgépészeti kiviteli tervdokumentaciodjahoz

Alulirott Haasz Aron épiiletgépész tervezd kijelentem, hogy a tervdokumentéacié ki-
elégiti a technoldgiai utasitasok, rendeletek, valamint a Magyar Szabvanyok el6irasait, utasi-
tasait, valamint ajanlasait.

A munkam folyaman az alabbi szabvanyok, rendeletek eléirasai dominaltak:

- 253/1997. (XI1.20.) Kormanyrendelet Az orszagos telepllésrendezesi és épitési kovetelmények-
rél (OTEK),

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrél

- 312/2012. (X1.8.) Kormanyrendelet Az épitésligyi és épitésfelligyeleti hatdsagi eljarasokrol
és ellendrzésekrél, valamint az épitéstigyi hatésagi szolgaltatasrol

- 7/2006. (V.24.) TNM rendelet, Az éplletek energetikai jellemzdinek meghatérozasaral,
modositotta: 20/2014. (111.7.) BM rendelet

- MSZ 04-140/2 1991 Hétechnikai méretezés

- MSZ-04-140/3-1987 Fitési hdszikséglet szamitas

- MSZ 04-140/4 1978 Htési héterhelés szamitas

- MSZ-04-132-1991 Epiiletek vizellatasa

- MSZ 04-134-1991 Epliletek csatornézasa

- MSZ EN 12056-1,2,3:2001 Gravitacios vizelvezetd rendszerek épuleten belll.

- MSZ CR 1752:2000 Epiiletek szelléztetése. Epiiletek belsd kdrnyezetének tervezési alapjai
- MSZ 04-135/1 Légtechnikai berendezések. Altalanos el6irasok

- MI 04-135/3 Légtechnikai berendezések. Tervezési iranyelvek

- az MSZ-845-2012 Egéstermék-elvezetd berendezések tervezése, kivitelezése és ellendrzése
- az MSZ EN 1443 Egéstermék-elvezet6 berendezések. Altalanos koévetelmény,

- az MSZ EN 13384-1:2004 Fistgazberendezések hé- és aramlastechnikai méretezési eljarasa.

Miskolc, 2017. februar ho

Haasz Aron
épuletgépész tervezd
G-05-01760



TERVEZOI MUNKAVEDELMI, TUZVEDELMI ES
KORNYEZETVEDELMI NYILATKOZAT
a
Miskolc, Féldes Ferenc utcaban kialakitando
Uj avasi préshaz és borraktar épulete
Miskolc, Fdldes Ferenc utca (hrsz.: 8688)
épuletgépészeti kiviteli tervdokumentaciojahoz

Alulirott Haasz Aron tervezé kijelentem, hogy a tervezés soran az el6irt jogszabalyok,
szabvanyok, miszaki el6irasok, valamint a munkavédelem el6irasait betartottam, kilonos
tekintettel az alabbiakra:

- 2007. évi CLXI térvénnyel médositott, 1993. évi XCIII. Térvény: A Munkavédelemrdl,

- 2/2007. (11.9) SZMM rendelettel modositott 5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet: A munkavédelemrél
sz0l6 1993. évi XCIII. térvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasaral,

- 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet: Az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés és korulmé-
nyének altalanos egészségugyi kdvetelményeirdl,

- 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelettel modositott 3/2002 (11.8.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet A
munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl’

- 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelettel modositott 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egytittes rendelet:

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavé-
delmi kdvetelményekrél,

- 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelettel médositott 14/2004. (1V.19.) FMM rendelet: A munkaeszko-
z0k és hasznalatuk biztonsagi és egészségulgyi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl,

- 4/2002. (11.20.) SZCSM-EUM egytttes rendelet: Az épitési munkahelyeken és az épitési folya-
matok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrél.

- 1996. évi XXXI. Torvény: A tiz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrél és a tlizoltosagral,
- 54/2014 (XII.5.) BM. rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrdl,

- 1995. évi LIIl. Térvény: A kérnyezetvédelmének altaldnos szabalyairdl,

- 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet a levegd védelmérdl,

- 284/2007. (X.29.) Kormanyrendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem szabalyairdl,

- 98/2001. (VI.15.) Kormanyrendelet: A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek vég-
zése,

- 2012. évi CLXXXV. Térvény: A hulladékrdl,
- 2000. évi XXV. Torvény: A kémia biztonsagrol,

- 44/2000 (XII. 27.) EUM rendelete: A veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel kap-
csolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl,

A tervdokumentacié miszaki megoldasai megfelelnek a vonatkozé - a tervezéskor érvény-
ben lév6 - jogszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok és egyéb hatésagi el6irasoknak - a biz-

tonsagos munkavégzés és lUzemeltetés feltételeinek.

Miskolc, 2017. februar ho

Haasz Aron
épuletgépész tervezd
G-05-01760



MUSZAKI LEIRAS
a
Miskolc, Foldes Ferenc utcaban kialakitand6
Uj avasi préshaz és borraktar épulete
Miskolc, Féldes Ferenc utca (hrsz.: 8688)
épuletgépészeti kiviteli tervdokumentaciodjahoz

Altalanossagok

A tervezett épllet a kornak megfeleld hdszigetel képességgel bird szerkezetekkel, Gj mi-
anyag nyilaszarokkal kerul kialakitdsra. Az ujonnan épuld tégla falazattal rendelkezd épulet
gépészeti rendszereinek kialakitasanal fontos az ésszerli beruhazas és energiahatékony
Uzemeletetés egylttes megléte. Az épllet alapvetden korszerli és energiahatékony szerke-
zetet kap, amely alacsony lzemeltetési koltséget biztosit. Ennél fogva a tarsulé gépészeti
rendszer kialakitasanal térekedni kell a megujulé energia minél nagyobb részaranyban torté-
nd alkalmazasara.

Az épllet harom szintbdl all. Az alsé két szint a boraszati technolédgia és a vendégek ellata-
sat szolgalja, mig a legfelsd szint a megszallé vendégek elszallasolasat biztositja. Az épllet-
hez tartozik még két kilénallo kisépllet, amely szintén a boraszati funkciét szolgalja.

Vizellatas, csatornazas

Az éplilet hidegviz ellatasat utcai csatlakozé vezeték, vizéra akna, és a csatlakozd vezeték-
be épitett menetes gdmbcsap féelzardval tervezzik.

Az aknaban gdmbcsap utan a KPE vezetéket foldarokban vezetjik be az éplletbe. A fold-
arokba szerelt cs6vezetéket homokagyazatba kell fektetni, takarasara ugyancsak homokteri-
tés késziljon. A homokagy folott a vezetéket réteges teritéssel és tomoritéssel kell eltakarni.
A visszatoltétt fold nem tartalmazhat a vezeték allagara veszélyes épitési hulladékot, szikla-
darabokat. Az épuletbe belépve KEKELIT 6trétegli mianyagcsdre valt at.

Epiilet fogyasztasi adatai:

Mértékadd kommunalis vizterhelés: 1,33 lit/sec.

Napi kommunalis hidegviz igény: 0,82 m3/d

Napi kommunalis melegviz igény: 0,38 m3/d

Napi keletkezett kommunalis szennyviz mennyiség: 1,02m3/d

Belépés ivoviz DN32 KPE. A kilépések szennyviz esetén DN160, illetve DN125 KG-PVC.

Az éplletbe belépd vizvezetékbe belsd féelzarot, és kdzponti vizszlrét tervezink. Utdbbi
rendeltetése a keramiabetétes csaptelepek védelme a vizben Iévd szilard szennyez6dések-
t6l. Ennek tipusa BWT Europafiter RS visszamoshaté vizszird, amelyet
visszacsaposzeleppel és elzard szerelvényekkel egyltt helyezzik el.

Ezuaton hivjuk fel Uzemeltetdk figyelmét, hogy a szlirék rendszeres tisztitasrol gondoskodjon,
mert az elszennyezddott sziré baktériumforras kialakulasahoz vezethet.

A szabadon haladé vizvezetékek illetve a falhoronyba, padléba, gipszkarton valaszfalba ve-
zeték anyaga KEKELIT o6trétegl mianyag. A hidegvizzel megegyez§ anyagu csévezetékbdl,
és fektetési mddszerrel készul a hasznalati melegviz, és a cirkulacidos viz vezetéke. A
melegviz termelés az épulet h6kdzpontjaban torténik, amely a foldszinten helyezkedik el. A
melegviz készités indirekt fitési BUDERUS SU300 tipusu 300literes melegviztarolordl tor-
ténik, amely flitévizet a gazkazanrdl kapja. Az éplilet teljes melegviz halézata keringtetett.

A tervezett mosdd és WC berendezések fayance minéségiek.



A berendezési targyak csapoldi el6tt tartalék elzard kerdl beépitésre.

A teljes ivoviz, melegviz halozatot a szerelés utan fertétleniteni kell, és az ANTSZ-szel be
kell minésittetni.

A készre szerelt vizhaldzatokat (hidegviz, melegviz, cirkulaciés viz) 10 bar értéki préba-
nyomasnak kell alavetni, melynek id6étartama min. 24 éra. Nyomasproba elétt a vezetékeket
eltakarni nem szabad. Az eredményes nyomasprobardl Jegyzdkoényv készitendd. Eredmé-
nyes nyomasproba utan végezhetd el a vezeték szigetelése.

A szabadon szerelt vezetékek 9 mm vtg. KAIFLEX cs6héj szigetelést kapnak, a padlé szige-
telésbe, és falhoronyba kertil6 vezetékek védelmét miianyag gégecsd biztositja.

Uzembe helyezés elétt a vizvezeték haldzatot fert6tleniteni kell, majd a fertétlenité szer (ri-
tése utan alaposan at kell mosni. A vezeték csiramentességét igazolni kell!

Az épilet meglévé szennyviz halézata a berendezésekhez csatlakozé rovid, lathatdé szaka-
szokon PVC mianyagcs8bdl készil. A padldban keriilé szennyviz vezetékek anyaga tokos
PVC, KG.

A bels6 atalakitasok miatt a meglévd vizes berendezések, és csatlakozé vezetékek elbontas-
ra kerllnek, a felujitas utani Gzembiztos mikddés érdekében a padld alatt meglévé szenny-
viz vezetéket el kell bontani.

Az Ujonnan épitett szennyviz halézat cs6anyaga a berendezésekhez csatlakozé szakaszon
P1 PVC miianyagcs6, a padlo alatt szerelt szakaszok KG PVC mindségu, tokos kotésli mi-
anyag csovek.

Az épulet esetében esdviz-hasznositd rendszer keril telepitésre. A tetére hullé esévizet 6sz-
szegydjtjuk, megszlrjuk és betaroljuk kerti locsolas céljabdl. Az ereszcsatonakat dsszegy(jt-
juk a talajba fektetett KG-PVC mianyag cséhalézattal. A gydjtétartaly egy Columbus 4500,
amely egy Garden Comfort szivattyut kap. Az esetlegesen be nem tarolhaté tulfoly6é esévizet
az utcai k6zmilhalézatba vezetjik. Ennek mérete 2,4m3, kialakitasaban 8db 300 literes egy-
ségbdl all. A teljes rendszer telepitését erre specializalodott szakcegre érdemes bizni, amely
megfeleld garanciat tud vallalni.

Az udvari esdvizet kuldn visszik ki és kotjik ra az utcai csapadékviz haldzatra.

Az udvari k6zml megépitésekor fokozottan figyelni kell a féldgaz vezeték és az azt keresz-
tezd egyéb Ureges vezetékek (szennyviz, csapadékviz) kapcsolatara. A megnyugtaté meg-
oldas a gazvezeték halad felul a tobbi vezeték felett megfelel§ foldtakarassal, keresztezé-
seknél védbéesdvel ellatva, illetve nyomvonaljel6ld szalaggal jeldlve.

Fitéstechnika, hiitéstechnika

Az éplilet épitési szerkezetei, és a nyilaszarok hétechnikai szempontbél korszeriiek, a jelen-
legi -szigoritott- el6irasoknak megfelel6 minéségi anyagok.

Az épllet fitési hdszikségletét a tervezett szerkezetek figyelembe vételével, az MSZ
04.140/3 szabvany szerint szamoltuk, -15 fok C kiilsd, a szabvanyban el6irt belsé hdmérsék-
let felvételével.

A szamitott héveszteség: 20,5kW.

A hétermelés szempontjabdl a megtervezetett flitérendszer két forrasbél vételezhet. Alap-
ként két levegb/viz hészivattyu szolgaltat, amely a fltési szezont akar -2Cfok kllsé hémér-
sékletig gazdasagos Uzem mellett el tudja latni feladatat. Alternativaként amennyiben nincs
mod a hészivattydk lUzemeltetésére vagy mar a kilsé hémérséklet -2Cfok ala siillyedt egy
kondenzaciés kazan szolgal. llletve a nyari idészakban kialakuld hitési igényt a telepitésre
kerll6 levegb-viz hészivattyuk fedezik, Az épuleten 8,6kWh teljesitményl napelem rendszer
kerll telepitésre, amelynek szabad kapacitasanak felhasznalasaval a hészivattyus flitési és
hltési energia rendkivil gazdasagos lehet.

A kondenzacids kazan tipusa BUDERUS GB-172-42, amelynek teljesitménye 42kW. A ka-
zan sajat szivattyuval egy hidraulikus valton keresztil csatlakozik a rendszerhez. A két hé-
szivattyl és a kazan hidraulikus kapcsolatardl, illetve alternativ mikoédésukrél két forditott
Uzem( motoros elzard szerelvény gondoskodik, amelyet az éplletfeligyeleti rendszer vezé-
rel. A gazkazan egy gyari EM10 épuletfeligyeleti modullal kerll kiegészitésre. A kazan csat-
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lakozik a flitési, hiitési oszté-gylijtéhdéz ahonnan az egyes korok indulnak. Az oszto-gyijté
masik oldalara a hészivattyu rendszer csatlakozik.

Két darab TOSHIBA leveg6-viz hdszivattyu keril telepitésre, HWS-1604H8-E1 kiltéri és
HWS-1404XWHMB3-E beltéri egységek, amelyek egységteljesitménye 16kW flirés és 14kW
hités. Ezeket parhuzamba 6sszekoétve egy HEIZER ARV-2 tipusu 200literes puffertarolora
dolgoznak. Az egyes fiitd és hitékorok hogy honnan veszik a fitd / hité vizet azt motoros
elzaro szerelvények dontik el.

Az oszto-gyijtérél tobb sajat keringtetd szivattyaval, illetve keverészeleppel ellatott kor indul.
A fltési korok a kdvetkezOképpen alakulnak. Az épulet alarendelt helységei, vizesblokkjai,
Oltdzéje, tarolo helységei radiatoros fltést kapnak. Az emeleti szinten mindenhova padlofa-
tés kerll, amely kozponti szabalyozott vizet kap. A legfelsé szinten (tet6térben) a lakdszo-
bakban mennyezetfiités-hiités keril kialakitasra, amely szintén 6nallé szabalyozott hémér-
sékletl vizet kap. A konferenciaterem légtechnikai rendszer fit6kalorifer igényel ezen kivil
egy onallé dierekt kort. Ezen felll az emeleti konferenciaterem, laboratérium, illetve a tetétéri
lakdszobak fan-coil késziléket kapnak kizardlagosan hitési célzattal, amely 6nalld koért je-
lent.

A hékdzponton belil Geberit Mapress szénacél csévet alkalmazunk roppantds kotésekkel.
A tervezett szivattyuk elektronikusan szabalyzott, az érvényben |év§ iranyelvek szerint
(641/2009/EC szabalyozas).

A HMV eléallitas a tarold vizhé&mérsékletrdl vezérelten torténik, alternativ elénykapcsolasos
Uzemben a tobbi fltési korhoz képest.

A padlofités egyes aramkorei osztd-gylijtére csatlakoznak. A tervezett padléfiitések
38/32°C héfoklépcs6re méretezett. Az oszto-gyijté utdn a padléfiités részére oxigendiffuzid
ellen védett, miianyag 6trétegli csovet kell lefektetni, a terven szerepld osztasokkal.

A csovek kotése toldéhivelyes csatlakozokkal, préseléssel készilnek. Az osztokra-
gylijtdékre csatlako- z6 csavarzattal csatlakoznak. A padlofiitési osztok atfolyasmérével ella-
tottak. A fiitési rendszer biztositasa zart tagulasi tartallyal és rugoterhelési biztonsagi sze-
leppel térténik magasponton légtelenitéssel.

A padlofiitési osztok megtaplalasa KEKELIT PE mianyag cs6vel torténik, padléban szerel-
ve. A kazanhazban a cs6vezetékek szabadon szereltek hészigeteld csdéhéjjal. A helyi oldha-
tésagot biztositani kell a késztilékek, tartalyok beépitésénél.

A vezetékek megfogasarol az elbirdsok szerint kell gondoskodni. Kivitelezésnél betartandé
a telepitési-, szerelési technolégiai utasitasok. A vezetékeket elburkolas el6tt nyomasproé-
bazni kell. Csak sikeres nyomasproba esetén lehet burkolni.

A nyomasproba az Gzemi nyomas 1,3-szorosa, melyet 24 éran keresztul kell biztositani. A
padléfiités felflitését még burkolas elétt el kell végezni, a rendszergazda utasitasai alapjan.
A padlofiitési vezeték ala min. hészigetelé lemezt kell lefektetni. A padlofiitési vezetéket
min. 6 cm vastag fUtéesztrichbe kell elhelyezni. A falak mentén szigetelcsikot kell beépite-
ni. A dilataciokon valé atvezetésnél a padlofiitési csdveket véddesében kell atvezetni. Veze-
tékeket méterenként 2 kétozé dréttal vagy gyorskotdzdvel kell az acélhaléhoz rogziteni.

A radiator halozat: A lapradiatorokat padidban, csé a csében, szerelt KEKELIT PE mlanyag
csOvezetékkel taplaljuk meg sugaras elosztasban. Lapradiatorok tipusa KORAD, méretezési
héfoklépcséje 65/50 Cfok. Minden radiator HEIMEIER termosztatikus szelepet és termoszta-
tikus szelepfejet kapnak. A termosztatikus szelepek lehetévé teszik a kdzpontilag szabalyo-
zott fltési rendszer helyi utészabalyozasat. Cséhalézatok anyaga GEBERIT Mapress széna-
cél presszes kotésekkel szabadon szerelve, illetve KEKELIT PE mlanyagcsé toldéhlvelyes
kotésekkel padléban, falban szerelve.

A foldszinti technolégiai terek és a kuilon allé kisépiletben elektromos temperald fali kvarc
hésugarzék mikodnek, ezek tipusa Stiebel-Eltron IW 120 teljesitménye 1,2kW.

Az emeleti nagyterem légtechnikai rendszere rendelkezik melegvizes flitékaloriferrel, amely-
nek a gyarté/forgalmazo altal biztositott 6nallé szabalyzé rendszere van. Ezen szabalyzé
kezeli a keringtet6 szivattyut, keverdszelepet és ezaltal képes allitani a befujt levegé hémér-
sékletét. A szabalyzé gondoskodik tovabba a fagyvédelemrdl.



Az épulet hitésérél a két TOSHIBA hészivattyd gondoskodik. Az emeleten l1évé nagyterembe
és a laboratériumba kertlnek fan-coil készilékek amelyek kizarélagosan hitési célt szolgal-
nak. A nagyteremben a mennyezeten korbe haladd lelogdé almennyezeti dobozban kap ha-
rom darab Aermec FCL tipusu burkolat nélklli mennyezeti fan-coil készilék helyet. Ezek az
almennyezeti doboz homloklapjan fujjak be a hitott levegbt és az also sikjan pedig szivjak el
a helyiség levegdjét. A laboratériumban és a tetdtéri halészobakban hitést magas oldalfali
fan-coil készilékek formajaban biztositjuk. Ezek Aermec FCW tipusu készulékek. Minden
fan-coil készlilék by-pass szeleppel kerll felszerelésre.

A tetétérben lévé mennyezet fité-h(it6koérok ellatasa oszté-gyijtérol térténik. A mezdék an.
szaraztechnoldgias rendszerben kerliinek elhelyezésre gipszrostlapba integralt miianyag-
cs6vel szerelt klimapanelokkal. Alkalmazott cséanyag KEKELIT PE 10x1,0 cs6. Minden kor
termoelektromos motorral szerelt és helyiségenként vezérelt fali termosztatrol. A kondenza-
cio elkerllése végett paratartalom érzékeldk kerlilnek elhelyezésre, amelyek megakada-
lyozzak a mezék tulhitését. Ezek mikodtetése, vezérlése az éplletfeliigyeleti rendszer
feladata. A flités soran 40/36°C, mig a h(ités soran 16/19°C lehet a héfoklépcsé. Belizeme-
Iés soran vizsgalni kell az esetleges |égtelenitési hibakat, a meleg allapotban esetleg fellépé
szivargasokat, csopogéseket. Az esetleges hibakat ki kell javitani.

A fitési halézatot 9mm vtg. TUBOLIT-DG hészigeteléssel kell ellatni a hékdézpontban, ka-
zanhazban, illetve a gerincvezetékeket, amelyek hosszu vezetékszakasszal birnak. A hitési
vezetéket KAIFLEX ST 13mm vtg hésziveteléssel kell ellatni minden szakaszon.

A készre szerelt fitési haldzatot nyomasprébanak kell alavetni.

A nyomaspréba értéke az Uzemi nyomas kétszeres, idétartama: min. 24 6ra, a nyomasproba
kbézege: viz. A nyomasprobardl Jegyz6kdnyv készuljon.

Felhivjuk kivitelezé figyelmét, hogy nyomasproba el6tt a vezetékek eltakarasa tilos!

A fitési rendszer Gzembe helyezésének feltétele a rendszer atmosasa, majd feltdltése.

Az atmosas legalabb két alkalommal torténd teljes feltdltés- ledrités legyen, ezzel elkerulve a
csbvezetékben maradd szennyezddés okozta Uzemzavarokat!

A rendszert a készre szerelést kdvetéen a haldzati hidegviz halozatrol kell feltdlteni.

A feltéltés soran minden elzard nyitott allapotban legyen, majd a Iégtelenitékéon megjelend
vizkifolyas esetén azokat el kell zarni. A feltltés all6 szivattyuk mellett, lassan, tobb 6raig
torténjen, hogy a levegd biztonsaggal tavozhasson a haldzatbdl.

A feltoltés utan kezdédhet meg a flitési rendszer felfiitése, a 72 6ras prébalizem megtartasa.
Felflités kdzben a rendszert tobb alkalommal ki kell 1égteleniteni (ugyancsak allé szivattyuk
mellett).

A fUitési rendszer végleges beszabdlyozasat tartdsan (minimum 1 hét) — 5°C alatti kiilsé h6-
mérséklet esetén lehet elvégezni, tébb [épésben, a helyiségek hémérsékletének ellendrzé-
sével.

Légtechnika

A tetdtérben a belséteres helyiségek valamint a halészobak nappali szell6ztetésérdl nagy
hatasfoku hévisszanyerével szerelt kézponti szelléztetd berendezés gondoskodik. A folya-
matos megfelel6 mennyiségi, minéségi frissleveg6 biztositasan kivil a rendszer alkalmaza-
sa hatékonyabba teszi a mennyezeth(tés nyari id6szakban. Az tetétéri szell6z6 rendszer
kdzponti egysége egy Helios KWL EC 700 D tipusu 600m3/h Iégszallitasu lakasszell6ztetd
berendezés. A légcsatorna haldézat anyaga horganyzott spiralkorcolt lemezcsatorna, amely a
padlastérben halad végig. Mind a befuvé mind pedig az elszivé halézat 19mm vtg. konden-
zacidé menetes kaucsuk alapanyagu hészigetelés kap. A légcsatorna halézat esetleges belsd
kondenzacidjara gondolni sziikséges. A légcsatorna gerincvezetéket a szell6z6gép felé mi-
nimalis lejtéssel szilkséges szerelni. igy a keletkezett kondenzatum 6sszegyllve a halézat-
bol megfelel6 mdédon kivezetheté. A befuvd és elszivd anemosztatok Lindab gyartmanyu
légszelepek. A légkezeld berendezés vezérlése a berendezéssel egyutt szallitott vezérldvel
torténik. A friss levegé vétel az épilet DK-i homlokzatan mig a leveg6 kidobas az éplleten



tetd felett torténik. A kozponti levegbkezelé berendezés beltéri kialakitasu, szlrés, fiités,
hévisszanyerés funkcidval, komplett automatikaval rendelkezik.

A vizesblokkok és egyéb bels6terl helyiségek szellbztetésére a lakasszell6ztetésben is al-
kalmazott flird6szobai elszivéd HELIOS gyartmanyu ventilatorokat terveztiink. A ventilatorok a
helyiség falszerkezetébe kerlinek felszerelésre, mikddésiiket a berendezésbe épitett késlel-
tetéses id6relé vezérli, amely inditasat a villanykapcsold végzi. llyen helyiségek az épuletben
a két emeleti WC, a foldszinti WC illetve kdzlekedé. Itt a HELIOS ELS VN tipusjelzési venti-
latorokat alkalmazzuk gyari visszacsapod szeleppel. Az elszivott leveg6t a falba illetve a
mennyezeten szerelt SPIKO Iégcsatornaval vezetjik a homlokzaton 1évd, épitész terv szerint
helyen a szabadba.

A ventilatorok altal elszivott levegd a szomszédos helyiségek légterébdl potlodik, az ajtdkba,
nyilaszarokba, falba épitett racsokon keresztuil.

Ezekben a helyiségekben a fokozott Iégzarasu ablakok miatt a falba épitett Iégbevezetd
szerkezetek biztositjak a szlikséges mennyiségi frisslevegét.

A levegd bevezetd szerkezeteken keresztil a szell6zb levegd aramlasat a kiils6é- belsé tér
kozotti Iégnyomas kildnbség hozza létre. A Iégbevezetbk kézi mikddtetéssel minimalis fix
nyilasig lezarhatok. A frisslevegé felmelegitéséhez szikséges tobblet h6mennyiséget a he-
lyiségek flités méretezése soran figyelembe vettiik.

A foldszinti technoldgiai tereknek kulonallé szellbztetést tervezink 100%-ban frisslevegé
befuvassal. Az AIRVENT gyartmanyu elemekbdl 6sszeallitott szell6ztetd egység tartalmaz
sz(rét, befuvo ventilatorot elektromos fiité kalorifert, visszacsap6 szelepet, ezzel biztositott a
sz(rt, télen melegitett levegds szell6ztetés. A berendezéssel szallitott szabalyoz6 automatika
biztositja a befujt levegd héfok szabalyozasat, valamint tulfiités elleni védelmét. Ezen terek
elszivasarol szintén egy csdventilator gondoskodik. Szallitott légmennyiség 480 m3/h. A
rendszer mikodtetése, inditasa CO2 érzékelorol torténik. Ezekben a terekben a befuvas a
mennyezeten mig az elszivas padlé kdzelében torténik.

Hasonldéan az el6bbihez az emeleten 1évé DK-i vizesblokk szell6ztetésérél is egy kis
AIRVENT gyartmanyu elemekbdl 6sszeallitott szellbzteté egység gondoskodik. Teljesitmé-
nye 250m3/h. Itt viszont lampakapcsolordl illetve idérelérél indithaté vezérlést alkalmazunk.
A levegb az almennyezetre helyezett tanyéerszelepeken kertl a helyiségbe és onnan az el-
szivo légszelepeken keresztul tavozik.

A ventilatoros egységet az elhelyezésére szolgalo helyiség fodéméhez kell felerésiteni.

A frissleveg6 az épllet kiilsé falaban kialakitott nyilason keresztll jut a Iégkezel6 egységhez,
a beszivé nyilast lezard esévéds fixzsalun keresztl.

A légcsatorna halézatba SPIKO tipusu merev légcsatornat, és idomokat terveztink.

A csatornakat gumibetétes csébilincsekkel a falhoz, ill. a fdédémhez kell rdgziteni.

Az emeleti nagyterem helyiség 6nallé szelléztetd rendszert kap. Ez a rendszer elemekbdl
Osszeallitott. Kilénallé befuvd és kilonalld elszivé rendszer, amelyek egyittes miikodése
reteszelt. A frisslevegd vétel és a hasznaltlevegé kidobas homlokzaton térténik. Kdzvetlen a
kilepéseknél motoros zsaluk kerlilnek elhelyezésre, amelyek Gzemmentes id6szakban lezar-
jak a légcsatorna halézatot, elkerlilve télen a légcsatorna halozat erés leh(lését. A beflivd ah
tartalmaz szlrét, ventilatort melegvizes kalorifert, hangcsillapitét. Ezek a nagyterem el6tti
el6tér helyiség almennyezetében kapnak helyet. Itt kap helyet természetesen az elszivo ven-
tilator és a hangcsillapitdja is.

Az igényelt légszallitas 1460m3/h, a rendszer kiegyenlitett. A befuvd elemek a nagyterem
sarkaiban illetve a mennyezeten kérbefuté almennyezeti doboz alsé sikjan. A négy sarokban
padlo felett elarasztasos elven mikodd elemek kertlnek elhelyezésre, ezen elemek szinét a
bels6épitészet szabja meg. Az elszivas egy ponton torténik, az almennyezeti doboz alsé
sikjaba helyezett Iégracson keresztil. Ventilatorok tipusa AIRVENT ILB-4/250.

Borospince szell6zésre egy kis rendszer kerll kialakitasra, amely csupan egy-egy ventilator-
bdl all. Az elszivo ag amely a borospincébdl indul a tdmfal mogétti foldfeltoltésben mar meg-
[évé atm. 160mm KG-PVC légcsatornabdl és arra helyezendé AIRVENT TH 2000/315
tetvetilatorbol all. Szallitasa 450m3/h. Inditasat, vezérlésének lehetéségét a villamosterv
tartalmazza. A befuvasi agat az emeleti nagyteremben [év6 pincelejaratnal elhelyzett atm.
160mm gégecs6 és azt folytatélagosan a tamfal és az Gjonnan épuld fal kozott felszalld
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vezetékszakasz alkotja majd. A tamfal feletti részen kerll elhelyezésre az AIRVENT ILB-
6/315 csatorna ventilator. A két ventilator egyszerre indul, szallitasi teljesitménylk azonos.

A pincei szellztetés nyari esetben a belépd friss levegd paratartalma kondenzalédik. Ezen
probléma csdkkentése végett érdemes a pincébe mobil paratlanité egységet elhelyezni.

Hitéstechnika (technolégiai helyiségek)

Tervezési feladatunk része a technolégiai helyiségek klimatizalasa.

A helyiségek klimatizalasara TOSHIBA gyartmanyu, oldalfalra szerelhet6 beltéri klimagépet
terveztiink. A beltéri egységek szabalyozasara infras taviranyitd szolgal.

A multisplit rendszer( (egy kultéri gép két beltéri klimagépet lat el) berendezések kiiltéri egy-
ségét RAS-3M26 S3AV-E 7,5kW az épulet homlokzata mentén alarendelt helyen helyeztik
el. A beltéri egységek tipusa RAS-B13 N3KV2-E1, teljesitménye 3,5kW.

A kulonalld kiséplletbe egy mono-split készlilék megy terv szerinti elhelyezéssel. Kiiltéri
RAV-SM 566 KRT-E és a hozza tartozé beltéri RAV-SM 564 ATP-E &sszteljesitménye
5,0kW

A hiitékozeg (kérnyezetbarat FREON) vezeték anyaga rézcsd, forrasztott kbtéssel, a beren-
dezés gépkonyve szerinti cs6mérettel. A készre szerelt hiitékozeg vezetékeket nyomaspro-
banak kell alavetni! A vezetékre zartcellas cséhéj hbszigetelés kerll elhelyezésre, melynek
kultéri szakaszat UV sugarzas ellen védé burkolattal kell ellatni.

A beltéri klimagépekben keletkezett kondenzviz elvezetésére PE mianyagcsé vezetéket
terveztiink, amit golyés blizzarral a szennyviz halézatba kotéttlink.

A belsd csurgalékviz vezeték min. 2,0 ezrelék lejtéssel szerelend6.

Napelem rendszer

Az féépllet tetészerkezetének kialakitasanal fogva illetve tajolasat tekintve nem alkalmas
napelemek elhelyezésére. A kilénallé vordsbor technologiai melléképulet tetészerkezet DK-i
tajolasu és dblésszdgét tekintve alkalmas a napelemek elhelyezésére. Itt 6sszesen 33db
Sunrise SR-P-660260 260 Wp polykristalyos napelem modul kerilhet elhelyezésre, amely-
nek dsszesitett teljesitménye 8,58kWp. Ez a rendszer alkalmas haldzati visszataplalasra. Ez
nem kotelezd, de a helyi aramszolgaltaténal ez kérvényezhetd, amely mas villanyorat ered-
ményez. A napelemek altal felfogott teljesitményt egy Fronius Symo Light 8.2-3-M inverter
alakitja valtéaramma. Ezt az éplilet padlasterében el lehet helyezni.

A beruhazé figyelmét felhivjuk, hogy a rendszer megtervezését, engedélyeztetését, kivitele-
zését illetve belizemelését arra alkalmas szakcéggel érdemes elvégeztetni. Ezzel biztositott
a rendszer megfeleld mikodése illetve garancidlis biztositasa.

Epiiletfeliigyelet (DDC)

Az épuletben kdzponti éplletfeligyeleti rendszer gondoskodik az épulet fltlisének, hitésé-
nek és melegviz termelésének vezérlésérdl. ldbjaras kdvetd szabalyozassal biztositja a gaz-
dasagos lUzemet. Kapcsolja a hészivattyukat, inditja a gazkazant, allitia az egyes korok viz-
hémérsékletét. Kezeli a keringtetd szivattyukat, keverdszelepeket, motoros elzarészelepeket,
valtoszelepet. Erzékeli a HMV-tarol6 hémérsékletét és elénykapcsolas elvét figyelembe véve
felfGti azt. A szinteken a helyiségekben fali termosztatok keriinek felhelyezésre, amelyeken
bedllithatd a léghémérséklet. A padlofitési valamint a mennyezeti osztok zénakoreit kezeli,
azok zaré/nyité termoelektromos motorjait. llletve nagyon fontos a tet6térben elhelyezésre
kerlinek paratartalom érzékel6k, amelyek biztositjak a mennyezethiités kondenzaciémentes
Uzemét.

Az éplletfeligyeleti rendszer interneten elérhet6 tavoli asztal alkalmazason keresztil, kezel-
hetd és programozhat6. Hiba esetén SMS illetve email is kiildhet6 vele.



Ho és flistelvezetés

A tlzvédelmi tervfejezet alapjan az épulet gépi hé- és fustelvezetés, Iégpotlast nem igényel.

Gazellatas

Az épllet belsé gazellatasarol kulon Kiviteli tervdokumentacio késziilt.

Miskolc, 2017. februar ho

Haasz Aron
épulletgépész tervezd
G-05-01760
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MUNKAVEDELMI MUSZAKI LEIRAS
a
Miskolc, Foldes Ferenc utcaban kialakitand6
Uj avasi préshaz és borraktar épulete
Miskolc, Féldes Ferenc utca (hrsz.: 8688)
épuletgépészeti kiviteli tervdokumentaciodjahoz

A kivitelezési munkak soran a 143/2004. (Xll. 22.) GKM sz. rendeletet HBSZ (Hegesztési
Biztonsagi Szabalyzat), a 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelettel médositott 4/2002. (11.20.)
SZCSM-EiM egyiittes rendelet: Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalbsitandd minimalis munkavé- delmi kbvetelményekrél vonatkozé elbirasait, vala-

/////

Munkavédelmi miszaki leiras

A munkavédelemrdl szolé 1993. évi XCIll. Torvény alapjan kijelentjik, hogy a
tervdokumentacié a létesitményre és Uzemeltetésre vonatkozo, a tervezéskor érvényben
Iévd jogszabalyok, szabvanyok és egyéb hatdsagi elbirasok alapjan készult.

Az éplletgépészeti Kkivitelezési munkaknal a kivitelez6 cégnek biztositania kell a
balesetmentes, em- beri testre és egészségre artalmatlan kivitelezési feltételeket,
amelyekeért elsésorban a kdzvetlen mun- kahelyi vezet6 a felel6s.

A kivitelezési munkak soran minden esetben az adott munkahelyen rendelkezésre kell
allnia a megfe- lel6 mindségil, hasznalhaté allapotu védéfelszereléseknek és azok
hasznalatat meg kell kovetelni a munkat végz6 dolgozoktdl. Ennek a kotelezb
hasznalataért a dolgozén kivil a kdzvetlen munkahelyi vezet§ is felel6s.

A munkahely munkavédelmi felszereléseinek, azok folyamatos Uzemképes allapotanak
biztositasarol a kivitelez6 cég illetékes munkavédelmi felelése koteles gondoskodni.
Ugyancsak a munkavédelmi felel6s koteles megoldani a munkahelyen dolgozék
folyamatos munkavédelmi oktatasat.

Téli munkavégzésben a munkahelyi és a munkavégzeési feltételek kialakitasara kilonds
gondot kell forditani. Gépek, forgd alkatrészek Uzembehelyezése, miikddési probaja
elétt meg kell gy6z6dni a balesetmentes és rongaldsmentes inditas feltételeirdl.

Nyomas alatt mikoddé csbvezetékek és berendezések uUzem behelyezése el6tt
nyomasprobat kell vé- gezni, az aramlo kdzeg tulajdonsagaira jellemzd szigeteléseket,
tomitéseket minden esetben ellenériz- ni kell.

Az éplletgépészeti rendszerek Uzemeltetésének biztonsagat és az
energiatakarékossagi feltételeket megteremté szabalyozasi eszkdzok, véddburkolatok,
védldszigetelések, zajcsillapitok, légszennyezés szlr6k uUzemszerl hasznalatédért és
karbantartasaért a létesitmény Uzemeltetési vezetbje a felel6s. Gépek, berendezések,
készulékek, szabalyozd rendszerek kezelési utasitasait az lUzemeltetdé bontsa részletes
miveletekre és adjon ki helyi utasitast a kezel6személyzet részére, képezze ki a kezeld
sze- meélyzetet, és rendszeresen ellendrizze az elSirasok betartasat.

Uj késziilék lizembe helyezésének elsé lépése a rendszer vizzel vald feltdltése, melyet
vizlagyitdon keresztll kell biztositani. A feltoltés szakszerl elvégzése igen fontos, mivel a
rendszer légtelenitése a feltdltés alatt megy végbe, a nem megfelelé légtelenedés a
késObbiek folyaman Uzemzavarhoz vezet. Ahhoz, hogy a rendszer medfelel6en
légtelenedjen a feltdltést a kdvetkez6 modon kell végrehajtani:

A toltés megkezdése elbtt a szelepeket és a légtelenitéket ki kell nyitni, az Urité csapokat
pedig el kell zarni. Ezutan a toltécsapra és a halézatra csatlakoztatott tomlén keresztll
meg kell kezdeni a rendszer lassu feltdltését. Amint a viz a Iégtelenitékdn megjelenik,
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azokat azonnal el kell zarni. Rovid ideig tarto tovabb toltés utan zarjuk el a toltécsapot és
a légtelenitéket ismét nyissuk ki.

A viz megjelenése utan a légtelenitdket ismét zarjuk el. A feltéltés utan megtorténhet a
készuléknek a kezelési utasitas szerinti Gzem behelyezése. Az (zembehelyezés utan a
készuléket és a fltési rendszert kb. 5-6 napos fiitési id6 alatt be kell szabalyozni.

A készuléket minden f(itési idény utan célszer( felllvizsgalni, a szikséges kisebb
javitasokat elvégez- tetni. Az ily mdédon karbantartott készllék élettartama megndé, és a
varatlanul jelentkezd nagyobb kolt- séget jelent® karosodasok elkertlhetdk.

Nagynyomasu rendszerek biztonsagtechnikai vonatkozasait kuléndsen figyelem illeti.
Szelepek az Uzembe-helyezéskor nyitva vannak, uritk zarva. A szerelvények allando
tisztantartasa elengedhetet- len. Az érzékeny szabalyozdék bedllitdsa, ellenérzése, Uzem
behelyezésnél alapvett feladat. Csévezetékek hegesztésére vonatkozé biztonsagtechnikai
és balesetvédelmi elGirasok betartasa kote- lez6, a helyiség szellbztetéserdl gondoskodni
kell.

A szerelési munkaknal egyarant ugyelni kell arra, hogy:

- a munkahoz hasznalt szerszamok kifogastalan allapotban legyenek,

- a falvésési munkahoz védészemiiveget kell viselni,

- tilos a magasbdl szerszamot, anyagot ledobni, vagy oda feldobni,

- magas munkahelyen a biztonsagi 6v hasznalata kotelezd,

- a ragasztoszerek gbézei mérgezd hatasuak és tlzveszélyesek, ezért ragasztas
kézben a helyisé- get szell6ztetni kell, ragasztas kdzben étkezni- és dohanyozni
tilos,

- a szogbelovésre vonatkozo baleset- és munkavédelmi szabalyokat szigoruan be kell
tartani,

- csak megfeleld érintésvédelemmel ellatott villamos szerszamok hasznalhatok.

A nyomas alatt m(koédé berendezések, szerelvények beadllitasat a terven megadott
értékre, de a gép- kdnyv utasitasa szerint kell elvégezni.

Biztonsagi berendezések, tartalyok Uzem behelyezése gépkdnyv szerint, biztonsagi
szelepek beallitasa a tervi értékre, a gépkdnyv utasitasa szerint.

A rugébterhelési biztonsagi szelepek beallitott lefuvatasi nyomasra valo ellenérzése és
tisztitdsa min- den évben legaldbb egyszer torténjen meg.

A kivitelezési munkakat csak arra jogosultsaggal megfeleld mindsitéssel és érvényes
vizsgaval ren- delkez6 személy végezhet. Jogi személyiségl vallalkozas esetén
dokumentalt munkavédelmi oktatas- ban részesitett munkavallalok végezhetnek munkat ill.,
tartézkodhatnak csak a munkaterileten. Kilonds figyelemmel kell eljarni az egészségre
artalmas (pl. festékek) anyagok ill. tiz és robbanasve- szélyes anyagok alkalmazasa,
azokkal térténé munkavégzés soran.

3 m kivitelezési magassag feletti munkavégzés esetén az allvanyokra vonatkozé el6irasok
betartasaval kell a munkateriletet biztositani, és sziikség esetén az egyéni védbeszkdzoket
is kotelezéen hasznalni. Az anyagmozgatasok soran tébb személy egylttes munkavégzése
esetén mindig legyen kijelolt vezetd, aki a miveletet iranyitja.

Munkat csak megfelel6 egészségi allapotu, fizikailag és phszihésen egészséges
dolgozéval szabad végeztetni.

A munkaterileten csak a munkat végz6 személyek tartézkodhatnak.

Miskolc, 2017. februar ho

Haasz Aron
éplletgépész tervezd
G-05-01760
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TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

A kivitelezés soran be kell tartani a 28/2011 (IX.6.) BM. rendelet az ORSZAGOS
TUZVEDELMI SZABALYZAT kiadasarol, és annak mellékleteit.

A tlzvédelmi és megel6zb elbirasokat a kivitelezés soran biztositani kell, az eléirasokat
maradéktala- nul be kell tartani, fokozott figyelemmel a létesitmény lGzemeltetése melletti
rekonstrukcios és bévitési munkaira.

A hegesztési munkak végzése soran kézi porral oltdé berendezést kell a munkateruleten
készenlétben tartani. Tet&szerkezeten, faanyagok és mas éghet6 anyagok
kérnyezetében nyilt lang hasznalataval jaré tevékenység soran az égheté anyagok
gyulladasat takarassal, vizes ponyva alkalmazasaval stb. biztositani kell.

KORNYEZETVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

Altalanos el6irasok

Amennyiben a munkavégzés soran elére nem latott talajszennyez6dést, kornyezeti
karosodast tapasz- tal kivitelez6, ugy haladéktalanul értesiteni kell az érintett hatésagot, és
a munkat a tovabbi intézkedé- sig fel kell fliggeszteni.

A kivitelezés soran a Kdrnyezetvédelmi Feligyel6ség esetleges elbirasait
maradéktalanul be kell tar- tani.

Részletes eldirasok

A tervezett korszer(isités és rekonstrukcid nemzeti parkot, tajvédelmi korzetet és
természetvédelmi terlletet nem érint.

Talaj és talajviz védelem

A kivitelezés soran gondoskodni kell arrdl, hogy a termétalaj, névényzet és allatvilag,
a felszini és felszin alatti viz a legkisebb mértékben se karosodjon.
A munkak befejezése utan vissza kell allitani az eredeti allapotot, vissza kell telepiteni
az eredeti no- vényzetet, amennyiben ez nem lehetséges hasonlé ndvényzettel kell
potolni.

Levegbtisztasag védelme
A tervezett kivitelezés a levegbtisztasagot nem érinti. Az épitési tormelék
pormentesitését a bontasi munkak teljes idétartama alatt biztositani kell.

Zajvedelem

A munkavégzés soran térekedni kell arra, hogy annak soran a lehetd legkisebb
mértékben zavarjdk a kdérnyezd létesitményekben tartézkoddk nyugalmat. Jelentés
zajhatassal jar6 munkavégzés megkezdeé- se el6tt az érintetteket értesiteni kell, illetve
zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérni az ille- tékes Kornyezetvédelmi
Hatosagtol, és annak betartasarél a munkavégzés teljes idétartama alatt gon- doskodni
kell.

A tervezett berendezések kivalasztasanal az alacsony zajszintl berendezéseket
részesitettik elényben, a zajforrasok megfeleld lokalizalasat a tervezési megoldasok
soran biztositottuk (rezgés és hanggatlé anyagok szerelvények alkalmazasa).

13



Hulladékok kezelése:

Az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes elbirasit a 45/2004 (VII. 26.) BM-
KvWM ren- delet tartalmazza.
Az épitési és bontasi hulladékok csoportositasa az |. szamu melléklet szerint térténik.

Hulladék megneve- | EWC Keletkezd Gy(jtés médja Kezelés médja

zése kod- mennyiség (t)

Kitermelt talaj 170504 | 10 Depédniaban Ujrahasznositas feltdl-

Betontormelék 170101 |1 Nyitott fém Betonzuzé telephelyen

konté- Ujra

Aszfalt tbrmelék 170302 |0

Fahulladék 170201 |0 Depédniaban Felhasznalas tlizifaként

Vas és acél 170405 | 2,5 Nyitott fém lada | Elszallitas fémhulla-
dék

Muanyag hulladék 1702 03 | 0,001 Nyitott faldda Elszéllitas  nyers-
anyag

Vegyes épitési és 170904 |01 Nyitott fém Hulladék lerakdhely

bontasi konté-

Asvanyi eredetl 17 01 0,2 Nyitott fém Hulladék lerakdhely

epit6- konté-

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos eléirasokat a 98/2001 (VI. 15) Korm. rendelet
tartalmazza.
A keletkezett veszélyes anyagok gyUjtésére, tarolasara, besorolasara, artalmatlanitasara,
nyilvantartas- ara vonatkozoan a rendelet el6irasait a munkat végzéknek be kell tartani.

A munkalatok soran keletkezé veszélyes hulladékok:

Hulladék meg- EW Kelet- Gyiijtés Kezelés médja
nevezése C kezé moddja
Szerves oldo- 08 0,001 Zarhato Atadas veszé-
szereket, ill. 01 fém edény lyes hulladé-
mas veszélyes 11* kot gydijt6 vallal-
anvagokat tar- kozasnak
Szerves oldo- 08 0,002 Zarhato Atadas veszé-
szereket, ill. 04 fém edény lyes hulladé-
mas veszélyes 09* kot gydijté vallal-
anyagokat tar- kozasnak
Kilrdlt hajtéga- 15 0,001 Zarhato Atadas veszé-
zos palack 01 fém edény lyes hulladé-
Veszélyes 15 0,001 Zarhato Atadas veszé-
anyagok- 02 fém edény lyes hulladé-

Miskolc, 2017. februar ho

Haasz Aron
éplletgépész tervezd
G-05-01760
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TERVJEGYZEK
a
Miskolc, Foldes Ferenc utcaban kialakitand6
Uj avasi préshaz és borraktar épulete
Miskolc, Féldes Ferenc utca (hrsz.: 8688)
épuletgépészeti kiviteli tervdokumentaciodjahoz

Vizellatas, csatornazas, szell6zés

Gvcs-00 Vizellatas-csatornazas udvari kdzmiihalézat helyszinrajz M 1:100
Gvcs-01 Vizellatas-csatornazas foldszint alaprajz M 1:50
Gvcs-02 Vizellatas-csatornazas emelet alaprajz M 1:50
Gvcs-03 Vizellatas-csatornazas tetétér alaprajz M 1:50
Gvcs-04 Vizellatas-csatornazas fliggdleges cséterv M 1:50

Fltéstechnika, hlitéstechnika

Gfh-00  Ftés-, hiitéstechnika elvi kapcsolasi rajz M -
Gfh-01  Fltés-, hiitéstechnika féldszint alaprajz M 1:50
Gfh-02  Fltés-, hiitéstechnika emelet alaprajz M 1:50
Gfh-03  Fltés-, hiitéstechnika tetétér alaprajz M 1:50
Gfh-04  Fltés-, hiitéstechnika melléképiletek alaprajz M 1:50
Gn-01 Napelem kiosztas alaprajz és metszet M 1:100

Légtechnika

GI-01 Légtechnika foldszint alaprajz M 1:50
GI-02 Légtechnika emelet alaprajz M 1:50
GI-03 Légtechnika tet6étér alaprajz M 1:50

Miskolc, 2017. februar ho
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