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Elkészült új vasbeton támfalElkészült új vasbeton támfalElkészült új vasbeton támfalElkészült új vasbeton támfal

R1R1R1R1

Kisavas II sorKisavas II sorKisavas II sorKisavas II sor

R6R6R6R6R7R7R7R7

R10R10R10R10R11R11R11R11

R16R16R16R16

R17R17R17R17

R15R15R15R15

1

JELENLEGI TEREPSZINTJELENLEGI TEREPSZINTJELENLEGI TEREPSZINTJELENLEGI TEREPSZINT

JELENLEGI TEREPSZINTJELENLEGI TEREPSZINTJELENLEGI TEREPSZINTJELENLEGI TEREPSZINT

AZ ELKÉSZÜLT PINCELÉPCSŐ VÉGEAZ ELKÉSZÜLT PINCELÉPCSŐ VÉGEAZ ELKÉSZÜLT PINCELÉPCSŐ VÉGEAZ ELKÉSZÜLT PINCELÉPCSŐ VÉGE

A MEGLÉVŐ PINCEÁG BOLTOZAT FÖLSŐ MAGASSÁGAA MEGLÉVŐ PINCEÁG BOLTOZAT FÖLSŐ MAGASSÁGAA MEGLÉVŐ PINCEÁG BOLTOZAT FÖLSŐ MAGASSÁGAA MEGLÉVŐ PINCEÁG BOLTOZAT FÖLSŐ MAGASSÁGA

A MEGLÉVŐ PINCELÉPCSŐ FOLYTATÁSAA MEGLÉVŐ PINCELÉPCSŐ FOLYTATÁSAA MEGLÉVŐ PINCELÉPCSŐ FOLYTATÁSAA MEGLÉVŐ PINCELÉPCSŐ FOLYTATÁSA

Porotherm 25 N+F

NYÍLÁS SZÉLESSÉG 100/188 CMNYÍLÁS SZÉLESSÉG 100/188 CMNYÍLÁS SZÉLESSÉG 100/188 CMNYÍLÁS SZÉLESSÉG 100/188 CM

R2R2R2R2

vízköpő

HŐSZIGETELÉS VTG 15 CM

A TÁMFAL ÉS AZ ÉPÜLET KÖZÖTTI DILATÁCIÓS RÉS TAKARÁSA
PORSZÓRT FÉMLEMEZ FELÜLET
24 MM VTG DESZKÁZAT
50 CM-KÉNT LEJTÉSBEN KIALAKÍTOTT PAPUCSFÁK
A TÁMFALRA RÖGZÍTVE
VÍZOROS RUGALMAS ÉPÜLET FALCSATLAKOZÁSSAL

-FÖLDSZINT--FÖLDSZINT--FÖLDSZINT--FÖLDSZINT-

-EMELET--EMELET--EMELET--EMELET-

-TETŐTÉR--TETŐTÉR--TETŐTÉR--TETŐTÉR-

az épületen belülaz épületen belülaz épületen belülaz épületen belül
kialakított pinceágkialakított pinceágkialakított pinceágkialakított pinceág

Belsőépítészeti te
rv s

zerint kialakított n
agyterem

Építész előzménytervező, konzulens:Építész előzménytervező, konzulens:Építész előzménytervező, konzulens:Építész előzménytervező, konzulens: Lautner Emőke okl. építészmérnök ( Laurbe Kft )

Kiviteli terv

Cím: Cím: Cím: Cím: Miskolc, Földes Ferenc utca  (hrsz.: 8688) 2016.január hó

E-12E-12E-12E-12

Rajz: Rajz: Rajz: Rajz: Tervezett állapot -Fő épület BB metszet

Építész tervezők:Építész tervezők:Építész tervezők:Építész tervezők: Szél Norbert okl. építészmérnök ,Varga Gábor - építészmérnök (Karcműhely Kft )

Építtető:Építtető:Építtető:Építtető:Három-Kör-Delta Kft 3530 Miskolc, Földes Ferenc utca 6

M = 1:50

Tárgy: Tárgy: Tárgy: Tárgy: Miskolc, Földes Ferenc utcában kialakítandó új avasi présház és borraktár épülete

BETERVEZETT  ANYAGOK

MONOLIT VASBETON PILLÉREK ÉS GERENDÁK

POROTHERM 38 KLIMA FALAZÓELEM

 AUSTROTHERM ATH80 HŐSZIGETELÉS

10 cmVASTAGSÁGBAN

POROTHERM 30 KLIMA FALAZÓELEM

POROTHERM 30 N+F FALAZÓELEM ( ESZKÖZ RAKTÁRNÁL)

 A FŐLÉPCSŐ MELLETTI KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS

10 cmVASTAGSÁGBAN

B-B METSZET M = 1:50B-B METSZET M = 1:50B-B METSZET M = 1:50B-B METSZET M = 1:50
DK BELSŐ HOMLOKZATDK BELSŐ HOMLOKZATDK BELSŐ HOMLOKZATDK BELSŐ HOMLOKZAT

A FŐ HOMLOKZATOKON LÉVŐ TAGOZATOK, PÁRKÁNYOK, OSZTÁSOK KIALAKÍTÁSÁT LÁSD KÜLÖN RÉSZLETTERVENA FŐ HOMLOKZATOKON LÉVŐ TAGOZATOK, PÁRKÁNYOK, OSZTÁSOK KIALAKÍTÁSÁT LÁSD KÜLÖN RÉSZLETTERVENA FŐ HOMLOKZATOKON LÉVŐ TAGOZATOK, PÁRKÁNYOK, OSZTÁSOK KIALAKÍTÁSÁT LÁSD KÜLÖN RÉSZLETTERVENA FŐ HOMLOKZATOKON LÉVŐ TAGOZATOK, PÁRKÁNYOK, OSZTÁSOK KIALAKÍTÁSÁT LÁSD KÜLÖN RÉSZLETTERVEN


