1. oldal

Ssz.  Tételszam
Tételkiiras

1 12-005-008.1 (17)

Felvonulasi csatlakozohely fékapcsoldval vilagitasi és erdatviteli mérbhely részére
1 db

2 12-011-001.1-0025001 (1)
Mobil WC bérleti dij elszamolasa, szallitassal, heti karbantartassal Mobil W.C. bérleti
dijihé
2 ho
3 12-021-001.5-0211005 (3)

Ideiglenes kerités mligyantaval stabilizalt faforgacslap kerités elhelyezése Vizallo
faforgacslap (OSB), 2500x1250x15 mm méretii

14,995+6,60+10,80

324 m

4  21-001-007.1-0621001 (36)
Gyomirtas, 5 kg/m? higitasu vegyszerrel Medallon Premium gyomirto

180/10

18 10 m2

5  21-003-006.1.1 (40)
Alaparok foldkiemelése gépi erével, kiegészitd kézi munkaval, barmely
konzisztencigju, I-IV. oszt. talajban, ducolas nélkil, 3,0 m? szelvényig

kerités savalap
(3*3,835+2*2,90)*0,40*1,20+7%1,00%0,50*1,20

12,51 m3

6  21-004-004.2.3 (14)
Talajjavito réteg készitése salakbdl

Utburkolatok alatt
bazaltbeton
60,000,20

leier citytop szlrke
320*0,20

leier citytop antracit
68,00"0,20

896 m3

7 21-007-002.1.1.2.9-0990001 (56)
Foldkitermelés burkolatok helyén gépi er6vel, 18%-os terephajlasig, I-IV. oszt.
talajban, szallitassal, 1600,1-3400,0 m kdz6tt, 3200,1-3400,0 m kozdtt

Utburkolatok alatt
bazaltbeton
60,00%0,50

leier citytop szirke
320%0,46

leier citytop antracit
68,00%0,46

208,48 m3

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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21-008-002.2.3 (12)
Tomarités barmely tdmoritési osztalyban gépi erével, kis fellleten, témdrségi fok:
95%

Utburkolatok alatt
bazaltbeton
60,00%0,20

leier citytop szirke
320%0,20

leier citytop antracit
68,0070,20

89,6 m3

21-011-001.2.1
Fejtett fold elszallitasa lerakdhelyre, lerakdhelyi elhelyezési dijjal

kerités savalapbol kitermelt fold
(3*3,835+2*2,90)*0,40*1,20+7%1,00*0,50*1,20

12,51 m3

21-011-011.6 (26)
Epitési tsrmelék konténeres elszallitasa, lerakasa, lerakohelyi dijjal, 8,0 m3-es
konténerbe

2 db

23-003-002-0112610 (4)
Beton sav-, talp- lemezalap készitése szivattyus technolégiaval C12/15 - XN(H)
foldnedves kavicsbeton keverék Dyax = 32 mm

kerités savalap
(3*3,835+2*2,90)*0,40*1,20+7%1,00%0,50*1,20

12,51 m3

31-001-001.2.1-0220955 (4)
Betonacél helyszini szerelése fliggbleges vagy vizszintes tartoszerkezetbe Bordas
betonacél, 6 m-es szalban, B500B & 8 mm

vasbeton savalap
12.5064*15/1000

0,188 t

31-001-001.2.2-0221002 (5)
Betonacél helyszini szerelése fliggbleges vagy vizszintes tartoszerkezetbe Bordas
betonacél, 6 m-es szalban, B500B & 12 mm

vasbeton savalap
12.5064*35/1000

0438 t

31-051-006.2.2-0121410 (11)

Vasbeton fedkd, fedlap készitése, zsaluzassal, vizorrképzéssel,betonacél
szereléssel, beton kézi tdmaritésével, 10 cm vastagsagig, mellvéden, keritésen és
egyéb helyen C16/20 - XOb(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék Dmax = 24 mm

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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14 31-051-006.2.2-0121410 (11)

kerités
(3*3,835+2*2,90+7*1,00)*0,50
tamfal
(7,55+3,375+10,83)*0,55

24,12 m2

15  33-001-001.1.1.1.1.9.2 (5)
Toébblet nyerstégla fellilet képzésért

kerités
2%(3,835*1,935+3,835*2,10+3,835*2,265+2*2,90+1,795)
2¥1,00%(2,06+2,14+2,21+1,80+1,82+1,83+1,83)

levonas fémburkolat

-3,835%1,905

83,59 m2

16  33-001-001.6.2.2.2-0320014 (124)
Teherhordo és kitdlt6 falazat készitése természetes anyagu termékekbdl, nyersen
marado felllettel Falazokd, M 2,5 (Hf30-cm) falazé, meszes cementhabarcs

tamfal
(7,55+3,375+10,83)*0,25*0,60

3,26 m3

17  K33-001-001.1.1.1.1.1.2-0110001 (2)
Kerités falazat készitése bontott téglabdl, nyersen marado feliilettel fugazva, M 2,5 (
Hf30-cm) falazd, meszes cementhabarcs

kerités
(3,835%1,935+3,835*2,10+3,835*2,265+2*2,90+1,795)*0,25
1,00%(2,06+2,14+2,21+1,80+1,82+1,83+1,83)*0,38

13,14 m3

18  K34-003-013.1.2-0118726 (37)
Falburkolati rendszer tartdszerkezettel, terv szerint

keritésen
3,835%1,905

7,31 m2

19  42-031-001.5.1.1.4-0470116 (39)
MUiké fedkdburkolat, helyszini felhordassal, fellileti megdolgozas nélkiil, 36-50 cm
kiteritett szélesség kdzott Miikbkeverék szinezetlen, finom, fagy- és kopasalld

kerités
(3*3,835+2*2,90+7*1,00)
tamfal
(7,55+3,375+10,83)

46,06 m

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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42-031-001.7.1.2 (45)
Helyszini miikd felileti megdolgozésa, mattcsiszolt kivitelben, fedkévon

kerités
(3*3,835+2*2,90+7*1,00)*0,60
tamfal
(7,55+3,375+10,83)*0,65

28,72 m2

K45-003-001.1-0138016 (1)

Egyedi gyartasu keritéskapu elhelyezése egyszarnyu kivitelben, fellletkezeléssel
1 db

K45-003-001.4-0138195 (4)
Egyedi gyartasu keritéskapu elhelyezése szabadonfutd kivitelben, 6,60 m szabad
nyilasméretig, felliletkezeléssel

1 db

K45-011-011.1.2 (10)
"AVASI PRESHAZ" fém feliret elhelyezése
1 db

47-013-031.1.2.2-0211279 (88)

Impregnélas (hidrofébizalé anyaggal), oldészeres nedvességvéds réteg felhordasa
téglara, tagolt feliileten PI: KEMIKAL SZILIKOFOB W-190 homlokzati viztaszito,
fellilet kezeld szer

kerités
2%(3,835*1,935+3,835*2,10+3,835*2,265+2*2,90+1,795)
2¥1,00%(2,06+2,14+2,21+1,80+1,82+1,83+1,83)

levonas fémburkolat

-3,835*1,905

83,59 m2

53-021-001.1.1-0230562 (1)
Vizelvezet rendszer (folyoka) elhelyezése PI: ACO SELF Euroline vizelvezetd
folydka, dntdttvas raccsal, 1 m

5,00+12,50+2,685

21,5 m

61-003-002.1-0710010 (7)

Telepen kevert hidraulikus kdtéanyagu stabilizalt réteg készitése CKt-T2 jelli, cement

kétéanyagu homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzié (Uj név: C 40 B1)

Utburkolatok alatt
bazaltbeton
60,00%0,15

leier citytop szirke
320%0,15

leier citytop antracit
68,00%0,15

67,2 m3

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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62-002-001.4.1-0610153 (4)

Kiemelt szegély készitése alaparok kiemelésével, beton alapgerendéval és
megtamasztassal, hézagolassal Beton utszegélykd, kiemelt, 25/30/15 cm, C12/15 -
XN(H) féldnedves kavicsbeton keverék Dpax = 16 mm

2,435+3,505+4,71+13,905+12,50+5,00+1,625+9,435

53 m

62-003-071.1-0617135 (41)
Térburkolat készitése rendszerkdvekbdl 8 cm-es vastagsaggal, 4gyazé homokkal Pl
SEMMELROCK Citytop 20x20x8 cm, sziirke

320 m2

K62-003-071.1-0617135 (41)
Térburkolat készitése rendszerkdvekbdl 8 cm-es vastagsaggal, 4gyazé homokkal Pl
SEMMELROCK Citytop 20x20x8 cm, antracit

68 m2

64-002-011.2.2-0820130 (9)

Egyrétegl ut- és térburkolat készitése hézagkészités nélkil, 450 mm vastagséagig,
védébevonatos utdkezelés nélkil, egyoldali eséssel, kézi erével Beton palyaburkolat
CP 4/3 jel(i palyaburkolé beton (C30)

Utburkolatok alatt
bazaltbeton
60,00%0,15

9 m3

91-001-001.1.2.1.2 (5)
Talajel6készités ndvénytelepitéshez tragyazas nélkl rotacios kapaval, sik feliileten
és/vagy 20°-nél kisebb lejtén, kdzépkotott talajon, talajosztaly: llI-IV.

180/100

1,8 100 m?

91-003-003.1.1 (214)
Gyepesités, talaj-el6készitése gyomirtott, fellazitott talajon, hengerezéssel

180/10

18 10m?

91-003-003.2.1.1.2-0631101 (216)

Gyepesités elokeészitett talajon magvetéssel, kézzel szorva, vizszintes terileten,
mitragyazassal PI: KITE PAZSIT flimagkeverék, 40-50 dkg/10 m2

180/10

18 10m?

K91-002-001.2.1.1 (1)
COULE kavics éplert korili szegélyezés 30 cm szélességgel és 15 cm vastagsaggal
10 m?

K91-004-002.3-0110357 (14)

Kertépité elemek elhelyezése eléregyartott elemekbdl Mlanyag szegélyelem
334 m

Késziilt a felmérési naplé modullal!



