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Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 0 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen 0 0
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

Költségbecslés főösszesítő (HUF)

0
0
0

Aláírás



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Felvonulási létesítmények 0 0
Zsaluzás és állványozás 0 0
Irtás, föld- és sziklamunka 0 0
Síkalapozás 0 0
Helyszíni beton és vasbeton munka 0 0
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és 
szerelése

0 0

Falazás és egyéb kőművesmunka 0 0
Ácsmunka 0 0
Vakolás és rabicolás 0 0
Égéstermék-elvezető rendszerek 0 0
Szárazépítés 0 0
Tetőfedés 0 0
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés 0 0

Bádogozás 0 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 0 0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése 0 0

Üvegezés 0 0
Felületképzés 0 0
Szigetelés 0 0
Összesen: 0 0



 Felvonulási létesítmények

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 12-004-003.1 Ideiglenes vízvételi hely kialakítása almérővel 1 készlet 0 0 0 0

2 12-005-007.3 Csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli 
mérőhely részére

1 db 0 0 0 0

3 12-005-008.1 Felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és 
erőátviteli mérőhely részére

2 db 0 0 0 0

4 12-005-014.1 Telített faoszlop felállítása földmunkával, 3 méteres 1 db 0 0 0 0

5 12-005-015.3-
0523204

Rúdföldelő elhelyezése földmunkával Rúdföldelő, 25 
mm átmérőjű köracélból, 4 m hosszú

1 db 0 0 0 0

6 12-011-001.1-
0025001

Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti 
karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó

10 hó 0 0 0 0

7 12-012-
001.1.2-
0025003

Konténer bérleti díj elszámolása Raktár konténer, 10,01 

- 20,00 m2 között, bérleti díj/hó

2 db 0 0 0 0

8 12-012-
001.2.1-
0025005

Konténer bérleti díj elszámolása Iroda konténer, 10,00 

m2-ig, bérleti díj/hó

1 db 0 0 0 0

9 12-021-001.5-
0211005

Ideiglenes kerítés műgyantával stabilizált faforgácslap 
kerítés elhelyezése Vízálló faforgácslap (OSB), 
2500x1250x15 mm méretű

89 m 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Zsaluzás és állványozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 15-012-021.2-
0023003

Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, 
szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 6,01-
12,00 m munkapadló magasság között

544,18 m2 0 0 0 0

2 15-012-037 Kéményfalazó állvány készítése ferde tetőn, 

pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 5 m2/db 
munkaszint felületig

1 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 21-003-
007.1.6.1

Munkagödör földkiemelése épület helyén bármely 
konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, 

kiegészítő kézi munkával, alapterület: 250,0 m 2 felett, 
bármely mélységnél

111,21 m3 0 0 0 0

2 21-011-
001.2.1

Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi 
elhelyezési díjjal

111,21 m3 0 0 0 0

3 21-011-007.2-
0120002

Feltöltések alap- és lábazati falak közé, alá nem 
pincézett földszinti padozatok alá, az anyag 
szétterítésével, mozgatásával, gépi döngöléssel Nyers 
homokos kavics, NHK 0/63

41,71 m3 0 0 0 0

4 21-011-011.6 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 

lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe

6 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Síkalapozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 23-003-011.1-
0112210

Szerelőbeton készítése 8 cm vastagságig C12/15 - 
X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék Dmax = 16 mm

9,74 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 31-030-
002.3.1-
0910062

"Fugamentes", High Grade szálas erősítésű ipari padló 
készítése 14 cm vastagságban C25/30-XC1-24-F3 
minőségű, speciális receptúra szerint előállított 
betonból lézeres technológiával. Nyíróvasalás 
elhelyezése műszakilag indokolt helyekre Ø 16 mm-es

24,97 m3 0 0 0 0

bordázott betonacélból. 2 sor Ø 6 150x150 hegesztett 
háló terítése teherforgalmú kapukhoz.

2 31-030-003.2 Armadúr burkolat felhordása frissen feltört, kötésben 
lévő beton felületére 5 kg/m2 adagolással, szórt 
technológiával

178,32 m2 0 0 0 0

3 31-030-004.2 Armaurjoint típusú bent maradó acél fugaprofíl 
munkahézag képzés

13,09 m 0 0 0 0

4 31-030-
011.1.1.1-
0121410

Beton aljzat készítése kézi továbbítással és 
bedolgozással, léccel lehúzva, 6 cm vastagságban 
C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék 
Dmax = 24 mm

19,02 m3 0 0 0 0

5 31-030-
011.1.1.2-
0121410

Beton aljzat készítése kézi továbbítással és 
bedolgozással, léccel lehúzva, 8 cm vastagságban 
C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék 
Dmax = 24 mm

0,87 m3 0 0 0 0

6 [K] Tőcsavar beépítése M12 méretben, fakötésű alátéttel 
és anyavál

35 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 32-002-
001.1.1-
0120010

Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló 
elhelyezése (válaszfal áthidalók is) POROTHERM A-10 
kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,00 m

15 db 0 0 0 0

2 32-002-
001.1.1-
0120011

POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 
1,25 m

8 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 33-001-
001.1.1.1.1.1
.2-0110002

Teherhordó és kitöltő falazat készítése normál 
elemekből, 250 mm falvastagságban Kisméretű tömör 
tégla 250x120x65 mm I.o. M 2,5 (Hf30-cm) falazó, 
meszes cementhabarcs

61,05 m3 0 0 0 0

2 33-001-
001.1.2.1.1.1
.1-0127477

Teherhordó és kitöltő falazat készítése nútféderes 
elemekből, 200 mm falvastagságban POROTHERM 20 
N+F nútféderes kézi falazóblokk, 200x500x238 mm, M 
1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs

68,2 m2 0 0 0 0

3 33-001-
001.1.2.2.1.1
.1-0127475

Teherhordó és kitöltő falazat készítése nútféderes 
elemekből, 250 mm falvastagságban POROTHERM 25 
N+F nútféderes kézi falazóblokk, 250x375x238 mm, M 
1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs

103,24 m2 0 0 0 0

4 33-001-
001.1.2.3.1.2
.1-0127581

Teherhordó és kitöltő falazat készítése nútféderes 
elemekből, 300 mm falvastagságban POROTHERM 30 
K nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 
(Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs

150,59 m2 0 0 0 0

5 33-001-
001.1.2.4.1.1
.1-0127561

Teherhordó és kitöltő falazat készítése nútféderes 
elemekből, 380 mm falvastagságban POROTHERM 38 
K nútféderes kézi falazóblokk, 380x250x238 mm, M 1 
(Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs

541,66 m2 0 0 0 0

6 33-011-
001.1.2.1.2.1
.1-2132106

Válaszfal építése nútféderes elemekből, 100 mm 
falvastagságban POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 
500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes 
mészhabarcs

219,28 m2 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Ácsmunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 35-001-001.1-
0680071

Fa tartószerkezet lejtésben kialakítva, támfal-épület 
csatlakozásban

28,68 m2 0 0 0 0

2 35-001-001.4-
0680041

Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben fűrészelt 
fából, a látszó szerkezetei részek gyalulva-csiszolva-

fózolva 0,031-0,036 m3/m2 bedolgozott famennyiség 
között

269,3 m2 0 0 0 0

3 35-002-004.2-
0090630

Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy 
alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel, 
ragasztószalaggal folytonosítva Pl: ISOVER TYVEK 
SOFT külső oldali páratechnikai réteg, Sd =0,02 (m)

102,24 m2 0 0 0 0

4 35-002-004.2-
0113005

Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy 
alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel, 
ragasztószalaggal folytonosítva Pl: MASTERPLAST 
Mastermax 3 Classic páraáteresztő, háromrétegű 
tetőfólia normál hőterhelésre, 120 g/m2, Sd=0,02m, W1

349,14 m2 0 0 0 0

5 35-002-009-
0090631

Belső oldali páratechnikai rendszer készítése, 15 cm-es 
átfedéssel Pl: ISOVER VARIO KM DUPLEX belső 
oldali páratechnikai réteg

168,96 m2 0 0 0 0

6 35-003-001.1-
0410024

Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-
6,5 m 25x50 mm

349,14 m2 0 0 0 0

7 35-003-001.6 Tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 401,51 m 0 0 0 0

8 35-003-003-
0410051

Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra taréjgerinc- és 
élgerincképzésnél Tetőléc 2-6.5 m hosszú 30/50 mm

26,8 m 0 0 0 0

9 35-004-001.2 Deszkázás-ereszdeszkázás, bádogozás vagy 
ereszlemez alá

28,68 m2 0 0 0 0

10 35-004-001.3 Deszkázás-ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, 
lambériával

39,11 m2 0 0 0 0

11 35-004-001.4 Homlokdeszka gyalulva, 30 cm szélességig 42,23 m 0 0 0 0

12 35-005-
001.1.1-
0211007

Műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése 
vágott (nútolatlan) kivitelben Vízálló faforgácslap 
(OSB), 2500x1250x22 mm méretű

20,91 m2 0 0 0 0

13 [K] Oromdeszka gyalulva, 30 cm szélességig 10,65 m 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Vakolás és rabicolás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 36-002-004-
0415917

Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Pl: 
Baumit Univerzális alapozó

608,27 m2 0 0 0 0

2 36-003-
001.1.1.1.1-
0411036

Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos 
kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-
cement vakolat, 1 cm vastagságban

1195,13 m2 0 0 0 0

3 36-003-
002.1.1.1.1-
0411036

Mennyezetvakolat készítése kézi felhordással, zsákos 
kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-
cement vakolat, 1 cm vastagságban

27,95 m2 0 0 0 0

4 36-003-011.1-
0410850

Oldalfalvakolat és mennyezet vakolat simítása 
előkevert gyári szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig, 
kézi felhordással

1223,08 m2 0 0 0 0

5 36-005-
001.1.1.1.1-
0411036

Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi 
felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, 
normál mész-cement vakolat, 1,5 cm vastagságban

66,65 m2 0 0 0 0

6 36-005-
021.2.2.2-
0415340

Színvakolatok felhordása alapozott, előkészített 
felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, egy rétegben Pl: 
Baumit GranoporTop (Baumit Granopor) vakolat, 
dörzsölt 2 mm, fehér

608,27 m2 0 0 0 0

7 36-009-014.3 Gipszpárkány és nyíláskeret elhelyezése, 
összedolgozással, 21-30 cm kiterített szélesség között

164,7 m 0 0 0 0

8 36-009-014.5 Gipszpárkány elhelyezése összedolgozással, 41-50 cm 
kiterített szélesség között

22,25 m 0 0 0 0

9 36-009-016.2-
0217495

Gipsz oszlopfej (oszlopfő), oszloptalp elhelyezése 
összedolgozással

7 db 0 0 0 0

10 36-009-016.3-
0217485

Gipsz oszlopfej (oszlopfő), oszloptalp elhelyezése 
összedolgozással

7 db 0 0 0 0

11 36-014-002.1-
0520050

Beszorító habarcsréteg függőleges falszigeteléshez, 3 
cm vastagságban

244,19 m2 0 0 0 0

12 36-051-
006.2.1-
0149062

Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) 
hőszigetelő rendszerhez ALU élvédő 10+10 cm 
üvegszövet hálóval

220,22 m 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Égéstermék-elvezető rendszerek

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 [K] Beton és kerámia köpenyelemes kéményrendszer 
kompletten LEIER Multikeram LAS P1 kéményrendszer

1 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Szárazépítés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 39-003-
002.1.1.5.1-
2210200

Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre 
(egysoros kivitel), csavarfejek és illesztések 
alapglettelve (Q2 minőségben),  nem látszó 
bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 2 rtg. 
normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, direkt

8,74 m2 0 0 0 0

függesztővel

2 39-003-
002.1.1.6.1-
2210211

Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre 
(egysoros kivitel), csavarfejek és illesztések 
alapglettelve (Q2 minőségben),  nem látszó 
bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 2 rtg. 
impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, direkt

16,14 m2 0 0 0 0

függesztővel

3 39-003-
002.1.2.7.1-
2210202

Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre 
(egysoros kivitel), csavarfejek és illesztések 
alapglettelve (Q2 minőségben),  nem látszó 
bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 2 rtg. 
tűzgátló 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, direkt

153,99 m2 0 0 0 0

függesztővel

Munkanem összesen: 0 0



 Tetőfedés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 41-003-
021.1.3-
0115191

Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, 
rögzítés nélkül Pl: TONDACH Hornyolt egyenesvágású 
kerámia alapcserép, 21x40 cm, téglavörös

349,14 m2 0 0 0 0

2 41-003-029.3-
0115324

Taréjgerinc készítése kúpcseréppel, 
kúpcseréprögzítővel, gerincszellőző-szalaggal, fésűs 
gerincelemmel vagy kúpalátéttel Pl: TONDACH 
Hornyolt gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 38x17 
cm, téglavörös

3,6 m 0 0 0 0

3 41-003-
029.11-
0115324

Élgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, 
gerincszellőző-szalaggal, fésűs gerincelemmel vagy 
kúpalátéttel Pl: TONDACH Hornyolt gerinccserép 
gerincrögzítővel, kerámia, 38x17 cm, téglavörös

23,2 m 0 0 0 0

4 41-003-
029.22-
0194065

Szellőzőelem, szellőzőszalag vagy lezárófésű 
elhelyezése eresznél Pl: TONDACH eresz szellőzőfésű 
55 mm magas, fekete

42,23 m 0 0 0 0

5 41-003-
029.31-
0194019

Hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők  
elhelyezése tetőfelületen Pl: TONDACH fém hófogó 
hornyolt tetőcseréphez C 380

106 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 42-011-
001.1.1.1-
0313027

Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, felületelőkészítő alapozó 
és tapadóhíd felhordása egy rétegben Pl: MAPEI 
Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó

165,6 m2 0 0 0 0

2 42-011-
001.1.1.2-
0314002

Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, kenhető víz- és 
páraszigetelés felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő 
szalag elhelyezésével

51,85 m2 0 0 0 0

3 42-011-
001.2.1.1-
0216002

Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése kültérben, felületelőkészítő alapozó 
és tapadóhíd felhordása egy rétegben

20 m2 0 0 0 0

4 42-011-
002.1.1.1-
0313841

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, felületelőkészítő alapozó 
és tapadóhíd felhordása egy rétegben Pl: MAPEI Eco 
Prim Grip akrilgyanta-bázisú, szilikahomok tartalmú 
vizesdiszperziós alapozó

230,36 m2 0 0 0 0

5 42-011-
002.1.1.2-
0314002

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, kenhető víz- és 
páraszigetelés felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő 
szalag elhelyezésével

19,36 m2 0 0 0 0

6 42-011-
002.1.1.3.1-
0313032

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, simító felületkiegyenlítés 
készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Pl: MAPEI 
Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő

230,36 m2 0 0 0 0

7 42-011-
002.2.1.1-
0313841

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése kültérben, felületelőkészítő alapozó 
és tapadóhíd felhordása egy rétegben Pl: MAPEI Eco 
Prim Grip akrilgyanta-bázisú, szilikahomok tartalmú 
vizesdiszperziós alapozó

85,31 m2 0 0 0 0

8 42-011-
002.2.1.3.1-
0313451

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése kültérben, simító felületkiegyenlítés 
készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Pl: MAPEI 
Nivoplan kiegyenlítőhabarcs, szürke

85,31 m2 0 0 0 0

9 42-012-
001.1.1.1.1.2-
0313021

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, 
előkészített alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben 
vagy hálósan, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel, 
élvédő elhelyezéssel Pl: MAPEI Keraflex Light S1 
C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke,

165,603 m2 0 0 0 0

Keracolor FF Flex fugázó

10 42-012-
001.2.1.3.1.1
.1-0313023

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése kültérben, 
előkészített alapfelületen, mészkő lappal, 2 cm 
vastagságig, sorosan rakva, profilozott lezárással Pl: 
MAPEI Elastorapid C2FTE S2 kétkomponensű, 
cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Keracolor FF 
Flex

20 m2 0 0 0 0

fugázó

11 42-022-
001.1.1.2.1.1-
0313116

Padlóburkolat készítése beltérben, előkészített 
alapfelületen, gres lappal, kötésben vagy hálósan, 
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, dilatáció 
kialakítással Pl: MAPEI Keraflex cementkötésű 
ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus 
fugázóhabarcs

221,81 m2 0 0 0 0



 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

12 42-022-
001.2.1.3.1.1
.1-0313020

Padlóburkolat készítése kültérben, előkészített 
alapfelületen, mészkő lappal, 2 cm vastagságig, 
kötésben vagy hálósan, 20x20 - 40x40 cm közötti 
lapmérettel Pl: MAPEI Keraflex Easy C2E 
cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Keracolor GG 
fugázóhabarcs

52,24 m2 0 0 0 0

13 42-022-
002.1.2.1.1-
0313021

Lábazatburkolat készítése beltérben, gres lappal, 
egyenes, egysoros kivitelben, 10 cm magasságig, 
20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel Pl: MAPEI 
Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű 
ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus 
fugázóhabarcs

181,49 m 0 0 0 0

14 42-022-
002.2.3.1.1-
0313020

Lábazatburkolat készítése kültérben, mészkő lappal, 
egyenes, egysoros kivitelben, 10 cm magasságig, 
20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel Pl: MAPEI 
Keraflex Easy C2E cementkötésű ragasztóhabarcs, 
szürke, Keracolor GG fugázóhabarcs

34,78 m 0 0 0 0

15 42-022-
002.2.3.2.1-
0313020

Lábazatburkolat készítése kültérben, mészkő lappal, 
lépcsős kivitelben, 20 cm magasságig, 20x20 - 40×40 
cm közötti lapmérettel Pl: MAPEI Keraflex Easy C2E 
cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Keracolor GG 
fugázóhabarcs

56,68 m 0 0 0 0

16 42-022-
003.1.1.1.3.1-
0250012

Lépcsőburkolat készítése beltérben, járólap 35 cm 
szélességig, 3 cm lapvastagságig, mészkő lappal 
Lépcsőjárólap, 35x3 cm vtg. süttői keménymészkő, 
mattcsiszolt, csúszásg. núttal

19 m 0 0 0 0

17 42-022-
003.1.1.2.3.1-
0260005

Lépcsőburkolat készítése beltérben, homloklap, tagozat 
nélkül, mészkő lappal Lépcső homloklap, 12x2 cm vtg. 
süttői keménymészkő, mattcsiszolt

19 m 0 0 0 0

18 42-022-
003.2.1.1.3.1-
0250012

Lépcsőburkolat készítése kültérben, járólap 35 cm 
szélességig, 3 cm lapvastagságig, mészkő lappal 
Lépcsőjárólap, 35x3 cm vtg. süttői keménymészkő, 
mattcsiszolt, csúszásg. núttal

73,49 m 0 0 0 0

19 42-022-
003.2.1.2.3.1-
0260005

Lépcsőburkolat készítése kültérben, homloklap tagozat 
nélkül, mészkő lappal Lépcső homloklap, 12x2 cm vtg. 
süttői keménymészkő, mattcsiszolt

73,49 m 0 0 0 0

20 42-041-
002.1.1-
0313455

Aljzat kiegyenlítése ragasztott parketta, valamint 
rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel), 3 mm 
vastagságig Pl: MAPEI Ultraplan önterülő 
aljzatkiegyenlítő, szürke + MAPEI Primer G műgyanta 
bázisú, diszperziós alapozó

77,84 m2 0 0 0 0

21 42-042-
004.2.2-
0113402

Parkettafektetés szalagparkettából kiegyenlített aljzatra 
ragasztva Háromrétegű készparketta, 2200x192x14 
mm, tölgy, natúr

77,84 m2 0 0 0 0

22 42-042-
031.5.1

Lábazat kialakítása, falábazat (székléc) készítése 66,58 m 0 0 0 0

23 42-063-
001.41.1.1.3-
0220371

Fedkőelem elhelyezése (két hosszoldalon vízorros és 
élcsiszolt), mészkőből, 451-600 mm szélesség között 
Süttői mészkő, 50 mm vtg., mattcsiszolt felülettel, fedkő 
600 mm szélességgel

29,11 m 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Bádogozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 43-002-001.2-
0144003

Függőereszcsatorna szerelése Pl: LINDAB Rainline R 
150 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, horganyzott 
acél + Elite bevonat, standard színben

42,23 m 0 0 0 0

2 43-002-002.2-
0144032

Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények 
elhelyezése Pl: LINDAB Rainline RVY 150 
ereszcsatorna külső szöglet, hossz: 300 mm, 
horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben

3 db 0 0 0 0

3 43-002-011.2-
0144013

Lefolyócső szerelése Pl: LINDAB Rainline SRÖR 100 
körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, 
horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben

31,7 m 0 0 0 0

4 43-003-
001.1.3.1-
0993003

Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz Pl: 
LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + 
Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 101-
150 mm

42,23 m 0 0 0 0

5 43-003-
002.2.1-
0993248

Oromszegély szerelése Pl: LINDAB Seamline FOP 
szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, 
standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 301-
350 mm

10,65 m 0 0 0 0

6 43-003-
004.1.2.2-
0993249

Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz Pl: 
LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + 
Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., 
kiterített szélesség: 351-400 mm

42,1 m 0 0 0 0

7 43-003-
005.1.2.2-
0993249

Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz Pl: 
LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + 
Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., 
kiterített szélesség: 351-400 mm

3,5 m 0 0 0 0

8 43-003-
007.1.2.1-
0993251

Hajlatbádogozás egyenes-korcolt kivitelben Pl: LINDAB 
Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic 
bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített 
szélesség: 451-500 mm

21 m 0 0 0 0

9 43-003-
008.2.1-
0993246

Ablak párkány szerelése Pl: LINDAB Seamline FOP 
szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, 
standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 201-
250 mm

15 m 0 0 0 0

10 43-003-
009.2.1-
0993254

Párkány fedése tánfal és épület között Pl:  LINDAB 
Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic 
bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített 
szélesség: 1000 mm

35,85 m 0 0 0 0

11 43-003-
010.1.2.1-
0993251

Kétvízorros falfedés egyenesvonalú kivitelben Pl: 
LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + 
Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., 
kiterített szélesség: 451-500 mm

40,5 m 0 0 0 0

12 43-004-001.1-
0143521

Tetőkibúvó szerelése keményhéjalású tetőn, 50 x 60 
cm

1 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 44-007-
001.1.1.1.1-
0145003

Fa tetőtéri ablak, középső vagy alsó tengely körül nyíló, 
15° és 90° közötti hajlásszögű tetőbe, beépített 
résszellőzővel vagy szellőzőnyílással, edzett üveg, 1 

m2 alatt GZL típusú VELUX tetőtéri ablak, fa, MK06, az 
ablak tokkülmérete: 78×118 cm,

8 db 0 0 0 0

Termékkód: GZL MK06 1050

2 44-007-003.2-
0145102

Alumínium burkolókeret két különböző méretű tetőtéri 
ablak egymás melletti / feletti beépítéséhez, 
toktávolság: 120 mm VELUX EKW MK06 típusú kombi 
burkolókeret készlet 8-120 mm profilmag.-hoz, 
a=10/12/14/16cm. Tokkülméret: 78x118 cm. 
Termékkód: EKW MK06

4 db 0 0 0 0

0021E/F/G/H

3 44-028-001.3-
0145182

Tetőtéri ablakra külső hővédő roló szerelése VELUX 
MHL MK00 típusú külső hővédő roló MK04, MK06, 
MK08, MK10 méretkódú ablakra, standard szín, 
anyaga: neccháló, Termékkód: MHL MK00 5060

8 db 0 0 0 0

4 [K] Kétszárnyú fa kapu  Konszignációs jel: A1. méret: 
296x195-258 cm

3 db 0 0 0 0

5 [K] Bejárati ajtó  Konszignációs jel: A2. méret: 100x240 cm 2 db 0 0 0 0

6 [K] Kétszárnyú bejárati ajtó Konszignációs jel: A3. méret: 
170x260 cm

1 db 0 0 0 0

7 [K] Egyszárnyú bejárati ajtó  Konszignációs jel: A.4.  méret: 
100x260 cm

1 db 0 0 0 0

8 [K] Kétszárnyú ablak  Konszignációs jel: A5. méret: 
135x170 cm

1 db 0 0 0 0

9 [K] Kétszárnyú ablak  Konszignációs jel: A6. méret: 
135x170 cm

2 db 0 0 0 0

10 [K] Kétszárnyú ablak  Konszignációs jel: A7. méret: 
130x170 cm

1 db 0 0 0 0

11 [K] Fix ablak  Konszignációs jel: A8. méret: 180x170 cm 1 db 0 0 0 0

12 [K] Egyszárnyú ablak  Konszignációs jel: A9. méret: 
80x170 cm

4 db 0 0 0 0

13 [K] Egyszárnyú ablak  Konszignációs jel: A10. méret: 
80x170 cm

2 db 0 0 0 0

14 [K] Egyszárnyú ablak  Konszignációs jel: A11. méret: 
80x150 cm

2 db 0 0 0 0

15 [K] Egyszárnyú ablak  Konszignációs jel: A12. méret: 
50x150 cm

4 db 0 0 0 0

16 [K] Egyszárnyú ablak  Konszignációs jel: A13. méret: 
80x70 cm

3 db 0 0 0 0

17 [K] Beltéri egyszárnyú ajtó borítással Konszignációs jel: 
A14. méret: 100x260 cm

1 db 0 0 0 0

18 [K] Beltéri kétszárnyú ajtó borítással Konszignációs jel: 
A15. méret: 200x240 cm

1 db 0 0 0 0



 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

19 [K] Beltéri egyszárnyú ajtó borítással Konszignációs jel: 
A16. méret: 100x210 cm

9 db 0 0 0 0

20 [K] Hőszigetelt padlástéri ajtó  Konszignációs jel: A17. 
méret: 90x210 cm

1 db 0 0 0 0

21 [K] Hőszigetelt padlástéri ajtó  Konszignációs jel: A18. 
méret: 90x170 cm

1 db 0 0 0 0

22 [K] Beltéri egyszárnyú ajtó borítással Konszignációs jel: 
A.19. méret: 75x210 cm

10 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 [K] Keményfa fogódzó kovácsoltvas rögzítéssel 
Konszignációs jel: L1. befoglaló méret: 
270+122+270cm

1 db 0 0 0 0

2 [K] Keményfa fogódzó kovácsoltvas rögzítéssel 
Konszignációs jel: L2. befoglaló méret: 
420+122+138+180 cm

1 db 0 0 0 0

3 [K] Keményfa fogódzó kovácsoltvas korlát rögzítéssel 
Konszignációs jel: L3. befoglaló méret: 196+86x100 
0cm

1 db 0 0 0 0

4 [K] Tűzgátló ajtó beépítése Konszignációs jel: L7. méret: 
1000 x 2000 mm, alapozott

2 db 0 0 0 0

5 [K] Acél szerkezetű kétszárnyú belső ajtó Konszignációs 
jel: L8. méret: 1580x2400 mm

1 db 0 0 0 0

6 [K] Acél szerkezetű egyszárnyú belső ajtó Konszignációs 
jel: L9. méret: 1000x2400 mm

5 db 0 0 0 0

7 [K] Acél szerkezetű egyszárnyú belső ajtó Konszignációs 
jel: L10. méret: 1000x2100 mm

1 db 0 0 0 0

8 [K] Acél szerkezetű egyszárnyú belső ajtó Konszignációs 
jel: L11. méret: 750x2100 mm

4 db 0 0 0 0

9 [K] Acél szerkezetű belső ablak Konszignációs jel: L12. 
méret: 600x2400 mm

2 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Üvegezés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 [K] Zuhanyozó üvegajtó Konszignációs jel: L4. méret: 
100x200 cm

1 db 0 0 0 0

2 [K] Zuhanyozó üvegajtó Konszignációs jel: L5. méret: 
90x200 cm

1 db 0 0 0 0

3 [K] Zuhanyozó üvegajtó Konszignációs jel: L6. méret: 
45+45x200 cm

1 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Felületképzés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 47-000-
001.21.7.1.1-
0419501

Belső festéseknél felület előkészítése, glettelés, 
gipszes glettel, tagolatlan felületen Pl: POLI-FARBE 
Corso 0-6 beltéri glettanyag, fehér

1436,1 m2 0 0 0 0

2 47-000-
007.2.2.2-
0152801

Fafelületek mázolásának előkészítő munkái; fafelület 
beeresztő alapozása egy rétegben, oldószeres 
alapozóval, tagolt felületen

65,11 m2 0 0 0 0

3 47-011-
015.1.1.1-
0160001

Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  
fehér vagy gyárilag színezett festékkel, előkészített 
alapfelületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen Pl: 
POLI-FARBE beltéri fal és mennyezetfesték

1111,03 m2 0 0 0 0

4 47-011-
015.4.1.1-
0160013

Diszperziós festés fehér vagy gyárilag színezett vízzel 
hígítható falfestékkel, előkészített alapfelületen, két 
rétegben, tagolatlan sima felületen Pl: POLI-FARBE 
Inntaler latex mosható beltéri dekorációs festék

325,07 m2 0 0 0 0

5 47-031-
003.12.2.2-
0152820

Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, 
oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen

65,11 m2 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Szigetelés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 48-002-
001.1.1.1.1-
0313069

Talajnedvesség elleni szigetelés aljzatának kellősítése, 
egy rétegben, vízszintes felületen Pl: MAPEI 
Polyprimer oldószeres bitumenes kellősítő

263,5 m2 0 0 0 0

2 48-002-
001.1.1.2.1-
0313069

Talajnedvesség elleni szigetelés aljzatának kellősítése, 
egy rétegben, függőleges felületen Pl: MAPEI 
Polyprimer oldószeres bitumenes kellősítő

256,81 m2 0 0 0 0

3 48-002-
001.2.2.1.2-
0313062

Talajnedvesség elleni falszigetelés függőleges 
felületen, egy rétegben, aljzathoz teljes felületű 
lángolvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes 
felületű hegesztéssel fektetve Pl: MAPEI Easy Lift 4 

mm, REOXTHENE technológiás, ρ<1kg/dm3 sűrűségű,

256,81 m2 0 0 0 0

poliészterbetétes, sztirol gyantával modifikált 
elasztomer bitumenes lemez

4 48-002-
001.3.1.2-
0313062

Talajnedvesség elleni padlószigetelés, egy rétegben, 
aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos 
ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű 
hegesztéssel fektetve Pl: MAPEI Easy Lift 4 mm, 

REOXTHENE technológiás, ρ<1kg/dm3 sűrűségű, 
poliészterbetétes,

263,5 m2 0 0 0 0

sztirol gyantával modifikált elasztomer bitumenes lemez

5 48-005-
001.1.1.1.1-
0313069

Csapadékvíz elleni szigetelés aljzatának kellősítése, 
egy rétegben, vízszintes felületen Pl: MAPEI 
Polyprimer oldószeres bitumenes kellősítő

52,24 m2 0 0 0 0

6 48-005-
001.1.1.2.1-
0313069

Csapadékvíz elleni szigetelés aljzatának kellősítése, 
egy rétegben, függőleges felületen Pl: MAPEI 
Polyprimer oldószeres bitumenes kellősítő

4,37 m2 0 0 0 0

7 48-005-
001.4.2.1-
0099012

Csapadékvíz elleni szigetelés vízszintes felületen, egy 
rétegben, aljzathoz teljes felületű olvasztásos 
ragasztással, átlapolások teljes felületű hegesztésével 
Pl: VILLAS E-PV 5,0 S/F Extra, poliészterfátyol 
hordozórétegű, 5 mm vastag, SBS modifikált

52,24 m2 0 0 0 0

zárólemez

8 48-005-
001.4.3.1-
0315050

Csapadékvíz elleni szigetelés vízszintes felületen, egy 
rétegben Pl: Schlüter-DITRA25 30,0 x 1,0 m, H=3mm, 
közvetlenül burkolható vízszigetelő és 
feszültségmentesítő lemez, Rendelési szám: 
DITRA2530M

52,24 m2 0 0 0 0

9 48-005-
001.5.2.1-
0099012

Csapadékvíz elleni szigetelés függőleges felületen 
(épületlábazaton vagy attikafalon), egy rétegben, 
aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, 
átlapolások teljes felületű hegesztésével Pl: VILLAS E-
PV 5,0 S/F Extra, poliészterfátyol

4,37 m2 0 0 0 0

hordozórétegű, 5 mm vastag, SBS modifikált zárólemez

10 48-005-
001.5.3.1-
0315050

Csapadékvíz elleni szigetelés függőleges felületen 
(épületlábazaton vagy attikafalon), egy rétegben Pl: 
Schlüter-DITRA25 30,0 x 1,0 m, H=3mm, közvetlenül 
burkolható vízszigetelő és feszültségmentesítő lemez, 
Rendelési szám: DITRA2530M

4,37 m2 0 0 0 0

11 48-007-
001.1.2-
0092004

Szaruzat közti szigetelés fa fedélszék esetén Pl: 
ROCKWOOL Deltarock szigetelő éklemez 150 mm

168,96 m2 0 0 0 0



 Szigetelés

12 48-007-
001.3.2-
0092025

Szaruzat feletti szigetelése bordázat között Pl: 
ROCKWOOL Multirock többcélú kőzetgyapot lemez 
100 mm

168,96 m2 0 0 0 0

13 48-007-
021.11.2-
0093529

Hőszigetelések támfal és épület között, foltonként 
ragasztva vagy megtámasztva EPS 100 standard 
expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 
1000x500x100 mm

244,19 m2 0 0 0 0

14 48-007-
041.1.1.1.2-
0093528

Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes 
felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként EPS 100 
standard expandált polisztirol keményhab hőszigetelő 
lemez, 1000x500x80 mm

10,85 m2 0 0 0 0

15 48-007-
041.1.1.1.2-
0420155

Födém hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes 
felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként EPS150 
nagy terhelhetőségű hőszigetelő lemez, 1000x500x50 
mm

285,13 m2 0 0 0 0

16 48-007-
041.1.1.1.2-
0420160

Födém hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes 
felületen, aljzatbeton alá EPS150 nagy terhelhetőségű 
hőszigetelő lemez, 1000x500x100 mm

61,13 m2 0 0 0 0

17 48-007-
041.1.1.1.2-
0420163

Födém hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes 
felületen, aljzatbeton alá EPS150 nagy terhelhetőségű 
hőszigetelő lemez, 1000x500x150 mm

113,37 m2 0 0 0 0

18 48-007-
056.1.3.1-
0113544

Alátét- és elválasztó rétegek beépítése egy rétegben, 
átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém 
szigeteléseknél Polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 
m szélességű

602,9 m2 0 0 0 0

19 48-010-
001.1.2.1-
0113310

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, 
egyenes él-képzésű, normál homlokzati hőszigetelő 
lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, 
tagolatlan, sík, függőleges falon Pl: AUSTROTHERM 
AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x100 
mm

398,31 m2 0 0 0 0

20 48-010-
001.1.2.4-
0113308

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, 
egyenes él-képzésű, normál homlokzati hőszigetelő 
lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, sík 
mennyezeten Pl: AUSTROTHERM AT H80 homlokzati 
hőszigetelő lemez,1000x500x80 mm

199,75 m2 0 0 0 0

21 48-010-
001.1.2.4-
0113313

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, 
egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS 
hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett 
ragasztóba, sík mennyezeten Pl: AUSTROTHERM AT 
H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x160 mm

52,24 m2 0 0 0 0

22 48-010-
001.3.1.1-
0118007

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, 
egyenes él-képzésű, érdesített hőszigetelő lapokkal, 
ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, 
függőleges lábazati  falon XPS extrudált polisztirolhab 
lemez, 1250x600x100 mm

57,1 m2 0 0 0 0



 Szigetelés

23 48-010-
001.6.2.1-
0092697

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, 
normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, 
ragasztóporból képzett ragasztóba, tűzterjedési gétként 
Pl: ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, 
inhomogén kőzetgyapot lemez 100 mm

33,97 m2 0 0 0 0

24 48-021-
001.51.1.2.1-
0091304

Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése 
alulról hűlő födém alsó felületén 10/140 mm, műanyag 
beütőszeges tárcsás dübel

1298 db 0 0 0 0

25 48-021-
001.51.1.2.1-
0091307

Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése 
alulról hűlő födém alsó felületén 10/200 mm, műanyag 
beütőszeges tárcsás dübel

340 db 0 0 0 0

26 48-021-
001.51.2.2.1-
0091306

Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése 
homlokzaton 10/180 mm, műanyag beütőszeges 
tárcsás dübel

2936 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0


