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BEFORDULÓ KŐBURKOLAT

BEFORDULÓ HŐSZIGETELÉS

TISZTA VB NYÍLÁS

SZÉLES TOK

BEFORDULÓ HŐSZIGETELÉS

BEFOGLALÓ MÉRET: 296/195-258 CM

ELEM MEGNEVEZÉSE

ELEM JELE

NÉVLEGES MÉRET

SZERKEZET TÍPUS

FELÜLETKÉPZÉS

ÜVEGEZÉS

VASALAT

FALSZERKEZET

KÜSZÖB

FÖLDSZINT         db

1.EMELET              db

3 DB

3 DB

TETŐTÉR             db

ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ

TOK

SZÁRNY

A1

MISKOLC, FÖLDES UTCÁBAN KILAKÍTANDÓ AVASI PRÉSHÁZ ÉPÜLET 

ELEM MEGNEVEZÉSE

ELEM JELE

NÉVLEGES MÉRET

SZERKEZET TÍPUS

FELÜLETKÉPZÉS

ÜVEGEZÉS

VASALAT

FALSZERKEZET

KÜSZÖB

MEGJEGYZÉS

ÖSSZESEN         db

FÖLDSZINT         db

1.EMELET              db

KÉTSZÁRNYÚ FA KAPU

VASBETON PILLÉR ÉS TÉGLA FALAZAT+BEFORDULÓ HŐSZIGETELÉS+KŐBURKOLAT

TOK ÉS SZÁRNY LAZÚR DIÓ SZÍNBEN MINIMUM 3 RÉTEG FELÉPÍTÉSSEL
1 RTG ALAPOZÁSSAL (IDŐTÁLÓ IMPREGNÁLT KÜLSŐ FELÜLETKEZELÉSSEL)

HOSSZTOLDOTT, RÉTEGRAGASZTOTT I. OSZTÁLYÚ TÖLGY SZERKEZET
HOSZTOLDOTT RÉTEGRAGASZTOTT HŐSZIGETELT FA NYÍLÓ SZÁRNY,
DIÓ SZÍNRE PÁCOLVA

TOK

SZÁRNY

TÍPUS, ERŐSÍTETT MINIMUM 3 PÁNT A KAPU SÚLYÁTÓL FÜGGÖEN
KOVÁCSOLTVAS KÜLSŐ DÍSZÍTÉS FEKETE SZÍNBEN, BIZTONSÁGI ZÁRRAL, KOVÁCSOLTVAS KILINCSEL

NINCS

A NYÍLÁSZÁRÓ FESTÉSE  SADOLIN BASE ALAPOZÁS, SADOLIN EXTRA VASTAGLAZÚR
ELŐIRÁNYZATKÉNT RUSZTIKUS DIÓ SZÍNBEN, MEGBÍZÓI IGÉNY ESETÉN
MÁS SZÍN IS ALKALMAZHATÓ, KIVITELEZÉS ELŐTT TERVEZŐI, MEGBÍZÓI EGYEZTETÉS
SZÜKSÉGES
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ALAPRAJZ M = 1:50

A NÉZETRAJZ IRÁNYADÓ, GYÁRTÁS SORÁN PONTOSÍTÁS SZÜKSÉGES


