Energetikai mindségtanisitvany

Energetikai mindségtanusitvany dsszesito

Epiilet: Préshaz ¢s borraktar
3530 Miskolc
Féldes Ferenc utca 6.
Hrsz: 8688
Megrendel6: Harom-Kaér-Delta Kft
3530 Miskolc, Foldes Ferenc u. 6.
Tanusito: Forrai Réobert
3535 Miskolc, Rozsau. 11.
regisztracios szam: TE-05-51984
forrai.robert@gmail.com
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:
Kovetelményérték (viszonyitasi alap):

Az épiilet(rész) energetikai jellemz6je a kbvetelményértékre vonatkoztatva:

Energetikai min6ség szerinti besorolas:
energiahatékonysagi)

AA+HE
AA+ B
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
I

JJ

A taniisitds oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Nem védett
Az épiilet épitési ideje 2016.
Epiilet fiitstt szintjeinek szdma: 3

A tan(sitvany az egyszerlsitett szamitisi mdodszerrel késziilt.

Tanusitvany azonosito tantsitonal:

Kelt: 2016.07.27.
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

Ablak

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

X méret: 0.8 m

y méret: 1.7m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.15 Wim’K.
Megengedett értéke: 1.15 Wim’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hév. ellen.: 0.120 m?K/W
Arnyékolas modja nyaron: belsé
Arnyékolés naptényezdje nyaron: 0.450

Arkad feletti fodém

Tipusa: arkad feletti fodém

y méret: I m
Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 0.17 WimiK
Megengedett értcke: 0.17 W/im’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Héatbocsatasi tényezdt modosité tag: 10 %
Eredd héatbocsatasi tényezd: 0.18 W/m’K
Fajlagos toémeg: 640 kg/m2
Fajlagos hétarold tomeg: 145 kg/m2
Hoéatadasi tényezd kiviil: 20.00 W/m’K
Hoatadasi tényez0 beliil: 6.00 W/m’K
Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No.
megnevezés -
Laminalt padlé 1
Polietilén folia 2
Simitott aljzatbeton 3
Technolégiai szigeteld PE folia 4
AT-N100 expandalt polisztirolhab 5
vasbeton fodém 6
Mennyezeti hoszigetelés 7
mészvakolat 8
Bejératiajto

Tipusa: ajto (kiilsd)

x méret: Im

y méret: 24 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.45 Win’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Belso ajto

Tipusa: ajto (belso, flitetlen tér felé)

X méret: 09m

y méret; 21m
Hoatbocsatasi tényezd: 1.45 W/meK
Megengedett értéke: 1.45 W/im’K

A hdatbocesitasi tényezé megfeleld.

d
[em]
1
0,3
6
0,02
5
20
15
1

A
[W/mK]
0,180
0,170
1,280
0,170
0,039
1,550
0,035
0,810

K

R p [¢
[m2K/W] [kg/m3] [ki/kgK]
0,0556 400 2,60
0,0176 960 -
0,0469 - 0,84
0,0012 960 -
1,2820 - 1,46
0,1290 = 0,84
4,2860 - 1,46
0,0123 - 0,92
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Belso fal

Tipusa: belst fal (fiitetlen tér felé)
Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 0.26 W/m’K
Megengedett értéke: 0.26 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Héatbocsatasi tényez6t modositd tag: 5%
Ered héatbocsatasi tényezo: 0.27 W/m’K
Fajlagos tomeg: 314 kg/m?
Fajlagos hétarolo tomeg: 27/27 kg/m2
Haétadasi tényez® kiviil: 8.00 W/m’K
Hé4tadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No.
megnevezes -
mészvakolat 1
POROTHERM 30 K TM hészig, hab. 2
meészvakolat 3
Ferdetetd

Tipusa: tetd

y méret: 23m
Rétegtervi hdatbocsatési tényezé: 0.11 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 Wim’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Héatbocsatasi tényezdt modositd tag: 15 %
Ered$ héatbocsatasi tényezo: 0.13 Wim*K
Fajlagos tomeg: 99 kg/’m2
Fajlagos hétarold témeg: 25 kg/m2
Hoatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K
Héatadasi tényez beliil: 10.00 W/m’K
Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No.
megnevezés -
Tondach tetécserép 1
lécezés 2
Zart légréteg Szokv. Ho felf. 3
Biztonsagi folia 4
AUSTROTHERM MANZARD GRAFIT 5
parazaré folia 6
Kézetgyapot hdszigetelés 7
gipszkarton 8
Fodém kdburkolattal

Tipusa: belsd fodém (felfelé hiilo)

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.25 W/m’K
Hoétbocsatasi tényezo: 0.25 W/m’K
Fajlagos témeg: 1197 kg/m2
Fajlagos hétarold témeg;: 697/17 kg/m2
Héatadasi tényezd kiviil: 12.00 W/m’K
Ho4tadési tényezo beliil: 10.00 W/m’K

d A
[em] [W/mK]
1 0,810
38 0,106
1 0,810

d A
[em] [W/mK]
3 1,280
4.8 -
10 -
0,009 -
14 0,030
0,05 -
15 0,039
2,5 0,240

K R
- [M2K/W]
- 0,0123
- 03,5850
- 00123

X R

- [m2K/W]
- 0,0234
- 0,0800
- 0,1400

- 4,6670

- 3,8460
- 0,1042

p c
[kg/m3] [kI/kgK]
- 0,92
740 0,88
- 0,92

p c
[kg/m3] [kJ/kgK]
2200 0,84
30 1,46
28 0,84
1000 0,84
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Rétegek beliilr6l kifelé

Réteg No.
megnevezés -
Kolap burkolat 1
Kiiltéri ragaszto 2
Aljzatbeton 3
Technologiai szigetel6 PE folia 4
AT-N100 expandalt polisztirolhab 5
vasbeton fodém 6
Mennyezeti hoszigetelés 7
mészvakolat 8
Garazsajté

Tipusa: ajto (kiilsé)

x méret: 2.96 m

y méret: 2.58m
Héatbocsatasi tényezd: 1.45 Wim’K
Megengedett értéke: 1.45 Wim’K
A héatbocesdtasi tényezo megfeleld.,

Kiilsé fal

Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.14 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K
A rétegtervi hdatbocsatasi tényezé megfeleld.
Héatbocsatasi tényezdt modosité tag: 20%
Eredd héatbocsatasi tényezd: 0.17 W/mlK
Fajlagos témeg: 314 kg/m?
Fajlagos hétarol6 tomeg: 27 kg/m?
Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K
Héatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.
megnevezes -
LB-KNAUF Extra szinezd 1
LB-KNAUF Univerzalis alapozo 2
LB-KNAUF Thermofix ragasztéhab. 3
Grafit phoszigetelés 4
LB-KNAUF Ragasztotapasz 5
POROTHERM 38 K TM hészig. hab. 6
mészvakolat 7
Padlasfodém

Tipusa: padlasfodém

y méret: lm
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.15 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K
A rétegtervi héatbocesatasi tényezé megfeleld.
Hoatbocsatasi tényezot mddositd tag: 15 %
Eredé hdatbocsatasi tényezd: 0.17 W/m*K
Fajlagos tomeg: 32 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 25 kg/’m2
Héatadasi tényezd kivil: 12.00 W/m’K
Héétadési tényezd beliil: 10.00 W/m’K

d
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[em]
0,3
0,003
0,5
10
0,3
38
1

A
[W/mK]
3,500
0,800
1,280
0,170
0,039
1,550
0,035
0,810

A
[W/mK]

0,780

0,930
0,032
0,930
0,106
0,810

X

K

R p c
[mZK/W] [kg/m3] [kl/kgK]
0,0571 2800 0,92
0,0050 1300 0,88
0,0469 - 0,84
0,0012 960 -
1,2820 - 1,46
0,1290 - 0,84
2,2860 - 1,46
0,0123 - 0,92

R p c
[m2K/W]  [kg/m3] [kI/kgK]
0,0038 1540 0,89
- 1000 -
0,0054 1510 0,88
3,1250 - 1,46
0,0032 1526 0,88
3,5850 740 0,88
0,0123 - 0,92
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Rétegek kiviilrgl befelé

Réteg No.,
megnevezeés -
Péraéteresztd folia 1
Kozetgyapot hoszigetelés 2
Kézetgyapot hoszigetelés 3
parazard folia 4
gipszkarton 5
Padlé

Tipusa: padlé (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.30 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.70 W/mK
Fajlagos tomeg: 871 kg/m2
Fajlagos hétarold tdmeg: 212 kg;‘m;l
Hé4tadasi tényezd kiviil: 0.00 W/m’K
Héatadasi tényezd belill: 6.00 W/m’K
Padldszint magassaga: 0.2m
Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No.
megnevezés =
Padlo 1
Aljzatbeton 2
Technologiai szigeteld PE folia 3
AT-150 polisztirolhab 4
Szerelébeton 5
Villox O-G 4 T/K 6
Szerelobeton 7
kavicsfeltdltés 8
Talaj 9
Padlé ipari

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: 1 m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.30 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Vonalmenti hdatbocsatasi tényezo: 0.70 W/mK
Fajlagos tomeg: 884 kg/m?
Fajlagos hétarold tomeg: 176 kg/m2
Hoéatadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K
Héatadési tényezd beliil: 6.00 W/m’K

Padloszint magasséga: 0.2m

d A
[em] [W/mK]
0,1 -
10 0,039

15 0,039
0,05 -
2,5 0,240

d A
[cm] [W/mK]
2 1,050
8 1,280
0,02 0,170
8 0,034
5 1,280
0,8 0,120
5 1,280
15 0,350
20 -

K

R p c
[m2K/W]  [kg/m3] [kI/kgK]
2,5640 28 0,84
3,8460 28 0,84
0,1042 1000 0,84
R p c
[m2K/W]  [kg/m3] [kI/kgK]
0,0190 - 0,88
0,0625 - 0,84
0,0012 960 -
2,3530 - 146
0,0391 - 0,84
0,0667 1100 -
0,0391 - 0,84
0,4286 - 0,84
0,2000 800 -
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Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg
megnevezes

Ipari padlo

Aljzatbeton

Technoldgiai szigeteld PE folia
AT-150 polisztirolhab
Szereldbeton

Villox O-G 4 T/K
Szerel6beton

kavicsfeltsltés

Talaj

N=RE-CREN B R s

Teraszfodém

Tipusa: tetd

y méret: Im
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.15 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Héatbocsatasi tényezét modositod tag: 15 %
Ered& hoatbocsatasi tényezo: 0.18 W/m2K
Fajlagos tomeg: 1155 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg;: 697 kg/m’
Hoatadasi tényez6 kivil: 24.00 W/m*K
Héatadasi tényez0 beliil: 10.00 W/m?K
Rétegek beliilrol kifelé

Réteg

megnevezes

Kélap burkolat

Kiiltéri ragasztd

Bitumenes szigetel® lemez
Aljzatbeton

Technologiai szigeteld PE folia
AT-N100 expandalt polisztirolhab
vasbeton fodém

Mennyezeti hdszigetelés
mészvakolat

Oy AW~

Tet6téri ablak

Tipusa: ablak (kiilsd, tetdsikban)

X méret: 0.78 m

y méret: 1.18 m
Hbatbocsatasi tényezo: 1.25 Wim’K
Megengedett értéke: 1.25 Wim’K
A hdatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.783

Z
e
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d
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5
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[em]
20
0,4
0.4

0,02

18

A
[W/mK]
1,400
1,280
0,170
0,034
1,280
0,120
1,280
0,350

A
[W/mK]
3,500
0,800
0,120
1,280
0,170
0,039
1,550
0,035
0,810

K

R
[m2K/W]

0,0179
0,0625
0,0012
2,3530
0,0391
0,0667
0,0391
0,4286
0,2000

[m2K/W]
0,0571
0,0050
0,0333
0,0469
0,0012
3,8460
0,1161
2,2860
0,0123

p

C

[ke/m3] [kJ/kgK]

1950

960

1100

800

P
[kg/m3] [ki/kgK]

2800
1300
1100

960

0,84

1,46
0,84

0,84
0,84

C

0,92
0,88

0,84

1,46
0,84
1,46
0,92
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Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet megnevezes tajolas  Hajlasszdg u U* A ¥ L AU*+LY

| [W/meEK] [W/n2K] [m2] [W/mK] [m] [W/K]
Kiilso fal E fiiggdleges 0,174 0,174 1125 - - 19,6
Ablak E  fiiggdleges 1,15 1,08 9,8 - . 10,6
Bejarati ajtd E fliggbleges 1,45 1,45 4.8 - 7,0
Kiilsé fal K fliggbleges 0,174 0,174 72,6 - - 12,6
Teraszfodém K fiiggdleges 0,176 0,176 38,1 - 6,7
Ablak K fiiggoleges 1,15 1,08 11,4 - - 12,3
Bejarati ajtd K fliggdleges 1,45 1,45 Wi - - 10,9
Garazsajto K fliggdleges 1,45 1,45 229 - - 33,2
Kiilso fal D fiiggleges 0,174 0,174 139,1 - - 24,2
Kiilsé fal NY fliggdleges 0,174 0,174  146,2 - B 25,4
Bejarati ajtd NY  fliggbleges 1,45 1,45 2,5 - - 357
Ferdetetd E 30°-o0s 0,128 0,128 7.3 - - 0,9
Ferdetetd K 30°-o0s 0,128 0,128 21,2 - - 2.7
Tet6téri ablak K 30°-0s 1,25 1,25 5,5 - - 6,9
Ferdetetd NY 30°-0s 0,128 0,128 9,6 - - 1,2
Tet6téri ablak NY 30%-o0s 1,25 1,25 1,8 - - 2,3
Padlo - - 10,8 0,7 3.3 23
Padlé ipari - - 1797 0,7 71,1 49,7
Padlasfodém 0,172 0,12 99.6 - - 12,0
Arkad feletti f5dém 0,182 0,182 21,3 - - 3,9
Belso fal 0,272 0,19 13,6 - - 2,6
Belsé ajtd 1,45 1,01 3,5 - - 3,6
Hétarolo tomegek:
Megnevezés A m M

m?]  [kg/n?] [t]

Kiilso fal 4704 27 12,70
Padlé 10,8 212 2,30
Padlo ipari 179,7 176 31,62
Ferdetetd 38,1 25 0,95
Teraszfodém 38,1 697 26,58
Padlasfodém 99,6 25 2,49
Arkad feletti fdém 21,3 145 3,09
Bels6 fal 13,6 27 0,37
Osszesen - - 80,11
m: 166 kg/m2 (Fajlagos hétarold tomegek szamitott értéke)
Epiilet tomeg besorolasa: kénnyii (mt <= 400 kg/m?2)
e 0.50 (Sugdrzas hasznositasi tényezd)
A: 941.5 m* (Fitstt épiilet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
V: 1321.6 m’ (Flitdstt épiilet(rész) térfogat)
A/V: 0.712 m¥m’ (Felitlet-térfogat arany)
QugtQsig: (1705 +0) * 0,5 =853 kWh/a (Sugarzasi hényereség)
FAU + ¥ 254.2 WK
q=[ZAU + IV - (Qyq + Qig)/ 721V = (254,2 - 853/ 72) / 1321,59
q: 0.183 W/m’K (Szamitott fajlagos hoveszteségtényezd)
(1 P 0.357 Wim’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hveszteségtényezoje megfelel,
0.271 Wim’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hoveszteségtényezd)
Az épiilet fajlagos héveszteségtényezéje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.

Umax,opt

Ag
[m?)

7.3

8,5

44

2016.09.16.
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Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Kereskedelmi épiilet

Ay 481.6 m* (Fiitott alapteriilet)

n: 0.80 1/h (Atlagos légesereszam a fiitési idényben)

o: 0.80 (Szakaszos lizem korrekcids szorz6)

Qg Qsia: (0,46 +0)*0,5=0,23 kW (Sugarzasi nyereség)

Qp: 7.00 W/m® (Belsé honyereség atlagos értéke)

Eyiin! 11.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)

qHMV: 9.00 kWh/m’a (Haszndlati melegviz fajlagos éves nett6 hdenergia igénye)
L 3.00 1/h (Légcsereszam anydri idényben)

Qsdnysr 1,66 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Q, = ZAqy: 3371 W (Belsd honyereségek Gsszege)

Qp ¢ = ZANGLE: 1686 W (Belsd hényereségek dsszege a hasznositassal)

ZE,j| n = ZANE i o' 5298 kWh/a (Vilagitas éves netto energia igénye)

Qumy = ZANIHMY: 4335 kWh/a (Hasznalati melegviz éves nettd henergia igénye)
Vi = IV -278.8 m’/h (Atlagos levego térfogatdram a fiitési idényben)
ViT=2Vn *Z 7/ Zg: 1820.0 m¥/h (Levegd térfogataram a hasznalati idében)

Vine= ZVn,#(1-Z; ' Zg): 569.6 m'/h (Levegd térfogataram a hasznalati idén kiviil)

Vg = Z(Vay + V(1) + Vie: 939.8 m’/h (Légmennyiség atéli egyensilyi hdm. kiilénbséghez.)
Vayar =ZV gy 3964.8 m*h (Levegd térfogataram nyaron)

Fiités éves netto hdenergia igényének meghatarozasa
Aty =(Qgq + Qsig + Qpp) / AU +EY + 0,35V + 2
Aty =(230+ 1685,67) / (254,2+ 0,35 * 939,765) +2=5.3 °C

t: 18.4 °C (Atlagos bels6 hémérséklet)
H: 62245 hK/a (Fiitési héfokhid)
g 3946 h/a (Fiitési idény hossza)

Qp= H[Vq+0,35ZV s plo - Py 1 pZp - ZiQp e
Qp= 62,245 *(1321,59% 0,183 + 0,35 *424,8) * 0,8 - 1767 * 3,946 - 3,946 * 1685,67 = 5,82 MWh/a

qF 12.08 kWh/m?a (Fiités éves fajlagos netto hGenergiaigénye)
14,94 MWh/a
QLT bt 31.01 kWh/m?a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatinak ellenérzése

Atbnyar = (Qsdnyar + Qb) /(ZAU+2¥ + O’BSVnyi'lr)

Mynysr = (1664 +3371,34) / (254,2 + 0,35 * 3964,76) = 3.1 °C

Atbnyérmax : 2.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyiri felmelegedés olyan mértékii, hogy gépi hiitést igényel. Hatékonyabb, lehetdleg kiilsé arnyékolok alkalmazésa
javasolt!

2016.09.16.
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Fiitési rendszer

Ay 481.6 m’ (arendszer alapteriilete)

Q¢ 12.08 kWh/m®a (a fiités fajlagos nettd hdenergia igénye)
Elektromos iizemii hdszivatty, levegd héforrassal, fiitdviz hdmérséklet 55/45
oy 0.85 (a hdtermeld altal lefedett energiaarany)

ey 2.50 (elektromos aram)

(O 0.37 (ahotermeld teljesitménytényezéje)

Uit 0.00 kWh/m®a  (segédenergia igény)

Fiitott téren beliil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

oy 0.15 (a hétermeld altal lefedett energiaarany)

ef 2.50 (elektromos aram)

G 1.01 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Qv 0.39 kWh/m%a (segédenergia igény)

Kétcstves radiatoros és beagyazott fiités, elektronikus szabalyozéval

drp: 0.70 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Eloszto vezetékek a fiitstt téren belill, vizhdmérséklet 55/45

ty: 1.40 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszam szabalyozasa szivattyt, hélépesd 10 K

Epsz 0.58 kWh/m’a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Térolasi veszteség nincs

Qe 0.00 kWh/m%a (a hétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep = (qe+ qen+ ary + apdZ (Ceoyeep) + (Epg, + Epr + g Je,
Ep=(12,08+0,7+ 1,4+ 0)* 1,165 + (0,58 + 0+ 0,0585) * 2,5 = 18.12 kWh/m’a

Melegviz-termel6 rendszer

Ay 481.6 m’ (a rendszer alapteriilete)

qEMV: 9.00 kWh/ma (a melegviz készités nettd energia igénye)
Kondenzacids olaj- vagy gazkazan

G 1.12 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

E.: 0.14 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a fiitott téren beliil, cirkulacioval

Qumv,y:  13.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Eq 0.35 kWh/m’a (a cirkulacios szivatty( fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, indirekt fiitésii tarolo
Aumv £ 7.00 % (amelegviz tarolds fajlagos vesztesége)

Eymy = dumv(l + damy /100 + gy (100X Geogeyy) + (Bc + Ee,
Eppnay =9 * (1+0,13 +0,07) * 1,12 + (0,35 + 0,14) *2,5 = 13.32 kWh/m’a

Tet6téri légtechnikai rendszer
AT 127.0 m? (arendszer alapteriilete)
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np 4.30 1/h (Légcsereszam a hasznalati idében)

Njfi 0.50 1/h (Légcesereszam a hasznélati idén kiviil)

Vir=Vn 1500.0 m*/h (Levegd térfogataram a hasznalati idében)

s 85.0% (Légtechnikai rendszer hovisszanyerdjének hatasfoka)
L g 0.700 (Uzemidd arany (csak hévisszanyerd))

thef: 25.0°C (Beépitett 1éghevitd befiivasi hdmérséklete)

Z Toef Z: 0.200 (Uzemidd arany (Iéghevitével))

QLrh= 0,35V -NNtoer - DZ Toef Zr* Zr

Quyp=0,35*1500 *(1-0,85) * (25-4)* 0,2 * 3,946 = 1,305 MWh/a
qLT Bt 10.28 kWh/m2a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos nettd héenergia igénye)

Elektromos lizemi hészivatty(, levegd héforrassal, fiitéviz hdmérséklet 55/45

eLT 2.50 (elektromos &ram)

G 0.37 (a h&termeld teljesitménytényezdje)

Epti 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

20 °C feletti befavasi hdmérséklet, kbzponti elészabalyozas

e 10.00 % (ateljesitmény és ahdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Vit 1500.0 m*/h (alevegd térfogatarama)

App 200 Pa (arendszer aramlasi ellenéllasa)

Myent: 55.0 % (a ventilator 6sszhatasfoka)

Zyit 3551 h (alégtechnikai rendszer egész évi mitkddési ideje)

Event = VLTApLT/36OOmvemZa,LTHOOO

Eyene= 1500 *200/3600/0,55 * 3551,4 /1000 = 538,09 kWh/a
QLty 541,4 kWh/a  (alevegé elosztas hévesztesége)

Epr=(arnl + fL1s) + Qur/ANZCOuer T+ [(Eyen + ELT o/ AN+ ELT 1 ZL T ZEley
Epp= (10,28 * (1+0,1)+ 541,4 / 127) * 0,925 + (538,09 + 0)/ 127 + 0 * 0,2) * 2,5 = 24,99 kWh/m’a

Légcsatorna szakaszok:

Meéret Vsz sz L [l i Ukor Unsz Qa

[mm] [mm] [W/mK] [m] [°C] [°C] [W/mK] [W/mK] [W] [kWh/a]
250 20 0,040 25 25 -5 0915 - 686 541,4
Légtechnikai rendszer

ALt 481.6 m’ (arendszer alapteriilete)

ng 7t 1.78 1/h (Légesereszam a hasznalati idében)

Niyft 0.50 1/h (Légesereszam a hasznalati id6n kiviil)
Vir=Vn @ 2350.0 m*/h (Leveg® térfogataram a hasznalati idében)
foeft 25.0 °C (Beépitett léghevitd beflivasi hémérséklete)
7 Thet Zr: 0.200 (Uzemidd arany (Iéghevitdvel))

Qurn=0.35VLrltoer - DZy Toef Zr* Z
Qurph=0,35*2350* (25-4)* 0,2 * 3,946 = 13,63 MWh/a
qLT,h! 28.30 kWh/m*a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos nettod hoenergia igénye)

Elektromos tizemii hészivattyu, levegd héforrassal, fiitéviz hémérséklet 55/45
eLT 2.50 (elektromos aram)

(O 0.37 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)
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Energetikai mindségtanisitvany 11

Epry 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

20 °C feletti befuvési homérséklet, kdzponti elészabalyozas

fire 10.00 % (ateljesitmény €s a héigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Vip  2350.0 m¥h (alevegd térfogatarama)

Appr 250 Pa (arendszer aramlasi ellenallasa)

MNvent 50.0 % (a ventilator 8sszhatasfoka)

ZiTt 789 h (a légtechnikai rendszer egész évi miikodési ideje)

Event = VLTApLT/3600mveana,LT“000

E,ent = 2350 *250/3600/0,5 * 789,2 / 1000 =257,59 kWh/a
Qury 3,775 kWh/a  (alevegd elosztas hévesztesége)

Epr= (il + firsd) + QurvANEC e T+ [(Byeny + ELT o/ AN+ B 1327 Z5ley

E r=(283*(1+0,1)+3,775/481,6) * 0,925 + (257,59 + 0)/ 481,6 + 0 * 0,2) * 2,5 = 30.14 kWh/m?a

Légcsatorna szakaszok:

Méret Vsz Asz L Y i Uksr Unsz Q Qa
[mm] [mm] [W/mK] [m] [°C] [°C] [W/mK] [W/mK] [W]  [kWh/a]
315 200 0,040 30 24 20 0,266 - 4,78 3,7748
Hiitési rendszer

Ay 162.1 m (arendszer alapteriilete)

Qni n’ 6500 kWh/a (a gépi hiités éves nettd energiaigénye)

Zna 600 h (a hiitési idény hossza)

Vit 0.0 mh (alevegd térfogatarama)

eg 2.50 (elektromos aram)

G 0.20 (ahiitégép teljesitménytényezije)

Qi v 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Appg: 0 Pa (arendszer aramlasi ellenallasa)

Nvent: 50.0 % (a ventilator dsszhatasfoka)

Eyent= VLT’APL'IBéOOmvemZa,LT/] 000

Eyent=0%*0/3600/0,5 * 600/ 1000 =0 kWh/a

helyiségenkénti szabalyozas
fhﬁ’sz: 5.00 % (ateljesitmény €s ahbigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Epg = (Qnan(1 + fig s2) + Qnity/ AN ZC 0485 + (Byent + Eng s + Qna xZniey/An
Epg = (6500* (1+0,05) +0)/162,1 * 0,5 + (0+ 0+ 0 * 600)/ 162,1 *2,5 =21.05 kWh/m’a

Vilagitasi rendszer

Ay 481.6 m* (arendszer alapteriilete)
v 0.90 (a vilagitas korrekcids szorzdja)
Eyii = GEyii / Anvey

2= 11%0,9*2,5 =24.75 kWh/m?a
il
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Nyereségaram forras

Napelem
Q. 9500 kWh/a (éves energia nyereség)
e 2.50 (elektromos 4ram)

E, = Q,e,/Ay=-9500* 2,5 /481,62 =-49.31 kWh/m?a

Az épiilet(rész) Osszesitett energetikai jellemzéje

GALT*EL)/AN= (127,0 m2 * 24,99 kWh/m2a + 481,6 m2 * 30,14 kWh/m2a)/481,6 m? = 36,73 kWh/m2a
A *Eng A = (162,1 m2 * 21,05 kWh/m2a)/481,6 m? = 7,09 kWh/m2a

Ep=Eg + Eypy + Eyjt + ELp+ Epg + B = 18,12 + 13,32 + 24,75 + 36,73 + 7,09 + -49,31

Ep: 50.70 kWh/m?a (az Gsszesitett energetikai jellemzd szamitott értéke)

Epmaxt 143.55 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)

Eppeft 93.37 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemzo referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztds energiahordozék szerint

Energiahordozd tipusa E e Ejrim eco2 Ecoz H F
[MWh/a]  [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 744 2,50 18,59 365 2,71 - 7,4 MWh

foldgaz 5,83 1,00 5,83 203 1,18 36000 kJ/m3 582,6 m3

Osszesen 24,42 3,90

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.
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OHRAI ROBERT EV,
NY.Sz.: 4954360
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