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2 DB

ALAPRAJZ M = 1:50

TOK ÉS SZÁRNY PORSZÓRT FELÜLETKÉPZÉSSEL
MEGBÍZÓVAL EGYEZTETETT SZÍNBEN

NEM ÉGHETŐ, 60 PERC TŰZÁLLÓSÁGI HATÁRÉRTÉKŰ

NEM KÉSZÜL

100x200 CM
SAJTOLT ACÉL SAROKTOK , 1,5 MM VTG. TŰZIHORGANYZOTT ACÉLLEMEZBŐL,
3 OLDALON KÖRBEFUTÓ GUMITÖMÍTÉSSEL
A SZÁRNY TELJES FELÜLETEN RAGASZTOTT HORGANYZOTT ACÉLLEMEZ FELÜLET,
3 OLDALON EGYSZERES NORMÁL FALCCAL, 3 OLDALON KÖRBEFUTÓ
TŰZGÁTLÓ LAMINÁTUMMAL

TÍPUS (3 DB 3 RÉSZES PÁNT, BIZTONSÁGI ZÁR, AJTÓCSUKÓVAL)

ACÉL SZERKEZETŰ EGYSZÁRNYÚ TŰZGÁTLÓ AJTÓ (A1, EI 60)

PINCEÁGBAN ELHELYEZETT

NINCS

KÓDOS BELÉPTETÉS

MISKOLC, FÖLDES UTCÁBAN KILAKÍTANDÓ AVASI PRÉSHÁZ ÉPÜLET 

A TERVEZETT AJTÓ A PINCEÁGBAN KERÜL KIALAKÍTÁSRA
PONTOS HELYÉT A KIVITELEZÉS KÖZBEN KELL PONTOSÍTANI
A MÉRETE ELŐIRÁNYZOTT MÉRET


