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Trespa meteo 6 mm vtg burkolat
fa rögzítőszerkezetre ültetve
megbízóval egyeztett (fa) színben

Fém felirat

Falazott bontott tégla kerítés

3 sor kötésben rakott bontott tégla

1 sor sorolva rakott élére állított bontott tégla

 kötésben rakott bontott tégla vtg 38 cm

 kötésben rakott bontott tégla vtg 25 cm

 kerítés alatt 40 cm széles beton alaptest

 Dilatáció

 Vízorros műkő fedkő

 kerítés alatt 40 cm széles beton alaptest

 kötésben rakott bontott tégla vtg 25 cm

 Dilatáció

Fém felirat

Trespa meteo 6 mm vtg burkolat
fa rögzítőszerkezetre ültetve
megbízóval egyeztett (fa) színben

 kerítés alatt 40 cm széles beton alaptest

 Vízorros műkő fedkő

 kerítés szakaszban lévő szögtörés

 kerítés szakaszban lévő szögtörés

 kerítés alatt 40 cm széles beton alaptest

Falazott bontott tégla kerítés

 kötésben rakott bontott tégla vtg 25 cm

Falazott bontott tégla kerítés

 Gyalogos bejárat

Tolókapu
80x80x4 acélt zártszelvény keretszerkezet
Trespa meteo táblás burkolat mindkét oldalon
3 db görgős kapumozgató+vezetősín

Szélesebb alaptest a kapu vezetőín rendszerének fogadására

Tolókapu
80x80x4 acélt zártszelvény keretszerkezet
Trespa meteo táblás burkolat mindkét oldalon
3 db görgős kapumozgató+vezetősín

gyalogoskapu
60x60x4 acélt zártszelvény keretszerkezet
Trespa meteo táblás burkolat mindkét oldalon
2 db rögzítőpánt
kilincs,zár
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Kivitlei terv

Rajz: Rajz: Rajz: Rajz: Tervezett állapot -Utcai kerítés terve
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Tárgy: Tárgy: Tárgy: Tárgy: Miskolc, Földes Ferenc utcában kialakítandó új avasi présház és borraktár épülete
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