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ALAPRAJZ M = 1:50

TOK ÉS SZÁRNY PORSZÓRT FELÜLETKÉPZÉSSEL
MEGBÍZÓVAL EGYEZTETETT SZÍNBEN

4 DB BALOS 1 DB JOBBOS

100/240 CM

TÍPUS ERŐSÍTETT PÁNTOK, BIZTONSÁGI ZÁR

30 CM VTG POROTHERM FALAZAT

NINCS

TOK: SAJTOLT ACÉL SAROK TOK 1,5 MM VTG. TŰZIHORGANYZOTT ACÉLLEMEZBŐL,
GYÁRI KORRÓZIÓVÉDELEMMEL, FEHÉR SZÍNŰ ALAPOZÁSSAL, HÁROM OLDALON
KÖRBEFUTÓ GUMI TÖMÍTÉSSEL, OLDALANKÉNT KÉT PÁNTTÁSKÁVAL, PADLÓ
BENYÚLÁS NÉLKÜL.
SZÁRNY: 40 MM VTG. LAP, HORGANYZOTT ACÉLLEMEZ FELÜLETTEL, 3 OLDALON
EGYSZERES NORMÁL FALCCAL, FURATOLT FAFORGÁCS BETÉTTEL, ZÁR- ÉS
PÁNTHELY MEGERŐSÍTÉSSEL

ACÉL SZERKEZETŰ EGYSZÁRNYÚ BELSŐ AJTÓ

MISKOLC, FÖLDES UTCÁBAN KILAKÍTANDÓ AVASI PRÉSHÁZ ÉPÜLET 


