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1 12-005-008.1 (17)

Felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely részére
1 db

2 12-011-001.1-0025001 (1)

Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással
Mobil W.C. bérleti díj/hó

4 hó

3 12-021-001.5-0211005 (3)

Ideiglenes kerítés műgyantával stabilizált faforgácslap kerítés elhelyezése
Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x15 mm méretű

39 m

4 15-012-021.1-0023003 (25)

Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal,
lábdeszkával, 6,00 m munkapadló magasságig

lemezzel burkolt homlokzat
hűtött raktár
9,91*3,20
bor.eszk.raktár
6,40*4,30+5,60*(3,40+4,30)/2+0,80*5,90
vakolt homlokzati felület
bor.eszk.raktár
12,00*7,80
téglával burkolt homlokzat
hűtött raktár
0,505*3,35+0,56*3,70
6,045*3,70+6,045*3,35/2
bor.eszk.raktár
0,50*3,90+0,50*3,70
6,995*4,65+6,995*3,75/2-0,80*5,90
0,50*8,40+0,50*7,15
6,39*3,90+6,39*3,00/2

302,37 m2

5 21-003-007.1.6.1 (54)

Munkagödör földkiemelése épületek helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt.
talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 250,0 m² felett, bármely
mélységnél

épület helyén
(10,72+10,975)/2*(5,60+6,045)/2*0,40
13,00*(6,39+6,995)/2*0,40

60,07 m3

6 21-011-001.2.1

Fejtett föld elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi elhelyezési díjjal

épület helyén kitermelt föld
(10,72+10,975)/2*(5,60+6,045)/2*0,40
13,00*(6,39+6,995)/2*0,40

60,07 m3
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7 21-011-007.2-0120002 (14)

Feltöltések alap- és lábazati falak közé, alá nem pincézett földszinti padozatok alá,
az anyag szétterítésével, mozgatásával, gépi döngöléssel
Nyers homokos kavics, NHK 0/63

RB1 rétegrend
(10,72+10,975)/2*(5,60+6,045)/2*0,15
RVB1 rétegrend
13,00*(6,39+6,995)/2*0,15

22,52 m3

8 21-011-011.6 (26)

Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m³-es
konténerbe

3 db

9 23-003-011.1-0112210 (6)

Szerelőbeton készítése 8 cm vastagságig
C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék Dmax = 16 mm

RB1 rétegrend
(10,72+10,975)/2*(5,60+6,045)/2*0,05

3,16 m3

10 23-003-011.2-0112210 (7)

Szerelőbeton készítése 10 cm vastagságig
C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék Dmax = 16 mm

RVB1 rétegrend
13,00*(6,39+6,995)/2*0,10

8,7 m3

11 31-030-002.3.1-0910062 (58)

"Fugamentes", High Grade szálas erősítésű ipari padló készítése 14 cm
vastagságban C25/30-XC1-24-F3 minőségű, speciális receptúra szerint előállított
betonból lézeres technológiával. Nyíróvasalás elhelyezése műszakilag indokolt
helyekre Ø 16 mm-es bordázott betonacélból. 2 sor Ø 6 150x150 hegesztett háló
terítése teherforgalmú kapukhoz.

RB1 rétegrend
49,35*0,08
RBV1 rétegrend
71,11*0,165

15,68 m3

12 31-030-003.2 (15)

Armadúr burkolat felhordása frissen feltört, kötésben lévő beton felületére 5 kg/m2
adagolással, szórt technológiával

RB1 rétegrend
49,35
RBV1 rétegrend
71,11

120,46 m2
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13 32-002-001.1.1-0120015 (1)

Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is)
POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 2,25 m

hűtött raktár
1*1,00

1 db

14 33-001-001.1.1.3.5.3.1-2127511 (45)

Teherhordó és kitöltő falazat készítése normál elemekből, 380 mm falvastagságban
POROTHERM 38 pincetégla kézi falazóblokk, 380x250x238 mm, TM hőszigetelő
falazóhabarcs

hűtött raktár
(10,975+5,465)*0,75-2,00*0,75

10,83 m2

15 33-001-001.1.2.3.1.2.1-0127465 (57)

Teherhordó és kitöltő falazat készítése nútféderes elemekből, 300 mm
falvastagságban
POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc)
falazó, cementes mészhabarcs

hűtött raktár tűzfalak
(5,44+6,045)*3,62/2+9,88*3,62
technológia épület
(5,57+6,135+2*12,76)*3,18
technológia épület tűzfalak
(6,39+6,995)*4,65/2+12,165*4,65

262,62 m2

16 33-001-001.1.2.3.1.2.1-0127581 (57)

Teherhordó és kitöltő falazat készítése nútféderes elemekből, 300 mm
falvastagságban
POROTHERM 30 K nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc)
falazó, cementes mészhabarcs

hűtött raktár
(5,015+9,88)*3,18-1,575*2,65

43,19 m2

17 33-001-001.1.2.5.1.2.1-0127571 (174)

Teherhordó és kitöltő falazat készítése nútféderes elemekből, 440 falvastagságban
POROTHERM 44 K kézi falazóblokk, 440x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó,
cementes mészhabarcs

hűtött raktár
(10,975+5,465)*2,43-2,00*1,90

36,15 m2
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18 33-001-001.3.1.1.1.1-0200105 (89)

Teherhordó és kitöltő falazat készítése beton zsaluzóelem termékekből, 150 mm
falvastagságban, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel
ZS 15-ös zsaluzóelem, 150/500/250 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B
38.24:8 mm átmérőjű betonacél

hűtött raktár
6,045*0,55+10,975*0,40
technológia épület
6,39*1,20+13,005*1,20/2

23,19 m2

19 33-011-001.1.2.1.2.1.1-2132106 (20)

Válaszfal építése nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban
POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó,
cementes mészhabarcs

hűtött raktár
(2,50+2,00)*3,18-2,00*2,40

9,51 m2

20 K34-003-013.1.2-0118726 (37)

Falburkolati rendszer tartószerkezettel, terv szerint

lemezzel burkolt homlokzat
hűtött raktár
9,965*3,39-2,00*2,40
technológia épület
12,00*4,35-(4*0,60*2,88+5,00*3,90)+0,80*5,87

59,47 m2

21 K45-001-011.5.2.1-0134421 (32)

Hőszigetelt kétszárnyú kapu fix betéttel
Konszignációs jel LT2. méret: 2000x2400 mm

1 db

22 K45-001-005.1.2.1-0131511 (18)

Hőhidas kétszárnyú ajtó
Konszignációs jel: LT3. méret: 2000x2400 mm

1 db

23 35-001-001.3-0680041 (3)

Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben fűrészelt fából, látszó szerkezeti elemek
gyalulva-csiszolva-fózolva, 0,026-0,030 m³/m² bedolgozott famennyiség között

tető vetület
hűtött raktár
((10,02+10,375)/2*(5,405+5,855)/2)
technológia épület
12,165*(6,12+6,685)/2

135,3 m2
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24 35-002-004.2-0090630 (15)

Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-
es átfedéssel, ragasztószalaggal folytonosítva
Pl: ISOVER TYVEK SOFT külső oldali páratechnikai réteg, Sd =0,02 (m)

RB2 rétegrend
((10,02+10,375)/2*(5,155+5,605)/2)

54,86 m2

25 35-002-004.2-0113005 (15)

Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-
es átfedéssel, ragasztószalaggal folytonosítva
Pl: MASTERPLAST Mastermax 3 Classic páraáteresztő, háromrétegű tetőfólia
normál hőterhelésre, 120 g/m2, Sd=0,02m, W1

tető felület
((10,02+10,375)/2*(5,405+5,855)/2)*1,2
technológia épület
12,165*(6,12+6,685)/2*1,2

162,36 m2

26 35-003-001.1-0410024 (1)

Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá
Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm

tető felület
((10,02+10,375)/2*(5,405+5,855)/2)*1,2
technológia épület
12,165*(6,12+6,685)/2*1,2

162,36 m2

27 35-003-001.6 (6)

Tetőfelület ellenlécezésének elkészítése

tető felület
162,358*1,15

186,71 m

28 35-004-001.2 (2)

Deszkázás-ereszdeszkázás, bádogozás vagy ereszlemez alá

vízcseppentő lemeznek
hűtött raktár
10,375*0,20
technológia épület
12,155*0,20

4,51 m2

29 35-004-001.3 (3)

Deszkázás-ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, lambériával

hűtött raktár
10,375*0,25
technológia épület
12,155*0,25
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29 35-004-001.3 (3)

5,63 m2

30 35-004-001.4 (4)

Homlokdeszka gyalulva, 30 cm szélességig

ereszvonal
hűtött raktár
10,375
technológia épület
12,155

22,53 m

31 36-002-004-0415917 (4)

Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel
Pl: Baumit Univerzális alapozó

vakolt homlokzati felület
technológia épület
12,005*8,00

96,04 m2

32 36-003-001.1.1.1.1-0411036 (1)

Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból,
sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban

hűtött raktár
(4,715+9,88+5,165+10,095+2*(2,40+2,00))*3,00+6,80*0,34
-(1,575*2,40+3*2,00*2,40)
technológia épület
(5,57+12,165+6,135+12,155)*4,00+12,80*0,30
-(4*0,60*2,88+5,00*3,90)

221,63 m2

33 36-003-002.1.1.1.1-0411036 (21)

Mennyezetvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból,
sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban

mennyezet
hűtött raktár
49,35
technológia épület
71,11

120,46 m2

34 36-003-011.1-0410850 (33)

Oldalfalvakolat és mennyezet vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, 5
mm vastagságig, kézi felhordással
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34 36-003-011.1-0410850 (33)

oldalfal
hűtött raktár
(4,715+9,88+5,165+10,095+2*(2,40+2,00))*3,00+6,80*0,34
-(1,575*2,40+3*2,00*2,40)
technológia épület
(5,57+12,165+6,135+12,155)*4,00+12,80*0,30
-(4*0,60*2,88+5,00*3,90)
mennyezet
hűtött raktár
49,35
technológia épület
71,11

342,09 m2

35 36-005-001.1.1.1.1-0411036 (1)

Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál
szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1,5 cm vastagságban

vakolt homlokzati felület
technológia épület
12,005*8,00

96,04 m2

36 36-005-021.2.2.2-0415340 (44)

Színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű
anyagból, egy rétegben
Pl: Baumit GranoporTop (Baumit Granopor) vakolat, dörzsölt 2 mm, fehér

vakolt homlokzati felület
technológia épület
12,005*8,00

96,04 m2

37 36-011-006-0149075 (17)

Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes,  ferde vagy íves felületen
Üvegszövet rabicháló vakolaterősítéshez, 12x12 mm

hűtött raktár lábazat
(10,975+5,465)*1,05-2,00*0,75

15,76 m2

38 36-014-002.1-0520050 (7)

Beszorító habarcsréteg függőleges falszigeteléshez, 3 cm vastagságban

meglévő támfalnál
(5,44+10,605)*7,30
függőleges falszigetelésnél
hűtött raktár
6,045*0,55+10,975*0,40
technológia épület
6,39*1,20+13,005*1,20/2
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38 36-014-002.1-0520050 (7)

140,31 m2

39 41-003-021.1.3-0115191 (41)

Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül
Pl: TONDACH Hornyolt egyenesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, téglavörös

tető felület
((10,02+10,375)/2*(5,405+5,855)/2)*1,2
technológia épület
12,165*(6,12+6,685)/2*1,2

162,36 m2

40 41-003-029.22-0194065 (50)

Szellőzőelem, szellőzőszalag vagy lezárófésű elhelyezése eresznél
Pl: TONDACH eresz szellőzőfésű 55 mm magas, fekete

ereszvonal
hűtött raktár
10,375
technológia épület
12,155

22,53 m

41 41-003-029.31-0194019 (51)

Hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők  elhelyezése tetőfelületen
Pl: TONDACH fém hófogó hornyolt tetőcseréphez C 380

ereszvonal
hűtött raktár
10,375*2,5
technológia épület
12,155*2,5

56 db

42 K42-012-001.2.1.9.1.2-0610297 (304)

Falazott fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése kültérben, bontott táglából, meglévő
falszerkezethez bekötve, fugázva

téglával burkolt homlokzat
hűtött raktár
0,505*3,63+6,045*3,63+6,045*3,295/2
technológia épület
0,50*3,68+0,50*4,69
6,395*4,61+6,995*3,90/2-0,80*6,07
0,50*8,52+0,50*7,19
6,995*3,60+6,995*3,28/2-0,80*1,60

119,42 m2
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43 43-002-001.2-0144003 (2)

Függőereszcsatorna szerelése
Pl: LINDAB Rainline R 150 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, horganyzott acél +
Elite bevonat, standard színben

ereszvonal
hűtött raktár
10,375
technológia épület
12,155

22,53 m

44 43-002-011.2-0144013 (23)

Lefolyócső szerelése
Pl: LINDAB Rainline SRÖR 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve,
horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben

lefolyó
hűtött raktár
3,45
technológia épület
4,35

7,8 m

45 43-003-001.1.3.1-0993003 (7)

Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz
Pl: LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg.
, kiterített szélesség: 101-150 mm

ereszvonal
hűtött raktár
10,375
technológia épület
12,155

22,53 m

46 43-003-004.1.2.1-0993248 (32)

Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz
Pl: LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard
színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 301-350 mm

hűtött raktár tűzfalak
(2*6,674+9,88)
technológia épület tűzfalak
(2*7,799+12,16)

50,99 m

47 43-003-008.2.1-0993246 (90)

Ablak párkány szerelése
Pl: LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard
színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 201-250 mm

technológia épület
4*0,60
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47 43-003-008.2.1-0993246 (90)

2,4 m

48 43-003-010.1.2.2-0993253 (96)

Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben
Pl: LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard
színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 551-600 mm

hűtött raktár tűzfalak
(2*6,674+9,88)
technológia épület tűzfalak
(2*7,799+12,16)

50,99 m

49 K44-002-001.3.2.4-0120294 (17)

Egyszárnyú fix ablak
Konszignációs jel AT1. méret: 60x288 cm

4 db

50 K44-001-001.1.2.1-0120781 (3)

Egyszárnyú padlásajtó
Konszignációs jel AT2. méret: 80x150 cm

2 db

51 K45-003-020.2.2.3-0135679 (47)

Tolókapu
Konszignációs jel LT1. méret: 500x390 cm

1 db

52 K45-011-011.1.2 (10)

"AVASI PRÉSHÁZ" fém felirat elhelyezése
1 db

53 47-000-001.7.1.1 (25)

Belső festéseknél felület előkészítése, előfestés, bármilyen padozatú helyiségben,
tagolatlan felületen

oldalfal
hűtött raktár
((4,715+9,88+5,165+10,095+2*(2,40+2,00))*3,00+6,80*0,34)/100
-(1,575*2,40+3*2,00*2,40)/100
technológia épület
((5,57+12,165+6,135+12,155)*4,00+12,80*0,30)/100
-(4*0,60*2,88+5,00*3,90)/100
mennyezet
hűtött raktár
49,35/100
technológia épület
71,11/100

3,4209 100 m2

54 47-000-007.2.2.2-0152801 (136)

Fafelületek mázolásának előkészítő munkái; fafelület beeresztő alapozása egy
rétegben, oldószeres alapozóval, tagolt felületen
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54 47-000-007.2.2.2-0152801 (136)

ereszdeszkázat
hűtött raktár
10,375*0,25
technológia épület
12,155*0,25
homlokdeszka
hűtött raktár
10,375*0,30
technológia épület
12,155*0,30

12,39 m2

55 47-011-015.1.1.1-0160001 (90)

Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett
festékkel, előkészített alapfelületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen
Pl: POLI-FARBE beltéri fal és mennyezetfesték

oldalfal
hűtött raktár
(4,715+9,88+5,165+10,095+2*(2,40+2,00))*3,00+6,80*0,34
-(1,575*2,40+3*2,00*2,40)
mennyezet
hűtött raktár
49,35

149,45 m2

56 47-011-015.4.1.1-0160013 (107)

Diszperziós festés fehér vagy gyárilag színezett vízzel hígítható falfestékkel,
előkészített alapfelületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen
Pl: POLI-FARBE Inntaler latex mosható beltéri dekorációs festék

oldalfal
technológia épület
(5,57+12,165+6,135+12,155)*4,00+12,80*0,30
-(4*0,60*2,88+5,00*3,90)
mennyezet
technológia épület
71,11

192,64 m2

57 47-031-003.12.2.2-0152820 (139)

Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben,
tagolt felületen
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57 47-031-003.12.2.2-0152820 (139)

ereszdeszkázat
hűtött raktár
10,375*0,25
technológia épület
12,155*0,25
homlokdeszka
hűtött raktár
10,375*0,30
technológia épület
12,155*0,30

12,39 m2

58 48-002-001.1.1.1.1-0313069 (1)

Talajnedvesség elleni szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes
felületen
Pl: MAPEI Polyprimer oldószeres bitumenes kellősítő

RB1 rétegrend
(10,72+10,975)/2*(5,60+6,045)/2
RVB1 rétegrend
13,00*(6,39+6,995)/2

150,16 m2

59 48-002-001.1.1.2.1-0313069 (3)

Talajnedvesség elleni szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, függőleges
felületen
Pl: MAPEI Polyprimer oldószeres bitumenes kellősítő

meglévő támfalnál
(5,44+10,605)*7,30
függőleges falszigetelésnél
hűtött raktár
6,045*0,95+10,975*0,80
technológia épület
6,39*1,60+13,005*1,60/2

152,28 m2

60 48-002-001.2.2.1.2-0099010 (75)

Talajnedvesség elleni falszigetelés függőleges felületen, egy rétegben, aljzathoz
teljes felületű lángolvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű
hegesztéssel fektetve
Pl: VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm vastagságú,
elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez

meglévő támfalnál
(5,44+10,605)*7,30
függőleges falszigetelésnél
hűtött raktár
6,045*0,95+10,975*0,80
technológia épület
6,39*1,60+13,005*1,60/2
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60 48-002-001.2.2.1.2-0099010 (75)

152,28 m2

61 48-002-001.3.3.2-0413377 (15)

Talajnedvesség elleni padlószigetelés, két rétegben, aljzathoz foltonként vagy
sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál és egymáshoz teljes felületű
hegesztéssel fektetve
Pl: VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm vastagságú,
elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez

RB1 rétegrend
(10,72+10,975)/2*(5,60+6,045)/2
RVB1 rétegrend
13,00*(6,39+6,995)/2

150,16 m2

62 48-007-021.11.1-0094344 (48)

Hőszigetelések lábazati falon, foltonként ragasztva vagy megtámasztva
XPS 300 extrudált polisztirol keményhab lemez, 1250x600x60 mm

hűtött raktár lábazat
(10,975+5,465)*1,05-2,00*0,75
techn.épület
12,765*0,70

24,7 m2

63 48-007-041.1.1.1.2-0093528 (63)

Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá
EPS 100 standard expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x80
mm

RB1 rétegrend
49,35

49,35 m2

64 48-007-041.1.5.1-0154407 (70)

Födém hőszigetelő anyag elhelyezése vízszintes felületen, nem járható födémre
Pl: KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm,
100 mm vtg

RB2 rétegrend
((10,02+10,375)/2*(5,155+5,605)/2)

54,86 m2

65 48-007-041.1.5.1-0154412 (70)

Födém hőszigetelő anyag elhelyezése vízszintes felületen, nem járható födémre
Pl: KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm,
150 mm vtg

RB2 rétegrend
((10,02+10,375)/2*(5,155+5,605)/2)

54,86 m2
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66 48-007-056.1.3.1-0113544 (159)

Alátét- és elválasztó rétegek beépítése egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül,
padló, födém szigeteléseknél
Polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű

RB1 rétegrend
49,35
RB2 rétegrend
((10,02+10,375)/2*(5,155+5,605)/2)

104,21 m2

67 48-021-001.51.2.2.1-0091303 (30)

Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése homlokzaton
10/120 mm, műanyag beütőszeges tárcsás dübel

hűtött raktár lábazat
((10,975+5,465)*1,05-2,00*0,75)*6,5
techn.épület
12,765*0,70*6,5

161 db


