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R1.R1.R1.R1. PINCE LÉPCSŐ
- VÁLTOZÓ VASTAGSÁGÚ VB ALAPLEMEZZEL ÖSSZEKÖTÖTT VASALT BETON LÉPCSŐ
- 5 CM VTG SZERELŐBETON
- 2 RTG. VILLOX O-G 4 T/K BITUMENES LEMEZ TALAJNEDVESSÉG
  ELLENI SZIGETELÉS
- 5 CM VTG SZERELŐBETON
- 15 CM TÖMÖRÍTETT KAVICSÁGYAZAT

RÉTEGRENDEK

FÖLDSZINTI HELYISÉGEK

EMELETRE VEZETŐ LÉPCSŐEMELETRE VEZETŐ LÉPCSŐEMELETRE VEZETŐ LÉPCSŐEMELETRE VEZETŐ LÉPCSŐ

R5R5R5R5
- 4 CM VTG PROFILOZOTT KŐBURKOLAT
- RAGASZTÁS
- 15 CM VTG. MONOLIT VASBETON LÉPCSŐ SZERKEZET
- VAKOLAT

       VASBETON FÖDÉM KŐ BURKOLATTAL(KÜLSŐ FOLYOSÓ,TERASZ):       VASBETON FÖDÉM KŐ BURKOLATTAL(KÜLSŐ FOLYOSÓ,TERASZ):       VASBETON FÖDÉM KŐ BURKOLATTAL(KÜLSŐ FOLYOSÓ,TERASZ):       VASBETON FÖDÉM KŐ BURKOLATTAL(KÜLSŐ FOLYOSÓ,TERASZ):
R6R6R6R6
- 10 MM VTG RAGASZTOTT KŐBURKOLAT
-    4 MM VTG KÜLTÉRI RAGASZTÓ KŐBURKOLATHOZ
- 1 RTG. TEGOLA ELOTENE WWS KÖZVETLENÜL BURKOLHATÓ ÖNTAPADÓ

BITUMENES SZIGETELŐLEMEZ
- 1 RTG. TEGOLA SAFETI P4 BITUMENES SZIGETELŐLEMEZ
- 6 CM VTG. ALJZATBETON KELLŐSÍTÉSSEL HÁLÓS VASALÁSSAL
- 1 RTG. TECHNOLÓGIAI SZIGETELŐ PE. FÓLIA
- 15 CM VTG AUSTROTHERM ATN100 LÉPÉSÁLLÓ HŐSZIGETELÉS
-    1 RTG PÁRAZÁRÓ FÓLIA
- 18 CM VTG. VASBETON FÖDÉM
- 8 CM VTG MENNYEZETI HŐSZIGETELÉS
- BELSŐ VAKOLAT

       VASBETON FÖDÉM KŐ BURKOLATTAL:      VASBETON FÖDÉM KŐ BURKOLATTAL:      VASBETON FÖDÉM KŐ BURKOLATTAL:      VASBETON FÖDÉM KŐ BURKOLATTAL:
R7R7R7R7
- 10 MM VTG KŐBURKOLAT
- 4 MM VTG. ADESILEX P9 VÉKONY RAGASZTÓHABARCS
- PRIMER G ALAPOZÁS (SZÜKSÉG ESETÉN)
-  ALJZATKIEGYENLÍTÉS
- 6 CM VTG. SIMÍTOTT ALJZATBETON HÁLÓS VASALÁSSAL
- 1 RTG. TECHNOLÓGIAI SZIGETELŐ PE. FÓLIA
- 5 CM VTG AUSTROTHERM AT N100 (GÉPÉSZETI VEZETÉKEK)
- 20 CM VTG. VASBETON FÖDÉM
- 8 CM VTG MENNYEZETI HŐSZIGETELÉS
- VAKOLAT

      FOGÓPÁROK RÉTEGRENDJE      FOGÓPÁROK RÉTEGRENDJE      FOGÓPÁROK RÉTEGRENDJE      FOGÓPÁROK RÉTEGRENDJE
R15R15R15R15
- JÁRHATÓ PALLÓSÁV TERÍTÉS 70 CM SZÉLESSÉGBEN
- 1 RTG PÁRAÁTERESZTŐ FÓLIA
- 10CM VTG KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS
- 5/15 CM MÉRETŰ SZARUFÁNKÉNTI FOGÓPÁR
    KÖZTE 15 CM VTG KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS
- 1 RTG PÁRAZÁRÓ FÓLIA
- CD PROFILOKRA RÖGZÍTETT 2 RTG TŰZGÁTLÓG GIPSZKARTON BURKOLAT
-  GLETTELÉS, FESTÉS

      TETŐ RÉTEGREND      TETŐ RÉTEGREND      TETŐ RÉTEGREND      TETŐ RÉTEGREND
R17R17R17R17
- TONDACH HORNYOLT  TETŐCSERÉP NATUR SZÍNBEN
- 24/48 MM CSERÉPLÉC
- 50/50 MM ELLENLÉC
-   BIZTONSÁGI FÓLIA
- 10/15 CM MÉRETŰ SZARUFÁK LÁTSZÓ FEDÉLSZERKEZET

Építtető:Építtető:Építtető:Építtető:Három-Kör-Delta Kft 3530 Miskolc, Földes Ferenc utca 6

Cím: Cím: Cím: Cím: Miskolc, Földes Ferenc utca  (hrsz.: 8688)

Kiviteli terv

Rajz: Rajz: Rajz: Rajz: Tervezett állapot -Rétegrendek

R2.R2.R2.R2.
- STOPOX KOMPLETT MŰGYANTA PADLÓ HOLKERES KIALAKÍTÁSBAN 3 FÁZISBAN
 (ALAPOZÓRÉTEG, KÖZBENSŐ KIEGYENLÍTŐ RÉTEG, FEDŐRÉTEG)
- 16-12 CM VTG LEJTETETT ÚSZTATOTT ALJZATBETON HÁLÓS VASALÁSSAL
-  MÉRETEZETT  VB LEMEZALAP STATIKAI TERV SZERINT
- 5 CM VTG SZERELŐBETON
- 2 RTG. VILLOX O-G 4 T/K BITUMENES LEMEZ TALAJNEDVESSÉG
  ELLENI SZIGETELÉS
- 5 CM VTG SZERELŐBETON
- 15 CM TÖMÖRÍTETT KAVICSÁGYAZAT
R3.R3.R3.R3. (ÖLTÖZŐ, MOSDÓK WC)
- 10 MM VTG GRESLAP BURKOLAT
- 4 MM VTG RAGASZTÓ
- 8 CM VTG ALJZATBETON
- 1 RTG PE TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS
- 8 CM AUSTROTHERM AT-N100 HŐSZIGETELÉS
-  MÉRETEZETT  VB LEMEZALAP STATIKAI TERV SZERINT
- 5 CM VTG SZERELŐBETON
- 2 RTG. VILLOX O-G 4 T/K BITUMENES LEMEZ TALAJNEDVESSÉG
  ELLENI SZIGETELÉS
- 5 CM VTG SZERELŐBETON
- 15 CM TÖMÖRÍTETT KAVICSÁGYAZAT

EMELETI HELYISÉGEKEMELETI HELYISÉGEKEMELETI HELYISÉGEKEMELETI HELYISÉGEK

       VASBETON FÖDÉM GRES BURKOLATTAL:       VASBETON FÖDÉM GRES BURKOLATTAL:       VASBETON FÖDÉM GRES BURKOLATTAL:       VASBETON FÖDÉM GRES BURKOLATTAL:
R8R8R8R8
- 10 MM VTG GRESLAP BURKOLAT+ULTRACOLOR FUGÁZÓVAL
- 4 MM VTG. ADESILEX P9 VÉKONY RAGASZTÓHABARCS
- PRIMER G ALAPOZÁS (SZÜKSÉG ESETÉN)
-   ALJZATKIEGYENLÍTÉS
- 6 CM VTG. SIMÍTOTT ALJZATBETON HÁLÓS VASALÁSSAL
- 1 RTG. TECHNOLÓGIAI SZIGETELŐ PE. FÓLIA
- 5 CM VTG AUSTROTHERM AT N100 (GÉPÉSZETI VEZETÉKEK)
- 20 CM VTG. VASBETON FÖDÉM
- 8 CM VTG MENNYEZETI HŐSZIGETELÉS
- VAKOLAT

 (VÍZES HELYISÉGEKBEN MAPELASTIC KENT VÍZSZIGETELÉSSEL)

       VASBETON FÖDÉM LAMINÁLT PARKETTA BURKOLATTAL:       VASBETON FÖDÉM LAMINÁLT PARKETTA BURKOLATTAL:       VASBETON FÖDÉM LAMINÁLT PARKETTA BURKOLATTAL:       VASBETON FÖDÉM LAMINÁLT PARKETTA BURKOLATTAL:
R10R10R10R10
- 10 MM VTG LAMINÁLT PARKETTA
- 3 MM VTG. EXTRUDÁLT POLIETILÉNHAB LEMEZ
- ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTÉS
- PRIMER G ALAPOZÁS (SZÜKSÉG ESETÉN)
- 6 CM VTG. SIMÍTOTT ALJZATBETON HÁLÓS VASALÁSSAL
- 1 RTG. TECHNOLÓGIAI SZIGETELŐ PE. FÓLIA
- 5 CM VTG AUSTROTHERM AT N100 (GÉPÉSZETI VEZETÉKEK)
- 20 CM VTG. VASBETON FÖDÉM
- 20 CM VTG MENNYEZETI HŐSZIGETELÉS AUSTROTHERM H80 (FOLYOSÓK FÖLÖTT)
- VAKOLAT

TETŐTÉRI HELYISÉGEK

       VASBETON FÖDÉM LAMINÁLT PARKETTA BURKOLATTAL:       VASBETON FÖDÉM LAMINÁLT PARKETTA BURKOLATTAL:       VASBETON FÖDÉM LAMINÁLT PARKETTA BURKOLATTAL:       VASBETON FÖDÉM LAMINÁLT PARKETTA BURKOLATTAL:
R11R11R11R11
- 10 MM VTG LAMINÁLT PARKETTA
- 3 MM VTG. EXTRUDÁLT POLIETILÉNHAB LEMEZ
- ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTÉS
- PRIMER G ALAPOZÁS (SZÜKSÉG ESETÉN)
- 6 CM VTG. SIMÍTOTT ALJZATBETON HÁLÓS VASALÁSSAL
- 1 RTG. TECHNOLÓGIAI SZIGETELŐ PE. FÓLIA
- 5 CM VTG AUSTROTHERM AT N100 (GÉPÉSZETI VEZETÉKEK)
- 20 CM VTG. VASBETON FÖDÉM
- VAKOLAT

2017. január hó

Tárgy: Tárgy: Tárgy: Tárgy: Miskolc, Földes Ferenc utcában kialakítandó új avasi présház és borraktár épülete

      HŐSZIGETELT TETŐ RÉTEGREND      HŐSZIGETELT TETŐ RÉTEGREND      HŐSZIGETELT TETŐ RÉTEGREND      HŐSZIGETELT TETŐ RÉTEGREND
R16R16R16R16
- TONDACH HORNYOLT  TETŐCSERÉP NATUR SZÍNBEN
- 24/48 MM CSERÉPLÉC
- 50/50 MM ELLENLÉC
-   BIZTONSÁGI FÓLIA, ALÁTÉTHÉJAZAT, PÁRAÁTERESZTŐ KIVITELBEN
-   10/15 CM MÉRETŰ SZARUFÁK KÖZTE 15 CM KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS
-    5/10 CM MÉRETŰ SZARUFÁKRA MERŐLEGES PALLÓK KÖZTE 10 CM
     VTG KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS
-   1 RTG PÁRAZÁRÓ FÓLIA
- CD PROFILOK+ 2 RTG TG GIPSZKARTON BURKOLAT
- GLETTELÉS,FESTÉS

Építész előzménytervező, konzulens:Építész előzménytervező, konzulens:Építész előzménytervező, konzulens:Építész előzménytervező, konzulens: Lautner Emőke okl. építészmérnök ( Laurbe Kft )

Építész tervezők:Építész tervezők:Építész tervezők:Építész tervezők: Szél Norbert okl. építészmérnök ,Varga Gábor - építészmérnök (Karcműhely Kft )

A TÁMFALLAL ÉRINTKEZŐ FALFELÜLETEKNÉL RUGALMAS BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉS KÉSZÜL
AZ ÉPÜLET FALAZATÁT VÉGIGKISÉRVE BESZORÍTÓ HABAARCCSAL,8-10 CM HŐSZIGETELÉSSEL

R4.R4.R4.R4.
- STOPOX KOMPLETT MŰGYANTA PADLÓ HOLKERES KIALAKÍTÁSBAN 3 FÁZISBAN
 (ALAPOZÓRÉTEG, KÖZBENSŐ KIEGYENLÍTŐ RÉTEG, FEDŐRÉTEG)
- 9-12 CM VTG LEJTETETT ÚSZTATOTT ALJZATBETON HÁLÓS VASALÁSSAL
- 1 RTG PE TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS
- 5 CM AUSTROTHERM AT-N200 HŐSZIGETELÉS
-  MÉRETEZETT  VB LEMEZALAP STATIKAI TERV SZERINT
- 5 CM VTG SZERELŐBETON
- 2 RTG. VILLOX O-G 4 T/K BITUMENES LEMEZ TALAJNEDVESSÉG
  ELLENI SZIGETELÉS
- 5 CM VTG SZERELŐBETON
- 15 CM TÖMÖRÍTETT KAVICSÁGYAZAT

R9 LÉPCSŐR9 LÉPCSŐR9 LÉPCSŐR9 LÉPCSŐ
- 10 MM VTG GRESLAP BURKOLAT
- RAGASZTÁS
- 15 CM VTG. MONOLIT VASBETON LÉPCSŐ SZERKEZET
- VAKOLAT

       VASBETON FÖDÉM GRES BURKOLATTAL:       VASBETON FÖDÉM GRES BURKOLATTAL:       VASBETON FÖDÉM GRES BURKOLATTAL:       VASBETON FÖDÉM GRES BURKOLATTAL:
R12R12R12R12
- 10 MM VTG GRESLAP BURKOLAT+ULTRACOLOR FUGÁZÓVAL
- 4 MM VTG. ADESILEX P9 VÉKONY RAGASZTÓHABARCS
- PRIMER G ALAPOZÁS (SZÜKSÉG ESETÉN)
-   ALJZATKIEGYENLÍTÉS
- 6 CM VTG. SIMÍTOTT ALJZATBETON HÁLÓS VASALÁSSAL
- 1 RTG. TECHNOLÓGIAI SZIGETELŐ PE. FÓLIA
- 5 CM VTG AUSTROTHERM AT N100 (GÉPÉSZETI VEZETÉKEK)
- 20 CM VTG. VASBETON FÖDÉM
- SZERELT ÁLMENNYZETETI TÉR

 (VÍZES HELYISÉGEKBEN MAPELASTIC KENT VÍZSZIGETELÉSSEL)

      PADLÁS RÉTEGREND      PADLÁS RÉTEGREND      PADLÁS RÉTEGREND      PADLÁS RÉTEGREND
R13R13R13R13
- 1 RTG. TECHNOLÓGIAI SZIGETELŐ PE. FÓLIA PÁRAÁTERESZTŐ
- 25 CM VTG. AUSTROTHERM AT-N100 HŐSZIGETELÉS
- 1 RTG. PÁRAZÁRÓ  FÓLIA
- MONOLIT VB. FÖDÉM

       VASBETON FÖDÉM GRES BURKOLATTAL:       VASBETON FÖDÉM GRES BURKOLATTAL:       VASBETON FÖDÉM GRES BURKOLATTAL:       VASBETON FÖDÉM GRES BURKOLATTAL:
R14R14R14R14
- 10 MM VTG GRESLAP BURKOLAT+ULTRACOLOR FUGÁZÓVAL
- 4 MM VTG. ADESILEX P9 VÉKONY RAGASZTÓHABARCS
- PRIMER G ALAPOZÁS (SZÜKSÉG ESETÉN)
-   ALJZATKIEGYENLÍTÉS
- 6 CM VTG. SIMÍTOTT ALJZATBETON
- 1 RTG. TECHNOLÓGIAI SZIGETELŐ PE. FÓLIA
- 5 CM VTG AUSTROTHERM AT N100 (GÉPÉSZETI VEZETÉKEK)
- 20 CM VTG. VASBETON FÖDÉM
- 20 CM VTG MENNYEZETI HŐSZIGETELÉS AUSTROTHERM H80 (FOLYOSÓK FÖLÖTT)
- VAKOLAT

TETŐ TÉTEGRENDEK

E-17E-17E-17E-17


