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Betáplálás az

op: 0,5S

3P

CC1
NH 2

3x3xMkh1,5

1xMkh 1,5

Feszültségszint: 3x400/230V  50 Hz AC

ELMÛ hálózatról

Az elosztó szekrény védettsége: IP 44

NAYY

S = 1,5 VA

csatlakozási pont

Tulajdoni határ

Beépített teljesítmény

Kábel méret: mm2

Áramkör jele

Kábel típus

Megnevezés

földkábeles elosztó szekrény

TN-SÉRINTÉSVÉDELEM:

400/230VFESZÜLTSÉG:
NÉVLEGES

IP55ELOSZTÓSZEKRÉNY :

15 kAZÁRLATI SZILÁRDSÁG:
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NH2

M 1:10

Terep szint

sorkapocs

modem

780

antenna
GSM

Az áramváltó névleges teljesítõ képességének ellenõrzése:

Az áramkör terhelése:
A mérõ köri vezeték keresztmetszete: 1,5 mm2

A mérõköri vezeték fajlagos ellenállása ( réz ) = 0 0175 ohm mm2 / m

Az áramváltó és a mérõ közötti vezeték hossz = 1 m
A fogyasztásmérõ teljesítmény felvétele = 0,01  VA

A mérõ vezeték ellenállása:  R = ro x 2 l / A = 1 / 55 x 2 x 1  / 1,5  = 0,024 ohm.

A vezeték teljesítmény vesztesége:  S2 = I2 x R = 5x5x0,024 = 0,6  VA
A mérõkör terhelése:  S = S1 + S2 = 0,6 + 0,01 = 0,61 VA

Követelmény:  0,2  - 1  S névl közé essen az áv teljesítménye.

MÉRÕSZEKRÉNY NÉZETI TERVE

NYITOTT SZEKRÉNY AJTÓVAL

Mért kábel

Méretlen csatlakozó kábel ÉMÁSZ tulajdonú

ÉMÁSZ kábelek

A méretlen áramköri elemekhez a hozzáférés
roncsolás mentesen
nem megvalósítható

Plombált szekrény ajtó

NPE

CC2
3P

mért tápleágazás

épület

NAYY 
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A méretlen csatlakozó fõvezeték feszültség esése:

azaz kisebb, mint a megengedett 1%

125 A

ÁV 150 / 5

160 A

86 kVA 86 kVA

In = 160 A    Iz = 15 kA

ÁV 150/5

ÁV 150/5

ÁV 150/5

160A

ÉMÁSZ / PI átm 110

A mért ápkábel feszültség esése a 125A-es biztosító érték

 NAYY 4x95 / PI átm 63

4x95 4x95

60 fm nyomvonalhossz és 95 mm2 keresztmetszet mellett:  0,7%

Csatlakozási teljesítmény   86 kVA

125(A) x 1/33 (ohm mm2/m ) x 200 x 25(m)  / 400(V) / 95(mm2) = 0,5%

Az áramváltó típusa: 150/5A  0,5S  1,5 VA  MAK  hitelesítve

A szekény típusazonosítója:
BJM-ÁV(160A)-SZ-FF

Gyártó azonosító:

JM 160 AV


