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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

a 
Miskolc, Földes Ferenc utcában kialakítandó 

új avasi présház és borraktár épülete 
Miskolc, Földes Ferenc utca (hrsz.: 8688) 

belső gázellátás tervéhez 
 
 
A tervezés során az alábbi rendeletek, utasítások és szabványok előírásait tartottam be: 
 
A gáz csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezések létesítési és üzemeltetési műszaki 
biztonsági szabályzata. GMBSZ  
TT 4000. TIGÁZ Technológiai Utasítás. 
11/2004. (II.13.) GKM rendelet a gázcsatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre 
vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról. 
111/2003 (VII.23.) Korm rendelet a földgázellátásról szóló 2003. évi törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról 
2008. évi XL. Törvény a gázellátásról 
182/2008. (VII.14.) Korm. rendelet az OTÉK, országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII.12.) Korm. Rendelet módosításáról. 
9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
2/2002. (I.23.) BM rendelet A tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek 
megállapításáról. 
22/1998. (IV.18.) IKIM rendelet az Egyes Gázfogyasztó készülékek kialakításáról és 
megfelelőségének tanúsításáról. 
MSZ EN 12186 Gázellátó rendszerek. Gáznyomás szabályozó állomások… 
MSZ EN 1775 Gázellátás – Fogyasztói gázvezetékek, legnagyobb üzemi nyomás max. 5 bar 
MSZ EN Gázellátó rendszerek. Földgázmérő állomások. 
MSZ EN 12327:2000 Gázellátó rendszerek- Nyomásvizsgálat, üzembe helyezési és üzemen 
kívül helyezési eljárások. 
MSZ EN 1555 Műanyag csővezeték rendszerek éghető gázok szállítására, polietiléncsövek. 
MSZ EN 12732 Gázellátó rendszerek. Acél csövek hegesztése. 
MSZ EN 13384-1,2 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő és áramlástechnikai méretezés 
MSZ EN 1443 Égéstermék-elvezető berendezések. Általános követelmények. 
MSZ EN 12391-1 Égéstermék-elvezető berendezések. Fém égéstermék-elvezető 
berendezések… 
 
A tervdokumentáció az általános érvényű hatósági előírásoktól és rendeletektől nem tér el. A 
tervdokumentáció az ingatlan jelenlegi állapotát tükrözi. Amennyiben az ingatlannal 
kapcsolatban bármilyen változás következne be (építkezés, helyiségek funkciójának 
megváltozása, szellőző rácsok beépítése, nyílászárók fokozott légzárásúra való cseréje, stb. 
) akkor azt jelen tervdokumentáció készítőjével feltétlenül egyeztetni szükséges, ellenkező 
esetben a dokumentáció érvényét veszti. 
Az épület nem műemlék és szomszédságában sem található műemlék. 
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M Ű S Z A K I   L E Í R Á S  
a 

Miskolc, Földes Ferenc utcában kialakítandó 
új avasi présház és borraktár épülete 

Miskolc, Földes Ferenc utca (hrsz.: 8688) 
belső gázellátás tervéhez 

 
Általános előírások: 
 
A gázszerelési munkák kivitelezése során az TT-4000/93., a GMBSZ-ben szereplő 
szabványokat, továbbá a tervezési és méretezési szabályzatok kötelezőek. Minden már 
szabványosított anyag és szerkezet MSZ EN minőségű legyen. 
 
A gázszerelési munkák kivitelezése csak a TIGÁZ-DSO Kft által jóváhagyott tervek alapján 
történhet. A kivitelezés során a műszaki leírásban foglaltakat be kell tartani. A tervtől eltérően 
szerelni csak a tervező módosítása és az elosztói engedélyes együttes hozzájárulásával 
szabad. A 2003. évi XLII.  GKM rendelet 21.§.-ban meghatározott szerelési munkák 
elvégzésére az a gázszerelő jogosult, akit a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a 
gázszerelők közhitelű hatósági nyilvántartásába felvett. ( 28/2006.(V.15.) GKM rendelet által 
előírt). 
Jelen terv 2 évig érvényes. 
A kivitelezés során kötelező betartani a tűz elleni védekezésről 9/2008.(II.22.) rendelettel 
életbeléptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzatot, a Munkavédelemről szóló 4/2002.(II.20.) 
SZCSM-EüM együttes rendelet, továbbá minden érvényes baleset-, és tűzmegelőzési, 
elhárítási előírást és óvórendszabályt. 
 
 
A létesítmény leírása: 
 
Az ingatlan rendelkezik gázbekötéssel. Az utcai gázelosztó hálózat 3bar középnyomású. A 
terv alapján a telekhatáron belépő DN 32 PE80/G középnyomású vezeték a kerítéshez érve 
Jutec HGR-4 típusú gázóra szekrénybe csatlakozik. Itt egy KHS 2-3,5 AS 
gáznyomáscsökkentő és egy G-4 gázmérőóra kerül elhelyezésre. A szekrényből kilépve a 
DN25 méretű acél vezeték belép a földbe. Ott ismét DN32 PE80/G műanyag csővezetéken 
halad az épület felé. Az épülethez érve DN25 acélvezetékre vált át és annak homlokzatán 
földszinten lép be az épületbe. A gázvezeték a földszint mennyezete alatt falsarokban halad 
végig, majd a gépészeti helyiséget elérve csatlakozik a Buderus Logamax GB 172-42 típusú 
gázfogyasztó berendezéshez. Ennek hőteljesítménye 42kW. A tervezett kondenzációs 
gázkazán a fűtési hőigény kiszolgálásáért felel. 
A tervezett zárt égésterű berendezéshez épített kéményrendszer készül LEIER Multikeram 
LAS P1, amely cső a csőben típusú koncentrikus égéstermék elvezető rendszer.  
Amennyiben a légellátási feltételekben változás következik a rendszert újra felül kell 
vizsgáltatni. 
Kiemelten fontos a tetőn levegőben szerelt csővezetékek megfelelő villámvédelméről 
gondoskodni! 
Üzemelő gázvezetéken csak a TIGÁZ DSO Kft. Szakemberei dolgozhatnak. A gázvezetéket 
megbontani csak a vezeték semleges gázzal háromszori alkalommal történő átöblítése után 
lehet. A munkálatok során minden biztonsági és óvórendszabály betartandó!  
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A gázvezeték szerelésére vonatkozó előírások: 
 
Épületszerkezettől független csőtartókra, kerítésre szerelt gázvezeték anyaga csak szavatolt 
minőségű, varratnélküli acélcső MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255 szabvány szerint. 
A vezeték szerelése a földbefektetett vezetékek kivételével csak hegesztett, hajlított 
kivitelben, szabadon szerelve, falhoz bilincsezve lehetséges. A szabadon szerelt 
gázvezetéket a későbbiekben elvakolni, eltakarni stb. tilos! A gázellátási rendszerbe csak 
szavatolt minőségű, illetve műbizonylattal rendelkező csövek és szerelvények építhetőek be.  
 
Ahol a gázvezeték elektromos szerelvényt, vagy vezetéket 60 cm-nél jobban megközelít, ott 
a vezetéket elektromosan szigetelni kell. 
A szabadon szerelt gázvezetéket a nyomáspróba elvégzése után a korróziós hatások ellen a 
megfelelő felület-előkészítés után alapmázolással és fedőmázolással kell ellátni. Bilincsezés 
alatt, valamint padlóhüvelybe kerülő csőszakaszoknál az alapmázolás felett kétrétegű 
szigetelést kell alkalmazni.  
A belső gázrendszerre a 8/1981 IPM sz. rendelet és MSZ 172 szerinti egyenlő potenciálra 
hozást biztosítani kell. 
 
Nyílt égésterű gázkészülékek légellátása: 
 
Égéstermék elvezetéssel nem rendelkező, „A” típusú gázkészülékek szellőzőlevegő 
térfogatáramának számítása a GMBSZ. szerint fajlagos értékek alapján történik. Beépített 
teljesítményenként 12 m3/h szellőzőlevegőre van szükség. 
 
A gáztűzhely fölé beépített gépi elszívó berendezés befolyásolhatja a vele légtérkapcsolat 
lévő kéményes készülék égéstermék elvezetését. Utólagos kéményes készülék beépítésénél 
a légellátás felülvizsgálata szükséges. 
 
A kéménybe köthető „B” típusú gázkészülékek csak a helyileg illetékes Kéményseprő 
Szakszolgáltató Vállalat által kiadott szakvélemény alapján szerelhetők ill. üzemelhetők be. 
 
Nyomás és tömörségi vizsgálat: 
A kivitelezési munkák megkezdését a kivitelező 48 órával korábban köteles bejelenteni a 
Gázszolgáltatóhoz. 
A gázszerelési munkák átvételét a TIGÁZ DSO Kft. helyileg illetékes üzeme végzi. A 
nyomáspróba átvételénél a kivitelező 1 pld., a megvalósulást tükröző kiviteli 
tervdokumentációt köteles átadni a TIGÁZ DSO Kft képviselőjének. 
A csatlakozó és a fogyasztói berendezések nyomáspróbáját és üzembe helyezését a TT 
4000. TU. ide vonatkozó előírásai alapján kell elvégezni. 
 
Szilárdsági nyomáspróba értéke a legnagyobb üzemi nyomástól (MOP) függ: 1,75 x MOP , 
de legalább 1 bar. 
Időtartama az állandósult állapot elérését követően 15 min. 
 
Tömörségi nyomáspróba a 0,1 bart meg nem haladó legnagyobb üzemi nyomású (MOP) 
vezeték esetén 150 mbar. 
A próbanyomás időtartama az állandósult állapot elérését követően 10 min. 
 
A nyomáspróba levegővel vagy semleges gázzal végezhető el. A szilárdsági vizsgálat előzze 
meg a tömörségi vizsgálatot. 
 
Meglévő csatlakozó, fogyasztói rendszer tervköteles átalakítása esetén a tömörségi 
nyomáspróbát az egész rendszerre kiterjedően kell elvégezni. 
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Környezetvédelmi fejezet 
 
A veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását, nyilvántartását környezetvédelmi előírások 
betartásával kell végezni. 
Mivel a környezetre egyébként veszélyes földgáz szállítása zárt rendszerben 
(csővezetékben) történik, ezért a környezetre káros hatást nem fejt ki. 
 
Tűzvédelmi fejezet: 
 
Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen vkégezni, ahol az tüzet, vagy robbanást 
okozhat. A tűzveszélyes tevékenység a 35/1996. ( XII.29.) BM rendelet I. fejezet szerinti, 
valamint lánghegesztés, ívhegesztés, lángvágás, gyorsvágó alkalmazása stb. 
 
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban meghatározott feltételek 
alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.  A külső 
szervezet, vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység 
helye szerinti létesítmény vezetőjével, vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség 
szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.  A 
jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi 
szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, 
előírásokra kioktatott személy végezhet. 
 
A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására 
alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles  
biztosítani. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak 
környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt 
megszűntetni, ami tüzet okozhat.  
 
Munkavédelmi fejezet: 
 
A csővezeték szerelésekor a hálózatot úgy kell kialakítani, hogy az biztonságosan 
üzemeltethetők, kezelhetők és azonosíthatók legyenek.  
A csővezetékek szerelvényeinek kifogástalan tömítéséről és jól zárhatóságáról gondoskodni 
kell. 
A vezetékek hegesztésnél az MSZ EN 719, MSZ EN 12732, MSZ EN 12007-2 szabványok 
előírásai szigorúan betartandók. 
 
 
Tervezett gázkészülék(ek): 
 
1db Buderus Logamax GB 172-42  
 
 
Miskolc, 2017. február hó 
 

Kubis Péter 
épületgépész tervező 

G-05-0529 
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T E R V J E G Y Z É K 

a 
Miskolc, Földes Ferenc utcában kialakítandó 

új avasi présház és borraktár épülete 
Miskolc, Földes Ferenc utca (hrsz.: 8688) 

belső gázellátás tervéhez 
 
 
 
Gg-1 Gázellátás helyszínrajz  M 1:200 
 
Gg-2 Gázellátás földszint alaprajz  M 1:50 
 
Gg-3 Gázellátás függőleges csőterv  M 1:50 
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