1. oldal

Ssz.  Tételszam
Tételkiiras

1 12-005-008.1 (17)

Felvonulasi csatlakozohely fékapcsoldval vilagitasi és erdatviteli mérbhely részére
1 db

2 12-011-001.1-0025001 (1)
Mobil WC bérleti dij elszamolasa, szallitassal, heti karbantartassal
Mobil W.C. bérleti dij/hd
4 ho

3 12-021-001.5-0211005 (3)
Ideiglenes kerités migyantaval stabilizalt faforgacslap kerités elhelyezése
Vizall6 faforgacslap (OSB), 2500x1250x15 mm méretl
39 m

4  15-012-021.1-0023003 (25)
Homlokzati keretallvanyok, fém keretvazbdl, szintenkénti palléteritéssel, korlattal,
labdeszkaval, 6,00 m munkapad|dé magassagig

lemezzel burkolt homlokzat

hitott raktar

9,91*3,20

bor.eszk.raktar
6,40%4,30+5,60%(3,40+4,30)/2+0,80*5,90
vakolt homlokzati feliilet
bor.eszk.raktar

12,00*7,80

téglaval burkolt homlokzat

hitott raktar

0,505*3,35+0,56*3,70
6,045*3,70+6,045*3,35/2
bor.eszk.raktar
0,50*3,90+0,50*3,70
6,995*4,65+6,995*3,75/2-0,80%5,90
0,50*8,40+0,50*7,15
6,39*3,90+6,39*3,00/2

302,37 m2

5  21-003-007.1.6.1 (54)
Munkagddor foldkiemelése épliletek helyén barmely konzisztencidju, I-1V. oszt.
talajban, gépi erdvel, kiegészité kézi munkaval, alapteriilet: 250,0 m? felett, barmely
mélységnél
éplilet helyén
(10,72+10,975)/2%(5,60+6,045)/2*0,40
13,00%(6,39+6,995)/2*0,40

60,07 m3

6  21-011-001.2.1
Fejtett fold elszallitdsa lerakéhelyre, lerakéhelyi elhelyezési dijjal

épllet helyén kitermelt fold
(10,72+10,975)/2*(5,60+6,045)/2*0,40
13,00%(6,39+6,995)/2*0,40

60,07 m3

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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Ssz.  Tételszam
Tételkiiras

7 21-011-007.2-0120002 (14)
Feltoltések alap- és labazati falak kdzé, ala nem pincézett foldszinti padozatok ala,
az anyag szétteritésével, mozgatasaval, gépi dongoléssel
Nyers homokos kavics, NHK 0/63

RB1 rétegrend
(10,72+10,975)/2*(5,60+6,045)/2*0,15
RVB1 rétegrend
13,00%(6,39+6,995)/2*0,15

22,52 m3

8  21-011-011.6 (26)
Epitési tsrmelék konténeres elszallitasa, lerakasa, lerakohelyi dijjal, 8,0 m3-es
konténerbe
3 db

9  23-003-011.1-0112210 (6)

Szerel6beton készitése 8 cm vastagsagig
C12/15 - XOb(H) képlékeny kavicsbeton keverék Dyax = 16 mm

RB1 rétegrend
(10,72+10,975)/2*(5,60+6,045)/2*0,05

3,16 m3

10  23-003-011.2-0112210 (7)
Szerelébeton készitése 10 cm vastagsagig
C12/15 - XOb(H) képlékeny kavicsbeton keverék Dpax = 16 mm

RVB1 rétegrend
13,00%(6,39+6,995)/2*0,10

87 m3

11 31-030-002.3.1-0910062 (58)
"Fugamentes", High Grade szélas erésités( ipari padl6 készitése 14 cm
vastagsagban C25/30-XC1-24-F3 mindség, specialis receptura szerint el6allitott
betonbdl Iézeres technoldgiaval. Nyirdvasalds elhelyezése miiszakilag indokolt
helyekre @ 16 mm-es bordazott betonacélbdl. 2 sor @ 6 150x150 hegesztett hald
teritése teherforgalmu kapukhoz.

RB1 rétegrend
49,35*0,08
RBV1 rétegrend
71,11*0,165

15,68 m3

12 31-030-003.2 (15)
Armadur burkolat felhordasa frissen feltdrt, kotésben 1évé beton felliletére 5 kg/m2
adagolassal, szort technoldgiaval

RB1 rétegrend
49,35

RBV1 rétegrend
71,11

120,46 m2

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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Ssz.  Tételszam
Tételkiiras

13 32-002-001.1.1-0120015 (1)
Eléregyartott azonnal terhelhet nyilasathidalé elhelyezése (vélaszfal athidalok is)
POROTHERM A-10 keramia burkolatu nyilaséthidald, 2,25 m

hiitott raktar
1*1,00

1 db

14 33-001-001.1.1.3.5.3.1-2127511 (45)
Teherhordo és kitdlté falazat készitése normal elemekbél, 380 mm falvastagsagban
POROTHERM 38 pincetégla kézi falazdblokk, 380x250x238 mm, TM hészigeteld
falazéhabarcs

hiitott raktar
(10,975+5,465)*0,75-2,00%0,75

10,83 m2

15  33-001-001.1.2.3.1.2.1-0127465 (57)
Teherhordd és kitolt6 falazat készitése nutféderes elemekbdl, 300 mm
falvastagsagban
POROTHERM 30 N+F nutféderes kézi falazoblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc)
falazd, cementes mészhabarcs

hitott raktar tlizfalak
(5,44+6,045)*3,62/2+9,88"3,62
technoldgia épulet
(5,57+6,135+2*12,76)*3,18
technoldgia épiilet tlizfalak
(6,39+6,995)*4,65/2+12,165*4,65

262,62 m2

16  33-001-001.1.2.3.1.2.1-0127581 (57)
Teherhordd és kitoltd falazat készitése nutféderes elemekbdl, 300 mm
falvastagsagban
POROTHERM 30 K nutféderes kézi falazéblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc)
falazo, cementes mészhabarcs

hitott raktar
(5,015+9,88)*3,18-1,575*2,65

43,19 m2

17 33-001-001.1.2.5.1.2.1-0127571 (174)
Teherhord6 és kitoltd falazat készitése nitféderes elemekbél, 440 falvastagségban
POROTHERM 44 K kézi falazdblokk, 440x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazo,
cementes mészhabarcs

hiitott raktar
(10,975+5,465)*2,43-2,00*1,90

36,15 m2

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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Ssz.  Tételszam
Tételkiiras

18 33-001-001.3.1.1.1.1-0200105 (89)
Teherhordd és kitdlté falazat készitése beton zsaluzéelem termékekbdl, 150 mm
falvastagsagban, kitolté betonnal, betonacél beépitéssel
ZS 15-0s zsaluzéelem, 150/500/250 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B
38.24:8 mm atmérdjl betonacél

hitott raktar
6,045*0,55+10,975*0,40
technoldgia épilet
6,39*1,20+13,005*1,20/2

23,19 m2

19  33-011-001.1.2.1.2.1.1-2132106 (20)
Vélaszfal épitése nutféderes elemekbdl, 100 mm falvastagsagban
POROTHERM 10 N+F vélaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazé,
cementes mészhabarcs

hiitott raktar
(2,50+2,00)*3,18-2,00*2,40

9,51 m2

20 K34-003-013.1.2-0118726 (37)
Falburkolati rendszer tartoszerkezettel, terv szerint

lemezzel burkolt homlokzat

hitott raktar

9,965*3,39-2,00%2,40

technoldgia épulet
12,00%4,35-(4*0,60*2,88+5,00*3,90)+0,80*5,87

59,47 m2

21 K45-001-011.5.2.1-0134421 (32)
Hészigetelt kétszarnyu kapu fix betéttel
Konszignéciés jel LT2. méret: 2000x2400 mm
1 db

22 K45-001-005.1.2.1-0131511 (18)
Héhidas kétszarnyu ajto
Konszignacios jel: LT3. méret: 2000x2400 mm
1 db

23 35-001-001.3-0680041 (3)
Fa tetszerkezetek barmely rendszerben flirészelt fabol, latszé szerkezeti elemek
gyalulva-csiszolva-fozolva, 0,026-0,030 m?®/m? bedolgozott famennyiség kdzott

tetd vetulet

hitétt raktar
((10,02+10,375)/2*(5,405+5,855)/2)
technoldgia épulet
12,165%(6,12+6,685)/2

1353 m2

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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Ssz.  Tételszam
Tételkiiras

24  35-002-004.2-0090630 (15)
Paraateresztd, vizzard alatétfolia, alatétfedés, vagy alatétszigetelés teritése 15 cm-
es atfedéssel, ragasztészalaggal folytonositva
PI: ISOVER TYVEK SOFT kiils§ oldali paratechnikai réteg, Sq =0,02 (m)

RB2 rétegrend
((10,02+10,375)/2*(5,155+5,605)/2)

54,86 m2

25  35-002-004.2-0113005 (15)
Paraateresztd, vizzaré alatétfolia, alatétfedés, vagy alatétszigetelés teritése 15 cm-
es atfedéssel, ragasztdszalaggal folytonositva
Pl: MASTERPLAST Mastermax 3 Classic paraateresztd, haromrétegii tetéfélia
normal héterhelésre, 120 g/m2, Sd=0,02m, W1

tetd felilet
((10,02+10,375)/2*(5,405+5,855)/2)*1,2
technoldgia épuilet
12,165%(6,12+6,685)/2*1,2

162,36 m2

26 35-003-001.1-0410024 (1)
Tetblécezés hornyolt cserépfedés ala
Fenyé tetéléc 3-6,5 m 25x50 mm

tetd felilet
((10,02+10,375)/2*(5,405+5,855)/2)*1,2
technoldgia épulet
12,165%(6,12+6,685)/2*1,2

162,36 m2

27 35-003-001.6 (6)
Teto6felillet ellenlécezésének elkészitése

tet6 fellilet
162,358%1,15

186,71 m

28 35-004-001.2 (2)
Deszkazas-ereszdeszkazas, badogozas vagy ereszlemez ala

vizcseppentd lemeznek
hitott raktar
10,375*0,20
technoldgia épuilet
12,1550,20

4,51 m2

29  35-004-001.3 (3)
Deszkazas-ereszdeszkazas gyalult, hornyolt deszkaval, lambériaval

hitott raktar
10,3750,25
technoldgia épilet
12,155%0,25

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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29 35-004-001.3 (3)

563 m2

30  35-004-001.4 (4)
Homlokdeszka gyalulva, 30 cm szélességig

ereszvonal

hitott raktar
10,375
technoldgia épulet
12,155

22,53 m

31 36-002-004-0415917 (4)
Vékonyvakolat alapozdk felhordasa, kézi ergvel
Pl: Baumit Univerzalis alapoz6

vakolt homlokzati feliilet
technoldgia épilet
12,005*8,00

96,04 m2

32 36-003-001.1.1.1.1-0411036 (1)
Oldalfalvakolat készitése, kézi felnordassal, zsakos kiszerelés(i szarazhabarcsbal,
sima, normal mész-cement vakolat, 1 cm vastagsagban

hitott raktar
(4,715+9,88+5,165+10,095+2*(2,40+2,00))*3,00+6,80*0,34
-(1,575*2,40+3*2,00%2,40)

technoldgia épilet
(5,57+12,165+6,135+12,155)*4,00+12,80*0,30
-(4*0,60%2,88+5,00*3,90)

221,63 m2

33 36-003-002.1.1.1.1-0411036 (21)
Mennyezetvakolat készitése, kézi felhordassal, zsakos kiszerelés( szarazhabarcshol,
sima, normal mész-cement vakolat, 1 cm vastagsagban

mennyezet

hitott raktar
49,35

technoldgia épilet
71,11

120,46 m2

34  36-003-011.1-0410850 (33)
Oldalfalvakolat és mennyezet vakolat simitasa, elékevert gyari szarazhabarcshdl, 5
mm vastagsagig, kézi felhordassal

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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34  36-003-011.1-0410850 (33)

oldalfal

hitott raktar
(4,715+9,88+5,165+10,095+2%(2,40+2,00))*3,00+6,80*0,34
-(1,575%2,40+3*2,00*2,40)

technolégia épiilet
(5,57+12,165+6,135+12,155)*4,00+12,80*0,30
-(4*0,60%2,88+5,00*3,90)

mennyezet

h{itott raktar

49,35

technolégia épilet

71,11

342,09 m2

35  36-005-001.1.1.1.1-0411036 (1)
Homlokzati alapvakolat réteg készitése kézi felhordéssal, elékevert normal
szérazhabarcsbdl, sima, normal mész-cement vakolat, 1,5 cm vastagsagban

vakolt homlokzati feliilet
technoldgia épiilet
12,005*8,00

96,04 m2

36  36-005-021.2.2.2-0415340 (44)
Szinvakolatok felnordasa alapozott, elkészitett feliletre, vadros kiszerelésii
anyagbdl, egy rétegben
PI: Baumit GranoporTop (Baumit Granopor) vakolat, dérzsolt 2 mm, fehér

vakolt homlokzati feliilet
technolégia épiilet
12,005*8,00

96,04 m2

37 {3_6-011-006-0149075 (17)
Uvegszovet halo elhelyezése, fiiggdleges, vizszintes, ferde vagy ives fellileten
Uvegszdvet rabichald vakolaterdsitéshez, 12x12 mm

hiitott raktar labazat
(10,975+5,465)*1,05-2,00%0,75

15,76 m2

38  36-014-002.1-0520050 (7)
Beszoritd habarcsréteg fliggéleges falszigeteléshez, 3 cm vastagsagban

meglévé tamfalnal
(5,44+10,605)*7,30
fuggdleges falszigetelésnél
hitott raktar
6,045*0,55+10,975*0,40
technoldgia épilet
6,39*1,20+13,005*1,20/2

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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38  36-014-002.1-0520050 (7)

140,31 m2

39  41-003-021.1.3-0115191 (41)
Egyszeres fedés hizott, hornyolt tetdcserepekkel, rogzités nélkiil
Pl: TONDACH Hornyolt egyenesvagasu keramia alapcserép, 21x40 cm, téglavords

tetd felilet
((10,02+10,375)/2*(5,405+5,855)/2)*1,2
technoldgia épulet
12,165%(6,12+6,685)/2*1,2

162,36 m2

40  41-003-029.22-0194065 (50)
Szellézéelem, szell6z&szalag vagy lezaréfési elhelyezése eresznél
Pl: TONDACH eresz szell6z6fésli 55 mm magas, fekete

ereszvonal

hitott raktar
10,375
technoldgia épulet
12,155

22,53 m

41 41-003-029.31-0194019 (51)

Héfogd- és biztonsagi rendszer kiegésziték elhelyezése tetéfellileten
PIl: TONDACH fém héfogd hornyolt tetécseréphez C 380

ereszvonal

hitott raktar
10,375%2,5
technoldgia épilet
12,155%2,5

56 db

42  K42-012-001.2.1.9.1.2-0610297 (304)
Falazott fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése kiiltérben, bontott taglabél, meglévd
falszerkezethez bekotve, fugazva

téglaval burkolt homlokzat

hitott raktar
0,505*3,63+6,045*3,63+6,045*3,295/2
technoldgia épilet
0,50*3,68+0,50%4,69
6,395*4,61+6,995*3,90/2-0,80*6,07
0,50*8,52+0,50*7,19
6,995*3,60+6,995*3,28/2-0,80*1,60

119,42 m2

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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43 43-002-001.2-0144003 (2)
Flgglereszcsatorna szerelése
PI: LINDAB Rainline R 150 félkdrszelvényli fliggd ereszcsatorna, horganyzott acél +
Elite bevonat, standard szinben

ereszvonal

hitott raktar
10,375
technoldgia épilet
12,155

22,53 m

44 43-002-011.2-0144013 (23)
Lefolyocsé szerelése
PI: LINDAB Rainline SROR 100 korszelvényti lefolyocsé egyik végén sziikitve,
horganyzott acél + Elite bevonat, standard szinben

lefolyd

hitott raktar

3,45

technoldgia épilet
4,35

7.8 m

45  43-003-001.1.3.1-0993003 (7)
Ereszszegély szerelése keményhéjalasu tetéhoz
Pl: LINDAB Seamline FOP szegély tizihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg.
, kiteritett szélesség: 101-150 mm

ereszvonal

hitott raktar
10,375
technoldgia épilet
12,155

22,53 m

46  43-003-004.1.2.1-0993248 (32)
Falszegély szerelése keményhéjalasu tetéhdz
Pl: LINDAB Seamline FOP szegély tlizihorganyzott acél + Classic bevonat, standard
szinben, 0,5 mm vig., kiteritett szélesség: 301-350 mm

hitott raktar tlizfalak
(2"6,674+9,88)
technolégia épiilet tlizfalak
(2*7,799+12,16)

50,99 m

47  43-003-008.2.1-0993246 (90)
Ablak parkany szerelése
PI: LINDAB Seamline FOP szegély tiizihorganyzott acél + Classic bevonat, standard
szinben, 0,5 mm vig., kiteritett szélesség: 201-250 mm

technoldgia épilet
4*0,60

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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47

48

49

50

51

52

53

54

43-003-008.2.1-0993246 (90)

24 m

43-003-010.1.2.2-0993253 (96)

Kétvizorros falfedés, egyenesvonalu kivitelben

PI: LINDAB Seamline FOP szegély tlizihorganyzott acél + Classic bevonat, standard
szinben, 0,5 mm vig., kiteritett szélesség: 551-600 mm

hiitdtt raktar tizfalak
(2*6,674+9,88)
technolégia épiilet tlizfalak
(2*7,799+12,16)

50,99 m

K44-002-001.3.2.4-0120294 (17)

Egyszarnyu fix ablak

Konszignacios jel AT1. méret: 60x288 cm
4 db

K44-001-001.1.2.1-0120781 (3)

Egyszarnyu padlasajto

Konszignacios jel AT2. méret: 80x150 cm
2 db

K45-003-020.2.2.3-0135679 (47)

Toldkapu

Konszignacios jel LT1. méret: 500x390 cm
1 db

K45-011-011.1.2 (10)
"AVASI PRESHAZ" fém felirat elhelyezése
1 db

47-000-001.7.1.1 (25)
Belsd festéseknél feliilet elékészitése, eléfestés, barmilyen padozatu helyiségben,
tagolatlan fellileten

oldalfal

hiitott raktar
((4,715+9,88+5,165+10,095+2%(2,40+2,00))*3,00+6,80*0,34)/100
-(1,575*2,40+3*2,00*2,40)/100

technoldgia épuilet
((5,57+12,165+6,135+12,155)*4,00+12,80%0,30)/100
-(4*0,60%2,88+5,00*3,90)/100

mennyezet

hitétt raktar

49,35/100

technoldgia épulet

71,11/100

3,4209 100 m2

47-000-007.2.2.2-0152801 (136)
Fafelliletek mazolasanak elékészitd munkai; fafeliilet beereszt6 alapozasa egy
rétegben, old6szeres alapozéval, tagolt fellileten

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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54

55

56

57

47-000-007.2.2.2-0152801 (136)

ereszdeszkazat
hit6tt raktar
10,375*0,25
technoldgia épilet
12,155*0,25
homlokdeszka
hitott raktar
10,375*0,30
technoldgia épulet
12,155*0,30

12,39 m2

47-011-015.1.1.1-0160001 (90)

Diszperzios festés miianyag bazisu vizes-diszperzios fehér vagy gyarilag szinezett
festékkel, el6készitett alapfellileten, két rétegben, tagolatlan sima feliileten

Pl: POLI-FARBE beltéri fal és mennyezetfesték

oldalfal

hiitott raktar
(4,715+9,88+5,165+10,095+2*(2,40+2,00))*3,00+6,80*0,34
-(1,575*2,40+32,00%2,40)

mennyezet

hiitott raktar

49,35

149,45 m2

47-011-015.4.1.1-0160013 (107)

Diszperzi6s festés fehér vagy gyérilag szinezett vizzel higithaté falfestékkel,
elékészitett alapfellileten, két rétegben, tagolatlan sima feliileten

Pl: POLI-FARBE Inntaler latex moshaté beltéri dekoracios festék

oldalfal

technoldgia épilet
(5,57+12,165+6,135+12,155)*4,00+12,80*0,30
-(4*0,60*2,88+5,00*3,90)

mennyezet

technoldgia épilet

71,11

192,64 m2

47-031-003.12.2.2-0152820 (139)
Killsé fafelliletek lazirozasa, gyalult fellileten, oldészeres lazurral, két rétegben,
tagolt fellleten

Késziilt a felmérési naplé modullal!
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57  47-031-003.12.2.2-0152820 (139)

ereszdeszkazat
hit6tt raktar
10,375*0,25
technoldgia épilet
12,155*0,25
homlokdeszka
hitott raktar
10,375*0,30
technoldgia épulet
12,155*0,30

12,39 m2

58  48-002-001.1.1.1.1-0313069 (1)
Talajnedvesség elleni szigetelés aljzatanak kelldsitése, egy rétegben, vizszintes
fellileten
PI: MAPEI Polyprimer oldészeres bitumenes kell8sité

RB1 rétegrend
(10,72+10,975)/2*(5,60+6,045)/2
RVB1 rétegrend
13,00%(6,39+6,995)/2

150,16 m2

59  48-002-001.1.1.2.1-0313069 (3)
Talajnedvesség elleni szigetelés aljzatanak kellésitése, egy rétegben, fliggbleges
fellleten
Pl: MAPEI Polyprimer oldoszeres bitumenes kell@sité

meglévé tamfalnal
(5,44+10,605)*7,30
figgbleges falszigetelésnél
hitott raktar
6,045*0,95+10,975*0,80
technoldgia épulet
6,39*1,60+13,005*1,60/2

152,28 m2

60  48-002-001.2.2.1.2-0099010 (75)
Talajnedvesség elleni falszigetelés fiiggdleges fellileten, egy rétegben, aljzathoz
teljes felliletli IAngolvasztasos ragasztassal, atlapolasoknal teljes felliletl
hegesztéssel fektetve
PI: VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfatyol hordozdréteg(, 4 mm vastagsagu,
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez

meglévé tamfalnal
(5,44+10,605)*7,30
figgbleges falszigetelésnél
hitott raktar
6,045*0,95+10,975*0,80
technoldgia épulet
6,39*1,60+13,005*1,60/2

Késziilt a felmérési naplé modullal!



13. oldal

Ssz.  Tételszam
Tételkiiras

60  48-002-001.2.2.1.2-0099010 (75)

152,28 m2

61  48-002-001.3.3.2-0413377 (15)
Talajnedvesség elleni padlészigetelés, két rétegben, aljzathoz foltonként vagy
savokban olvasztasos ragasztassal, atlapolasoknal és egymashoz teljes fellilet(i
hegesztéssel fektetve
Pl: VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfatyol hordozéréteg(i, 4 mm vastagsagu,
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez

RB1 rétegrend
(10,72+10,975)/2*(5,60+6,045)/2
RVB1 rétegrend
13,00%(6,39+6,995)/2

150,16 m2

62  48-007-021.11.1-0094344 (48)

Hészigetelések labazati falon, foltonként ragasztva vagy megtamasztva
XPS 300 extrudélt polisztirol keményhab lemez, 1250x600x60 mm

hitott raktar labazat
(10,975+5,465)*1,05-2,00%0,75
techn.épilet

12,765*0,70

24,7 m2

63  48-007-041.1.1.1.2-0093528 (63)
Padlé hészigeteld anyag elhelyezése, vizszintes fellleten, aljzatbeton ala
EPS 100 standard expandalt polisztirol keményhab hészigetel6 lemez, 1000x500x80
mm

RB1 rétegrend
49,35

49,35 m2

64  48-007-041.1.5.1-0154407 (70)

Fodém hészigeteld anyag elhelyezése vizszintes fellileten, nem jarhatd fodémre
PI: KNAUF INSULATION MPN altalanos kézetgyapot szigeteldlap, 1000x600 mm,
100 mm vig

RB2 rétegrend
((10,02+10,375)/2*(5,155+5,605)/2)

54,86 m2

65  48-007-041.1.5.1-0154412 (70)
Fodém hészigeteld anyag elhelyezése vizszintes fellileten, nem jarhaté fodémre
Pl: KNAUF INSULATION MPN altalanos kdzetgyapot szigetelélap, 1000x600 mm,
150 mm vig

RB2 rétegrend
((10,02+10,375)/2*(5,155+5,605)/2)

54,86 m2

Késziilt a felmérési naplé modullal!



14. oldal

Ssz.  Tételszam
Tételkiiras

66  48-007-056.1.3.1-0113544 (159)
Alatét- és elvalasztd rétegek beépitése egy rétegben, atlapolassal, rogzités nélkll,
padlo, fodém szigeteléseknél
Polietilén félia, 0,09 mm vastagsagu, 2 m szélességl

RB1 rétegrend

49,35

RB2 rétegrend
((10,02+10,375)/2*(5,155+5,605)/2)

104,21 m2

67  48-021-001.51.2.2.1-0091303 (30)
Hészigeteld tablak pontszer(i mechanikai rogzitése homlokzaton
10/120 mm, miianyag belitdszeges tarcsas dibel

hitott raktar labazat
((10,975+5,465)*1,05-2,00%0,75)*6,5
techn.épilet

12,765*0,70%6,5

161 db

Késziilt a felmérési naplé modullal!



