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TŰZVÉDELMI  TERVEZ ŐI  NYILATKOZAT  

 

Tervezési feladat megnevezése:  

Miskolc, Földes Ferenc utcában kialakítandó Avasi Présház és borraktár épület 

építési-engedélyezési tervdokumentációja  

- helye:  3530. Miskolc, Földes Ferenc utca 

 - hrsz.:  8688 

A többszörösen módosított 1996. évi XXXI. törvény 21. § (1) (2) (3) bekezdés értelmében 
alulírott tervezők kijelentik, hogy az elkészült dokumentáció a tervezés időszakában 
hatályos előírásoknak megfelelően készült, a műszaki megoldások kielégítik a 
belügyminiszter többszörösen módosított 54 / 2014. ( XII. 05.) BM rendelete az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról, a tervezési feladathoz kapcsolódó OKF Tűzvédelmi Műszaki 
Irányelv/ek ( továbbiakban: TvMI ) figyelembevételével, valamint speciális szabványok és 
az Országos Településrendezési és Építési Követelmények vonatkozó előírásait. 

Az alábbiakban felsorolt jogszabályokat és szabványokat alkalmaztuk: 

a többszörösen módosított 1996. évi XXXI. törvény vonatkozó (előzőekben lejegyzett) 
előírásait 

a belügyminiszter többszörösen módosított 54 / 2014. ( XII. 05. ) BM rendelete az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról 

OKF TvMI 1.1 : 2015.03.05. a Tűzterjedés elleni védelemről 
OKF TvMI 2.1 : 2015.03.05. a Kiürítésről 

OKF TvMI 3.1 : 2015.03.30. a Hő- és füst elleni védelemről 
OKF TvMI 4.1 : 2015.03.30. a Tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelményekről 
OKF TvMI 7.1 : 2015.03.05. a Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus 

feltöltődés elleni védelemről 
a többszörösen módosított 43 / 2011. ( XI.30.) BM rendelet 

a többszörösen módosított 253 / 1997. ( XII.20.) Kormányrendelet OTÉK 
a többszörösen módosított 312 / 2012. ( IX.08.) Kormányrendelet 

MSZ 2364 szabványsorozat 

Kijelentjük, hogy a létesítmény tervezése során az érvényes jogszabályoktól és az 
alkalmazott szabványoktól eltérés nem mutatkozott. 

A tervezés folyamán eseti tűzvédelmi hatósági előírások részünkre nem váltak ismertté. 

E n c s, 2016. augusztus 

 

-------------------------------------                                          -------------------------------------  
   építész tűzvédelmi szakértő                                                         felelős tervező 
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TŰZVÉDELMI M ŰSZAKI LEÍRÁS 
 

a belügyminiszter többszörösen módosított 54 / 2014. ( XII. 05. ) BM rendelete  

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról  ( továbbiakban: OTSZ ) 1. § (1) bekezdése alapján 

_________________________________________________________________________ 

1. Létesítmény címe:     3530. Miskolc, Földes Ferenc utca    8688 hrsz. 

2. Létesítmény rendeltetése:    ipari  - gyümölcsfeldolgozás lepárlás nélkül - 

 Szőlő erjesztés saválló tartályokban, borkészítés, palackozás.  
 A tervezett beruházás új munkahelyeket létesít.  
 

3. Létesítmény szintjeinek száma:   n  =  3 - fszt., emelet, tetőtér - 

    + 12,99 méter gerincmagasságú félereszes magas-tető 

4. Beépítési mód:     szabadon álló 

5. Az épület megközelíthetősége: tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működésére 
alkalmas szilárd burkolatú városi- és telepi út áll rendelkezésre. A létesítmény a BAZ 
- megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságától, annak székhelyén I. zóna besorolási 
távolságra található.  

A létesítmény kockázati besorolási osztálya „AK”, azaz Alacsony Kockázat - ú 
kockázati osztályba-sorolású és 30.000 m2 - nél kisebb, így az épület/ek 
megközelítéséhez, a területre való bejutáshoz egy bejáratot elegendő biztosítani.  

Az épülethez az OTSZ 65. § (1) bekezdésében rögzített jogszabályi előírás szerint 
tűzoltási felvonulási területet nem kötelező biztosítani, azonban a tűzoltó-
gépjárművekkel történő akadálymentes körbejárhatóságát biztosítani kell. 

6. Tűztávolság: A tűztávolság vizsgálata az OTSZ 18. § - a alapján az épületek között   
szükséges tűztávolságot a paragrafusban rögzített körülmények, valamint az OTSZ 1. 
és 3. melléklete szerint, ami az alábbiakat adja: 

 

A kockázati egység kockázati osztálya Adat Kockázati  oszt. 

A kockázati egység legfelső építményszintjének szintmagassága (m) 6,61 m NAK    0,00 – 7,00 

A kockázati egység legalsó építményszintjének szintmagassága (m) 0,00 m NAK   0,00 – -3,00 

A kockázati egység legnagyobb befogadóképességű helyiségének 
befogadó-képessége (fő)    emeleti nagyterem 

60 fő AK   51 – 100 

 

Ipari rendeltetésű kockázati egységet befogadó épület 
A kockázati egység 

kockázata 

Több szintből álló épület, önálló épületrész AK  

Jellemzően zárt rendszerű és manufakturális gyümölcsfeldolgozás - borászat - NAK 
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Egyes rendeltetések besorolása a 
menekülési képesség alapján 

A kockázati egységben tartózkodók 
menekülési képessége 

A kockázati 
egység kockázata 

Ipari üzem Önállóan menekülnek NAK 

 

A épület mértékadó 
kockázati osztálya 

A és B épületek közötti tűztávolság (m), ha B épület mértékadó kockázati 
osztálya 

NAK AK KK MK 

NAK 3 5 6 7 

AK 5 6 7 8 
  

 Biztosított! 
 
 
 
 
 

 

7. Oltóvíz ellátás: 
 

 

 A tervezéssel érintett épület tűzszakaszainak száma:       1 
 

 A  tervezéssel érintett tűzszakasz területe:             655,25  m2  

Az OTSZ 72. § - a és a 8. melléklet 1. táblázat 6. sora alapján a szükséges oltóvíz 
 intenzitás a mértékadó tűzszakasz alapterülete 655,25 m2 alapján, 1500 liter / min. 
 amelyet a létesítménytől számított 100 méteren belül már meglévő föld feletti 
 tűzcsap/ok és tűzi-víztároló biztosítja a 72. § (3) bekezdés b) pontja alapján AK 
 kockázati osztály figyelembe vételével legalább egy órán keresztül. 
 

Minimálisan biztosítandó vízmennyiség:  90 m3. 
 

Település, valamint létesítmény létesítése vagy bővítése esetén az oltóvizet az egyes 
szakaszok használatbavételével egyidejűleg kell biztosítani 
 

A mértékadó tűzszakasz területére meghatározott vízmennyiséget vízvezetékről, vagy - ha az 
más módon nem oldható meg - oltóvíz-tározóból kell biztosítani. 
 

Oltóvízként számításba vehetők - a tűzvédelmi hatóság engedélyével - azok a nem időszakos 
természetes felszíni vizek is, amelyek a védendő építménytől 200 méternél nincsenek 
nagyobb távolságra. A távolságot a megközelítési útvonalon kell mérni. 
 
A vízszerzési helyet úgy kell kialakítani, hogy az tűzoltó gépjárművel mindenkor 
megközelíthető, az oltóvíz akadálytalanul kivehető legyen. 
 

A tűzoltáshoz szükséges oltóanyag biztosítása: Az oltóvízforrás tűzoltó gépjárművel való 
megközelíthetősége teljesül, ha a tűzoltógépjármű közlekedésére minden időjárási 
körülmény esetén alkalmas útfelület olyan távolságra megközelíti a vízforrást, hogy a 
tűzoltóságnál rendszeresített felszereléssel az oltóvíz a vízforrásból a gépjárműig 
eljuttatható. Szívótömlő esetén maximum 8,00 méteres tömlőhosszat, nyomótömlőnél 
maximum 20,00 méteres tömlőhosszat lehet figyelembe venni.  
 

A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok 
mellett legalább 2,75 méter közlekedési út szabadon maradjon. 
 



 5

A tűzcsapok vízhozamának megfelelősségét igazoló vízhozam mérési jegyzőkönyvet a 
beruházó/kivitelező beszerzi és csatolja a használatbavételi engedély iránti kérelemhez. 

 

A többszörösen módosított 312 / 2012. ( IX.08.) Kormányrendelet alapján a tűzi-
vízellátottság igazolását az építési engedélyezési eljárás kezdeményezésével egyidejűleg kell 
igazolni, illetőleg a műszaki biztosítottságra vonatkozó terveket bemutatni. 
 
Amennyiben a tűzi-vízellátó rendszer teljesítménye az övezetben nem elégíti ki a szükséges 
igényeket, úgy az adott helyrajzi szám alatt az első fokú tűzoltó szakhatósággal egyeztetett 
helyen szabványos tűzi-víztározó medencét köteles létesíteni a beruházó a hiányzó 
vízmennyiség pótlása céljából. 
 

A mesterséges oltóvíz-tározó elhelyezése, vízkivételi helye, módja az OTSZ 82. § - ában 
rögzítettek alapján lesz biztosítva.  

 

 A víztároló befogadóképessége nem lehet kisebb 30 m3 - nél, alsó szintje 
pedig legfeljebb 7,00 méterrel lehet mélyebben a rendezett talajszintnél. 
 

 Tűzoltó gépjárművel történő megközelíthetősége mindenkor biztosított 
lesz. 
 

 A víztároló és a védeni kívánt építmény, szabadterület közötti távolság 
nem haladhatja meg a 200 métert. A távolságot a megközelítési útvonalon 
kell mérni. 
 

 Az oltóvíztároló a szükséges darabszámú NA 100 - as belső átmérőjű 
szívóvezetékkel lesz ellátva. 
 

 A szívóvezeték felső végén „A” jelű csonk-kapocs és kupak-kapocs, míg 
alsó végén szűrő kosár lesz elhelyezve.  
 

 A szívóvezetékek kapcsolási magassága a rendezett talajszinthez 
viszonyítva 0,80 - 1,20 méter lesz. A szívócsővezetékeket egymástól 
legalább 5,00 méter távolságra kell elhelyezni. 
 

 Az oltóvíztároló szabványos kivitelű után-világító táblával lesz jelölve 
 

 Az oltóvíztároló oltóanyaggal történő feltöltése a létesítmény területén 
lévő közüzemi vízhálózatról lesz közvetlenül biztosítva. 

 
 A tervezett oltóvíztároló első, az üzembe helyezés előtti felülvizsgálatát, 

karbantartását el kell végeztetni erre jogosult szakemberrel és annak 
megfelelőségét a használatbavételi eljáráskor írásosan igazolni szükséges 
a területileg illetékes tűzoltó szakhatóság felé.  

 
Az OTSZ 5. melléklet 3. táblázat C. oszlop 5. sora alapján az AK kockázati osztályú, 
beépített tűzjelző és tűzoltó berendezés nélküli ipari rendeltetésű funkciójú szintes 
tűzszakasz megengedett legnagyobb alapterülete 7.000 m2. 
 

A tervezéssel érintett épületkomplexum / tűzszakasz területe 655,25 m², a megengedettnél 
kisebb, így egy tűzszakaszként kezelendő. 
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8. Kockázati osztályba sorolás: az OTSZ 10 - 12. § - ai értelmében 

 A kockázat mértéke szerint az épület, önálló épületrész, a speciális építmény  
 és a kockázati egység 
  a) nagyon alacsony kockázati,  NAK osztályba, 
  b) alacsony kockázati,   AK osztályba, 
  c) közepes kockázati,    KK osztályba vagy 
  d) magas kockázati   MK osztályba sorolható. 
 

 
Ssz. 

 
Helyiségek megnevezése 

MK  
- 

 NAK 

 

A helyiségben található 
anyagok tűzveszélyességi 

osztálya 
  Összesen  
 Tervezett földszint   

1. Technológiai tér + tároló 105,03 tűzveszélyes 
2. Palackozó 30,89 tűzveszélyes 
3. Pince lejárat 12,49 nem tűzveszélyes 
4. Közlekedő 3,53 nem tűzveszélyes 
5. Takarítószer tároló 1,78 tűzveszélyes 
6. Öltöző 6,37 tűzveszélyes 
7. Mosdó 2,70 nem tűzveszélyes 
8. Raktár 18,13 tűzveszélyes 
9. Gépészet 22,10 tűzveszélyes 
  203,22  

10. Hűthető raktár 49,35 tűzveszélyes 
11. Fedett - nyitott borászati eszköztároló 71,11 tűzveszélyes 

  323,68  
 Tervezett I. emelet   

1. Árkád 23,63 nem tűzveszélyes 
2. Fedett - nyitott terasz 25,61 nem tűzveszélyes 
3. Előtér 11,27 nem tűzveszélyes 
4. Teakonyha 16,15 tűzveszélyes 
5. Mosdó 3,16 nem tűzveszélyes 
6. Női - férfi WC 6,46 nem tűzveszélyes 
7. Nagyterem 61,16 tűzveszélyes 
8. Előtér II. 8,92 nem tűzveszélyes 
9. Iroda 29,07 nem tűzveszélyes 
10. Tetőtéri lépcső 7,80 nem tűzveszélyes 
11. Női - férfi WC 5,13 nem tűzveszélyes 
12. Raktár 2,69 tűzveszélyes 

  204,05  
 Tervezett tetőtéri szint   

1. Tetőtéri lépcső 6,76 nem tűzveszélyes 
2. Előtér I. 9,22 nem tűzveszélyes 
3. Előtér II. 3,80 nem tűzveszélyes 
4. Fürdőszoba 6,00 nem tűzveszélyes 
5. Szoba 13,13 tűzveszélyes 
6. Raktár  10,37 tűzveszélyes 
7. Nappali 35,18 tűzveszélyes 
8. Előtér I. 3,62 nem tűzveszélyes 
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9. Előtér II. 2,38 nem tűzveszélyes 
10. Fürdőszoba 4,02 nem tűzveszélyes 
11. Szoba 9,83 tűzveszélyes 
12. Előtér III. 4,53 nem tűzveszélyes 
13. Fürdőszoba 4,95 nem tűzveszélyes 
14. Szoba II. 13,73 tűzveszélyes 

  127,52  
  

Összesen m²     
 

655,25 
 

 

Az  épületkomplexum / tűzszakasz / kockázati egység  „AK” ,  

azaz  „Alacsony Kockázat ” - ú kockázati osztályba tartozik. 
 

  A kockázati egység részét képezi: 
  a) közlekedő helyiség, 
  b) a rendeltetéssel összefüggő tárolásra szolgáló tároló-helyiség,  
  c) a legfeljebb 4 parkoló-állással rendelkező gépkocsi-tároló helyiség, 
  d) villamos, valamint gépészeti helyiség, 
  e) ipari, mezőgazdasági, tárolási alaprendeltetés esetén a rendeltetéssel  
      összefüggő szociális helyiség és az üzemviteli, adminisztratív   
      tevékenységek ellátását biztosító helyiség. 
 Figyelembe véve. 
 
 
 
 
 

9. Tűzeseti szerkezeti állékonyság: 

Az OTSZ 13. § (1) bekezdése kimondja, hogy: 
 

Építőanyagként nem használhatók fel a vonatkozó műszaki követelményeknek 
 megfelelő vizsgálattal meghatározott, 150 °C - nál alacsonyabb gyulladási 
 hőmérsékletű anyagok, kivétel a kátrány, a bitumen, továbbá a kiszáradt festék- és 
 ragasztóanyagok. 

 

Az épület tűzeseti szerkezeti állékonyság éghetőségi és tűzállósági határérték 
követelményei és azok teljesülése az OTSZ 2. melléklet 1. jelű táblázata alapján: 
 

 

AK osztályú tűzszakasz esetén 

 

Az épület szintszáma 
 

 

N = 3     - fszt., I. em., tetőtér - 

 
Követelmény Teljesítés Értékelés 

 

Szerkezet 
csoport 

Szerkezet megnevezése 
Tűzvédelmi osztály 

 

Tűzállósági határérték (perc) 
 

 
Teherhordó  

 
 

Teherhordó falak és merevítéseik a 
pinceszint kivételével 
Porotherm 38 Klíma falazóelem 
 

Porotherm 30 Klíma falazóelem 

 

C 
REI 30 

 

A1 
REI-M 240 

A1 
REI-M 210 

 
Megfelel 

 
Megfelel 
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építmény- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

szerkezetek 

Teherhordó pillérek és mereví-
téseik a pinceszint kivételével 
Ø 30 és 38 monolit Vb. pillérek és 
gerendák 
 

Monolit Vb. vagy PTH áthidalók 

C 
R 30 

 
A1 

R 165 
 

A1 
R 30 

 

 
Megfelel 

 
Megfelel 

 

Pinceszinti teherhordó falak és 
merevítéseik 
- 

A2 
REI 45 

- - 

Pinceszinti pillérek és merevítéseik 
- 

A2 
R 45 

- - 

Pinceszint feletti födém 
Meglévő, megmaradó 

A2 
REI 45 

A1 
REI 45 

Megfelel 

Emeletközi és padlásfödém 
20 cm - es monolit Vb. 
 

5/15 cm - es lángmentesített 
szarufázaton CW profilon 2 réteg 
tűz-gátló gipszkarton burkolattal 

C 
REI 30 

 
A1 

REI 165 
 

B - A2 
REI 30 

 
Megfelel 

 
Megfelel 

Tetőfödém tartószerkezete,
merevítései, valamint tetőfödém 60 
kg/m2 felett 
Monolit Vb. 

C 
REI 15 

A1 
REI 165 

Megfelel 

Tetőfödém térelhatároló szerkezete 
60 kg/m2 - ig 
Faszerkezet 

D 
REI 15 

D 
REI 15 

Megfelel 

Fedélszerkezet 
Faszerkezet 

D D Megfelel 

Épületen belüli és menekülési 
útvonalnak minősülő lépcsők és 
lépcsőpihenők tartószerkezetei és 
járófelületének alátámasztó 
szerkezetei 
Monolit vasbeton szerkezet  
 

Faszerkezet lángmentesítő 
szerrel kezelve 

C 
R 30 

 
 
 

A1 
R 165 

 
C 

R 30 

 
 
 
 

Megfelel 
 

Megfelel 

Menekülési útvonalat képező 
szabadlépcső tartószerkezete 
Monolit Vb.  

A1 A1 Megfelel 

Tűzterjedés- 
 
 
 
 
 
 

gátlás  
 
 
 
 

Tűz-gátló                   Tűzfal 
alapszerkezet 
- 

 

A1 
REI 120 - - 

                          Tűz-gátló válaszfal 
A kockázati egységek között, a 
menekülési útvonalak és az 
elektromos helyiség határoló 
falazott és szerelt szerkezetei 
Tűz-gátló  
                         Tűz-gátló fal 
alapszerkezet                           
                        Tűz-gátló födém 

 

C 
EI 15 

 
 
 

A2 
(R)EI 30 

 

A2 
REI 30 

 
A2 

EI 15 
 
 
- 
 
 
- 

 
Megfelel 

 
 
 

- 
 
 
- 
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építmény- 
 
 
 
 
 
 
 

szerkezetei 
 

Tűzterjedés elleni gát 
- 

A2 a csatlakozó 
födémre, falra 
előírt köv., de 
legfeljebb 90 

- - 

Tűz-gátló lezárás 
                                

  Tűz-gátló            Tűzfalban 
  nyílászáró                      
                             Tűz-gátló falban 
     A meglévő, megtartandó    
     pincecsatlakozások lezárására 
                              
                             Felvonó aknaajtó 
 
 
   Tűz-gátló réskitöltő, réslezáró    
    rendszerek 
 
 
   Tűz-gátló lineáris hézagtömítések 
 
    
   
   Tűz-gátló záró-elem 

 
 

A2 EI2 90 - C 
 
 

D 
EI2 30 - C 

 
 

A vonatkozó 
műszaki köv. 

szerint 
 

Az átvezetéssel 
érintett szerk.-tel 

de legfeljebb  
EI 90 

 
A csatlakozó 
szerk.- re, de 

legfeljebb EI 90 
 

 
EI 30 

 
- 
 
 

D 
EI2 30 - 5 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
 

Megfelel 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

    

 
Menekülési 

 
 

 útvonalon 
 
 

alkalmazott 
 
 

építmény- 
 
 

 szerkezetek 

Falburkolat 
Vakolt, festett, glettelt 

D - s1, d0 A2 - s1, d0 Megfelel 

Padlóburkolat 
Saválló kerámia 
 

Greslap 
Dfl - s1 

 

A1fl - s1 
 

A1fl - s1 

 

Megfelel 
 

Megfelel 

Álmennyezetek és 
mennyezetburkolat 
2 réteg tűzálló gipszkarton, 
glettelve 
 

Vakolt, festett 

D-s1, d0 

 
 

A2-s1, d0 
 

A1 - s1, d0 

 
 

Megfelel 
 

Megfelel 

Álpadlók szerkezete 
- 

D 
EI 15 

- - 

Hő- és hangszigetelés burkolat 
nélkül vagy burkolat mögött 
- 

 
B-s1, d0 

 
- 

 
- 

 

A tető héjazata Tondach cserép fedés.  A külső homlokzaton és a belső térben faszerkezetű 
nyílászárók kerülnek beépítésre, részben fokozott hő- és hangszigetelő üvegezéssel. 
 

Homlokzati tűzterjedési határérték-követelmény van: 
• a nyílásos külső térelhatároló falszerkezettel szemben, 
• a B - E tűzvédelmi osztályú külső térelhatároló falszerkezettel szemben, 
• a légrés nélkül rögzített, szerelt B - D tűzvédelmi osztályú burkolati-, 

bevonati-, vakolt hőszigetelő rendszerek, valamint a légréses A1 - D 
tűzvédelmi osztályú  burkolati-, bevonati-, vakolt hőszigetelő rendszerek 
alkalmazása esetén az érintett külső térelhatároló falszerkezettel 
szemben. 
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A homlokzati tűzterjedési határérték vizsgálattal igazolt biztosítása helyettesíthető 
homlokzati tűzterjedési gátnak megfelelő homlokzatkialakítással. 
 

A külső térelhatároló falra vonatkozó homlokzati tűzterjedési határérték követelménye az 
épület teljes magasságában a vonatkozó műszaki követelmény szerinti vizsgálattal igazoltan: 
 

 a) földszint és legfeljebb 2 további építményszint esetén 15 perc, 
 b) földszint és legalább 3, legfeljebb 4 további építményszint esetén 30 perc, 
 c) földszint és 4 - nél több további építményszint esetén 45 perc. 
 
 
A külső homlokzati falakon 10 cm - es Austrotherm Grafit EPS hőszigetelő rendszer kerül 
kialakításra. A nyílászárók fölött 30 cm szélességben 10 cm - es vastagságú minősített 
kőzetgyapot hőszigetelést alkalmazunk. 
 
A kivitelezésnél a vonatkozó technológiai utasításokat maradéktalanul be kell tartani 
különös figyelemmel az alábbiakra: 
 - a rögzítő dűbeleket a technológia utasításban foglaltak szerint kell kiosztani  
 - a hőszigetelő táblákat „ragasztópogácsákkal”, széleiknél folyamatos    
     ragasztással kell rögzíteni 
 - az üvegszövet-háló átfedések minimum 10 cm szélességben kerüljenek  
     kialakításra 
 - az üvegszövet-háló nyílászáróknál történő befordítását minden esetben el kell  
     végezni 
 - az üvegszövet-hálót az állványrögzítés helyein is pótolni kell, az előírt   
     átfedéssel 
 - a nyílások sarkainál erősítő, 45 fokban elhelyezett kiegészítő üvegszövet   
     csíkokat kell elhelyezni 
 - a vakolat rétegvastagsága minimum 5 mm legyen. 
 

Az EPS rendszert a nagyobb biztonság érdekében a nyílászáróknál az alábbi módon 
szükséges kivitelezni:  
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Függőleges tűzterjedési gát: 
 

 
A tetőfedés NAK, AK mértékadó kockázati osztályú épület, önálló épületrész esetén 
legalább Broof(t1) osztályú legyen. 
Figyelembe véve, betervezve. 
 
Tetőtér beépítése során a tetőtéri helyiségek és a tetőszerkezet között olyan térelhatároló 
szerkezetet, burkolatot kell kialakítani, amely tűzállósági teljesítménye teljesíti a tetőfödém 
tartószerkezetére előírt követelményt.  
 

A térelhatároló szerkezetet vagy burkolatot nem kell alkalmazni a fedélszerkezet tetőtéri 
helyiségen áthaladó elemein a következő esetekben: 
 a) az áthaladó elem tűzállósági teljesítménye teljesíti a tetőfödém tartószerkezetére 
      előírt követelményt, 
 b) az áthaladó elem tűzvédelmi osztálya 
  ba) NAK és AK mértékadó kockázati osztályú építmény esetén legalább D, 
  bb) KK mértékadó kockázati osztályú, a tetőtér szintjét nem számítva  
       legfeljebb 4 emeletes építmény esetén legalább B és 
 c) az áthaladó elem és a térelhatároló szerkezet, burkolat csatlakozása tűzvédelmi 
      szempontból megfelelő. 
Figyelembe véve, betervezve. 
 
Tetőtér-beépítés esetén a magas-tető hőszigetelése 
 a) NAK osztályú, egy lakást tartalmazó lakóépület vagy lakórendeltetésű önálló     
     épületrész esetén A1-E tűzvédelmi osztályú, 
 b) NAK osztályú, az a) ponttól eltérő épület, önálló épületrész esetében A1 - D     
      tűzvédelmi osztályú, 
 c) AK osztályú épület, önálló épületrész esetén A1 - C tűzvédelmi osztályú és 
 d) KK, MK osztályú épület, önálló épületrész esetén A1 - A2 tűzvédelmi osztályú 
     legyen. 
Figyelembe véve, betervezve. 
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NAK, AK mértékadó kockázati osztályú épület esetén a legfeljebb 60 kg/m2 felülettömegű 
térelhatároló elemeket is tartalmazó tetőfödém hőszigetelése és a vízszigetelés anyaga A1 - 
E tűzvédelmi osztályú legyen és a tetőszigetelési rendszer Broof(t1) kategóriájú legyen. 
 
A tető-felülvilágító bevilágító felületének tűzvédelmi osztálya 
 a) NAK és AK osztályú, tárolási, ipari, mezőgazdasági alaprendeltetésű kockázati 
      egységek 
  aa) menekülési útvonalán legalább E d0, 
  ab) egyéb helyein legalább E, és 
 b) egyéb esetben legalább D d0 legyen. 
Figyelembe véve, betervezve. 
 
Az építési termék, építményszerkezet tűzvédelmi jellemzőit a tűz elleni védekezésről, a 
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többszörösen módosított 1996. évi XXXI. 
törvény alapján kell igazolni. A kivitelezési dokumentáció tűzvédelmi munkarésze nem 
helyettesíti az építési termék, építményszerkezet tűzvédelmi jellemzőit igazoló 
dokumentumokat. 
 

Rendszerengedéllyel rendelkező építési módszerek, a könnyűszerkezetes technológiával 
készülő épületek csak akkreditált intézet által bevizsgált technológiával és szerkezeti 
elemekkel, rétegrenddel, kialakítással létesíthetőek. 
 

A beépítendő épületszerkezeti elemek az előírt AK osztállyal szembeni követelményeket 
kielégítik. 
 
A kivitelező, illetve a generál tervező, a felhasznált anyagok és szerkezetek tűzvédelmi 
osztályát és tűzállósági teljesítmény jellemzőit a használatbavételi eljáráson: 
 

- igazoló iratokkal (ÉME, ETA, TMI), vagy  
- az Eurocode szabványsorozatban meghatározott számítási módszer   
  alkalmazásával igazolja. 
 
 
 
 

10. Az épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági paraméterei:  

 A 9. pontban szereplő táblázat magában foglalja 

 

 

11. A tűzszakaszok elhelyezkedése:  

Az épületkomplexum egy tűzszakasznak minősül. Tűztávolság a szomszédos 
helyrajzi ingatlanokon található épületektől biztosított. 

 A meglévő pincerészeket tűz-gátló ajtók beépítésével választjuk le, a fenti 
 táblázatban rögzített minősítéssel.  
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      12.  Kiürítés:  az OTSZ 51 - 53. § - ai és a 7. melléklet 1 - 4. táblázatai értelmében: 
 
 Az új épületnél a domborzati viszonyok figyelembe vételével a földszinti és az első 
 emeleti szabadba vezető kijáratok a rendezett terepszintre vezetnek. 
 

 A menekülési út elérési távolsága, valamint az átmeneti védett tér és a 
 biztonságos tér elérési távolsága menekülési útvonal nélkül megengedett legnagyobb 
 útvonalhossza AK osztályba sorolt épület / tűzszakasz esetén:           45,00 méter 
  Biztosított! 
 

 Amennyiben a menekülő létszám 51 - 100 fő közötti: 
    a menekülési útvonal, lépcsőkar legkisebb szabad szélessége:  1,20 méter 
    a menekülési útvonalon beépített ajtó legkisebb szabad bel-mérete: 1,20 méter 
  Biztosított! 
 
 A kiürítés megengedett időtartama AK osztály esetén: 
     Első szakasz:  1,50 min 
 

  Második szakasz: 8,00 min 
 
 
A Présház épület I. emeleti Nagyterem helyiségéből számítva: 
 

  Alapterülete:   61,16  m2 

   

  Maximális létszám:    60 fő - megadott létszám - 

Kiürítési sebességek: 

A helyiségben, vagy a veszélyeztetett területen 
áthaladók létszámsűrűsége 

fő /  m2 

Vízszintes haladási 
sebesség  

m/min 

Haladás lépcsőn, m/min 

lefelé fölfelé 

0,5 alatt 

0,5 - től 1,0 - ig 

1,0 - től 2,0 - ig 
2,0 - től 3,0 - ig 

3,0 felett 

40,00 

37,00 

28,00 
17,00 

6,00 

20,00 

18,50 

14,00 
8,50 

3,00 

15,00 

14,00 

10,75 

6,25 

2,00 

 

A kiürítés első szakaszának számítása: 

A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján 
 

t1a  a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből  
            meghatározott idő percben (min)  

 Sil  a fenti útvonal az egyes útszakaszok hossza egyenes útvonalon mérve  
                        méterben (m):       12,00 méter 
 vi  az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességek (m/min):   
           28 m / min 
 Sillépcső a fenti útvonal az egyes útszakaszok hossza egyenes útvonalon mérve  
                        méterben (m):   3 * 3,01    9,03 méter 
 vilépcső az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességek (m/min):   
       lépcső lefelé   14,00 m / min 
 t1meg  a kiürítés első szakaszára megengedett időtartama    1,5 perc 
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                   n    S il       12          9 
t1a  =   ∑    ---   = ------ + -------- =  1,2856 min ≤  1,5 min tehát Megfelel. 

                  i=1   vi         28      14,00 
 

 
A kiürítés időtartama az ajtó / lépcső átbocsátó képessége alapján  
 

 t1b  a helyiségnek vagy a kijárathoz tartozó helyiségrész kiürítési időtartama  
az ajtók átbocsátó képessége alapján percben (min), 

 N1  a kijáratonként eltávolítandó személyek száma:    60 fő 
 ka  kijáratok átbocsátó képessége:       41,7 fő / m-1min-1 

 x1  az N1 - hez tartozó kijárat/lépcső szélessége, méterben (m):   1,30 méter 
 

          N l               60 
     t1b  = -------  =  ---------------  =  1,1068 min  ≤  1,5 min,  tehát Megfelel. 

                 k * x1       41,7 * 1,30 
 
 
A Présház épület Tetőtéri Szoba II.  helyiségeiből számítva: 
 

  Alapterülete:   13,73 m2 

   

  Maximális létszám:    2 fő  

Kiürítési sebességek: 

A helyiségben, vagy a veszélyeztetett területen 
áthaladók létszámsűrűsége 

fő /  m2 

Vízszintes haladási 
sebesség  

m/min 

Haladás lépcsőn, m/min 

lefelé fölfelé 

0,5 alatt 
0,5 - től 1,0 - ig 

1,0 - től 2,0 - ig 

2,0 - től 3,0 - ig 

3,0 felett 

40,00 
37,00 

28,00 

17,00 

6,00 

20,00 

18,50 
14,00 

8,50 

3,00 

15,00 

14,00 

10,75 

6,25 

2,00 

 

A kiürítés első szakaszának számítása: 

A kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján 
 

t1a  a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből  
            meghatározott idő percben (min)  

 Sil  a fenti útvonal az egyes útszakaszok hossza egyenes útvonalon mérve  
                        méterben (m):          tetőtér + emelet = 18 + 4  22,00 méter 
 vi  az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességek (m/min):   
           40 m / min 
 Sillépcső a fenti útvonal az egyes útszakaszok hossza egyenes útvonalon mérve  
                        méterben (m):   3 * 3,60    10,80 méter 
 vilépcső az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességek (m/min):   
       lépcső lefelé   18,50 m / min 
 t1meg  a kiürítés első szakaszára megengedett időtartama    1,5 perc 
 

                   n    S il       22       10,80 
t1a  =   ∑    ---   = ------ + -------- =  1,1337 min ≤  1,5 min tehát Megfelel. 

                  i=1   vi         40      18,50  
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A kiürítés időtartama az ajtó / lépcső átbocsátó képessége alapján  
 

 t1b  a helyiségnek vagy a kijárathoz tartozó helyiségrész kiürítési időtartama  
az ajtók átbocsátó képessége alapján percben (min), 

 N1  a kijáratonként eltávolítandó személyek száma:    6 fő 
 ka  kijáratok átbocsátó képessége:       41,7 fő / m-1min-1 

 x1  az N1 - hez tartozó kijárat /lépcső szélessége, méterben (m):   0,9 méter 
 

          N l               6 
     t1b  = -------  =  ---------------  =  0,1598 min  ≤  1,5 min,  tehát Megfelel. 

                 k * x1       41,7 * 0,9 
 
 
Második szakaszi kiürítés: 
 

A kiürítés második szakaszának időtartamát a menekülési útvonalak hossza, a lépcsők, a 
szabadba, valamint másik tűzszakaszba, füstmentes lépcsőházba vagy a tűzvédelmi hatóság 
engedélyével erre a célra kijelölt térbe, tetőfödémre vezető ajtók átbocsátó képessége alapján 
kell meghatározni szabadtéri tömegrendezvényre, az építményre vagy az abban levő 
tűzszakasz(ok)ra. 
 

Az épületből a benn tartózkodó személyek az első szakaszi kiürítés normaideje alatt 
biztonságosan a szabadba távozhatnak, második szakaszi kiürítési időtartam meghatározása 
nem indokolt. 
 

Az építményt, és annak tűzszakaszait, helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén a 
bent-tartózkodók megengedett időtartamon belül a veszélyeztetett területről 
eltávozhassanak, illetőleg az építmény elhagyásával a szabadba juthassanak.  
 

Az OTSZ előírja, hogy a kijárati utakon, a kijárati, vészkijárati ajtóknál és az egyes 
helyiségekből a kiürítési útvonalra nyíló ajtóknál a vonatkozó szabvány szerinti menekülési 
útirány jelző rendszert kell kiépíteni, mely a menekülő embereknek a teljes menekülési 
útvonal mentén folyamatos és következetes vizuális információt közöl biztonsági jelek 
segítségével a kiürítés irányáról, figyelemmel az esetleges alternatív útvonalakra is.  
Az építmény, épület, szabadtér bármely pontján legalább egy menekülési útvonaljelző 
biztonsági jelnek minden esetben láthatónak kell lennie.  
 

A menekülési útvonalakat minden esetben elektromos biztonsági jelekkel kell megjelölni, 
melyeknek legalább a vonatkozó szabványban meghatározott ideig alkalmasnak kell lenniük 
a céljuknak megfelelő fény kibocsátására.  
 

A biztonsági világításra - a biztonsági világítási lámpatest megfelelő fényerősségének 
biztosítása érdekében - tilos menekülési útirányjelzést felhelyezni! 
 

Az elektromos működtetésű menekülési útvonaljelző lámpatesteknek saját, vagy központi 
szünetmentes áramforrásról kell működniük legalább a vonatkozó szabványban előírt ideig. 
 

Menekülési útvonaljelzések szempontjából kiemelten kezelendő területek: 
a) minden kijárati és vészkijárati ajtó 
b) a lépcsőházak, azok valamennyi lépcsőfordulója és környezete 
c) a folyosók minden kereszteződése minden irányból, 
d) minden irányváltoztatás, 
e) bármilyen szintváltoztatás, 
f) a szabadba vezető utolsó kijárat ( a mentésben közreműködők számára kívülről is!  
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13. Épületgépészet 

a. Vízellátás:  települési / telepi hálózatról 
 

b. Villamos energia ellátás:  
 

az OTSZ 135. § (1) Az építmény minden, központi normál és biztonsági 
tápforrásról táplált villamos berendezését, valamint a központi szünetmentes 
energiaforrásokat úgy kell kialakítani, hogy az építmény egésze egy helyről 
lekapcsolható legyen. Az építményrészek külön lekapcsolásának 
szükségességét és kialakítását a tűzvédelmi szakhatósággal kell egyeztetni. 
 

(2) A tűzeseti lekapcsolást úgy kell kialakítani, hogy a tűzeseti beavatkozás 
során a tűzeseti fogyasztók csoportjai külön legyenek lekapcsolhatók, 
működtetésük az egyéb áramkörök lekapcsolása esetén is biztosítható legyen. 
 
(4) A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túl-
áramvédelmi készülékek rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt 
helyzetét jelölni kell. 
 
Szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani. 

 

- villamos berendezés kialakítása  MSZ 2364 szerint 
 

- érintésvédelem:       TNS + EPH 
 

Az épület elektromos leválasztásának  
 

- megnevezése:     leválasztó főkapcsoló 
 

- helye:   elektromos mérőhely, kapcsoló szekrény 
 

Tűzeseti fogyasztó telepítése az épületben: 
- elektromos működtetésű menekülési útirányjelző rendszer 
 

 Az elektromos működtetésű menekülési útvonaljelző lámpatesteknek saját, vagy 
 központi szünetmentes áramforrásról kell működniük legalább a vonatkozó 
 szabványban előírt ideig: 
 

Tűzeseti fogyasztó 

Időtartam ( perc ) 

A kockázati egység kockázati osztálya 

NAK AK KK MK 

Menekülési útvonaljelző világítás  30 30 60 90 

 
c. Fűtés: Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, 

használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy 
robbanást. 
 

Épületgépészeti- és energetikai munkarészben kidolgozva. 
 

d. Szellőzés: az OTSZ 88. § (1) bekezdése alapján a létesítményben hő- és 
füstelvezető rendszer telepítése nem indokolt. 

 
e. Hasadó- nyíló felület kialakítása: az OTSZ 99. § - ában rögzítettek alapján 

kialakítása nem indokolt. 
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14. Villámvédelem: 

 Villámvédelmi besorolást tartalmazó OTSZ 139. § (2) bekezdése és a 12. melléklet 
 táblázata alapján a létesítmény kialakítása és használati jellege nem indokolja a 
 kiépítését, azonban ajánlott.  
 

Villámvédelmi berendezést csak kiviteli tervdokumentáció alapján lehet létesíteni, 
kivételt képeznek a villámvédelmi berendezés létesítésére nem kötelezett 
építmények, amelyeknél csak ajánlott a tervdokumentáció alapján történő létesítés. 
 

Az e jogszabály szerinti villámvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar 
Mérnöki Kamara tervezői névjegyzékében szereplő, a villámvédelem területén 
kiemelkedően gyakorlott villamos tervező jogosult.  
 

Kiemelkedően gyakorlott az a tervező, aki az érvényes vonatkozó műszaki 
követelményen alapuló, a Magyar Elektrotechnikai Egyesülettel (MEE) és az OKF-
fel egyeztetett, a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai tagozata által (MMK) 
akkreditált villámvédelmi létesítési tanfolyam záróvizsgáját eredményesen letette.  
 

A kivitelezésért felelős műszaki vezetőnek, műszaki ellenőrnek szintén rendelkeznie 
kell a jogszabály szerinti érvényes záróvizsgával. 
 
 
 
 
 

15. Tűzjelzés: 

A tűzjelzés módja telefonon: 105, 112 
- a fő és mellékvonalas telefonkészülékek mellett jól láthatóan ki kell 

függeszteni. 
 

Az OTSZ 154. § - a és a 14. melléklet táblázatának 59 - 61. sora értelmében a létesítendő 
ipari üzemi rendeltetés célú épületben beépített automatikus tűzjelző / tűzoltó 
berendezést nem kell létesíteni. 
 
 
 
 
 
 
 
16. Tűzoltás: 

• Az épületen belül fali tűzcsaphálózat kialakítása az OTSZ 79. § (1) bekezdés alapján 
nem indokolt. 

• Tűzoltó-készülék készenlétben tartása: az OTSZ 204. § (3) bekezdésében, valamint a 
16. melléklet 1 - 2. táblázatában foglaltak szerint az MSZ EN 3 - 7 szabvány szerinti  
- 5 OE teljesítmény - szintenként legalább 1 - 1 darab 13 A 89 BC szerinti tűzosztály 
oltására alkalmas tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani, amely időszakos 
felülvizsgálatáról gondoskodni kell. 
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• Tűzoltósági kulcsszéf: Az OTSZ 83. § - a alapján a tervezett épületkomplexumnál 
nem kötelező telepíteni. 

• Tűzoltósági beavatkozási központ: Az OTSZ 84. § - a alapján az épület 
átláthatósága, átjárhatósága figyelembevételével a kialakítása nem indokolt.   

• Tűzoltósági rádióerősítő: Az OTSZ 85. § - a alapján: az építményekben - ha egyéb 
jogszabály másként nem rendelkezik - biztosítani kell a kárelhárítás során 
együttműködő szervek rádióforgalmazási feltételeit, melynek megfelelőségét a 
használatbavételi eljárást megelőzően vizsgálni kell.  
Az épület alapterülete,  tagoltsága a rádióforgalmazást nem korlátozza, kialakítása 
nem indokolt. 
 
 

E n c s, 2016. augusztus 

               

                                                                                                         Lőrincz Csaba 
                                                                                                        építész tűzvédelmi szakértő 

 
 


